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Longueuil, le 3 décembre 2019

Envoi par courrier

Administrateur provincial de la Convention de |
Sous-ministre de 'Environnement et de la Lutte co
Edifice Marie-Guyart, 30° étage (boite 02)

675, boulevard René-Lévesque Est

Baie-James et du Nord québécﬁf
re les changemg@‘éélimatiques

—_—

Québec (Québec) G1R 5V7 05 DEC. 2019
V/Réf. : 3214-14-041 Direction de I'évaluation vironneme
N/Réf. : 61470.051-100 des projets misinrs vt rl’(;rdlques nale

Objet : Mine Renard — Demande de modification au CA 3214-14-041 — Augmentation du taux
d’extraction et de traitement du minerai a I'usine de traitement du minerai
Complément d’information sur le transport des matériaux par camion

Monsieur le sous-ministre,

Le présent complément d’information fait suite a la réunion téléphonique qui a eu lieu le 29
novembre 2019 entre M. Martin Boucher, Vice-président Environnement, Santé, Sécurité et
Développement durable de Les Diamants Stornoway (Canada) inc. ainsi que des représentants du
MELCC (Direction de I'évaluation environnementale des projets nordiques et miniers) et ceux de
Norda Stelo. Celui-ci a été préparé afin de répondre aux questions du MELCC sur les besoins en
camionnage qui seront nécessaires pour transporter les stériles, le mort-terrain, le minerai et les
résidus miniers suite a l'augmentation de capacité d'extraction et de traitement de minerai demandée
a 8 000 t/jour.

Pour réaliser cet exercice, les quantités prévues dans le plan minier initial (taux d’extraction et de
traitement du minerai de 7 000 tonnes par jour) pour les années 2019 et 2023 ont été comparées
aux quantités qui seraient extraites en vertu du plan minier modifié suite a I'augmentation du taux
d’extraction et de traitement du minerai a 8 000 tonnes par jour. Ces années ont été choisies
puisque l'année 2019 est celle ol les quantités totales de matériaux extraites sur le site de la mine
sont les plus élevées, alors que l'année 2023 a fait I'objet d'une modélisation de la dispersion des
contaminants atmosphériques en 2014.

Il est important de souligner, avant d’aller plus loin dans le présent exercice que, dans le cas du plan
minier initial, 100 % des résidus miniers sortant de I'usine de traitement du minerai devaient étre
transportés par camion vers l'aire de confinement de la kimberlite usinée. Or, suite a des
modifications apportées au mode de gestion de la kimberlite usinée en 2017, une part importante
(35 %) des résidus miniers est maintenant transportée par une conduite sous forme de pulpe au lieu
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d'étre transportée par camion'. Ainsi, dans le plan minier modifié, 35 % des résidus miniers sont
transportés via une conduite tandis que 65 % le sont par camion.

Le tableau 1, ci-dessous, présente le résumé des besoins en camionnage pour les plans miniers
initial et modifié pour les années de référence 2019 et 2023. Le tableau 2, joint a la présente,
contient, quant a lui, les détails relatifs aux quantités de matériaux extraites et transportées en 2019
et en 2023 selon les plans miniers initial et modifié. Il précise également le nombre de voyage de
camions requis et la distance a parcourir pour chaque type de matériaux selon leur provenance et
leur destination. :

On constate une trés légére augmentation du nombre de voyages de camions requis dans le cas du
plan minier modifié par rapport.au plan minier initial et ce, en raison du plus grand tonnage de
stériles et de minerai transporté. Par contre, en considérant seulement le transport des résidus
miniers de l'usine de traitement du minerai vers l'aire de confinement de la kimberlite usinée
modifiée (AKUM), le nombre de voyages de camion requis est plus faible dans le cas du plan minier
modifié puisque 35 % des résidus miniers sont maintenant transportés hydrauliquement par une
conduite, ce qui compense pour l'augmentation du volume de camionnage des autres types de
matériaux. BUPIEE b 25 A

En outre, il est important de considérer que la distance parcourue pour un voyage de camion varie
selon les matériaux transportés, leur origine et leur destination. Par exemple, un voyage de camion
pour le transport des résidus miniers entre I'usine de traitement du minerai et I'AKUM est plus long
gue pour le transport des stériles entre la fosse R-65 et la halde de stériles (voir tableau 1). Ainsi, le
fait de transporter moins de résidus miniers par camion mene a des distances parcourues plus
faibles par rapport au plan minier initial. Ainsi, en 2019, le kilométrage total parcouru par les camions
passerait de 131 462 km selon le plan minier initial 2 119 373 km selon le plan minier modifié. En
2023, le kilométrage total parcouru par les camions passerait de 112 654 km selon le plan initial a
100 946 selon le plan minier modifié. En résumé, le plan minier modifié occasionne une diminution
d’environ 9 % des distances parcourues par rapport aux distances anticipées dans le plan minier
initial, et ce, malgré le fait que le nombre total de voyage de camion augmente légerement.

En bref, l'utilisation d’'une conduite pour le transport hydraulique de 35 % des résidus miniers vers
FAKUM permet de diminuer le .nombre total de kilomeétres parcourus par les camions sur le site
minier pour le transport de tous les matériaux confondus. En fait, le transport hydraulique de 35 %
des résidus miniers permet méme de compenser pour laugmentation du kilométrage
supplémentaire requis pour le transport des stériles et du minerai a un taux d’extraction de 8 000
tonnes par jour. Ainsi, les quantités de contaminants relachés par la remise en suspension de la
poussiere sur les chemins miniers et les gaz d'échappement des camions sera moindre
gu’initialement prévu par la modélisation de la qualité de I'air réalisée en 2014, laquelle était basée
sur le plan minier initial. Conséquemment, il n’est pas prévu que la qualité de l'air soit affectée par

! Lors de la conception originale, la fraction fine (<1,0 mm) de la KU devait étre asséchée & I'aide d’une centrifugeuse puis
mélangée a la fraction grossiére (1,0 mm a 6,0 mm) de la KU dans 'usine de traitement du minerai avant d’étre transportée
par camion et déposée dans l'aire d’AKU. L’expérience acquise depuis le début de I'exploitation, en juillet 2016, a
cependant démontrée que les objectifs d’assechement initialement prévus étaient impossibles a atteindre. En effet, une
quantité plus importante de particules fines était générée par le traitement du minerai par rapport a ce qui était
gu’initialement prévu. En outre, ces particules fines étaient plus fines qu’anticipées. Ainsi, leur transport se fait maintenant
sous forme de pulpe par une conduite entre 'usine de traitement du minerai et I'aire de confinement de la kimberlite usinée
modifiée (AKUM; voir AU 7610-10-01-70078-55 / 401638421) afin de recevoir ce type de résidus. Ces résidus composent
environ 35 % de tous les résidus miniers produits par I'usine de traitement du minerai.
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l'augmentation du taux d'extraction et de traitement du minerai demandée. En fait, cette derniere
devrait méme s'améliorer comparativement au plan minier initial. Jusqu’'a présent, les résultats du
suivi de la qualité de I'air et des retombées de poussieres diffusés dans les rapports de suivi annuels
de la mine Renard, confirment le respect en tout temps, des normes de qualité de 'atmosphére.

Tableau 1 Comparaison des besoins en camionnage pour les plans miniers initial et
modifié pour les années de référence 2019 et 2023
Comparaison des plans miniers initial et
modifié
ITEM Unité 2019 euas
initial modifié initial modifié
(7000 (8000 (7000 (8000
t/jour) t/jour) t/jour) t/jour)

EXTRACTION - Tonnage

(mort-terrain, stériles, minerai)
TRANSPORT - Tonnage

Tonnage total extrait sur le site minier )

4129 538

4 848 236

3873 760

4770 547

TRANSPORT - Distance parcourue

Distance parcourue (stériles, mort-terrain,

Tonnage transporté par camion (stériles, () 4129538 | 4848236| 3873760| 4770547
mort-terrain et minerai)

Tonnage transporté par camion (résidus) (t) 2299451 | 1726839| 2520000| 1819088
TOTAL - tonnage transporté par camion (1) 6428989 | 6575075| 6393760| 6589635
Tonnage transporté par conduite (résidus) 1) 0 929 836 0 979 509
TRANSPORT - Nombre de voyages de camion **

Nombre de voyages de camion (stériles, (voyage) 68 826 80 804 64 563 79 509
mort-terrain, minerai)

Nombre de voyages de camion (résidus de

lusine vers 'AKUM) (voyage) 38 324 28 781 42 000 30 318
TOTAL - nombre de voyage de camion (voyage) 107 150 109 585 106 563 109 827

: : (km) 50 866 58 847 44 344 - 57 600
minerai)
Distance parcourue (résidus miniers) (km) 80 596 60 526 88 326 63 759
TOTAL - distance parcourue (km) 131 462 119 373 132 670 121 359

** |a distance parcourue pour un voyage de camion différe selon le matériel transporté, son origine et sa destination. Voir les détails au

tableau 2 joint a la présente.
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Nous espérons que le tout est complet et sera a votre entiére satisfaction. Toutefois, si des
renseignements additionnels s’avéraient nécessaires, n’hésitez surtout pas a communiquer avec le
soussigné au (450) 616-5555, poste 2203, ou par courriel a mboucher @ stornowaydiamonds.com.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le sous-ministre, I'expression de nos sentiments les meilleurs.

/ ) /
LS . /
) / : )
7 &/ ( v/ !

/

Martin Boucher

Vice-président Environnement, Santé, Sécurité et
Développement durable

Les Diamants Stornoway (Canada) inc.

p.j. Tableau 2 Comparaison du nombre de voyages de camion et de la distance parcourues pour
le transport des matériaux pour les plans miniers initial et modifié pour les années
de référence 2019 et 2023

c.c. M™*° Marie-Lou Coulombe, M.Sc. biologiste, chargée de projet, Direction de I'évaluation
environnementale des projets miniers et nordiques et de I'évaluation environnementale
stratégique, MELCC (par courriel)

Catherine Vallieres, M.Sc. biologiste, responsable de projet, Norda Stelo
M.  Vital Boulé, M.Sc. biologiste, Directeur technique Environnement, Norda Stelo



Tableau 2 Comparaison du nombre de voyages de camion et de la distance parcourues pour le transport des matériaux pour les plans miniers

ITEM - TONNAGE

a

initial et modifié pour les années de référence 2019 et 2023

Total de I'extraction en surfaéer" Fosse R65 seulement)

Comparaison des plans miniers initial et modifie

Tonnage total (t) 1687 141 2210 947 1644 368 2 343 376
Stériles () 788 812 1780792 1284 369 1 747 657
Mort-terrain (] 763 922 0 0 0
Minerai provenant des fosses (t) 134 407 it30 1&}5 ' 7360»000 — 579/5~ 719
Extraction dans les mines souterraine e abdE s N TR T
Fosse R2/R3
Tonnage total (t) 2442 397 2597 964 2229 392 2427171
Stériles (1) 277 354 377 306 69 391 224 293
Minerai provenant de R2 ) 1 659 804 2202 488 1874 609 2202 878
Minerai provenant de R3 (t) 505 240 18 170 285 392 0
Fosse R4
Tonnage total (t) 0 39 325 0 0
Stériles (t) 0 33 463 0 0
Minerai provenant de R4 (t) 0 5 862 0 0
Total de I'extraction dans les mines souterraines
Tonnage total 2442397 2637289 2229 392 2427171
Stériles 277 354 410 769 69 391 224 293
Minerai provenant des fosses 2 165 044 2 226 520 2 160 001 2 202 878
Total de I'extraction sur le site de lamine 4 e e e e e
Tonnage total 4129 538| 4848236 3873760 4770 547
Mort-terrain 763 922 0 0 0
Stériles 1 066 165 2 191 561 1 353 760 1971 950
Minerai 2 299 451 2 656 675 2 520 000 2 798 597
01S 0
RA POR e odifie odirie
000 O 5000 0 D00 O 8000 O

Tonnage transporté
Transport des stériles en surface vers la halde des stériles (9] 788 812 1780792 1284 369 1747 657
Transport des stériles de la mine souterraine vers la halde des stériles (t) 277 354 410 769 69 391 224 293
Transport du mort-terrain vers la halde de mort-terrain (t) 763 922 0 0 0
Transport du minerai en surface a l'usine (t) 134 407 430 155 360 000 595719
Transport du minerai de la mine souterraine a l'usine J (t) 2165044 2226520 2160 001 2202 878
Transport des résidus de l'usine vers 'AKUM (aire de confinement de la kimberlite usi ® 2299 451 2 656 675 2 520 000 2798 597

- Par camion (100 % du tonnage selon le plan minier initial, 65 % du tonnage n (1) 2 299 451 1726 839 2 520 000 1819 088

- Par conduite (0 % du tonnage selon le plan minier initial, 35 % du tonnage mJ (t) 0 929 836 0 979 509
Tonnage total transporté par camion (stériles, mort-terrain, minerai et résidus) I (t) 6 428 989 6 575 075 6 393 760 6 589 635
Nombre de voyages de camion requis
Transport des stériles de R2/R3 vers la halde des stériles (voyage) 0 0 0 0
Transport des stériles de R65 vers la halde des stériles (voyage) 13 147 29 680 21 406 29 128
Transport des stériles de la mine souterraine vers la halde des stériles (voyage) 4623 6 846 1157 3738
Transport du minerai en surface de R2 a I'usine (voyage) 0 0 0 0
Transport du minerai en surface de R3 a l'usine (voyage) 0 0 0 0
Transport du minerai en surface de R65 a l'usine (voyage) 2240 7169 6 000 9929
Transport du minerai de la mine souterraine a l'usine (voyage) 36 084 37 109 36 000 36715
Transport du mort-terrain des fosses R2/R3 vers la halde de mort-terrain (voyage) 0 0 0 0
Transport du mort-terrain de la fosse R65 vers la halde de mort-terrain (voyage) 12732 0 0 0
Transport des résidus de l'usine vers 'AKUM par camion (voyage) 38 324 28 781 42 000 30 318
Nombre total de voyages de camion (voyage) 107 150 109 585 106 563 109 827
Distances a parcourir par voyage
Transport des stériles de R2/R3 vers la halde des stériles (km) 0,654 0,654 0,654 0,654
Transport des stériles de R65 vers la halde des stériles (km) 0,799 0,799 0,799 0,799
Transport des stériles de la mine souterraine vers la halde des stériles (km) 1,074 1,074 1,074 1,074
Transport du minerai en surface de R2 a l'usine (km) 1,162 1,162 1,162 1,162
Transport du minerai en surface de R3 a l'usine (km) 1,162 1,162 1,162 1,162
Transport du minerai en surface de R65 a l'usine (km) 0,997 0,997 0,997 0,997
Transport du minerai de la mine souterraine a l'usine (km) 0,556 0,556 0,556 0,556
Transport du mort-terrain des fosses R2/R3 vers la halde de mort-terrain (km) 0,386 0,386 0,386 0,386
Transport du mort-terrain de la fosse R65 vers la halde de mort-terrain (km) 1,029 1,029 1,029 1,029
Transport des résidus de l'usine vers 'AKUM (km) 2,103 2,103 2,103 2,103
Distances totales parcourues par les camions (km) 131 462 119 373 132670 121 359




