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Compte rendu de la
362°¢ réunion du COMEX

1) Début de la rencontre et adoption de I'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté tel quel.

2) Adoption du compte rendu de la 361¢ réunion
Le compte rendu de la 361° réunion est adopté tel quel.

Action : Faire traduire et classer le CR 361.

3) Suivi de la correspondance
Le suivi de correspondance entre le 1°" mars et le 6 avril 2018 est présenté a I’Annexe A.

4) Projet minier Rose lithium — tantale par Corporation Eléments Critiques
N/Réf : 3214-14-053
a. Mise a jour de I’étude d’impact environnemental
» Pour recommandation

ATTENDU QUE le COMEX a recgu le 9 janvier 2018, pour recommandation, la mise a jour
de I'étude d’impact environnemental pour le projet minier Rose lithium — tantale par
Corporation Eléments Critiques.

ATTENDU QUE les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le
promoteur et, a la suite de son analyse, estiment que des précisions sont a apporter sur
la description du projet et les méthodes d'évaluation des impacts et des éléments
complémentaires doivent étre analysés avant de conclure sur son acceptabilité.

EN CONSEQUENCE, les membres du COMEX décident :

#2018-0406-01 : de transmettre a I'’Administrateur provincial une correspondance pour
I'informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le
promoteur et qu’ils souhaitent obtenir un complément d’information sur divers aspects du
projet qui devraient, a leur sens, étre clarifiés. Le COMEX souhaite également informer le
promoteur qu’une deuxiéme série de questions est a venir attendu que des informations
complémentaires ont été recues au COMEX le 29 mars 2018. Le COMEX s’attend a recevoir
de la part du promoteur un seul document de réponses, lequel répondra aux 2 séries de
questions et commentaires envoyées. Voir document de questions et commentaires a
I’Annexe B.

Action : Envoyer une lettre a I’Administrateur provincial.
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5) Projet d’exploitation d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock inc.
N/Réf : 3214-14-050
a. Demande de modification du CA global
» Pour recommandation

ATTENDU QUE le COMEX a recu le 15 décembre 2017, pour recommandation, une
demande de modification du certificat d’autorisation global pour le projet d’exploitation
d’un gisement de fer-vanadium par Métaux BlackRock inc.

ATTENDU QUE dans I’état actuel du document de demande de modification du CA global,
le COMEX n’est pas en mesure de conclure son examen. Plusieurs éléments importants
relatifs aux modifications apportées au projet autorisé n’ont pas été présentés, mis a jour
ou suffisamment détaillés.

ATTENDU QUE que cette demande de modification du CA global concerne un projet qui a
été autorisé il y a plus de cing (5) ans et qui n’a pas encore débuté. Les nouvelles
modifications proposées par Matériaux BlackRock inc. viennent changer significativement
le projet tel qu’autorisé dans sa forme originale.

ATTENDU QU’au lieu de demander au promoteur de déposer un document de réponses
aux questions et commentaires, les membres du COMEX recommandent que le
promoteur dépose une nouvelle version consolidée de la demande de modification au
certificat d’autorisation global de décembre 2013 qui tient compte des engagements
préalables faisant partie intégrante du CA global. Cette nouvelle version devra permettre
d’apprécier les modifications apportées au projet autorisé, d’en évaluer les impacts
différentiels et globaux et de répondre a I'ensemble des questions et commentaires
formulées par le COMEX.

EN CONSEQUENCE, les membres du COMEX décident :

#2018-0406-02 : de transmettre a I'’Administrateur provincial une correspondance pour
I'informer que les membres du COMEX ont pris connaissance du document soumis par le
promoteur et qu’ils souhaitent obtenir un complément d’information sur divers aspects du
projet qui devraient, a leur sens étre clarifiés. Voir document de questions et
commentaires a I’Annexe C.

Action : Envoyer une lettre a I’Administrateur provincial.
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6) Varia

a.

Rapport annuel 2017-2018

Le rapport annuel 2017-2018 est en cours de rédaction par Robert Joly et Suzann
Méthot. Une ébauche du rapport devrait étre présentée lors de la prochaine
rencontre du COMEX.

Bilan du plan d’actions 2017-2018 et plan d’actions 2018-2019

En prévision de la prochaine rencontre du COMEX, la présidente conclura le bilan
du plan d’actions 2017-2018 et fera I'ébauche du plan d’actions 2018-2019 pour
discussion en vue de son adoption prochaine.

Rapport Risques et vulnérabilités aux changements climatiques pour le secteur
minier

Suite a une rencontre en janvier dernier entre la présidente et le sous-ministre du
MERN qui était accompagné de la sous-ministre adjointe aux mines et la directrice
générale du développement de I'industrie minérale, une collaboration entre les
deux parties a amené le COMEX a utiliser en primeur le rapport sur les risques et
vulnérabilités aux changements climatiques pour le secteur minier, dans le cadre
de I'examen de deux projets miniers. Tous s’entendent sur la pertinence de ce
document pour une prise en compte des changements climatiques dans la
conception des projets, incidemment dans le cadre des examens. Suzann Méthot
est en attente d’une confirmation pour la publication de ce document par le
MERN. A la suite de la publication du document, le COMEX pourra le citer
officiellement comme référence dans le cadre de son examen des projets.
Néanmoins, son contenu peut déja étre intégré aux analyses du COMEX.

Projet minier Windfall : Projet-pilote évaluation des impacts sur la santé
Vanessa Chalifour explique que le MSSS est intéressé a venir présenter au COMEX
son projet-pilote sur I’évaluation des impacts sur la santé dans le cadre du projet
minier Windfall. L'objectif est que cette présentation ait lieu a la prochaine
réunion du COMEX, soit le 9 mai 2018. Vanessa Chalifour s’occupera de
coordonner I'organisation de la présentation avec le MSSS.
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e. Compte-rendu de la rencontre entre la présidente du COMEX et le président du

COFEX-Sud

La présidente fait rapport aux membres d’une rencontre sollicitée par le
préseident du COFEX. Il a été question qu’a l'instar du COMEX, le COFEX est
interpellé par une prise en compte adéquate des impacts et mesures
d'atténuation relatifs aux changements climatiques dans le cadre de ses examens.
Considérant nos mandats comme étant similaires, il serait proposé de jumeler nos
efforts dans le contexte de la prise en compte des changements climatiques. Il est
proposé que les deux comités sollicitent conjointement le CCEBJ pour explorer en
groupe des facons de faire pour maximiser la prestation de nos examens
respectifs au chapitre des changements climatiques sur I'ensemble du territoire
conventionné. La présidente assurera un suivi aupres du COFEX afin d’élaborer
plus en détails une proposition qui sera partagée aupres des membres.

Discussion sur les transports a Chibougamau

Sollicité par la présidente du COMEX, une rencontre téléphonique ou étaient
présents la mairesse de Chibougamau accompagnée de 3 conseillers de méme que
Robert Joly, a été tenue le 22 mars avec I'objectif de mieux comprendre de fagon
générale la question du transport dans la région de Chibougamau soit: de son
cadre régional, des impacts spécifiques pour la ville de Chibougamau considérant
la configuration routiere et de I'axe central qui traverse le centre-ville et
de la coordination régionale afférente en prévision de projets futurs quels qu'ils
soient. Il en ressort globalement que la question est sensible, complexe, qu’elle
concerne de nombreux acteurs et qu’il n’y a pas réelle coordination entre les
différentes parties. Le souci du COMEX a mieux comprendre cet aspect dans le
cadre de I'examen de projets est tout a fait justifié et, a chaque occasion, devra
faire l'objet d’un regard critique sur l'analyse de I'ensemble des enjeux,
documenté notamment avec le concours d’études de trafic régionales et intégrant
la participation des acteurs régionaux concernés (ex : GREEBJ, villes, corporations
de développement)

7) Prochaines réunions

a.

9 mai 2018 a Montréal

b. 13juin 2018 a Montréal



Projet hydroélectrique Eastmain
1A et dérivation Rupert
N/Réf : 3214-10-017
Projet hydroélectrique
Eastmain-1A et dérivation
Rupert par Hydro-Québec
N/Réf : 3214-10-017

Suzann Méthot
COMEX

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Suivi de la sauvagine 2014 —
Inventaires de la bernache du
Canada — Réponses au
questionnaire cri

Transmis le 5 mars 2018
Accusé réception le 5 mars
2018

Suzann Méthot
COMEX

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Rapports annuels de la Corporation
Niskamoon

Transmis le 5 mars 2018
Accusé réception le 5 mars
2018

Suzann Méthot
COMEX

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Suivi de I'intégrité et de
’utilisation des frayeres
multispécifiques aménagées dans la
riviere Rupert — rapport d’études
2015 et bilan du suivi (2011-2015)

Transmis le 5 mars 2018
Accusé réception le 5 mars
2018

Suzann Méthot
COMEX

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Suivi de I’'intégrité et de
I’utilisation des frayéres aménagées
pour I’esturgeon jaune dans les
biefs — Année 2015

Transmis le 5 mars 2018
Accusé réception le 5 mars
2018

Suzann Méthot

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre

Suivi des conditions de navigation
— Secteur de la Rupert — Lots 2a 5
et 7 — 2014 — Rapport final et Suivi
des conditions de navigation —

Transmis le 5 mars 2018
Accusé réception le 5 mars

N/Ref : 3214-10-017

le site du campement temporaire de
I’Eastmain 1

COMEX MDDELCC Secteur de la Rupert — 2014 — Lot | 2018
6 : Consultations des utilisateurs
non-Cris — Rapport final
Demande de modification du
Projet hydroélectrique Eastmain |, ,. . . certificat d’autorisation .
AR Mireille Paul Claude Major o Transmis le 2 mars 2018
1A et derivation Rupert MDDELCC Hydro-Québec Complexe résidentiel permanent sur Recu COMEX le 2 mars 2018




Projet hydroélectrique Eastmain
1A et derivation Rupert
N/Réf : 3214-10-017

Jérdbme Gingras
Hydro-Québec

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Correction de 1’érosion au PK 170
de la riviere Rupert

Travaux de plantation et
d’ensemencement 2018

Transmis le 13 mars 2018

Mireille Paul
MDDELCC

Suzann Méthot
COMEX

Correction de I’érosion au PK 170
de la riviere Rupert

Travaux de plantation et
d’ensemencement 2018

Transmis le 27 mars 2018
Recu COMEX le 28 mars
2018

Pour information

Projet d’exploitation d’un
gisement de fer-vanadium par

Suzann Méthot

Jacqueline Leroux
Métaux BlackRock

Publication documents sur le site

Transmis le 5 mars 2018

N/Reéf : 3214-14-052

InC.

commentaires

Métaux BlackRock inc. COMEX inc web du COMEX
N/Réf : 3214-14-050 '
Manon Cyr . , g
Ville de Vanessa Chalifour Dem_ande pour la tenue d’audiences Transmis le 29 mars 2018
. COMEX publiques
Chibougamau
Vanessa Germain Villeneuve | Accusé réception
Proiet d’exploitation d’un Chalifour Ville de Demande pour la tenue d’audiences | Transmis le 29 mars 2018
_rTojet @ explottation d u COMEX Chibougamau publiques
gisement de fer-vanadium par Jacaueline
Metaux BlackRock inc. Lerccl)ux Suzann Méthot Demande pour la tenue d’audiences
N/Réf : 3214-14-050 Métaux COMEX publiques Transmis le 6 avril 2018
BlackRock
Vanessa Jacaueline Leroux Accusé réception
Chalifour " Demande pour la tenue d’audiences | Transmis le 9 avril 2018
Métaux BlackRock .
COMEX publiques
Projet Whabouchi par Nemaska |, ,.. . Simon Thibault Programme de suivi environnemental | -+ oo e 13 mars 2018
Lithium inc Mireille Paul Nemaska Lithium et social - rapport révise (v1) - Recu COMEX le 14 mars
’ MDDELCC . Transmission de questions et ¢

2018




Projet de construction des
chemins forestiers « H section
ouest » et « | »

N/Réf : 3214-05-075

Suzann Méthot
COMEX

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Etude de potentiel archéologique
(Condition 8) incluant le comité de
suivi (Condition 9) — Réponses aux
guestions et commentaires

Transmis le 5 mars 2018
Accusé réception le 6 mars
2018

Suzann Méthot
COMEX

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Programme de caractérisation
(Condition 4) incluant les mesures de
protection des espéces fauniques
menacées ou vulnérables (Condition 6)
— Réponses aux questions et
commentaires

Transmis le 5 mars 2018
Accusé réception le 6 mars
2018

Projet de construction des
chemins forestiers « H section
ouest »et « | »

N/Réf : 3214-05-075

Suzann Méthot
COMEX

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre
MDDELCC

Suivi du caribou forestier des
hardes Nottaway et Assinica
(Condition 3)

Transmis le 5 mars 2018
Accusé réception le 6 mars
2018

Projet de construction des
chemins forestiers « H section
ouest »et « | »

N/Réf : 3214-05-075

Alexis Deshaies
EnviroCri

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre

Complément d’information au
programme de caractérisation

Transmis le 5 mars 2018

MDDELCC (Condition 4)
Mireille Paul Suzann Méthot Complément d’information au Transmis le 22 mars 2018
MDDELCC COMEX programme de caractérisation Recu COMEX le 27 mars Pour information

(Condition 4)

2018

Projet d’augmentation de la
capacité d’entreposage
d’écorces non traitées pour
I’usine de cogénération de
Chapais Energie
N/Réf : 3214-10-012

Pascal Tremblay
Chapais Energie

Patrick Beauchesne
Sous-Ministre

Demande de modification du
certificat d’autorisation

Transmis le 2 mars 2018

MDDELCC
.. , e - Transmis le 27 mars 2018
Mireille Paul Suzann Méthot Demande de modification du .
MDDELCC COMEX certificat d’autorisation Recu COMEX le 27 mars Pour recommandation

2018




Projet minier Rose Lithium —
Tantale par Corporation
Eléments Critiques

Vanessa Millette
WSP

Mireille Paul
MDDELCC

Mise a jour de I’étude d’impact
environnemental
Sections manquantes

Transmis le 16 mars 2018

Mise a jour de I’étude d’impact

Transmis le 28 mars 2018

COFEX-Sud

climatiques

N/Réf : 3214-14-053 Mireille Paul Suzann Methot environnemental Recu COMEX le 28 mars Pour recommandation
MDDELCC COMEX :
Sections manguantes 2018
) Demande de modification du
France Patrick Beauchesne ertificat d’autorisation elobal
] Trépanier Sous-Ministre 'CA ranfjissemlér?t dse I;h agl doe de Transmis le 9 mars 2018
Mine Eléonore a la Baie-James | GoldCorp MDDELCC g L
. . ) transfert du minerai
par Les Mines Opinaca Ltee Demande de modification du
N/Réf : 3214-14-042 - . ) ; . Transmis le 28 mars 2018
Mireille Paul Suzann Méthot certificat d’autorisation global Recu COMEX le 29 mars Pour recommandation
MDDELCC COMEX Agrandissement de la halde de 201;8
transfert du minerai
Procédures d’évaluation pour le Suzann Méthot | Mireille Paul Procédures d’évaluation pour le
projet Rose Lithium-Tantale et projet Rose Lithium-Tantale et le | Transmis le 20 mars 2018
i COMEX MDDELCC d
le projet BlackRock projet BlackRock
Francois de d -
Boulanger Suzann Méthot Demande de rencontre : enjeux _
COFEX-Sud Président COMEX communs et changements Transmis le 16 mars 2018
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N/Réf : 3214-14-053

A P’attention de I’Administrateur provincial

17 avril 2018
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COMMENTAIRES GENERAUX

Le présent document comprend des questions et commentaires a adresser & Corporation Eléments
Critiques dans le cadre de 1’analyse de la mise a jour de 1I’¢tude d’impact sur I’environnement
(EIE) du projet minier Rose Lithium-Tantale & la Baie-James recue le 3 janvier 2018 au ministére
du Développement durable, de I’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). 1l est a noter que cette mise a jour remplace 1’étude d’impact ayant été déposée le
27 juillet 2017. Les questions et commentaires sont regroupés selon ’ordre de présentation de
I’EIE.

Les questions et commentaires du COMEX sont émis a la suite de son examen des impacts sur
I’environnement et le milieu social réalisé a partir de I’ensemble des informations fournies a ce
jour par le promoteur de méme que I’analyse réalisée par la Direction de 1’évaluation
environnementale des projets nordiques et miniers en collaboration avec les unités administratives
concernées du MDDELCC et de certains autres ministéres ainsi qu’avec la collaboration de la
Direction Environnement et Travaux de restauration au Gouvernement de la nation crie.

Les directions, autres ministéres et organismes consultés dans le cadre de cet examen sont les suivants :

e Direction de I’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de I’évaluation
environnementale stratégique;

Direction de I’évaluation environnementale des projets hydriques et industriels;
Direction régionale de I’ Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;
Direction du Programme de réduction des rejets industriels et des Lieux contaminés;
Direction des eaux usées;

Direction générale du suivi de I’état de I’environnement;

Direction des Politiques de la qualité de I’atmosphére;

Direction de 1’eau potable et des eaux souterraines;

Direction de I’expertise en biodiversité;

Direction des aires protégées;

Direction de I’expertise hydrique;

Direction des matieres dangereuses et des pesticides;

Direction des matieres reésiduelles;

Direction du marché du carbone;

Direction de I’expertise climatique;

Ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs;

Ministére de I’Energie et des Ressources naturelles;

Ministére de la Santé et des Services sociaux;

Ministére de la Culture et des Communications;

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.




Cette analyse a permis de vérifier si les exigences spécifiées dans la Directive pour le projet minier
Rose Lithium-Tantale émise en février 2017 ont éte traitées de fagon satisfaisante par le promoteur.
Il ressort que plusieurs éléments de la directive n'ont pas été abordeés. Des précisions sont a apporter
sur la description du projet et les méthodes d'évaluation des impacts et des éléments
complémentaires doivent étre analysés avant de conclure sur son acceptabilité.

D’autre part, I’EIE présente des programmes de suivi pour certains éléments biophysiques touchés
par le projet. D’ailleurs, si le projet est autorisé, ces programmes de suivi devront étre révises.




1- INTRODUCTION

APERCU SOMMAIRE DU PROJET MINIER ROSE (SECTION 1.5)

QC-1.

A la page 1-9, le promoteur mentionne que la durée de vie prévue de la fosse est de 17
ans et celle du complexe minier de 19 ans. Cependant, ailleurs dans I’EIE, on retrouve
des informations divergentes (voir notamment pages 3-52 et 5-7). Le promoteur devra
soumettre un calendrier mis a jour pour chacune des phases du projet afin d’assurer la
cohérence de son échéancier.

2 — HISTORIQUE DU PROJET, MISE EN CONTEXTE ET ANALYSE COMPARATIVE DES

VARIANTES

HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DU PROJET (SECTION 2.1)

QC-2.

QC-3.

Le promoteur mentionne que les activités effectuées sur la propriété Rose sont décrites
dans 1’étude de faisabilité de 2017 intitulée « Rose Lithium-Tantalum Project —
Feasability Study NI 43-101 Technical Report ». Le promoteur devra déposer cette étude
avec les réponses du présent document.

Le promoteur devra justifier pourquoi il a utilisé dans la mise & jour de ’EIE les mémes
colts que pour I’évaluation économique préliminaire (qui datent de 2011) et expliquer
quelles en sont les conséquences sur le calcul des ressources. Les codts mis a jour pour
2018 devraient plutot étre utilisés puisque 1’utilisation des cotits de 2011 peut avoir une
grande influence sur la rentabilité du projet et la détermination des réserves. De plus, le
promoteur devra confirmer que les parameétres utilisés pour le calcul des réserves, basés
sur les colts de 2011, sont encore valides considérant la mise a jour des colts dans
I’é¢tude de faisabilité. Il devra également justifier pourquoi les colits de 1’étude de
faisabilité n’ont pas été utilisés pour déterminer le design de la fosse. Finalement, pour
compléter son EIE, le promoteur devra compléter le tableau présenté a I’ Annexe A du
présent document.

3 —DESCRIPTION DU PROJET

INTRODUCTION (SECTION 3.1)

QC - 4.

Sur le site du systeme d’information géominiére (SIGEOM), il existerait une contrainte
majeure dans le secteur a I’est de la fosse, en périphérie de celle-ci. Le promoteur devra
documenter la nature de cette contrainte ainsi que toute autre contrainte externe associée
au projet.




QC -5.

Il est prévu que les travailleurs soient logés dans un camp commercial privé situe a plus
de 25 km au nord du complexe minier et que le transport des travailleurs entre le site
minier et le camp se fera par autobus. Le promoteur devra localiser sur une carte le camp
par rapport au complexe minier et indiquer s’il servira tant pour la phase de construction
que pour celle d’exploitation. De plus, le promoteur devra mentionner s’il possede une
quelconque entente avec la communauté crie d’Eastmain, car il indique a la page 1-9 de
son EIE que le camp sera développé par cette communauté.

EXTRACTION DU MINERAI (SECTION 3.3)

QC - 6.

Au cours des derniéres années, des équipements miniers électriques, hybrides ou
fonctionnant au gaz naturel ont fait leur apparition sur le marché. Les avantages de leur
utilisation sont nombreux, tant sur le plan environnemental que sur le plan économique.
Le promoteur devra évaluer la faisabilité d’utiliser ce type de véhicules (ex : camions,
chargeuses, véhicules utilitaires) ou ce type d’équipement (ex: convoyeurs) dans le
cadre de son projet et justifier ses choix.

TRAITEMENT DU MINERAI (SECTION 3.4)

QC-7.

Le promoteur devra s’assurer que les tonnages annuels et les horaires, de méme que les
données relatives au concentré de tantale concordent entre le résumé et ’EIE. D’ailleurs,
au tableau 3-6 de la page 3-20 de I’EIE, les quantités sont exprimées en 1000 t/a. Le
promoteur devra valider qu’il ne s’agit pas plutot de tonne/an.

INFRASTRUCTURES MINIERES (SECTION 3.5)

QC - 8.

QC-9.

QC - 10.

A la page 3-23 de I’EIE, le promoteur devra préciser a quoi correspond la zone de
sécurité de 500 metres tracée sur la carte 3-2.

A la page 3-25 de I’EIE, il est proposé que les eaux recueillies dans le garage dédié aux
équipements de manutention des explosifs soient vidées dans le bassin d’accumulation
du site. Dans le but de minimiser le risque de contamination des eaux du bassin,
notamment par des nitrates, ces eaux devraient plutét étre recyclées avec le mélange
d’émulsion ou vidangées dans les trous de forage lors de la préparation pour les
sautages, comme c’est habituellement le cas.

A la page 3-25 de ’EIE, il est mentionné que le gaz naturel liquéfié sera livré par des
camions de Gaz Metro. Le promoteur devra fournir le détail du nombre de camions, la
fréquence de livraison et le trajet emprunté par ces camions et préciser si les autorités
régionales, notamment les villes et communautés qui seraient traversées par ces
camions, ont été avisees de la nature de ce transport.




QC - 11.

QC-12.

QC - 13.

QC - 14.

A la page 3-26 de I’EIE, concernant I’exploitation d’un banc d’emprunt existant prés de
la fosse projetée, le promoteur devra s’assurer de détenir les droits miniers sur les
terrains ou il entend effectuer des travaux d’exploitation de substances minérales de
surface appartenant au domaine de 1’Etat. Celui qui extrait ou exploite de telles
substances doit avoir préalablement conclu un bail d’exploitation avec le ministére de
1’Energie et des Ressources naturelles (MERN).

A la page 3-27 de I’EIE, le promoteur affirme que le transport des produits finis & partir
du site minier sera pris en charge par les acheteurs eux-mémes. La fréquence de leur
déplacement pour se rendre au site est d’environ 90 voyages par semaine. Dans la
mesure du possible, le promoteur devra détailler les hypotheses des trajets prévus de ces
camions et préciser si ce sont 90 segments en tout (aller-retour) ou 90 segments aller et
90 segments retour.

Le promoteur devra réaliser une étude de trafic régionale pour le transport associé a la
construction et a I’exploitation de la mine, incluant sans s’y restreindre, le transport
associé aux approvisionnements, au transport du minerai ainsi qu’a celui des
travailleurs. Les autorités régionales en matiere de transports, incluant le Gouvernement
régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) et les villes et communautés affectées par
le transport associé a la mine, devront étre avisées de la nature et de la fréquence du flux
de transport associé a toutes les étapes de la mine. Le promoteur devra faire état de ces
échanges.

A la page 3-28 de I’EIE, le promoteur indique qu’il mettra des bouteilles d’eau a la
disponibilité des travailleurs. Il devra spécifier si ces bouteilles d’eau seront reutilisables
ou a usage unique. Dans le cas ou 1’usage de bouteilles d’eau a usage unique est
envisage, des mesures pour la récupération de ces bouteilles devront étre intégrées a la
gestion des matieres recyclables.

GESTION DU MINERAI, DES STERILES ET DES RESIDUS MINIERS (SECTION 3.6)

QC - 15.

QC - 16.

Les analyses chimiques effectuées en vertu de la Directive 019 et qui font I’objet d’un
domaine d’accréditation devront étre réalisées par un laboratoire accrédité par le Centre
d’expertise en analyse environnementale du Québec.

L’EIE n’aborde pas le potentiel de radioactivité des différents matériaux. Considérant
entre autres la présence d’éléments de terres rares, le promoteur devra réaliser les essais
nécessaires afin de déterminer si les résidus miniers, incluant les stériles, sont considérés
comme étant radioactifs au sens de la Directive 019.




QC-17.

QC - 18.

QC - 19.

De facon géneérale, la caractérisation geochimique effectuée sur les stériles est
déficiente. Parmi les essais de lixiviation réalisés, deux 1’ont été a I’eau (CTEU-9, SFE)
et ’autre essai a été réalisé a 1’acide (TCLP). Dans cette caractérisation, 6 échantillons
sur 21 sont considérés comme étant lixiviables selon la Directive 019. Aucun essali
cinétique n’a été réalisé dans le cadre de la campagne de caractérisation. La
caractérisation a permis d’établir que les stériles seraient lixiviables au sens de la
Directive 019, puisque le cuivre est supérieur au critere de résurgence dans les eaux de
surface. Des essais SPLP ou des essais cinétiques en colonne pour les échantillons
contenant plus de soufre devront étre réalises afin d’assurer une gestion appropriée.

De plus, considérant le faible potentiel de neutralisation des stériles et le fait que
plusieurs échantillons présentent un potentiel de drainage minier acide ou se retrouvent
dans la zone incertaine, une caractérisation plus exhaustive aurait dd étre effectuée sur
les principales lithologies composant les stériles et des essais cinetiques devront étre
réalisés afin de confirmer I’interprétation du promoteur, a I’effet que les stériles sont a
faibles risques et ne représentent pas un potentiel de drainage minier acide.

Quant a la caractérisation du minerai, que le promoteur considere aussi a faible risque
sans présentation de données a I’appui, des résultats devront étre présentés dans le cadre
de I’évaluation environnementale et sociale de ce projet et le promoteur devra fournir
un nombre d’échantillons suffisant pour chacune des lithologies rencontrées.

La caractérisation réalisée par le promoteur pour les résidus miniers d’usinage présente
les résultats pour un seul échantillon, ce qui n’est pas suffisant pour déterminer un mode
de gestion. Considérant que plusieurs éléments relatifs a la gestion des résidus miniers
s’appuient sur leurs caractéristiques, des analyses supplémentaires devront étre réalisees
afin de valider le type de résidus miniers généré par le traitement du minerai. Bien que
la Directive 019 ne précise pas un nombre d’échantillons minimal, il y est mentionné
que le nombre d’échantillons doit étre suffisant et représentatif. Une dizaine
d’échantillons devront minimalement étre analysés (considérant que les résidus miniers
d’usinage présentent généralement une certaine homogénéité) afin de confirmer les
résultats obtenus, valider les caractéristiques des résidus miniers et déterminer les
exigences de gestion appropriées. Si les résultats obtenus s’avéraient étre variables, des
analyses supplémentaires pourraient étre nécessaires.

De plus, comme il est difficile de se prononcer sur la représentativité de I’unique
échantillon ayant fait 1’objet de tests statiques, le site qui a été sélectionné pour la halde
de co-disposition des stériles et des résidus miniers devra donc étre en mesure de
respecter les mesures d’étanchéité de niveau A. Le promoteur devra démontrer, par une
étude de modélisation, que les mesures d’étanchéité en place permettront d’éviter toute
dégradation significative de la qualité des eaux souterraines, a défaut de quoi un
changement de site, ou encore une nouvelle conception du mode de gestion des résidus
miniers devront étre envisageés.




QC - 20.

QC - 21.

QC - 22.

QC - 23.

QC - 24.

Le promoteur devra présenter un plan de gestion de la halde de co-disposition décrivant
I'ensemble des mesures prises pour gérer de fagon sécuritaire les résidus miniers et les
eaux. Ce plan devra tenir compte des situations susceptibles de compromettre les
écosystémes sensibles, la sécurité des personnes ou des biens. Ce plan de gestion devra
comprendre notamment les renseignements suivant :

e une description du réseau hydrographique de la halde de co-disposition, incluant
I'estimation des crues et du temps de réponse du bassin versant;

e les méthodes de transport et d’élimination des résidus miniers, les mesures prises
pour minimiser 1’érosion éolienne, la gestion de 1’eau et I’évaluation des conditions
de stabilité des ouvrages de rétention;

e les contraintes particulieres d'exploitation (en période normale et en période de crues)
relatives a la protection de I’environnement et la sécurité des personnes ou des biens;

e toutes autres informations, s’il y a lieu, telles que les niveaux minimal, normal et
maximal de I’eau en période d'exploitation, le débit et niveau correspondant a la crue
environnementale, la courbe d'emmagasinement et la courbe d'évacuation en
fonction du niveau des eaux.

Concernant la gestion des résidus miniers, des stériles et de la halde de co-disposition,
le promoteur devra présenter une étude de stabilité présentant les différents calculs afin
de valider les facteurs de sécurité applicables et démontrer la stabilit¢ de 1’aire
d’accumulation, des ouvrages de rétention et bassins. Une partie de cette information se
trouve a D’annexe 3-5 du volume 3 de I’EIE, mais cette annexe propose des
recommandations. Par ailleurs, le promoteur devra notamment évaluer une variante qui
prévoit une mise en place des stériles visant a favoriser le drainage de 1’eau et augmenter
la stabilité de la halde de co-disposition.

A la page 3-32 de I’EIE, le promoteur indique que la halde de co-disposition se trouvera
a au moins 20 métres des cours d’eau. La Directive 019 mentionne qu’une aire
d’accumulation de résidus miniers doit étre située a au moins 60 metres de la ligne des
hautes eaux d’un cours d’eau a débit régulier ou intermittent visé par I’application de la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Le promoteur qui
n’est pas en mesure de respecter cette distance doit justifier sa position. Il est également
précisé que l'aire d’accumulation de résidus miniers doit étre située a une distance
minimale de 30 métres de la ligne des hautes eaux. Le promoteur devra revoir
I’emplacement de la halde de co-disposition en fonction de ces informations.

Le promoteur devra préciser les mesures prévues pour éviter 1’érosion €olienne sur les
différentes aires d’accumulation (résidus miniers et stériles, minerai, mort-terrain).

Les eaux de ruissellement de la halde de mort-terrain ne seront pas captées puisqu’il n’y
aura pas de fossé en périphérie de la halde. Le promoteur indique que les eaux de
ruissellement s’écouleront naturellement vers les fosses avoisinants. Il devra préciser ou
aboutissent ces fossés.




QC - 25.

Le promoteur mentionne que des moyens passifs de contr6le des matiéres en suspension
(MES) seront appliqués afin de respecter les normes de rejet. 1l devra présenter ces
moyens et indiquer a quelle norme il fait référence et a quelle fréquence celle-ci sera
vérifiée.

GESTION DES EAUX (SECTION 3.7)

QC - 26.

QC -27.

QC - 28.

QC - 29.

QC - 30.

QC - 31

Dans le projet actuel, le cours d’eau A qui recevra I’effluent final constitue la décharge
du lac 1, lequel sera asséché pour faire place a la fosse. Le cours d’eau A ne contiendra
par conséquent que 1’eau du futur effluent. Il n’y aura donc pas de dilution possible dans
le cours d’eau A avant que celui-ci n’atteigne le cours d’eau D situé trois kilomeétres
plus en aval. Dans une telle situation, les objectifs environnementaux de rejet (OER)
alloués a I’effluent sont trés contraignants puisqu’ils correspondent aux critéres de
qualité de I’eau. Les OER applicables a I’effluent du futur projet minier sont joints a
I’ Annexe B. Le promoteur devra démontrer de quelle fagon il compte les atteindre.

Concernant I’usine de traitement des eaux (UTE), le promoteur devra indiquer quelle
sera la capacité maximale de traitement de celle-ci (non pas la capacité « possible ») et
préciser si cette usine sera opérationnelle dés le début de 1’exploitation. D’autre part,
selon la carte 3-2 de la page 3-23 de I’EIE, aucun bassin de polissage n’est prévu a la
sortie de I’'UTE, ce qui ne laisse aucune marge de manceuvre pour affiner la qualité de
I’effluent rejeté dans I’environnement. Le promoteur devra indiquer les raisons pour
lesquelles aucune structure ne semble nécessaire en aval de I’'UTE.

La carte 3-3 de la page 3-37 de I’EIE illustre la gestion des eaux de surface au site
minier. Le promoteur devra préciser a quoi correspond la « zone de contrdle exposée »
en aval de I’effluent final.

Le promoteur mentionne a la derniére phrase de 1’avant-dernier paragraphe de la page
3-39 : « Nous tenons a informer le lecteur, que les plans et diagramme d’écoulement
présentés en version préliminaire et que c’est suite aux recommandations de
I’hydrogéologique que I’approche a été modifiée, mais non sur les plans.». Le promoteur
devra expliquer cette phrase et indiquer si les bons plans et diagramme d’écoulement
sont inclus dans la mise & jour de son EIE.

Selon le document, le plan de gestion des eaux prévoit minimiser la quantité d’eau
entrant en contact avec les infrastructures minieres, sans qu’une description subséquente
n’en soit donnée. Le promoteur devra fournir une description du réseau de drainage des
eaux non contaminées et en présenter le tracé sur une figure. De plus, il devra expliquer
comment s’effectuera le drainage des eaux dans la partie nord de la halde de co-
disposition, puisqu’il n’y a pas de fossé de drainage dans cette zone.

Le bassin d’accumulation représente une grande superficie et semble étre associé a la
gestion des résidus miniers et non au réseau de drainage. Tout en considérant la valeur
tampon ajoutée au bassin, la récurrence de crue minimale pour ce bassin devra étre de
1:1000 (dans I’éventualité ou les résidus miniers sont effectivement a faible risque).
Un déversoir d’urgence devra également étre mis en place sur ce bassin.




QC - 32.

QC - 33,

QC - 34.

QC - 35.

QC - 36.

La section sur les eaux de ruissellement des haldes et tabliers indique que trois bassins
seront présents a la halde a stériles, mais ne mentionne que les bassins #2 et #3. Le
bassin #1 devra étre identifié sur la carte 3-3 de I’EIE et sa capacité, précisée. Ces
bassins semblent associés au réseau de drainage, 1’utilisation d’une récurrence 1 : 100
sera alors appropriée. Le promoteur devra indiquer si ces bassins seront gérés a vide,
afin de garder leur capacité active d’entreposage. D’autre part, il devra présenter la
méthodologie utilisée pour établir la capacité des bassins, en considérant que cette
capacité doit permettre de contenir une crue de projet, comme spécifiée a la Directive
019. Des déversoirs d’urgence devront toutefois étre mis en place sur ces bassins afin
de préserver leur intégrité pour des crues au-dela de celles utilisées pour la conception.
Le promoteur devra aussi indiquer quels sont les débits d’infiltration estimés pour ces
bassins et spécifier si des mesures d’étanchéité seront mises en place afin de limiter ces
pertes.

Concernant I’usine de traitement mentionnée a la page 3-41, il est indiqué que celle-ci
pourra opérer dans des conditions allant de -45 C & 30 C. A la page 6-2 de I’El, il est
mentionné que les températures record ayant été enregistrées a la station de La Grande
Riviére sont de -44,6 C en février et de 35,0 C en juin. L’usine de traitement des eaux
ne couvre donc pas le spectre des températures documentées dans région. Le promoteur
devra justifier son choix et expliquer ce qu’il adviendra lors d’épisodes de températures
extrémes.

Le promoteur mentionne qu’une partie de I’eau traitée a 'UTE de D’effluent final
pourrait étre réutilisée comme eau de procédé. Il devra préciser dans quelle proportion
et indiquer si cette recirculation a été comptabilisée dans les valeurs fournies pour le
débit de I’effluent final. L’EIE précise que le débit moyen de I’effluent final variera
entre 450 et 857 m%/h selon les conditions de ruissellement. Le tableau 3-14 de la page
3-43 présentant les débits journaliers moyens pour chaque mois ne semble pas concorder
avec cette estimation. Le promoteur devra indiquer quelles seront les valeurs de débits
qui seront effectivement rejetées dans le cours d’eau A.

Un schéma d’écoulement des eaux a été présenté pour le concentrateur a la figure 3-8
de la page 3-44 de I’EIE. Le promoteur devra fournir un schéma similaire pour
I’ensemble des eaux minicres a gérer sur le site en précisant les débits des différents
types d’eaux. De plus, concernant les eaux générées par 1’épaississement des résidus
miniers, si la figure 3-8 indique que ces derniéres seront acheminées vers un réservoir
des eaux de procédeé, ces eaux seront systématiquement réutilisées dans le procédeé. Le
promoteur devra préciser.

Pour la gestion des boues genérées par le systéeme de traitement, il est difficile de voir
la pertinence de pomper ce rejet aqueux vers la halde de co-disposition ou seront
entreposés des résidus solides (stériles et résidus miniers filtrés). L’option du promoteur
de retourner ces résidus dans le procédé semble étre une meilleure solution et devrait
étre privilégiée.




QC - 37.

Le promoteur mentionne que les eaux souterraines provenant de I’abaissement de la
nappe et du dénoyage de la fosse seront pompées par neuf puits périphériques et dirigées
vers les lacs 3, 4 et 6. Le rejet des eaux de pompage provenant des puits de dénoyage
installés en périphérie de la fosse apparait comme une activité génératrice de
contamination dans le milieu récepteur. Cela améne la création de plusieurs effluents
finaux, ce qui va a I’encontre de ce qui est habituellement privilégié, soit un seul effluent
final sur le site minier. De plus, les eaux pompées par les puits périphériques pourraient
présenter des teneurs naturelles élevées en contaminants qui pourraient étre
problématiques pour le milieu récepteur. La qualité de ces eaux pourrait également étre
altérée par les activités miniéres.

Afin d’éviter une dilution des eaux usées minieres qui seront traitées a I’'UTE, les eaux
pompées par les puits périphériques devront étre melangées a la sortie de I’UTE si elles
ne nécessitent pas de traitement. Le promoteur devra donc s’engager a réaliser un
suivi intermédiaire de la qualité des eaux pompées par les puits périphériques (oxygene
dissous, métaux, débits, etc.) avant qu’elles ne soient mélangées avec d’autres eaux. Le
point de mélange pour les eaux pompées par les puits périphériques pourrait étre
réévalué si le suivi intermédiaire révélait une problématique. Conséquemment, le
promoteur devra déposer un nouveau plan de gestion de I’ensemble des eaux miniéres
a gérer sur le site.

GESTION DES MATIERES RESIDUELLES (SECTION 3.8)

QC - 38.

QC - 39.

Le promoteur précise qu’il mettra de I’avant tous les efforts possibles afin de réduire au
minimum les matieres résiduelles (MR) a étre éliminées. Ainsi, les principes mis de
I’avant par la Politique de gestion des matieres résiduelles seront appliqués, soit la
réduction a la source, le réemploi de matériaux, le recyclage de certaines matiéres et la
valorisation. Il convient toutefois de rappeler au promoteur que la Loi sur la qualité de
I’environnement (LQE) établit un ordre de priorité dans les modes de gestion des MR,
soit :

1° le réemploi;

2° le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol;

3° toute autre opération de valorisation par laquelle des matiéres résiduelles sont

traitées pour étre utilisées comme substitut a des matiéres premiéres;

4° la valorisation énergétique;

5° I’élimination.
Le promoteur mentionne que les MR a étre éliminées seront transportées au lieu
d’enfouissement technique (LET) de la Ville de Chibougamau. Un document de la ville
devra étre fourni pour confirmer leur accord a recevoir les MR du projet dans leur LET.
Le mode de transport des MR, la distance a parcourir de méme que le nombre de
camions par semaine devront étre évalués de méme que le calcul des GES associés au
transport des matieres destinées au LET.
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QC - 40. Le promoteur devra fournir une liste des MR produites lors de la construction et de
I’exploitation du projet. Cette liste devra inclure les solides récupérés par les systemes
de traitement des eaux, tant pour 1’eau potable, pour les eaux usées domestiques
sanitaires, pour les eaux de ruissellement que pour les eaux générées par 1’exploitation
du site minier. Les modes de gestion envisages de méme que les quantités générées pour
chacune des MR produites devront également étre fournis. De plus, a la page 3-46 de
’EIE, il est mentionné que seul le bois, le fer et le cuivre seront récupérés sur le site
minier. Le promoteur devra prioriser I’acheminement vers des centres de tri pour
I’ensemble des maticres produites, incluant les résidus de construction et de démolition,
et pas uniquement pour le bois, le fer et le cuivre. Par ailleurs, précisons que les matieres
putrescibles pourraient faire 1’objet d’un traitement biologique par compostage et étre
utilisées lors des différents travaux de restauration de la couverture végétale. Le
promoteur devra envisager, dans une perspective de développement durable,
I’utilisation de MR fertilisantes pour la mise en végétation, de méme que I’installation
d’un procédé de compostage in situ pour les matiéres organiques générées sur le site de
la mine et justifier ses choix.

RESTAURATION MINIERE (SECTION 3.10)

QC - 41. Ladescription des travaux de restauration fournie est trés succincte et ne permet pas de
se prononcer sur 1’acceptabilité des concepts de restauration proposés ni sur les cofits
associés. Le promoteur devra déposer un plan de restauration rédigé en conformité avec
les regles applicables du Guide et modalités de préparation du plan et exigences
générales en matiére de restauration des sites miniers au Québec (2017) disponible au
lien suivant: https://mern.gouv.gc.ca/mines/restauration/documents/Guide-restauration-
sites-miniers_VF.pdf. Plus précisément, le promoteur devra également considérer que
les travaux de restauration se fassent de fagon progressive et expliquer dans quelle
mesure il entend remettre le site dans un état compatible avec 1’usage futur.

PHASES DU PROJET ET ECHEANCIER (SECTION 3.11)

QC - 42. Le promoteur devra fournir un calendrier de réalisation révisé du projet en fonction des
différentes étapes associées. L’évaluation du nombre d’emplois associés a chacune des
étapes du projet devra expliquer comment ont été évalués les emplois indirects
mentionnés par le promoteur de méme que leur nature. Le promoteur devra également
indiquer comment il procédera pour accorder une priorité aux habitants et entreprises de
la région. A cet effet, le promoteur devra informer et solliciter la collaboration du
Développement des ressources humaines cries! pour faciliter I’embauche du personnel
cri et potentiellement prévoir le développement de programmes de formation visant a
rencontrer les compeétences requises par le projet.

! https://www.cngov.ca/fr/governance-structure/departments/service-des-ressources-humaines-cries/
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4 — PARTICIPATION ET PREOCCUPATIONS DU MILIEU

MILIEU AUTOCHTONE (SECTION 4.2)

QC - 43.

QC - 44.

QC - 45.

QC - 46.

Etant donné que le promoteur indique dans son EIE que les échanges avec les acteurs
autochtones impliqués, soit les communautés d’Eastmain, de Nemaska et de
Waskaganish, se poursuivaient pour en arriver a la signature d’une entente sur les
répercussions et avantages (ERA) en 2018, il devra fournir une mise a jour de la situation
a ce sujet. Le promoteur devra également indiquer s’il a échangé avec le GREIBJ étant
donné son réle sur les terres de catégorie 111 ou est situé le projet et fournir un compte
rendu des échanges intervenus avec ce dernier, le cas échéant, ou fournir des
explications s’il ne 1’a pas encore fait. De fagon générale, plus de 6 années se sont
écoulées depuis les rencontres initiales répertoriées par le promoteur. Le promoteur
devra fournir une mise a jour et un compte rendu de toutes les rencontres tenues et
présentations intervenues depuis le début du projet jusqu’a aujourd’hui et préciser
comment I’ensemble des personnes et organisations rencontrées ont été mises a jour sur
I’évolution du projet et leurs préoccupations actualisées considérant le grand laps de
temps €coulé et I’importance des modifications apportées au projet depuis 2012.

Les installations de la mine pourraient poser un danger physique aux utilisateurs du
territoire, car ceux-ci pourraient s’aventurer dans des zones dangerecuses a pied ou en
motoneige. Concernant la sécurité des installations du site minier, le promoteur devra
indiquer quelles mesures, ententes ou communications ont été mises en place afin de
minimiser les risques potentiels liés aux utilisateurs du territoire. D’ailleurs, a la section
42.6.1 de I’EIE, il est mentionné qu’une des préoccupations des communautés
autochtones face au projet est la circulation accrue de la machinerie lourde sur les routes,
ce qui pourrait augmenter les risques d’accident. Le risque de collision a été examiné
pour la faune, mais le promoteur devra aussi évaluer les impacts potentiels de cette
circulation accrue sur la sécurité des usagers. Des détails sur la signalisation appropriée
a apporter pour I’intersection de la route de la future mine et de la route Nemiscau-
Eastmain 1 devront étre fournis.

Le promoteur devra indiquer qui fournit les services ambulanciers et policiers et quelles
sont les ententes qui encadrent ces fournitures de service.

A la page 4-10 de I’EIE, le promoteur fait référence a I’aéroport d’Opinaca comme point
d’entrée possible au territoire. Comme cet aéroport aurait été désaffecté et réaménagé
avec la fin du projet hydroélectrique Eastmain-Rupert, le promoteur devra préciser si le
maintien de ’aéroport fait partie du présent projet et, le cas échéant, les travaux et
impacts associes au maintien des opérations de 1’aéroport.
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PRISE EN COMPTE DES PREOCCUPATIONS ET ATTENTES DES PARTIES PRENANTES
(SECTION 4.4)

QC - 47.

Le tableau 4-6 de la page 4-19 de I’EIE indique la mise en place d’un comité d’échange
et de consultation comme mesure d’atténuation relativement a ’enjeu « Diffusion de
'information sur le projet, ses effets et les mesures d’atténuation », alors qu’a la section
4.5 de la page suivante sur la poursuite de la démarche de consultation et d’engagement
des parties prenantes, il est question d’un comité de liaison/mise en ceuvre et, a la page
14-7, il est mentionné qu’un comité de suivi sera mis en place pour réaliser le suivi de
plusieurs composantes sociales. A ces trois comités s’ajoute le comité de suivi en vertu
de la Loi sur les mines. Le promoteur devra expliquer davantage la distinction entre ces
comités, en précisant clairement les participants, leur mandat et leurs objectifs
respectifs, ainsi que les acteurs concernés pour chacun d’eux et fournir les comptes
rendus des rencontres intervenues et futures. De plus, étant donne la proximité avec la
communauté de Nemaska, le promoteur devra indiquer de quelle fagon sera assurée la
participation des Cris de Nemaska aux comités existants et futurs.

5—-METHODOLOGIE D’EVALUATION DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

DETERMINATION DE LA PORTEE DE L’EVALUATION (SECTION 5.1)

QC - 48.

QC - 49.

QC - 50.

Au tableau 5-2 & la page 5-6 de I’EIE sur les composantes valorisées, pour les
communautés autochtones a I’item « Usage courant des terres et des ressources a des
fins traditionnelles », le promoteur devra ajouter « et a des fins de planification de
’usage et aménagement du territoire incluant les aires protégées » et ajuster I’ensemble
du chapitre 5 en conséquence. De plus, au méme tableau, pour ce qui est des
communautés régionales, le promoteur devra aussi ajouter a 1’item « Utilisation du
territoire et infrastructures », les plans d’aménagement ou d’affectation du territoire
incluant, sans s’y restreindre, la planification des aires protégées.

Au tableau 5-4 de la page 5-11 de I’EIE, ainsi qu’en d’autres endroits dans le document,
notamment a la section 14.4.7, il est fait mention de la digue du lac 3. Le promoteur
devra confirmer si cet ouvrage est bien abandonné et régulariser les informations
présentées dans son EIE.

Dans le tableau 5-6 de la page 5-17 de I’EIE, la gestion des résidus de béton et d’asphalte
(bitume) décrite dans les mesures d’atténuation MR-3 et MR-9 et mentionnées a
plusieurs reprises dans 1’EIE n’est pas acceptable et ne correspond pas aux fagons de
faire reconnues par le MDDELCC dans ses Lignes directrices relatives a la gestion de
béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des
résidus du secteur de la pierre de taille disponible au lien suivant:
http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/matieres/valorisation/lignesdirectrices/beton-brique-
asphalte.htm. Conformément a ces lignes directrices, le promoteur devra détailler les
mesures de gestion de ces matiéres qui ne peuvent se limiter a de 1’élimination tel que
le propose actuellement le promoteur.
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6 — DESCRIPTION ET EFFETS SUR LES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE

HYDROLOGIE (SECTION 6.2)

QC - 51. Concernant I’atténuation des effets pour la phase d’exploitation et d’entretien décrit a la
page 6-20 de I’EIE, le promoteur propose une mesure d’atténuation particuliére, soit
« Le rejet par pompage a l’effluent des eaux de ruissellement collectées sur le site sera
gére de maniere a reproduire le plus possible les variations de débits naturelles dans le
cours d’eau. Ainsi, les pointes seront écrétées afin de limiter |’ augmentation des débits
de crue dans le cours d’eau récepteur », le cours d’eau étant le ruisseau A. Le rejet a
I’environnement des eaux traitées a I’'UTE doit primer et les niveaux d’eau dans les
divers bassins, tenus au minimum, afin de conserver leur capacit¢ d’emmagasinage,
surtout considérant le faible volume du bassin d’accumulation qui recueille I’ensemble
des eaux du site minier. Cette mesure d’atténuation est donc inadéquate et le promoteur
devra proposer d’autres mesures d’atténuation en lien avec le commentaire exprimé ici.

QC-52. A la page 6-29 de ’EIE, le promoteur affirme que les changements climatiques ne
semblent pas influencer significativement les conclusions de 1’évaluation des effets
hydrologiques effectuée. Or, le rapport Climatologie-hydrologie (Volume 3, PS-1) ne
semble pas avoir considéré les composantes reliées aux changements climatiques ni
avoir utilisé une approche méthodologique qui aborderait la question en fonction des
changements climatiques. Le promoteur devra reprendre ce rapport en tenant compte
des éléments cités a la question 85 du présent document et considérer I’intégration des
données atmosphériques récoltées et disponibles dans un rayon plus pres site minier (ex.
Broadback, Pontiac, Radisson). Le cas échéant, le promoteur devra justifier pour quelles
raisons les données de ces stations ne sont pas retenues.

HYDROGEOLOGIE (SECTION 6.3)

QC-53. A la page 6-47 de ’EIE, le promoteur mentionne qu’il n’y a aucun forage d’eau
inventorié dans un rayon de dix kilomeétres autour du site minier et que seul le camp
d’exploration sur le site du projet minier utilise I’eau souterraine. Sur la carte 8-4 de la
page 8-47 de ’EIE, il est indiqué la présence d’une source d’approvisionnement en eau
potable ainsi qu’un campement cri sur le lac 3 a proximité de la fosse. Le promoteur
devra s’assurer qu’il n’y ait pas de prélevement d’eau souterraine ou de surface effectué
a des fins de consommation humaine dans un rayon de quatre kilomeétres. Advenant la
présence d’un prélévement, le promoteur devra aviser les usagers des impacts du
prélévement sur les sources d’eau, en qualité et en quantité.
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QUALITE DE L’EAU DE SURFACE ET DES SEDIMENTS (SECTION 6.4)

QC - 54.

QC - 55.

La caractérisation des sédiments a été realisée dans le méme secteur du réservoir
Eastmain et dans les mémes lacs que pour 1’eau de surface. Au début de la section 6.4
du volume 1 de I’EIE, il est indiqué que cinq cours d’eau (de A & E) ont été
échantillonnés et les résultats présentés au tableau 6 de la section RS-4 du volume 2 de
I’EIE indiquent qu’une seule station par plan d’eau a été caractérisée, a raison d’un seul
échantillon par station. Le promoteur devra présenter les résultats de caracterisation de
ces cours d’eau. Les lacs qui ont été caractérisés sont tous situés en amont du point de
rejet du futur effluent minier. Or, comme il est indiqué dans le Guide de caractérisation
physicochimique de [’état initial du milieu aquatique avant l'implantation d’un projet
industriel disponible au lien suivant :
http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/eau/oer/Guide_physico-chimique.pdf, les milieux
susceptibles d’étre affectés par 1’activité minicre, soit les plans d’eau situés en aval de
I’effluent minier, doivent étre caractérisés. Il est également indiqué dans la directive
transmise en février 2017 que la description du milieu biophysique doit inclure la
caractérisation des sediments du milieu récepteur. Les teneurs de référence (année 0)
sont requises notamment pour la restauration du site, a la fin du projet, ou pour
d’éventuelles vérifications de la détérioration du milieu récepteur durant la phase
d’exploitation. Tel qu’indiqué dans le guide, les stations d’échantillonnage des
sédiments doivent étre établies dans les secteurs des milieux récepteurs les plus
susceptibles de constituer des zones de sédimentation stables. Le sens d’écoulement de
I’eau de surface doit apparaitre sur une carte permettant de visualiser les plans d’eau et
les cours d’eau susceptibles d’étre affectés par le rejet minier. Le promoteur devra
documenter les caractéristiques du milieu récepteur pour identifier les zones
d’accumulation (méandres, étang, herbiers, etc.) et localiser les stations
d’échantillonnage. Le promoteur trouvera dans le guide les renseignements pertinents
pour établir les modalités du programme de caractérisation initiale des sédiments
(localisation des stations d’échantillonnage, nombre de stations et nombre
d’échantillons, couche de sédiments a prélever, fréquence d’échantillonnage,
parametres visés, méthodes d’analyses et limites de détection).

Le promoteur indique qu’il procédera en 2018 a un nouvel échantillonnage de 1’eau de
surface pour établir 1’état de référence du cours d’eau A. Tel qu’il le mentionne, celui-
ci sera réalisé en conformité avec le Guide de caractérisation physico-chimique de [ ’état
initial du milieu aquatique avant l’implantation d’un projet industriel qui est disponible
au lien suivant : http://www.mddelcc.gouv.qgc.ca/eau/oer/Guide_physico-chimique.pdf.
L’échantillonnage devra étre effectué sur une base mensuelle pendant un minimum d’un
an afin de couvrir la variabilité annuelle de la qualité physico-chimique. En raison de la
présence de glace ou d’assechement de cours d’eau intermittents, un minimum de six a
huit prélévements, répartis a intervalles équivalents sur 1’ensemble de la période
d’échantillonnage, sera consideré comme acceptable.
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QC - 56.

QC - 57.

Bien que la Directive 019 suggere une norme mensuelle a 15 mg/L pour les MES, il a
été reconnu qu’une norme mensuelle de 10 mg/L était facilement atteignable avec les
technologies de traitement usuelles. Dans le but d’assurer une cohérence avec les autres
nouveaux projets miniers, il est demandé au promoteur qu’une norme en MES plus basse
que celle de la Directive 019 soit imposée a 1’effluent final. Le promoteur devra donc
s’engager a respecter la norme de 10 mg/L.

En plus du suivi de la Directive 019 et du suivi prévu a ’attestation d’assainissement,
le promoteur devra s’engager a réaliser un suivi a ’effluent final pour tous les
contaminants et essais de toxicité¢ faisant 1’objet d’'un OER selon les modalités
suivantes :

o lafréquence de ce suivi devra étre trimestrielle;

e les limites de détection des méthodes d’analyse utilisées devront permettre de
comparer, dans la mesure du possible, les résultats obtenus avec les valeurs des OER;

e aprés 3 ans d’exploitation et aux 5 ans par la suite, le promoteur devra présenter un
rapport d’analyse sur les données de suivi de la qualité de son effluent. Ce rapport
présentera la comparaison entre les OER et les résultats obtenus selon les principes
du document Lignes directrices pour l'utilisation des objectifs environnementaux de
rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique disponible au lien
suivant:  http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/industrielles/Id-oer-rejet-
indust-mileu-aqua.pdf et son addenda: Comparaison entre les concentrations
mesurées a 1’effluent et les objectifs environnementaux de rejet (OER) pour les
entreprises existantes. Si des dépassements d’OER sont observés, le promoteur devra
présenter la cause de ces dépassements et les moyens qu’il compte mettre en ceuvre
pour respecter les OER ou s’en approcher le plus possible. Cet exercice servira
également a éliminer les contaminants qui ne présentent pas de risque, permettant
ainsi de reduire la liste des OER établis préalablement a 1’exploitation de la mine.

QUALITE DE L’EAU SOUTERRAINE (SECTION 6.5)

QC - 58.

Pour compléter 1’état de référence, le promoteur devra s’engager a poursuivre les
campagnes d’échantillonnage a raison de deux campagnes d’échantillonnage par an afin
d’obtenir le maximum de données avant la mise en service de la mine. Les paramétres
analysés sont les mémes que ceux préconisés pour les sols soit les métaux et métalloides
(groupe | des annexes | et Il du Reglement sur la protection et la réhabilitation des
terrains (RPRT)), ainsi que pour les substances inorganiques et organiques susceptibles
d’étre dégagées ou rejetées par les activités futures (groupe II des annexes I et II du
RPRT).
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QC - 59.

QC - 60.

A la section 6.5.9 sur le programme de surveillance et de suivi proposé, le promoteur
mentionne qu’un suivi de la qualité des eaux souterraines est actuellement réalisé deux
fois par année au printemps et a 1’été. Une identification claire des puits actuellement
présents et ceux qui sont projetés devra étre réalisée. Il est attendu que le programme
complet de suivi de la qualité des eaux souterraines applicable a la future mine soit
présenté. Un plan général présentant les puits d’observation qui seront aménagés a
proximité des zones ou des equipements a risque du futur site minier devra également
étre présenté. Aussi, a la page 6-78 de I’EIE, un dépassement du critére A en molybdéne
a été obtenu dans les eaux souterraines dans le cadre du programme de suivi. Tout
dépassement au-dela de la limite de détection devra étre justifié, voire documenté afin
de confirmer qu’il s’agit bien de teneurs naturelles.

Le promoteur mentionne qu’un suivi des niveaux d’eau et de la qualité des eaux
souterraines en periphérie des infrastructures est prévu pour toute la durée du projet et
trois ans apres la fermeture. Il indique également qu’un état de situation annuel devra
étre produit. Compte tenu de I’ampleur des impacts hydriques anticipés, le suivi des
niveaux d’eau, des débits de pompage et des débits hydrologiques devra étre fait en
continu et I’état de situation annuel devra présenter une comparaison des résultats
mesurés avec les niveaux et débits modélisés afin de prévoir si les impacts éventuels sur
I’environnement seront différents de ce qui est estimé et, le cas échéant, d’appliquer les
mesures nécessaires. Concernant la durée du suivi post-fermeture, le promoteur devra
justifier son choix d’une durée de trois ans pour le suivi post-fermeture alors que la
durée minimale de suivi post-restauration indiquée dans la Directive 019 est de cing ans.
De plus, il devra indiquer quel sera le rabattement résiduel au niveau de la fosse au terme
de ces trois années.

QUALITE DES SOLS (SECTION 6.6)

QC - 61.

La mise en place de la caractérisation physico-chimique de 1’état initial des sols varie
selon que le terrain a fait 1’objet ou non (par le passé) d’une utilisation anthropique
susceptible de 1’avoir contaminé. Le promoteur devra réaliser une étude de
caractérisation de phase I sur le terrain du site minier afin de statuer sur ’historique de
la propriété. Les résultats obtenus devront étre clairement énoncés (ex. aucune activité
anthropique antérieure réalisée). Si I’étude réalisée démontre un potentiel de
contamination anthropique pour ce site, les études subséquentes (phases I1 et 111) devront
étre réalisées en conformité avec le Guide de caractérisation des terrains disponible au
lien suivant :
http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/sol/terrains/quide/guidecaracterisation.pdf.
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En I’absence d’historique de contamination, une caractérisation physico-chimique de
I’état initial des sols devra étre réalisée. Certaines informations présentées dans 1’étude
réalisée par WSP a la section RS-3 du volume 2 de ’EIE sur 1’évaluation de 1’état de
référence de 1’eau souterraine et des sols, sont manquantes si 1’on se base sur les
éléments requis par le Guide de caractérisation physicochimique de [’état initial des
sols avant [implantation d'un projet industriel disponible au lien suivant:
http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/sol/terrains/quide/caracterisation-avant-projet-
industriel.pdf. La liste ci-dessous en présente quelques éléments :

e la définition et présentation en plan de ce qui est considéré comme 1’aire d’étude
locale et I’aire d’étude €largie;

e [utilisation de transect afin de recouper les différentes couches de dépdts meubles,
de I’aire d’étude locale et élargie. L’emplacement des points d’échantillonnage doit
étre ajusté en fonction de la stratigraphie rencontrée. La localisation des 35
échantillons prélevés devra étre justifiée;

e la caractérisation de 1’aire d’étude élargie devra tenir compte de la possibilité d une
contamination aérotransportée provenant des infrastructures et du projet minier;

e la realisation et présentation de profil de la coupe stratigraphique en fonction de la
stratigraphie rencontrée;

e les teneurs de fond (valeurs) présentées devront tenir compte de chaque couche
stratigraphique;

e I’évaluation de la radioactivité initiale de sols ou du roc. Le promoteur possede-t-il
des informations de nature a indiquer la présence de radionucléides dans les sols du
secteur ou sera implantée la future mine ? En cas de présence suspectée, les
radionucléides devront étre analysés conformément au Guide de caractérisation
physicochimique de [’état initial des sols avant ['implantation d’'un projet industriel
a moins d’une justification de leur absence dans le socle rocheux. Les radionucléides
sont principalement retrouvés dans les excavations profondes a I’exemple de la mine
Rose Lithium-Tantale dont la zone minéralisée du gisement s’étend jusqu’a une
profondeur de 285 metres;

o les paramétres a analyser tel qu’indiqué dans ce guide. Il est requis d’effectuer
I’analyse d’un échantillon a chaque couche typique recoupée pour tous les métaux et
métalloides (groupe | des annexes | et 11 du RPRT et métal extractible total) ainsi que
pour les substances inorganiques et organiques susceptibles d’étre dégagées ou
rejetées par les activités futures (groupe II des annexes I et II du RPRT et, s’il y a
lieu, radionucléides et groupes 111 a XII des mémes annexes). Une valeur chiffrée de
teneur de fond est attendue pour chacun de ces parametres.

Concernant I’interprétation des données, le Guide de caractérisation physicochimique
de l’état initial des sols avant ['implantation d’un projet industriel préconise une
méthode se basant sur le calcul de la vibrisse supérieure afin d’établir les teneurs de fond
dans les sols. Il est donc attendu du promoteur que cette méthode soit présentée dans le
rapport qui sera soumis pour analyse. Tel que mentionné dans ce guide, la distribution
des données provenant de résultats d’analyse de sols s’ajuste rarement a une loi normale
ou log-normal, ainsi des modifications de I’EIE sont requises.
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QC - 62. Compte tenu de la superficie du futur site minier (carte 6-5 de la page 6-33 de I’EIE), le
nombre d’échantillons prélevés pour couvrir I’ensemble de la zone d’étude et pour étre
représentatif de ’ensemble du terrain semble insuffisant. Le promoteur devra justifier
la stratégie d’échantillonnage choisie. Aussi, les profondeurs de prélévement présentées
au tableau 6-38 de la page 6-88 de I’EIE ne semblent pas conformes aux
recommandations du Guide de caractérisation physicochimique de [’état initial des sols
avant l'implantation d’un projet industriel (ex. pour 1I’échantillon T-64, ’intervalle de
prélevement varie entre 0,30 et 5 metres, soit une épaisseur de 4,7 metres). Les
échantillonnages subséquents devront étre réalisés en conformité avec le Guide de
caractérisation des terrains et le Guide de caractérisation physicochimique de [’état
initial des sols avant ['implantation d’un projet industriel. La campagne
d’échantillonnage des sols doit inclure un programme d’assurance et de contrdle de la
qualité pour les travaux effectués sur le terrain et en laboratoire, de maniere a assurer la
validité des résultats d’analyse. Le promoteur devra bonifier son EIE sur ces points.
Enfin, tous les résultats d’analyses chimiques devront étre présentés en fonction des
criteres génériques du Guide d’intervention de la protection des sols et réhabilitation
des terrains contaminés et non en fonction de ceux de la Politique. Le contenu du guide
d’intervention remplace, depuis juillet 2016, les éléments techniques de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés de 1998. 1l est disponible
au lien suivant : http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/sol/terrains/quide-intervention/. Une
valorisation des sols dont la contamination se situe dans les plages « A-B » ou « B-C »
est permise sur le terrain d’origine. Si applicable dans le cadre du projet de la future
mine, le promoteur devra se référer a I’annexe V du guide d’intervention. La grille qui
y est présentée pourra étre utilisée comme outil pour la gestion ou la valorisation des
sols excaveés qui présenteraient une contamination anthropique dans les plages « A-B »
ou « B-C ».

AMBIANCE SONORE (SECTION 6.7)

Le promoteur a déposé au MDDELCC le 16 mars 2018 les sections manquantes sur
I’ambiance sonore. S’il y a lieu, des questions seront transmises ultérieurement a la suite
de I’analyse des nouveaux documents.

QUALITE DE L’AIR (SECTION 6.9)

Le promoteur a déposé au MDDELCC le 16 mars 2018 les sections manguantes sur la
qualité de I’air. S’il y a lieu, des questions seront transmises ultérieurement a la suite de
I’analyse des nouveaux documents.
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GAZ A EFFET DE SERRE (SECTION 6.10)

QC - 63.

QC - 64.

QC - 65.

Le calcul de quantification des émissions de GES tel qu’il est présenté n’est pas
satisfaisant puisqu’il n’intégre pas une présentation de 1’ensemble des sources
d’émissions du projet et leur évaluation. De plus, en vertu des nouvelles dispositions
introduites par le projet de loi modifiant la LQE, adopté le 23 mars 2017, le promoteur
doit comptabiliser toutes les émissions de GES attribuables au projet ainsi que les
mesures de réduction envisagées. Les émissions de GES d’un projet minier doivent étre
évaluées sur toute la durée du projet. Il est donc demandé au promoteur de quantifier les
émissions de GES pour les phases de construction et d’exploitation. Une eévaluation des
alternatives et un plan des mesures d’atténuation appropriées permettant de prévenir,
éliminer ou réduire les émissions des sources principales de GES pendant les différentes
phases du projet devra également étre présenté. En phase de fermeture, toutes les sources
d’émissions directes et indirectes exclusives devront aussi étre considérées.

A titre informatif, afin de mieux évaluer les impacts cumulatifs du projet, le calcul de la
quantité totale des émissions de GES émis par le transport devra inclure, sans s’y
restreindre, les sources suivantes :

e la consommation de combustibles fossiles par des équipements de combustion fixes;
la consommation de carburants par les équipements mobiles utilisés a I’intérieur du
site du projet;

la consommation d’électricité;

I’utilisation de génératrices pour la production de 1’électricité;

le transport et utilisation d’explosifs;

le transport des matériaux;

le transport de carburant;

le transport des travailleurs entre le camp de travailleurs (aller-retour);

le transport du minerai dans les limites du territoire québécois;

la perturbation des milieux humides. A titre de référence pour le calcul de GES
associé au relachement du carbone terrestre, le promoteur peut prendre connaissance
d’une publication intitulée « Synthése de la valeur et la répartition de carbone
terrestre au Québec » disponible au lien suivant :
http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/changementsclimatiques/Rapport_final.PDF.

Le promoteur devra fournir une évaluation des alternatives visant a réduire 1’empreinte
écologique associée aux émissions de GES, incluant sans s’y restreindre, I’utilisation de
véhicules et équipements électriques, hybrides ou fonctionnant au gaz naturel tant pour
le transport que pour les opérations d’extraction de la mine, de méme qu’une mise a jour
des mesures d’atténuation applicables en fonction des modifications apportées au projet.
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QC - 66. En considérant tous les carburants et combustibles consommés sur le site par les
équipements mobiles et fixes, les émissions de GES annuelles sont estimées a 38 045
tonnes métriques en équivalent dioxyde de carbone (CO?). Un colit carbone associé a
I’utilisation des carburants et combustibles est a prévoir étant donné que les distributeurs
sont assujettis au systeme de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES
(SPEDE) et doivent couvrir ces émissions. Les regles de fonctionnement du SPEDE font
en sorte que le colt carbone associé a ces émissions augmentera chaque année. Afin de
compenser cette hausse de co(t et, par le fait méme, de réduire ses émissions de GES,
le promoteur pourrait dés & présent envisager et soumettre a I’appui de son EIE des
mesures d’efficacité énergétique ou de substitution de carburants et de combustibles.

7 —DESCRIPTION ET EFFETS SUR LES COMPOSANTES DU MILIEU BIOLOGIQUE

VEGETATION ET MILIEUX HUMIDES (SECTION 7.1)

QC - 67. L’EIE présente les impacts potentiels du projet entre les espéces exotiques envahissantes
(EEE) et les activités des phases de construction et d’exploitation. Le promoteur
identifie des risques d’introduction et de propagation pour les EEE pour les activités
associees a la mise en place des infrastructures ainsi que pour le transport et la
circulation de la machinerie. Il prévoit des mesures d’atténuation courantes ainsi que
deux particulieres, soit la végétalisation a la fin des travaux et le nettoyage de la
machinerie avant I’arrivée sur le site (pages 7-25 et 7-32 de I’EIE). Ces mesures
permettront de limiter la propagation des EEE, mais pour que le projet soit considéré
acceptable ces mesures devront étre complétées. Ainsi, spécifiquement pour les sites
d’alpiste roseau situés au méme endroit que la fosse projetée, ¢’est-a-dire dans I’emprise
de la ligne de 315 kV et en bordure du chemin secondaire au nord-est du lac 1, ou encore,
pour les découvertes fortuites d’alpiste roseau dans la zone des travaux, le promoteur
devra s’engager a :

e délimiter les EEE afin de faciliter la gestion des sols contenant des EEE et les restes
de végétaux;

e ¢éliminer tous les déblais touchés par des EEE et les restes de végétaux en les
acheminant a un lieu d’enfouissement technique ou en les enfouissant sur place, dans
des secteurs qui feront 1’objet d’excavation lors des travaux, puis recouverts d’au
moins 1 métre de matériel non touché. L’enfouissement doit étre fait a au moins 50
métres des cours d’eau, des plans d’cau, des miliecux humides et des espéces
floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’étre ainsi désignées;

e dans la mesure du possible, commencer les travaux dans les secteurs non touchés
puis terminer par les secteurs touchés. Le nettoyage doit étre fait dans des secteurs
non propices a la germination des graines, & au moins 50 métres des cours d’eau, des
plans d’eau et des milieux humides. Les déchets résultants du nettoyage doivent étre
élimines;

e inspecter visuellement les déblais mis de c6té avant leur utilisation afin de s’assurer
qu’ils sont exempts de EEE;

o effectuer un suivi deux ans apreés les travaux afin de vérifier si des EEE se sont
établies. Le cas échéant, acheminer un fichier comprenant les coordonnées et
I’abondance des EEE.
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QC - 68. Un total de 173,55 hectares (ha) de milieux humides (MH) sera détruit par le projet.
Quatre MH sont ressortis avec des valeurs écologiques élevées. Or, il n’y a aucune
information sur les impacts appréhendés sur ceux-ci, ni sur des mesures de protection
qui auraient pu étre appliquées. 1l est prévu que les superficies perdues seront visées par
un plan de compensation qui devra préalablement étre approuve. Le tableau 7-4 de la
page 7-18 de I’EIE répertorie les superficies des milieux terrestres et humides
directement affectées par le projet. Afin de calculer la quantité et la valeur du carbone
et du méthane (GES) libérés dans I’atmosphére a la suite de la destruction de MH, il est
nécessaire de bien connaitre leur localisation ainsi que le type de milieu humide et la
durée des perturbations. Pour ce faire, le promoteur devra identifier les superficies de
MH perturbées selon leur affectation (infrastructures: chemins d’accés, haldes a
stériles, zones d’empilement, batiments, etc.) en complétant le tableau suivant.

Superficie des MH perturbés (ha)

Chemins Haldes Autres...* Total
Tourbiére
ombrotrophe 82,46
ouverte
Tourbiére
ombrotrophe 79,05
boisée
Marécage 0.24
arbustif
Marécage 11,72
arborescent
Marais 0
Etang 0,08
Tourbiére .
minérotrophe
boisée
Tourbiére ;
minérotrophe
ouverte
Total partiel 173,55

* Autres types infrastructures : zones d’empilement, batiments, etc. (ajouter une colonne par
type d’infrastructures)

22



QC-69. Les tableaux 7-7, 7-8 et 7-9 aux pages 7-39, 7-40 et 7-43 de I’EIE répertorient les lacs

et les cours d’eau qui pourraient étre affectés par le projet. Il y a lieu de croire que les
modifications prévues a ces cours d’eau (assechement de lacs et de ruisseaux,
réduction/augmentation des débits, pompage de la nappe phréatique, etc.) entraineront
également des impacts temporaires ou permanents aux MH en lien avec ces cours d’eau.
A titre d’exemple (page 7-42 de I’EIE) : « Toutefois, quelques cours d’eau ayant un lien
hydraulique avec les lacs 2 et 3 vont disparaitre a la suite de travaux de drainage, a savoir
le ruisseau K (tributaire du lac 2) et le ruisseau B (décharge du lac 2 et tributaire du lac
3). » Pour étre en mesure d’estimer la valeur monétaire liée a d’éventuelles
compensations, il est nécessaire d’avoir une bonne idée des superficies de 1’ensemble
des MH directement ou indirectement affectées par le projet. Aussi, en complément a la
question précédente sur les superficies des MH directement affectées par le projet, le
promoteur devra compléter les informations en tenant compte des superficies qui seront
indirectement affectées par les modifications prévues aux lacs et cours d’eau. Pour
chaque MH affecté, il devra également préciser la durée estimée de la perturbation
(nombre d’années ou perpétuité).

Superficies de MH indirectement affectées par les variations du régime hydrique (ha)

Total Directement Indirectement
affectées affectées

Tourbiére ombrotrophe ouverte 767,75 82,46

Tourbiére ombrotrophe boisée 319,67 79,05

Marécage arbustif 32,69 0,24

Marécage arborescent 31,96 11,72

Marais 2,43 0

Etang 1,61 0,08

Tourbiere minérotrophe boisée 2,11 0

Tourbiére minérotrophe ouverte 0 0

Total partiel 1158,22 173,55
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QC - 70.

Durée des perturbations des MH indirectement affectées par des modifications du
régime hydrique (nombre d’années ou perpétuite)

Indirectement Durée des

affectées perturbations

Tourbiere ombrotrophe
ouverte

Tourbiere ombrotrophe
boisée

Marécage arbustif

Marécage arborescent

Marais

Etang

Tourbiere minérotrophe
boisée

Tourbiere minérotrophe
ouverte

Total partiel

Le promoteur devra fournir, en format Excel ou Access, un tableau des données sur les
polygones forestiers et les MH comprenant au minimum les informations suivantes :

I’identification du polygone;

le type de peuplement ou de MH;

le regroupement auquel il est associé;

sa superficie en ha;

ses principales caractéristiques (age, perturbations, etc.).

FAUNE AQUATIQUE (SECTION 7.2)

QC - 71.

QC-72.

Le promoteur devra détailler les mesures qu’il entend mettre de I’avant afin d’encadrer
les impacts du prélevement par la péche sportive découlant de la présence ponctuelle
d’une quantité importante de travailleurs sur le territoire.

Le promoteur devra fournir la compilation exhaustive et explicite des pertes d’habitat
du poisson, et ce, autant au niveau de la quantification (nombre de m?) que de la
caractérisation (type d’habitat), incluant les pertes découlant de toute modification de
régime hydrologique des sous-bassins versants affectés par le projet. Par exemple, selon
les données fournies, le lac 19 et le cours d’eau M subiront des pertes permanentes
d’habitat du poisson. Malgré tout, ces deux plans d’eau n’ont pas été caractérisés.
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QC - 73.

QC - 74.

Le promoteur devra confirmer que les stériles ne seront pas utilisés dans la construction
de chemins sur toute structure de traverse de cours d’eau, et ce, de 60 metres de part et
d’autre de chacune des traverses.

Le plan de compensation devra étre clairement défini et contenir 1’ensemble des
informations nécessaires a une analyse réaliste, et ce, en fonction des pertes
comptabilisées et des chances de réussite des projets qui y seront proposés. De plus, le
promoteur devra déposer le plan de compensation de 1’habitat du poisson et les travaux
afférents.

FAUNE AVIAIRE (SECTION 7.4)

QC - 75.

Il est conseillé au promoteur que la repasse du chant de chacune des espéces a statut
particulier soit priorisée a 1’avenir dans les habitats propices si elles n’ont pu étre
détectées de maniére passive auparavant. En effet, la repasse de cris d’alarme de
mésange (« mobbing ») est souvent trés efficace. Toutefois, celle du chant de I’espéce
recherchée serait plus appropriée dans le cadre de la recherche d’une espéce qui
nécessite une attention particuliere en raison de son statut légal.

CHIROPTERES (SECTION 7.7)

QC - 76.

Le promoteur devra réaliser un inventaire des chiroptéres afin de déceler la présence
d’espéces a statut précaire qui pourraient utiliser le site minier projeté. Un suivi devra
également étre effectué afin qu’il puisse démontrer ’efficacité des mesures de
mitigation proposées.

8 — DESCRIPTION ET EFFETS SUR LES COMPOSANTES TOUCHANT LES COMMUNAUTES

AUTOCHTONES

BIEN-ETRE COMMUNAUTAIRE ET SANTE HUMAINE (SECTION 8.4)

QC-77.

Au niveau de I’augmentation possible des problémes sociaux chez les travailleurs de la
mine et dans les communautés, le promoteur propose d’instaurer des mesures de
prévention et de soutien et de collaborer avec le Conseil cri de la santé et des services
sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ). Le promoteur devra détailler les mesures qui
seront mises en place pour minimiser ces problématiques sociales et décrire la nature de
la collaboration qu’il entend faire avec le CCSSSBJ et les organismes concernés (ex.
service du logement, clinique médicale de Nemaska, etc.).
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PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE (SECTION 8.5)

QC - 78. Le promoteur devra réaliser des inventaires et des fouilles, le cas échéant, pour

I’ensemble des secteurs a potentiel archéologique dans la zone d’étude avant
I’autorisation du projet et intégrer les résultats a I’EIE. Le promoteur devra s’assurer de
la participation des maitres de trappage concernés ou selon ce qui aura été entendu sur
cette question avec le ou les comité(s) de suivi mis en place avec les communautés. Si
toutefois 1’inventaire archéologique de terrain dans les zones a potentiel archéologique
ne peut étre amorcé avant 1’autorisation, le promoteur devra déposer, dans les meilleurs
délais, une stratégie d’intervention archéologique qui tient compte des éléments
suivants :

un calendrier détaillé de réalisation des interventions archéologiques;

une méthodologie scientifique adaptée aux interventions archéologiques;

des mesures d’atténuation;

des solutions de rechange, advenant que des sites archéologiques doivent étre
CONSErves.

De plus, les questions suivantes devront étre abordées lors de 1’¢laboration de cette
stratégie :

e est-ce que I'inventaire archéologique couvrira 1’ensemble des zones de potentiel
identifiées. Si certaines zones sont exclues, quels sont les arguments qui motivent
cette exclusion ?

e ¢S’il yadécouverte de site durant I’inventaire, quel sera le protocole mis en place pour
¢évaluer ’importance des sites et les protéger ? Entre autres, le promoteur devra
informer la communauté d’une telle découverte.

e advenant la découverte de sites menacés par le projet ou d’un site archéologique jugé
de grand intérét patrimonial, sur quelles bases seront prises les décisions concernant
leur conservation intégrale, ou le cas échéant, d’autres actions a considérer? Quels
criteres (qualitatifs et quantitatifs) seront utilisés pour prioriser les interventions
(grille d’évaluation) ?

e advenant que les travaux entrainent des perturbations ou une destruction compléte
d’un site archéologique d’importance patrimoniale, quelles seront les mesures prises
par le promoteur ou I’autorité publique pour diffuser le résultat des recherches
archeologiques ?

e en cas de découvertes archéologiques, quels moyens de diffusion et quelles mesures
de mise en valeur des sites archéologiques seraient adoptés par le promoteur ?

e la réalisation d’un inventaire archéologique peut générer des collections qui
nécessiteront un traitement et une conservation a long terme. Comment le promoteur
prévoit-il assurer la conservation de ces collections ?

Finalement, il convient de rappeler au promoteur qu’en vertu de I’article 74 de la Lol
sur le patrimoine culturel, le Ministere de la Culture et des Communications (MCC)
doit étre informé de toutes les découvertes, qu’elles surviennent ou non dans le contexte
de fouilles et de recherches, de biens ou de sites archéologiques, faites durant les
interventions archéologiques de terrain ou lors des travaux subséquents. De plus, en
vertu de I’article 69 de la Loi sur le patrimoine culturel, toute intervention archeologique
sur le terrain requiert un permis de recherche archéologique délivré par le MCC.
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QC - 79.

QC - 80.

Aux pages 8-76 et 8-77 de I’EIE, le promoteur identifie les organismes qui
« pourraient » étre rencontrés. Le promoteur devra remplacer les mots « pourraient » par
« devront, sans s’y restreindre » aux deux endroits ou 1’on retrouve cette intention. Les
résultats des suivis et entrevues réalisées devront étre transmises a 1’ Administrateur,
incluant les comptes rendus des rencontres et suivis réalisés sur les ajustements qui
seront portés au projet.

A la page 8-78 de I’EIE, le promoteur indique que les changements prévus sur le
patrimoine historique, culturel et archéologique pourraient avoir des répercussions sur
la composante suivante, soit « /’'usage courant des terres et des ressources a des fins
traditionnelles ». Ces changements pourraient aussi avoir des répercussions sur la
mémoire collective et la transmission du savoir associé a ces changements. Le
promoteur devra prendre en considération cet impact et intégrer les mesures associées
dans son plan d’étude de potentiel archéologique.

9 — DESCRIPTION ET EFFETS SUR LES COMMUNAUTES REGIONALES

QC - 81.

Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) a soulevé
des inquiétudes reliées a des effets potentiels du projet sur la santé des travailleurs cris
et celle de la communauté en général. Le promoteur devra solliciter la collaboration du
CCSSSBJ pour compléter son étude d’impact sur les questions reliées a la santé des
travailleurs et de la population qui pourrait étre potentiellement affectés par le projet
minier.

10 — EFFETS CUMULATIFS

Il n’y a pas de question a cette étape pour ce chapitre.
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11 — EFFETS DES ACCIDENTS OU DEFAILLANCES POSSIBLES

EVALUATION DES RISQUES D’ACCIDENT MAJEURS (SECTION 11.2)

QC - 82.

QC - 83.

Selon la revue des informations disponibles, plusieurs aires de distribution de diesel,
d’essence et d’entreposage seront présentes dans la partie industrielle de la future mine.
La présence de ces réservoirs de produits pétroliers pourrait induire des activités de
ravitaillement et de manutention. Ces dernieres sont des sources de pollution potentielles
pour les sols, les eaux de surface ou encore les eaux souterraines a la suite des bris de
flexibles du pistolet de remplissage de ces réservoirs ou encore a la suite d’une erreur
de manipulation lors des opérations de ravitaillement. Les réservoirs de produits
pétroliers qui sont décrits a la section 11.2.5.3 de I’EIE sont de grande capacité et sont
considérés a risque élevé par la Régie du batiment du Québec. Le promoteur devra donc
réaliser un suivi de la qualité des eaux souterraines a proximité du tablier industriel ou
seront localisés ces réservoirs. Quelle que soit I’activité réalisée (aires de ravitaillement,
postes de distribution ou parc d’entreposage des réservoirs), le promoteur devra
implanter plusieurs puits d’observation pour mieux couvrir toutes les zones pouvant
potentiellement étre a risque. Les notions d’amont et d’aval hydraulique devront étre
préalablement définies avant de décider du nombre et de la localisation des puits a
installer et & échantillonner. Ceci est également valable pour les aires d’entreposage de
produits chimiques.

Aprés la section 11.2.5.12 « Synthése des risques » de I’EIE, il semble manquer une
conclusion sur les risques inhérents au projet, sur leur acceptabilité et sur le besoin de
mettre en place des mesures d’atténuation additionnelles, le cas échéant. Le promoteur
devra compléter cette section.

PLAN DES MESURES D’URGENCE (SECTION 11.3)

QC - 84.

A la section 11.3 de I’EIE, le plan préliminaire des mesures d’urgence a été présente.
Dans les versions futures du plan, le promoteur devra incorporer des mécanismes de
coopération avec le CCSSSBJ pour les incidents comprenant un nombre élevé de
victimes ainsi que pour les évacuations de patients, s’il y a lieu.
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12 — EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONDITIONS CLIMATIQUES EXTREMES (SECTION
12.2)

QC - 85. De facon générale, le COMEX estime que les informations fournies par le promoteur
relatives aux changements climatiques et conditions extrémes de son El ne sont pas
conformes a la Directive. A ce propos, la Directive demande au promoteur indiquer
comment il compte adapter son projet face aux changements climatiques afin d'assurer
I'intégrité de ses installations et leur stabilité a long terme. Afin de mieux prendre en
compte les changements climatiques dans son étude d’impact, le promoteur est invité a
reprendre cette question. Pour ce faire, le promoteur est invité a lire les chapitres y
référant dans le Guide de restauration miniére du MERN disponible au lien suivant :
https://mern.gouv.qc.ca/mines/restauration/documents/Guide-restauration-sites-
miniers VF.pdf. Bien que ce guide concerne la phase de restauration miniére, le
COMEX est d’avis que son approche peut s’appliquer a toutes les phases de la mine,
incluant I’exploitation. C’est pourquoi le COMEX invite le promoteur a s’en inspirer
pour détailler les considérations relatives aux changements climatiques pour la phase
d’exploitation. Le MERN vient de rendre public un rapport intitulé « Analyse de risques
et de vulnérabilités liés aux changements climatiques pour le secteur minier québécois
» disponible au lien suivant: https://mern.gouv.gc.ca/wp-content/uploads/analyse-
changements-climatiques-secteur-minier.pdf. Cette analyse s’avére une référence
incontournable pour cerner la question, celle-ci étant concentrée sur le Québec avec des
précisions relatives aux régions nordiques incluant la Baie-James. En effet, ce rapport
présente notamment des données climatiques régionales développées par le Consortium
Ouranos plus précises pour le projet de CEC, soit pour le secteur Matagami-
Chibougamau.

L’ensemble des ouvrages nécessaires a la phase d’exploitation de la mine et tout
particulierement le choix des techniques de restauration et les ouvrages qui resteront sur
place apres la fermeture de 1’exploitation miniere doivent tenir compte des changements
climatiques dans la conception. Généralement, les éléments clés d’une démarche
d’adaptation aux changements climatiques applicable au secteur minier comprennent :

e la définition des impacts du climat actuel et I’évaluation des impacts du climat futur
en considérant les différents scénarios climatiques sur la technique de restauration;

e la connaissance de la vulnérabilité des infrastructures minieres aux changements
climatiques et I’identification des risques;

e la connaissance des solutions d’adaptation appropriées et leur application par le
concepteur.
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Pour I’ensemble des équipements et infrastructures nécessaires pendant la phase
d’exploitation de la mine, le promoteur devra préciser :

e les infrastructures vulnérables aux impacts des changements climatiques, notamment
celles qui sont reliées a la gestion des eaux et aux aires d’accumulation;

e les modeles utilises dans les calculs et les prédictions. Il est suggéré de privilégier les
scénarios d’émissions RCP « Representative Concentration Pathways » 8,5 et 4,5
(Moss et al., 2010) en s’assurant que les modéles choisis couvrent au moins la plage
de sensibilité climatique (amplitude du signal de changement climatique) issus des
modeéles, allant de faible, moyenne et forte sensibilité climatique, couvrant ainsi au
minimum I’enveloppe de I’incertitude des projections climatiques;

e [’identification des risques qui ont ét¢ considérés et des mesures qui ont été prises.

En ce qui concerne les travaux de restauration de la mine, le promoteur devra se
conformer aux exigences relatives a la prise en compte des changements climatiques
détaillées dans le Guide de restauration miniére du MERN et les préciser dans cette
section de son El (ou indiquer ol se retrouvent ces éléments dans son Plan de
restauration).

En raison des changements climatiques (et tel qu’établi dans la section 8.2.6 du Guide
de restauration miniere du MERN), le plan de restauration devra comporter entre autres
les éléments suivants :

e lesinfrastructures vulnérables aux impacts des changements climatiques, notamment
celles qui sont reliées a la gestion des eaux et aux aires d’accumulation;

o les modeles utilisés dans les calculs et les prédictions. Il est suggéré de privilégier les
scénarios d’émissions RCP « Representative Concentration Pathways » 8,5 et 4,5
(Moss et al., 2010) en s’assurant que les mod¢les choisis couvrent au moins la plage
de sensibilité climatique (amplitude du signal de changement climatique) issus des
modeles, allant de faible, moyenne et forte sensibilité climatique, couvrant ainsi au
minimum I’enveloppe de I’incertitude des projections climatiques;

e [’identification des risques qui ont été considérés et des mesures qui ont été prises,
notamment dans I’ingénierie reliée aux infrastructures et le scénario de restauration
des aires d’accumulation;

¢ les mesures mises en place pour s’adapter aux changements climatiques prévus dans
les scénarios de restauration proposés dans le plan de restauration.

QC - 86. Afin d’initier un suivi des conditions météorologiques au site minier, le promoteur devra
justifier s’il prévoit I’installation d’une station de mesures atmosphériques sur son site.
Les données collectées sur le site permettront d’adapter au besoin les mesures prévues
initialement pour répondre aux effets des changements climatiques sur le projet.
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13 — SOMMAIRE DE L’EVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

Il n’y a pas de question & cette étape pour ce chapitre.

14 - PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

PROGRAMMES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE SPECIFIQUES EN PHASE
D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN (SECTION 14.4)

QC - 87. Le programme de surveillance pour 1’aire d’accumulation de résidus miniers (ainsi que
pour les différents bassins) est peu détaillé. A titre informatif, un programme de
surveillance de la stabilité vise a s’assurer de 1’intégrit¢ d’une aire d’accumulation,
d’ouvrage de rétention ou d’un bassin pendant sa vie utile (jusqu’a son démantelement
et a la restauration complete du site minier). Le promoteur devra s’engager a réaliser un
tel programme et ce dernier devra comprendre les activités suivantes :

e des visites de reconnaissance journaliere : vérification visuelle sommaire de I’aire
d’accumulation de résidus miniers ou de I’ouvrage de rétention;

e des inspections régulieres hebdomadaires: examen visuel détaillé de I’aire
d’accumulation de résidus miniers ou de 1’ouvrage de rétention et pouvant
comprendre la prise de mesures (au besoin). Cette inspection peut étre effectuée par
un technicien, sous la supervision d'un membre de 1’Ordre des ingénieurs du Québec;

e des inspections détaillées annuelles : examen visuel détaillé et instrumenté de 1’aire
d’accumulation de résidus miniers ou de 1’ouvrage de rétention et pouvant
comprendre la prise de mesures (au besoin). Cette inspection est réalisée par une
firme externe et indépendante.

QC - 88. Durant la phase d’exploitation, le promoteur devra effectuer un suivi du phénomene
d’érosion dans les cours d’eau qui subiront une modification de leur régime hydrique.
Si une augmentation de 1’érosion était constatée, des mesures de contrdle devront étre
mises en place afin de protéger I’intégrité des cours d’eau.

PROGRAMMES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE SPECIFIQUES EN PHASE FERMETURE
(SECTION 14.5)

QC - 89. Le programme de suivi devra étre conforme aux exigences de la Directive 019. A cet
effet, la durée minimale du suivi des eaux souterraines en période post-restauration pour
des résidus miniers considérés comme étant lixiviables ou a faible risque est de cing ans
et non de trois ans, comme mentionné & la section 14.5.1 de I’EIE. Aprés la durée
minimale, le suivi pourra étre modifié, prolongé ou abandonné, selon 1’évolution des
résultats observes pendant la période de suivi.
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QC - 90. Concernant le suivi de la qualité de 1’eau souterraine, le promoteur devra fournir un plan
montrant la localisation des puits d’observation (amont et aval) qui feront 1’objet d’un
suivi sur tout le site minier (prévoir des puits pour chacun des ameénagements a risque,
voir section 2.3.1.1 de la Directive 019) et tenir compte du sens de 1’écoulement des
eaux souterraines qui pourrait étre modifié localement lors de I’exploitation en raison
de I’asséchement de la fosse et des puits de captage en périphérie. De plus, le promoteur
devra évaluer la pertinence d’ajouter le lithium et le tantale au suivi de 1’eau souterraine
proposé par la Directive 019.

CONCLUSION

QC - 91. Finalement, le promoteur devra fournir un document récapitulatif reprenant I’ensemble
des engagements demandes.
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ANNEXE A

Tonnage minerai traité par jour : t/j
Teneur du minerai en :

lithium (métal) ou %
Li,0 %
tantale (métal) ou ppm
Tax0s ppm
# jours d'opération de l'usine par an : j/an
Taux de récupération du lithium : %
Taux de récupération du tantale : %
Tonnage annuel de :

concentré de spodumeéne t/an
concentré de tantale t/an
Tonnage de production horaire de :

concentré de spodumeéne t/h
concentré de tantale t/h
Teneur du concentré en :

lithium (métal) ou %
Li.0 %
tantale (métal) ou %
Ta,0s %
Facteur de conversion :

du Li;0 en Li

du Ta,05 en Ta

Est-ce que :

tonnes minerai X # jours opération

Equation #1 : j an

x teneur Li du minerai x % récup. Li =

tonnes concentré de Li x teneur du concentré de Li ??

Est-ce que :

tonnes minerai X # jours opération

) . oy ~
Equation #2 : j - x teneur Ta du minerai x % récup. Ta =

tonnes concentré de Ta x teneur du concentré de Ta ??
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ANNEXE B

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET PRELIMINAIRES
POUR LE PROJET DE MINE ROSE LITHIUM-TANTALE

2018-02-07

1. I[ntroduction

I.es objectifs environnementaux de rejet (OLER) applicables & ’effluent du projet minier Rosc
lithium-tantale vous sont transmis avec la description des différents éléments retenus pour leur
calcul. Ces OER sont préliminaires et devront &ire révisés en fonction des résultats de la
caraciérisation de "état de référence du cours d’eau A prévue a 1'été 2018. La mine sera située
dans la région administrative du Nord-du-Québec, sur le territoire de la municipalité d’Ecyou
Issichee Baie-James ¢t son cffluent sera achcminé vers un petit ruisseau, le cours d’eau A,
tributaire d’un autre ruisseau qui rcjoint la riviére Wachiskw.

La détermination des OER a pour but Ic maintien et la récupération de la qualité du milieu
aquatique. Des objectifs de rejor qualitatifs ct quantitatifs pour les contaminants chimiques et
pour la toxicité globale de I’effluent sont définis pour atteindre ce bul. Les objectifs qualitatifs
sont rcliés principalement & la protection de ['aspeet esthétique des plans d’cau. Les objectifs
quantitatifs sont spécifiques aux différents contaminants présents dans I"effluent. [ls définissent
les concentrations ¢t charges maximales de contaminants qui peuvent &tre rejetées dans le milicu
tout en respectant les critéres de qualité de I’cau & la limite d’une zone restreinte allouée pour la
dilution de I'effluent. La toxicité globale de I'effluent cst.véritiée a I’aide d’essais de toxicité
aigud et chronique, Son suivi est nécessaire pour s’assurer de ’absence d’effets toxiques
potentiels sur la vie aquatique 1i€3 a la présence simultanée de plusieurs contaminants.

Les explications concernant la méthode dec détermination des OER sont présentées dans le
document Calcid et interprétation des objectifs environnementaux de rejel pour les conlaminants
du milieu aquatique, 2° édition (MDDIIP, 2007).

2. Contexte d’utilisation des OER

Le MDDLELCC considere que lorsque les OER sont respectés, le projet a ['étude présente un
faible risque environnemental. Cependant. le dépassement occasionnel ct limité d’un OER ne
signifie pas nécessairement un effet immeédiat sur 1'un des usages de I'eau. 1! signifie qu’il v a un
risque et que celui-ci est d’autant plus grand que la durée, la fréquence et I"amplitude du
dépassement dc I’OER pour un ou plusieurs contaminants sont élevés.

Les OFER ne tiennent pas compte des contraintes analytiques, économiques et technologiques. Ils
constituent un des outils & consicérer lors de I"acceptabilité environnementale d’un projet ou lors
de |’¢tablissement de normes ou d’exigences de rejet. La procédure visant 1'utilisation des OER
est décrite dans les Lignes direcirices pour 1 'utilisation des vbjectifs environnementaux de rejet
relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique (MDDEP, 2008) et son addenda
Comparaison entre les concentrations mesurées a Ueffluent el les objectifs environpementaux de
refet pour les entreprises existances (MDDEL.CC, 2017).

Lorsque les OER sont peu contraignants par rapport & la technologie de traitement couramment
disponiblc, les normes doivent correspondre, au minimum, & la performance de cctte technologie,
Des OER qui sont contraignants permettent d’identifier les substances les plus problématiques et
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pour Jesquelles un traitement plus performant devrait étrc cnvisagé ct des cxigences
supplémentaires de suivi devraient étre établies. Ils peuvent, dans certains cas, conduire a la
relocalisation du point de rejet pour protéger certains milieux récepteurs plus sensibles ou
justifier le refus du projet proposé.

Les OER ne doivent pas étre transférés directement comme normes dans un certificat
d’autorisation sans 1’analyse préalable des technologies de traitement existantes. En effet, les
normes inscrites dans un certificat d’autorisation doivent étre atteignables avec une technologic
dont la performance cst connue (MDDEP, 2008).

3. Description sommaire de ’entreprise

La Corporation Lléments Critiques projetie dexploiter un gisement de lithium ct de tantalc dans
la région administrative du Nord-du-Québec & environ 280 km au nord-ouest de Chibougamau.
I.e projet comprend, entre autres, une fosse a ciel ouvert, une station de concassage du minerai,
une usine de concentration du minerai, une halde a4 mincrai et une halde a stériles et résidus secs
en co-déposition. Le concentrateur traitcra environ 4900 tonnes de minerai par jour et produira
annuellement 223 532 tonnes de concentré de spoduméne (5 et 6% de LizO) et 429 tonnes de
concentré de tantalite (20% Ta20s). La durée de vie prévue du projet est de 19 ans. Notons qu’au
sens de la Directive 019, les stériles ¢t les tésidus sont considérés comme étant non
potentiellement génératcuts d’acide. Les stériles sont toutefois potentiellement lixiviables pour le
cuivte.

La fosse sera maintenuc a scc au moyen de puits de captage des caux souterraines installés en
périphérie et de pompes installées au fond de celle-ci. Une partic des caux d*exhaure de la fosse
scra utiliséc pour le broyage du mincrai et lc teste sera acheminé au bassin d’accumulation des
eaux de contact. Une partie des eaux pompées des puits périphériques servira d’eau fraichc pour
le concentrateur, L cxcédent sera dirigé vers les lacs 3, 4 ct 6, des lacs naturels situés au pourtour
de la fossc. Ceei permettra de compenser les pertes créées par le rabattement dc la nappe
phréatique.

La halde a mincrai ct la halde & stériles et tésidus filtrés seront ceinturées de fossés qui
draineront |’eau de ruissellement. Au niveau de la halde a stériles et résidus [iltrés, deux bassins
intcrcepteront 1'eau avant de la diriger vers le bassin d*accumulation des eaux de contact. 1."cau
de ruissellement de la halde 4 minerai et de la zone industrielle cst envoyée directement au bassin
d*accumulation des caux dc contact. Il n’y aura pas de foss¢ en périphérie de la halde & mort-
terrain et les eaux de ruissellement seront acheminées naturellement vers les fossés avoisinants.

L'eau de procédé utilisée a I'usine de concentration sera constituée principalement par la
sutverse des épaississeurs de concentré de spoduméne et de tantalite et par la surverse de
’épaississeur des résidus. Toute I'eau de procédé sera recitculée au concentrateur (a partir du
réservoir des caux de procédé). Le procédé nécessitera 'emploi de différents réactifs, tels des
floculants et des agents dispersants. Ces réactifs seront prépards cn utilisant 'eau soutetrraine
fraiche pompée des puits situés en pcriphérie de la fosse.

l.es eaux du bassin d’accumulation seront ensuite dirigées vers une usine de traitement
constituée d°un systéme de décantation a floculation lestée de type Actiflo qui permettra la
précipitation des mati¢res cn suspension (MES) et des métaux. Les intrants utilisés au traitement
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seront principalement de la chaux hydratée et de I'acide sulturique pour 1'ajustement du pH, un
coagulant (sulfate ferrique), un polymere et du microsable. L cffluent final, dont le débit moyen
variera entre 470 et 857 m’/h, sera dirigé a la téle du cours d’eau A via un canal. Aprés un
parcours d’environ 3 km, le cours d'eau A se jelte dans le cours d'eau D gui rejoint la riviere
Wachiskw 8 km plus loin. Cette derniére est un affluent de la riviére Ponlax qui se dirige vers la
baie de Rupert.

Le camp des travailleurs sera situé a Pextérieur du site et opéré par un entreprencur privé. Au
tablier industriel, les caux usées domestiques seront dirigées vers une fosse septique. puis un
champ d’épuration de type élément épuratewr modifié.

4. Objectifs qualitatifs

1’effluent ne devrait pas contenir de matiéres décantables en quantité telle qu’elles puissent
causer |'envasement des frayéres, e colmatage des branchies des poissons, I’accumulation de
polluants sur Je lit du cours d’can ou une détérioration esthétique du milieu récepteur. L etfluent
devrait aussi étre excmpt de toute substance cn concentration telle qu’elle puisse entrainer une
production excessive de plantes aquatiques, de champignons ou de bactéries ou qu’elle puisse
nuire, €tre toxique ou produire un effet physiologique néfaste ou une modification de
comportement a toute forme de vie aquatique, serni aquatique et terrestre. [ ellluent doit aussi
étre exempt de substances en cencentration telle qu'elles augmentent les risques pour la santé
humaine (hitp://www.mddelec. gouv.qe.ca/eau/eriteres_eau/index.asp).

5. Objectifs quantitatifs

Le caleul des OER est basé sur un bilan de charge appliqué sur une portion du cours d’eau
allouée pour la dilution de P’effluent. Ce bilan est établi de fagon a ce que la charge de
contaminants présente en amont Ju rejet, 4 laquelle est ajoutée la charge de I'cffluent, respecte la
charge maximale admissible 4 la limile de la zone de mélange. Cette charge maximale est
déterminée a partir des critéres de qualité de ’cau en vuc d’assurer la protection des usages du
milieu,

Dans le cas du projet actucl, aucune eau ne sera disponible dans Ic cours d’cau A pour diluer
I’effluent minier. Les crit¢res de qualité de I'cau s’appliquent alors directement & 1'effluent.
Aucun bilan de charge n’est effectué.

5.1 Sélection des contaminants

Les paramctres [aisant I'objet d’une norme en vertu de la Directive 019 ont été automatiquement
retenus a I'exception des cyanures lotaux dont ! utilisation n’cst pas prévue.

Les autres paramctres dintérét ont été sélectionnés a partir de la composition chimique du
minerai, des stériles et des résidus et 4 partir des résultats des essais de lixiviation statiques
réalisés sur ces matériaux, Les caractéristiques des eaux souterraines nous renseignent également
sur les contaminants susceptibles d’étre présents dans Jes eaux d"exhaure de ta fosse.

L.es différenies formes d’azote {azotc ammoniacal, nifrates et nitrites) ont aussi été retenucs en
raison de 'utilisation d’explosits.
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Finalement, lcs indicateurs dc la charge ionique caractéristique des activités miniéres (solides
dissous totaux, conductivité et dureté) devront [aire I"objet d'un suivi a I’effluent [inal.

5.2 Eléments du calcul des ohjectifs environnementaux de rejet
l.es OER ont é1¢ calculés en considérant les ¢léments qui suivent :
o Les usages du milien réceptenr

Les cours d’cau situés dans la zone d’élude sont trés peu utilisés par les habitants du
territoire & cause principalement de leur éloignement des communautés el aussi parce que
plusieurs d’entre eux sont de [aible taille et de nature intermittentc. Ces cours d’eau et ceux
situés cn aval du point de rejet de Peffluent minier supportent néanmoins une faune
aquatique diversifiée. Les espéces suivantes y ont été répertoriées : le meunier noir, le mulet
perlé, Uomble de fontaine, le grand brochet, le grand corégone, la perchaude, lc chabot
lacheté, le doré jaune, la lotte et le naseux des rapides. Certains herbiers aquatiques situés
aux cmbouchures de Jacs offrent un bon potentiel pour la reproduction du grand brochet et
de la perchaude et la fraic est possible dans cerlains des cours d’eau pour ces deux mémes
cspeces.

o Les critéres de qualité de Peau pour la protection et la récupération des usages

Les critéres de qualité considérés pour le calcul des OER assurent la protection de la vie
aquatique (CVAC) ; la protection de la faune terrestre piscivore (CFIP) ct la prévention de
la contamination des organismes aquatiques (CPCO). Les critéres de qualité de ['eau de
surface proviennent du document Criteres de qualité de I’eau de surface (MDDELCC,
2017).

Les mélaux sont des contaminants caracléristiques des activités miniéres. Leur
biodisponibilité et, par conséquent, leur toxicité sont influencées par les caractéristiques
locales du milieu récepteur : le pH, la dureté et le carbone organique dissous. Or, les critéres
de qualité de I’cau nc considérent que partiellement ces ¢léments. Its demeurent cependant
sécuritaires ct permettent de faire une premiére évaluation de | impact potentiel d’un rejet. -

Le promoteur peut, s’il le désire, procéder a la délermination de critéres de qualité propres
au site. Ces demiers permettent de préciser le risque associé au rejet d’un contaminant
lorsqu’un exploitant considére que des conditions particulidéres du milicu lc nécessitent
(MDDEFP, 2013). Ces procédures principalement utilisées pour les métaux peuvent aussi
servir pour d’autres paramétres. lles sont décrites dans U.S. EPA (1994 ct 2001) et CCME
(2003).

o Les données représentatives de la qualité des eaux du milieu récepteur

La toxicité de certains contaminants pour la vie aquatique varic avec les caractéristiques
physico-chimiques du milieu récepleur. Par exemple, la dureté du cours d’cau récepteur est
a la base des critéres de qualit¢ de plusicurs métaux et la tencur en chlorures détermine le
critére des nitrites.
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L origine des données retenues pour ces différentes caractéristiques est préseniée dans le
tableau ci-dessous.

Paramétre Concentration médiane Localisation Pério:ie
Chlorures iz-lﬂl;;g/L Lac | juin et ac(it 2011
Dureté <10 mg/L CaCO:; Lac 1 juin et aodit 2011 !

H@niérﬁs en 4.5 mg/L . Lac | jvin et aolit 2011 ‘
suspension
p~IT o 6.5 o "Lm:z:c_r—_m—“ juin et aodit 2011

(I3 Les crigres de qualité des métaux ont ¢t caleulés avee une valeur minimale de dureté de 10 mg/L.,

o Le débit d’effluent

Le débit moyen de effluent traité rejeté au cours d'eau A variera entre 470 et 857 m3/h
selon la période de I’année.

o Facteur de dilution alloué a Ueffluent

~Le cours d’eau A qui recevra I'effluent final constitue la décharge du lac 1, lequel sera
asséché pour faire place a la fosse miniére. Le cours d’ean A ne recevra par conséquent que
I"eau du futur effluent. Il n'y aura donc aucune dilution possible de Peffluent dans ce cours
d"eau sur une distance d’environ 3 km, soit jusqu’a la jonction avec Ic cours d’eau D). Aucune
zone de mélange n’est donc considérée pour la dilution de Peffluent et les OER
correspondent aux critéres de qualit¢ de 'eau (MDDEFP, 2013).

5.3  Présentation des objectifs environnementaux de rejet

Les OER applicables a 'effluent tinal sont présentés au tableau 1. I1s sont exprimés cn termes de
concentration uniquement puisqu’en [’absence de dilution, la concentration allouée & I’effluent
détermine la concentration résuliante dans le milieu. I."OFR le plus restrictif a été retenu pour
chaque contaminant dans le but d’assurer la protection de tous les usages du cours d’eau
récepteur. .

5.4  Suivides rejets

Les parametres qui font I"objet d*un OER doivent étre suivis trimestrieliement a |effluent final.
Pour ce suivi, il est nécessaire d’utiliser des méthodes analytiques ayant un seuil de détection
permettant de vérifier le respect des QOER. Dans le cas ot I"OCR d’un contaminant est inférieur
au seuil de détection précis¢ au bas du tableau 1, I’absence de détection sera interprétée comme
un respect de POER.

I.es résultats de suivi doivent étre exprimés en concentration totale pour tous les contaminants, &
PPexception des métaux pour lesquels ils doivent éire exprimés en métal extractible total. La
forme extractible totale d'un métal est celle contenue dans un échantillon non filtré. Elle
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Tableau 1 : Mine Rose lithium-tantale (Région administrative du Nord-du-Québec)
Objectifs environnementaux de rejet pour 'effluent final

(Qe = 470 4 857 m’/h)

2018-02-07
Concentrations
Contaminants Usages Crité{revs dllouces ‘ Périodes
mg/L aleffluent ¥ d'application
mg/L

Conventionnels
Matiéres en suspension CVAC 9,5 (2) 9,5 * Année
Métaux
Argent CVAC 0,0001 0,0001 (3)* Année
Arsenic CPCO 0,021 0,021 Année
Baryumn CVAC 0,038 4) 0,038 *
Béryllium CVAC [ 0,00014 0.,00014 3)*
Cadmium CVAC SE-05 {H SE-05 3H* Année
Chrome CVAC | 0011 0011 (5)* Année
Cuivre CVAC| 00013 (4 06,0013 * Année
Fer CVAC 1.3 1.3 . Année
Lithium CVAC 044 0.44 *
Manganése CVAC 0,26 (4) 0,26 * Année
Nickel CVAC 0,007 4) 0.007 * Année
Plomb CVAC 0,00017 {4) 0,00017 (3)* Année
Zinc CVAC 0,017 (4) 0,017 * Année
Autres paramétres
Azote ammoniacal (estival) (mg/l-N] CVAC 1.8 (6) 1,8 * lerjuin-30 nov
Azote ammoniacal (hivernal) (mg/l-} CVAC 1,9 6) 1.9 * 1ler dée-31 mai
Fluorurcs CVAC 0,2 0,2 * Année
Nitrates (mg/l -N) CVAC 29 2,9 * Année
Nitrites (mg/L-N) CVAC 0.02 ) 0,02 * Année
pH CVAC 62495 (8) Année
Essais de toxicité
Toxicité aigué VAFe | U'la 1 UTa (9 Année
Toxicité chronique CVAC 1 UTe 1 UTe (o Annge
Paramétres de suivi
Conductivité Suivi (1) | Anmnée
Pureté Suivi (1n Année
Solides dissous totaux Suivi (11) Année

CPCO : Critere de prévention de la contamination des organismes aquatiques

VAFe: Valeur aigué finale a l'effluent

CVAC : Critere de vic aquatique chronique
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* Lacomparaison entre 'OER marqué d'un astérisque et la concentration moyenne mesurée ou attendue

al'effluent doit prendre en considération la variabilité de l'effluent et la période dapplication du critére

de qualité de l'ea. A cet effet, les recommandations de la section 3.5 doivent dtre suivics.

(1) Pour les différents contaminants, cette concentration doit correspondre a la fraction totale &
l'exception des métaux od elle doit correspondre ala fraction extractible lotale.

(2) Le calcul du critcre des matiéres en suspension (MES) correspond a une augmentation de 5 mg/l. par
rapport a la concentration naturelle. Celle-ci aété estimée 4 4.5 mg/L, ce qui correspond a la médiane
des concentrations mesurdes selon I'étude de WSP (2017).

{3) Pour le suivi des comaminants, il faut utiliser des méthodes analytiques avant une limite de détection
plus petite ou ¢gate a 'OLR. Les parametres suivants ont une limite de détection plus €levée que
IPOLR » argent SE-04 mgil.; béry:lium 215-04 mgiL; cadmium 21-04 mg/LL et ptomb [ HE-03 mg/L.
Pour ces parametres, ["absence ¢e détection a la limite précisée sera interprétée comme un respect
de I'OER.

(4} Critere calculé pour un milicu récepteur dont la dureté médiane est de 10 mg/L CaCQs, valeur

minimale utilisée pour le calcul des criteres de qualité de la majorité des métaux. Le milieu aune
dureté de 6,5 me/L selon les données de WSP (2017).

(5) Bien qu'il existe un critére de qualite de [‘eau pour une ou des formes spécifiques de ce contaminant,
IPOIR est établi pour la forme totale. Une analyse des différentes formes permet de préciser e risque
lorsque la concentration mesurée a I'effluent est supérieure 4 'OER,

(6) l.es critéres applicables A 'azote ammoniacal sont déterminés pour une température de 15°C en été et
de 5°C en hiver et pour une valeur médiane de plTde 6.5 selon lamédiane des données de WSP

(7) Le critére de qualité des nitrites st caleulé pour un milieu récepteur dont la concentration médiane en
chlorures est inférieure 4 1 mg/L selon les données de WSP (2017).

{8) Cette exigence de pH. requise dans la Directive 019 sur les mines ct la majorité des régiements
existants sur les rejets industricls, satisfait l'objectif de protection du milieu aquatique.

(93 L'unité toxique aigu (UTa) correspond & 100/CLS0 (%viv) (CL30 : concentration iétale pour 50 %
des organismes testés). Les essais de toxicité demandés sont spécifiés & I'annexe 1.

(10) L'unité roxique chronigue {UTe) carrespond a t00/CSEQ (CSEO @ concentration sans effet

observable) ou 100/C125 (CI25: concentration inhibitrice pour 25% des organismes testés). [es essais

de toxicité sont spécifiés al'annexe 1.
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correspond & la somme du métal dissous et du métal lié aux particules, sans digestion du réseau
silicaté (CEAEQ, 2012).

5.5 Comparaison des résultats avec les OER

La comparaison directe entre I'OLR ct la concentration moyenne d’un paramétre ne permet pas
de vérifier adéquatement le respect de I'OER. Ln effet. elle ne prend pas en considération la
variabilité de I'elfluent et la période d’application des critéres de qualité dont la durée varie selon
I’'usage considéré (MDDEP, 2007). Pour les nouveaux projcts ou en I"absence de données, la
concentration attendue a Peffluent. qu’on multiplic par un facteur 2, est comparée a I’OLR
lorsque ce dernier est basé sur un critére de vie aquatique chronique (CVAC). Lorsque 10
données détectées ou plus sont disponibles, la comparaison des OER aux données doit tenir
comple du coefficient de variation réel des concentrations mesurées & leffluent. Cette
comparaison s’effectue selon les principes de la méthode de I'U.S. EPA (1991). Pour les usages
CPC(0), la moyenne des données cst comparée directement a I’OER.

Des informations détaillées sur la comparaison de la qualité des rejets avec les OER peuvent étre
obtenucs dans le document Lignes directrices pour 'ulilisation des objectifs environnementaux
de rejet velatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique (MDDEP, 2008) et son addenda
Comparaison entre les concentrations mesurées a effluent et les objectifs environnementaux de
rejet pour les entreprises existantes (MDDELCC, 2017).

5.6 Toxicité globale de¢ I’effluent

Le controle de la toxicité a |'aide de bioessais permet d’intégrer les effets cumulatifs de la
présence simultanée de plusieurs contaminants, de méme que I'influence des substances toxiques
non mesurées. I'effluent {inal de la mine Rose lithium~tantale ne doit pas dépasser une unité
toxique pour les essais de toxicité aigug (1 UTa) et 1 unité toxique pour les essais de toxicité
chronigue (1 UTe). Les essais de toxicité recommandés pour vérifier la toxicité de I'cffluent sont
présentés a l'annexe 1. Ces essais doivent &wre réalisés trimestriellement, au méme moment que le
suivi des paramétres qui font I’objet d’OLR.

Dans une situation ot il n’y a pas de dilution de I’effluent final dans le milieu récepteur, ou dans
les situations ot ’effluent final est dominant, comme c'est le cas pour le projet Rose, I'absence
de toxicité aigué n’assure pas 1'absence d’effet sur les organismes aquatiques cxposés a un rejet
continu. Seule I’absence de toxicité chronique & ['effluent permet de garantir avec une plus
grande certitude 1’absence d'effet sur les organismes du milicu. Le suivi de la toxicité chronique
4 I'effluent est donc cssentiel.
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Annexe1: ESSAIS DE TOXICITE SELECTIONNES POUR LA VERIFICATION DU

RESPECT DES CRITERES DE TOXICITE GLOBALE A L’EFFLUENT
POUR LA MINE ROSE LITHIUM - TANTALE

Essais de toxicité aigué

v;

détermination de la 1étalité aigué (CLso 96h) chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

Fnvironnement Canada, 2000, modifié 2007. Méthode d’essai biologique : méthode de
référence pour la détermination de la l8talilé aigué d'ellluents chez la truite arc-en-ciel,
Section de I’élaboration et de 1’application des méthodes, Ottawa, Publication SPE 1/RM/13,
2¢ édition.

détermination de la toxicité 1étale (CLso 48h) chez le microcrustacé Daphnia magna

Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEATIQ), 2011. Détermination
de la toxicité létale CLso 48h Daphnia magna. MA 500 — D.mag. 1.1. Ministére du
Développement durable, de I'Environnement et des Parcs du Québec, 18 p.

Essais de toxicité chronique

»

détermination de la toxicité : inhibition de la croissance (Clas 7j) chez le cladoceére
Ceriodaphnia dubia :

Lnvironnement Canada, 2007. Méthode d’cssai biologique : essai de reproduction ct de
survie du cladocére Ceriodaphnia dubia, Section de I'élaboration et de application des
méthades, Ottawa, Publication SPE 1/RM/21.

détermination de la toxicité : inhibition de la croissance (Clys 96h) chez Ialgue
Pseudokirchneriella subcapitata

Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), 201 1. Détermination
de la toxicité : inhibition de la croissance chez 1'alguc Pseudokirchneriella subcapitata,
MA 500 — P. sub. 1.0, révision 2, Québec, Ministére du Développement durable, de
I’Environnement el des Parcs du Québee, 21 p.
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1. INTRODUCTION

Métaux BlackRock inc. (ci-aprés Métaux BlackRock) projette d’exploiter un gisement pour la
production d’un concentré de minerai de fer-vanadium. Le gisement est localisé dans le complexe
géologique du Lac Doré, dans la municipalité de Chibougamau, a environ 30 km au sud-est de
Chibougamau et a environ 6 km a I’est du lac Chibougamau. Ce projet a été autorisé par un
certificat d’autorisation global émis le 6 décembre 2013 (ci-apres CA global) en vertu de ’article
164 de la Loi sur la qualité de I’environnement (chapitre Q-2) (LQE).

Le Ministere du Développement durable, de I’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques (MDDELCC) a recu du promoteur le 29 octobre 2014 une premiére
demande de modification du CA global qui visait a changer le libellé des conditions 2, 5, 25
et 26 pour prolonger leurs échéanciers. Cette modification du CA global a éte delivrée le 2 février
2015. Le 24 avril 2015, le promoteur a déposé une deuxiéme demande de modification du CA
global. Elle visait a ajouter 1’extraction du titane du projet. Or, le 27 juin 2016, le promoteur a
informé 1’ Administratrice de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBINQ) qu’il
souhaitait suspendre cette demande afin d’apporter d’autres modifications a son projet et qu’il
transmettrait une nouvelle demande lorsque son projet serait mieux défini.

Le 21 décembre 2017, Meétaux BlackRock a deposé une troisieme demande de modification du
CA global (ci-aprés demande de modification du CA global). Cette demande fait suite a la décision
du promoteur de construire une usine de transformation de concentré de magnétite, vanadium et
titane en fonte brute et en ferro-vanadium sur le territoire de la Ville de Saguenay. L’entreprise
prévoit y produire 500 000 tonnes par année de fer de haute qualité, 5 000 tonnes de vanadium
ainsi qu’une certaine quantité de titane. Le site retenu pour sa construction est situé sur les terrains
industriels appartenant a I’Administration portuaire de Saguenay, prés du terminal maritime de
Grande-Anse. Les modifications présentées dans la demande de modification du CA global ont
principalement été prévues afin que le taux de production de la mine corresponde aux besoins
anticipés de I’usine de transformation.

Le projet d’usine de transformation de concentré de magnétite, vanadium et titane en fonte brute
et en ferro-vanadium sur le territoire de la Ville de Saguenay est assujetti a la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur ’environnement en vertu des paragraphes 3 et 8 du
premier alinéa de l’article 2 du Reéglement sur 1’évaluation et I’examen des impacts sur
I’environnement (Q-2, r.23). Toutefois, contrairement au projet d’exploitation miniére, le projet
d’usine est situé dans le territoire d’application du titre I* de la LQE.

Ce document présente les questions et commentaires du COMEX émis a la suite de 1’analyse de
la troisieme demande de modification du CA global déposée le 21 decembre 2017 par Métaux
BlackRock.

! Depuis le 23 mars 2018 et I’entrée en vigueur de la nouvelle LQE, les termes « chapitre | » et « chapitre 11 » ont
été modifiés pour « titre | » et « titre I ».




La premiére section concerne le suivi des conditions du CA global. La deuxiéme section inclut des
commentaires généraux a I’adresse du promoteur alors que la troisieme section présente des
questions et commentaires regroupés selon les sections de la demande de modification du CA
global. Finalement, la quatrieme section présente des questions et commentaires qui ne touchaient
pas une section particuliere du document dépose par le promoteur.

Les questions et commentaires du COMEX sont émis a la suite de son examen des impacts sur
I’environnement et le milieu social réalisé a partir de I’ensemble des informations fournies a ce
jour par le promoteur de méme que l’analyse réalisée par la Direction de 1’évaluation
environnementale des projets nordiques et miniers en collaboration avec les unités administratives
concernées du MDDELCC et de certains autres ministéres, ainsi qu’avec la collaboration de la
Direction Environnement et Travaux de restauration au Gouvernement de la nation crie.

Les directions, autres ministéres et organismes consultés dans le cadre de cet examen sont les suivants :

e la Direction régionale de 1’analyse et de I’expertise de 1’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec;

la Direction de 1’eau potable et des eaux souterraines;

la Direction des eaux usées;

la Direction du programme de réduction des rejets industriels;

la Direction générale de la réglementation carbone et des données d’émission,;

la Direction générale de I'expertise climatique et économique et des relations extérieures;
la Direction des politiques de la qualité de 1’atmosphére;

la Direction du suivi de I’état de 1’environnement;

la Direction de I’expertise hydrique;

la Direction des projets hydriques et industriels;

le Ministére de la Culture et des Communications;

le Ministére de la Faune, de la Forét et des Parcs;

le Ministére de I’Energie, des Ressources naturelles et des Mines;

le Ministére de la Santé et des Services sociaux;

le Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports;
le Ministere de la Sécurité publique;

le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.




2. DESCRIPTION DU PROJET

1.1 Contexte du projet

Le projet d’exploitation de Métaux BlackRock concerne un gisement de fer a valeur ajoutée en
raison de la présence de vanadium et de titane. Le promoteur projetait initialement de vendre le
concentré de minerai produit sur le site minier et de I’expédier par bateau a partir des installations
portuaires du port de Saguenay. Dans la demande de modification du CA global, le promoteur
propose plutdt de transporter le concentré jusqu’a 1’usine de transformation de concentré de
magnétite, de vanadium et de titane qu’il projette construire sur le territoire de la Ville de
Saguenay.

1.2 Modifications proposées au projet

Le présent document concerne 1’analyse de la troisieme demande de modification CA global.
Selon les renseignements presentés par le promoteur, elle concerne les modifications suivantes :

e La durée d’exploitation de la mine initialement prévue a 13 ans sera prolongée a 43 ans;

e Le taux d’extraction moyen quotidien prévu a 32 000 t de minerai sera diminué a 8 400 t;

e Le volume total de matériau qu’il était initialement prévu d’extraire de la fosse était de
423,6 millions de tonnes (Mt), soit 152 Mt de minerai, 264 Mt de stériles et de 7,6 Mt de
mort-terrain. A la suite des modifications apportées au projet, le volume total qu’il est
prévu d’extraire de la fosse est de 361,1 Mt, soit 130 Mt de minerai, 226 Mt de stériles et
5,1 Mt de mort-terrain pour une production de 35,3 Mt de concentré;

e Les résidus miniers fins et grossiers seront disposés dans le méme parc a résidus au lieu
d’étre placés dans des parcs a résidus distincts;

e La capacité de traitement de I'usine de traitement du systéme de gestion des eaux
industrielles sera de 20 000 m%/jour plutdt que de 30 000 m¥/jour;

e L’endiguement et le rehaussement du niveau de 1’eau du lac Denis ne seront plus réalisés.
En effet, le lac Denis ne sera plus utilisé comme bassin d’eau de procédé. Ces eaux seront
plut6t achemineées directement du bassin de polissage vers 1’usine de traitement;

e La voie ferrée de 26,6 km raccordant le complexe industriel minier a la voie ferrée reliant
Chibougamau/Chapais et le Lac-Saint-Jean ne sera plus construite. Entre le site minier et
la voie ferrée existante du CN, le concentré sera plutét transporté par camion;

e L’aménagement et l’exploitation du camp de construction pouvant accueillir 500
travailleurs ne seront plus réalisés.

1.3 Suivi des conditions du certificat d’autorisation global

La prochaine section vise a faire un bilan du respect des 29 conditions du CA global incluant les
modifications apportées aux conditions 2, 5, 25 et 26 par la premiére modification du CA global
délivrée le 2 février 2015. Ces conditions demeurent valides et le promoteur doit toujours y
répondre dans les délais prescrits. Or, pour faire suite a I’analyse environnementale et sociale de
la présente demande de modification et advenant son autorisation, certaines conditions devront
étre modifiées afin qu’elles reflétent les composantes modifiées du projet.




D’apres les renseignements du MDDELCC et le tableau 2.2 de la demande de modification du CA
global, les éléments suivants devront étre considérés lors de la révision des conditions :

1. Les délais autorisés sont présentés dans le tableau 1. Selon cette information, le promoteur
n’a pas respecté les échéanciers prévus aux conditions 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 23
et 26. Lors de la définition des conditions de la modification du CA global, I’échéancier de
réalisation de ces conditions doit étre revu en fonction des réponses apportées par le
promoteur et du résultat de I’analyse environnementale et sociale.

Dans le tableau 2.2 de la demande de modification du CA global pour les conditions 6, 8,
9, 19, 20 et 22, le promoteur fait référence a un délai basé sur une date ultérieure
correspondant a la date d’autorisation des modifications au projet. Toutefois, cela est
inexact et doit étre corrigé. Les délais autorisés au promoteur pour réaliser les engagements
inclus dans les différentes conditions sont basés sur la date de délivrance du CA global,
soit le 6 décembre 2013. Les délais des conditions 2, 5, 25 et 26 ont été prolongés par la
modification du CA global du 2 février 2015, mais la date de référence demeure toujours
celle de ’autorisation du 6 décembre 2013.

2. Certaines conditions ne seraient possiblement plus applicables a la suite des changements
apportés au projet. Par exemple, dans le tableau 2.2, le promoteur indique que les
conditions 10, 14, 25 et 28 du CA global ne seraient plus applicables. Nous sommes
¢galement d’avis que certaines conditions pourraient étre retirées. Toutefois, davantage de
précisions sont nécessaires afin qu’elles puissent étre adéquatement redéfinies.

Par exemple, la condition 25 mentionne que «Le promoteur doit présenter a
["Administrateur, pour information, deux (2) ans aprés [’autorisation du projet, les
résultats de son étude de potentiel archéologique sur les secteurs manquants dans les
études précédentes, notamment le secteur de la voie ferrée. Il doit également présenter les
résultats des travaux de sondage et d’inventaires archéologiques effectués a la suite de ces
études, le cas échéant. Ces travaux doivent étre effectués avec la collaboration des
membres des communautés concernées (ainés et utilisateurs du territoire) ayant les
connaissances historiques du territoire visé. » Dans ce cas, le promoteur doit démontrer
que tous les secteurs manquants ne sont plus touchés par le projet.

Ainsi, a la suite de 1’analyse de la demande de modification du CA global, la pertinence et
le libellé de ces conditions devront étre revus.

3. Finalement, & la suite de I’analyse environnementale et sociale du projet, le libellé de
certaines conditions doit étre modifié pour tenir compte des modifications apportées au
projet, notamment par le fait qu’il y a seulement un parc a résidus pour les résidus fins et
grossiers ou parce que le lac Denis ne sera plus utilisé comme bassin d’eau de procédé.




Tableau 1 Conditions d’autorisation et délais autorisés par le certificat d’autorisation global

du 6 décembre 2013 et modifiés le 5 février 2015

Echéancier selon le

Retard

Corrections & apporter aux

versions
quinguennales

de I’approbation du plan

Crmalion DeElarns tableau 2.2 prévu conditions du CA global
Gestion des déchets
1 Aucune limite 6 mois avant la Non -
construction
Gestion des résidus miniers
Libellé a modifier pour présenter
3 mois avant la un échéancier réalisable et tenir
2 Décembre 2015 . Oui compte qu’il y a seulement un
construction L - .
parc a résidus pour les résidus fins
et grossiers
Rapport déposé en juillet 2014
o dans le cadre de la deuxieme
3 Juin 2014 R:ﬁpﬁir; g%pl(fe Oui demande de modification
] du CA global, mais I’analyse
demeure incompléte (voir QC-14)
Gestion des résidus miniers
4 3 mois avant la Rapport déposé Oui Une mise a jour serait prévue
construction en juin 2014 (lettre du 24 octobre 2014)
5 Décembre 2015 Arpep,ta,ge prévu Oui Libellé a mgdlfl_er pour présenter
alété 2018 un échéancier réalisable
Gestion de I’effluent
6 mois apres TP - )
6 Juin 2014 I’autorisation des Oui Libelle a mpdlfl.er pour presenter
e . un échéancier réalisable
modifications du projet
3 mois apres le
début de
7 I’exploitation et Durant I’exploitation Non -
atous les 3 ans
par la suite
6 mois apres S - .
8 Juin 2014 I'autorisation des Oui Libellé a modifier pour presenter
e . un échéancier réalisable
modifications du projet
Gestion des eaux sur le site minier
Juin 2014 et 6 Mois apres
1anaprésle , IS ap . Libellé a modifier pour présenter
9 . I’autorisation des Oui TS ;
début de e . un échéancier réalisable et tenir
, o modifications du projet . - .
I’exploitation compte que le réservoir Denis est
6 mois apres abandonné et que le lac Denis
10 Septembre 2014 I’autorisation des Oui sera asséché
modifications du projet
Dép6t des plans
de restauration N . .
11 et de ses Atous les 5 ans a la suite Non i




Tableau 1 Conditions d’autorisation et délais autorisés par le certificat d’autorisation global

du 6 décembre 2013 et modifiés le 5 février 2015

projet

Condition Délai autorisé Echéancier selon le Retard Corrections a apporter aux
tableau 2.2 prévu conditions du CA global
Plan de restauration
1 mois avant
I’arrét 1 mois avant 1’arrét
12 : ; .y Non -
temporaire des temporaire des activités
activités
1 an avant la fin 1 an avant la fin des
13 des travaux R o Non -
s e travaux d’exploitation
d’exploitation
1 anavant la Non-applicable suite aux Libellé a modifier pour tenir
14 fermeture de la | modifications apportées Non compte des modifications
mine au projet apportées au projet
Lors de toutes les phases
15 Aucune du projet touchant la Non -
revégétalisation
Suivi environnemental
Programme de Le promoteur n’a pas répondu
caractérisation : Déposé en juin 2014 Oui aux questions relatives au
Février 2015 document déposé en juin 2014.
16 Résultats du Libellé a modifier pour présenter
programme de PP . un échéancier realisable et tenir
caractérisation : Depose en juin 2014 Oui compte des modifications
Décembre 2014 apportées au projet
1anavantle
début de . . Libellé & modifier pour tenir
, - Sera disponible lors de L
17 I’exploitation et e o . Non compte des modifications
I’ingénierie de détail ) :
annuellement par apportées au projet
la suite
1anavant le
, dEb.Ut Qe Sera disponible lors de
18 I’exploitation et SR L. Non -
I’ingénierie de détail
annuellement par
la suite
Proposition a été déposée en
1 an aprés autorisation octobre 2014 et acceptée par le
19 Décembre 2014 des modifications du Non COMEX en novembre 2014. Le

promoteur indique dans le tableau
2.2 «en développement avec le
comité de suivi »




Tableau 1 Conditions d’autorisation et délais autorisés par le certificat d’autorisation global

du 6 décembre 2013 et modifiés le 5 février 2015

Condition Délai autorisé Echéancier selon Retard Correc_:tions a apporter aux
le tableau 2.2 prévu conditions du CA global
Suivi social
Proposition a été déposée en
décembre 2014 et acceptée par le
X . COMEX en avril 2015. Le
1 an apres autorisation romoteur indique dans le tableau
20 Décembre 2014 des modifications du Non P nai
X 2.2 « en développement avec le
projet < e
comité de suivi ». Les comptes
rendus doivent étre rassemblés et
soumis a I’ Administrateur
Décembre 2015 PP
Le comité a eté mis en -
et sur une base . . Un rapport annuel doit étre
21 annuelle par la place et rencontré e 8 Oui déposé par le promoteur
. décembre 2016 '
suite
Programme de compensation
Libellé a modifier. Des pistes
1 an aprés autorisation préliminaires de compensation
22 Décembre 2014 des modifications du Oui ont été proposeées dans la
projet demande de modification du CA
global
1 an aprés autorisation Libellé & modifier. Le plan a été
23 Décembre 2014 des modifications du Oui déposé dans la demande de
projet modification du CA global
Matériaux de surface
24 | Aucune limite | - Non -
Archéologie
Non-applicable suite aux Libellé & modifier. Selon le
25 Décembre 2015 | modifications apportées Non promoteur, cette condition ne
au projet serait plus applicable
Qualité de I’atmosphére
Libellé a modifier. La
26 Décembre 2015 i Oui mod}élisa:cion atmosphérique a été
déposeée dans la demande de
modification du CA global
Relocalisation des poissons du lac Denis
27 Aucune limite 3 mois ava_nt la Non -
construction
Campement de travailleurs
Six mois avant | Non-applicable suite aux Libellé a modifier. Selon le
28 lafinde la modifications apportées Non promoteur, cette condition ne
construction au projet serait plus applicable
Plan d’urgence
Le plan d’urgence
29 Juin 2014 Déposé en juin 2014 Non doit étre mis & jour en fonction

des modifications apportées au
projet




I- COMMENTAIRES GENERAUX

Le COMEX tient d’abord a rappeler au promoteur que les documents déposés en appui a toute
demande de modification de CA global doivent étre clairs et précis quant aux modifications
prévues a la définition technique du projet, aux impacts appréhendés et aux mesures d’atténuation
proposeées, le cas échéant. Ils doivent étre présentés avec le méme souci de rigueur qu’une étude
d’impact déposée dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
I’environnement.

Or, dans 1’état actuel du document de demande de modification du CA global, le COMEX n’est
pas en mesure de conclure son examen. Plusieurs éléments importants relatifs aux modifications
apportées au projet autorisé n’ont pas été présentés, mis a jour ou suffisamment détaillés.

Le COMEX tient a souligner que la présente demande de modification du CA global concerne un
projet qui a été autorisé il y a plus de cinq (5) ans et qui n’a pas encore débuté. Les nouvelles
modifications proposees par Matériaux BlackRock viennent changer significativement le projet tel
qu’autorisé dans sa forme originale.

Au lieu de demander au promoteur de déposer un document de réponses aux questions et
commentaires, les membres du COMEX recommandent que le promoteur dépose une nouvelle
version consolidée de la demande de modification du certificat d’autorisation global de décembre
2013 qui tienne compte des engagements préalables faisant partie intégrante du CA global. Cette
nouvelle version doit permettre d’apprécier les modifications apportées au projet autorise, d’en
évaluer les impacts différentiels et globaux et de répondre a I’ensemble des questions et
commentaires qui suivent.




[I- COMMENTAIRES SPECIFIQUES AUX SECTIONS DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DU

CA GLOBAL

Dans la prochaine partie, les numéros de section font référence a ceux de la demande de
modification du CA global déposée par le promoteur en décembre 2017. Dans certaines sections,
des commentaires généraux sont placés en début de section afin d’orienter les travaux de
consolidation des différents documents. De plus, les questions et commentaires provenant de
I’analyse de la demande de modification sont placés dans 1’ordre du document afin que les
réponses puissent étre directement intégrees par le promoteur a la section en question.

1.0
11

QC-1

1.2

QC-2

QC-3

INTRODUCTION

Mise en contexte

Le promoteur doit présenter un historique du projet et de ses principales composantes
en faisant un rappel des principales étapes et des éléments ayant conduit a la redéfinition
du projet.

Objectifs et justification des modifications

Dans cette section, le promoteur doit présenter une mise a jour de la raison d’étre du
projet. Cet exposé doit tenir compte de la construction de I'usine de transformation qu’il
projette de construire sur le territoire de la Ville de Saguenay. Cette mise a jour doit
intégrer une mise & jour du contexte du marché nord-ameéricain et international en tragant
un portrait de I’utilisation actuelle et future des métaux extraits en présentant toutes les
données économiques a I’appui.

A une échelle plus régionale, le promoteur doit également expliquer dans quel contexte
environnemental et socioéconomique s’inscrit le développement minier de cette région
et il abordera la question des retombées économiques locales et régionales de son projet
en établissant un paralléle avec la durée de vie du projet. De plus, il discutera de
I’éventualité que son projet entraine le développement d’autres projets miniers
d’exploitation du fer et des métaux associés ou d’autre nature dans ce secteur du
territoire.

Le promoteur doit présenter une carte générale qui présente les infrastructures projetées
telles qu’elles avaient été autorisées et les comparer aux infrastructures qui sont prévues
dans la demande de modification du CA global, incluant notamment les infrastructures
suivantes :

les fosses;

les haldes a résidus et a stériles;

I’aire d’entreposage du mort-terrain;

les infrastructures de gestion des eaux (bassins, reservoirs, effluents, usine de
traitement des eaux minieres et des eaux usées domestiques);

e |’usine de traitement du minerai;




QC-4

QC-5

QC-6
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le parc a carburant et I’aire d’entreposage des explosifs;

le garage, le licu d’entreposage des maticres résiduelles et dangereuses;
les routes et le tracé retenu pour le transport du minerai;

le poste de transbordement qui serait utilisé pour le transport ferroviaire.

En plus des infrastructures, le plan comparatif doit inclure la topographie, le réseau
hydrographique et la présence de milieux humides ou d’autres composantes valorisées
du milieu naturel ou humain.

A la section 1.2, le promoteur indique que les changements proposés ont été occasionnés
par le projet de construire une usine de transformation sur le territoire de la Ville de
Saguenay. Les nouvelles modifications proposées par Matériaux BlackRock viennent
changer significativement le projet tel qu’autorisé dans sa forme originale et leur
justification, aux sections 3.1, 3.2 et 3.3, se doit d’étre bien documentée pour bien
comprendre la nécessité et la portée de chacun des changements demandés. Par exemple,
pourquoi est-ce qu’un seul parc a résidus est maintenant prévu alors qu’il était
initialement prévu de disposer les résidus fins et grossiers dans des parcs a résidus
différents ? Quels sont les éléments qui ont amené le promoteur a choisir de construire
une usine de transformation a I’extérieur de la région ?

Le promoteur doit présenter une mise a jour de 1’investissement total prévu pour le projet
comprenant les colts de base et les colts indirects pour la mise en opération de la mine
ainsi que les colts d’exploitation.

A la section 1.7 de 1’étude d’impact?, le promoteur indiquait que le projet était
susceptible de créer plusieurs centaines d’emplois directs en phase de construction et
une centaine d’autres pendant une quinzaine d’années pour 1’exploitation de la mine. Le
promoteur doit mettre a jour cette information.

Contexte réglementaire

Niveau provincial

QC-7

A la page 1-2, le promoteur indique que «Le projet est soumis a la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur [’environnement et le milieu social en vertu
de l'article 22 du chapitre | de la Loi sur la qualité de [’environnement (LQE, L.R.Q.,
ch. Q-2) et du chapitre Il (Dispositions applicables a la région de la Baie-James et du
Nord quéebécois) de cette méme loi ».

Le promoteur doit corriger cette phrase puisque son projet est soumis a la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur I’environnement et le milieu social en vertu
du titre Il de la LQE. Cependant, il doit également obtenir les autorisations nécessaires
en vertu de I’article 22 du titre | de la LQE.

2 METAUX BLACKROCK INC. Etude d’impact sur 1’environnement et le milieu social — Exploitation du
gisement de fer — Complexe géologique du lac Doré, volume 1, préparé par Groupe-conseil Entraco inc.,
novembre 2011, 250 pages

10



2.0

2.1

QC-8

QC-9

2.2

QC-10

QC-11

2.3

QC-12

QC-13

HISTORIQUE DU PROJET

Localisation et description du projet

Un nouveau plan genéral du site minier doit étre présenté. Il doit inclure I’ensemble des
infrastructures, la topographie, le réseau hydrographique et la présence de milieux
humides ou d’autres

composantes valorisées du milieu naturel ou humain.

Un plan mis a jour et spécifique au réseau hydrographique doit également présenter le
remblayage prévu dans les lacs et les cours d’eau, le réseau de drainage complet du site
incluant les points d’arrivée et de sortie des effluents intermédiaires.

Avancement du projet

A la page 2-2, le promoteur prévoit débuter la phase de construction en juin 2018, soit
avant la construction de 1’usine transformation sur le territoire de la Ville de Saguenay.
Le promoteur doit présenter clairement 1’arrimage de ces deux projets. Il doit également
indiquer les périodes prévues pour la réalisation des travaux de construction et leur durée
anticipee.

La demande de modification indique a la section 2.2 que I’étude de faisabilité du projet
de mine BlackRock a été mise a jour d’aolt 2017 intitulé « Feasibility study of the
Southwest Pit, Technical Report». Le promoteur doit déposer cette étude a
I’ Administrateur pour analyse.

Description des travaux visés dans la demande de modification du CA global

Les activités présentées dans le tableau 2.2 doivent étre nommeées de la méme facon que
celle employée a la page 1 du CA global. Le promoteur doit spécifier si les autres
activités sont susceptibles d’étre modifiées.

Le tableau 2.1 indique que I'extraction quotidienne a été abaissée a 8 400 tonnes/jour,
alors que les sections 3.4.1 et 7.4.1 et le tableau 1 de I’Annexe H font référence a une
production de concentré de 8 400 tonnes/jour. Cette information doit étre corrigée.

11



2.4

Suivi des conditions du CA global

Un suivi de 1’état de ’avancement des 29 conditions du CA global incluant les modifications
apportées aux conditions 2, 5, 25 et 26 par la premiere modification du CA global délivrée
le 2 février 2015 est présenté au tableau 2.2. Le promoteur doit corriger ce tableau en tenant compte
des informations suivantes.

QC-14

QC-15

QC-16

Le promoteur doit définir ce qu’il entend par la colonne intitulée « Echéancier ». Est-ce
que les dates qui y sont indiquées constituent la date effective ou une nouvelle
proposition d’échéancier ? Si le promoteur souhaite proposer un nouvel échéancier pour
la réalisation de ces conditions, il doit clairement I’indiquer afin que ce nouvel
échéancier puisse étre traité dans le cadre de la demande de modification du CA.

Le tableau 2.2 mentionne que les conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA global ont été
répondues dans un document déposé en juin 20143, En effet, le promoteur a déposé un
document a cette date dans le cadre de la deuxiéme demande de modification du CA
global. Or, attendu que le promoteur a demandé de suspendre 1’examen de cette
demande de modification, I’analyse des réponses aux conditions 3, 4, 10 et 29 n’a pas
été complétée. Ainsi, le promoteur doit représenter ces documents mis a jour pour leur
analyse et les intégrer dans I’actuelle demande de modification.

La condition 16 du CA global indique: «Le promoteur doit présenter a
[’Administrateur pour approbation, quatre (4) mois apres ’autorisation du projet, un
programme de caractérisation complete du milieu récepteur, cohérent avec le
programme de suivi proposé a la condition 17, notamment pour le tributaire du lac
Jean, le lac Jean, le lac Denis et le ruisseau Villefagnan et des milieux témoins. La
caractérisation du milieu doit étre réalisée avant d’affecter le milieu aquatique par des
travaux de construction et les résultats seront déposés a I’Administrateur un (1) an
apres [autorisation du projet. Les éléments qui devront étre compris dans ce
programme sont minimalement : la qualité de |’eau de surface et souterraine, la qualité
des sédiments et |’état des communautés d’invertébrés benthiques. »

Dans le tableau 2.2, le promoteur indique que le programme de caractérisation a été
complété en juin 2013. En effet, le promoteur a envoyé ses réponses a la condition 16,
le 27 juin 2014 a I’ Administrateur de la CBINQ et a complété son envoi le 9 juillet 2014
dans un document intitulé « Réponses aux Conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA Global »*.

3 METAUX BLACKROCK. Réponses aux conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA global — Projet minier BlackRock,
juin 2014, 9 pages et 2 annexes.

4 METAUX BLACKROCK. Réponses aux conditions 3, 4, 10, 16 et 29 du CA global — Projet minier BlackRock,
juin 2014, 9 pages et 2 annexes.
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QC-17

Une lettre avait été envoyée au promoteur le 24 octobre 2014 pour lui indiquer que le
COMEX poursuivait I’analyse de la condition 16. L’ Administrateur a transmis, le 17
décembre 2014, une série de 34 questions et commentaires®. Ce document précisait
notamment les éléments manquants a la caractérisation du milieu récepteur qui doivent
étre intégrés dans le programme de caractérisation. Etant donné que, depuis décembre
2014, le MDDELCC n’a regu aucun programme de caractérisation du milieu récepteur
et aucune nouvelle information a ce sujet, les questions et commentaires adressés au
promoteur demeurent pertinents. Or, le promoteur n’a pas indiqué comment il en
tiendrait compte. Afin de respecter la condition 16, le promoteur doit présenter un
programme de caractérisation complet qui tient compte :

e des questions et commentaires transmis le 17 décembre 2014;

e des modifications au projet présentées dans la troisieme demande de modification du
certificat d’autorisation ainsi que des questions et commentaires présentés dans le
présent document.

Finalement, tel que requis a la condition 16, le promoteur doit réaliser et présenter a
I’ Administrateur le résultat des inventaires prévus au programme de caractérisation
avant les travaux de construction.

Conformément & la condition 6 « Détails des produits chimiques » du CA global, le
promoteur a indiqué que les informations demandées (fiches signalétiques, toxicité pour
les organismes aquatiques, concentration utilisée, etc.) concernant les produits
chimiques utilisés dans le systeme de refroidissement et de neutralisation des purges,
dans le procédé de production du concentré de fer et dans ’unité de traitement de
I’effluent final, seraient fournies lors de la demande de CA. Or, a ce jour, ces
informations n’ont toujours pas été fournies alors qu’elles sont nécessaires pour évaluer

I’impact des modifications proposées. Le promoteur doit fournir ces renseignements.

> MDDELCC. Questions et commentaires — Projet d’exploitation du gisement de fer au complexe géologique du lac
Doré par Métaux BlackRock inc. — Réponses a la condition 16 — Dossier 3214-14-050, décembre 2014, 13 pages.
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3.0 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET

Dans cette section, afin de comprendre les enjeux environnementaux apportés par la demande de
modification du CA global, le promoteur doit fournir suffisamment de détails pour permettre de
bien comprendre la différence entre les caractéristiques des infrastructures autorisées et celles qui
sont maintenant projetées dans le cadre de la présente demande de modification. A cette fin, la
version consolidée de la demande de modification du CA global doit présenter les caractéristiques
de I’infrastructure telles qu’autorisées et une description précise des modifications apportées (toute
modification apportée a ce qui était préevu au CA global doit étre mentionnée : nature des travaux,
méthode utilisée, période des travaux, mesures d’atténuation, etc.). Dans la mise a jour de cette
section, le promoteur doit également tenir compte des questions et commentaires présentés dans
la prochaine section.

3.1  Description du projet
3.1.1 Titres miniers

QC-18  Les éléments illustrés sur la figure 3.1 sont illisibles. Le promoteur doit présenter cette
figure dans un format adéquat afin que le lecteur puisse étre en mesure de lire les
informations.

3.1.2 Gisement et minéralisation

QC-19 En plus de sa localisation sur le plan général de la section 2.1, le promoteur doit
présenter la configuration de la fosse telle qu’illustrée aux figures 4.3 et 4.4 du
volume 1 de I’étude d’impact. Le promoteur doit préciser si la configuration finale de la
fosse sera affectée par les modifications du projet.

QC-20 Qu’en est-il du projet d’exploiter la deuxiéme fosse (zone Armitage) ? Dans le cas ou la
zone Armitage est exploitée, les dimensions du parc a résidus et de la halde a stériles
permettront-elles toujours d’accueillir ’exploitation éventuelle de cette deuxiéme
fosse ?

3.1.3 Installations miniéres
Extraction du minerai

QC-21 Le promoteur doit présenter une mise a jour du tableau 4.2 du volume 1 de I’étude
d’impact de juillet 2011 en présentant la prévision annuelle du taux d’extraction du
minerai et des stériles.

QC-22  Le promoteur doit préciser le taux moyen et maximal de traitement du minerai.
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Forage et abattage

QC-23

QC-24

Le promoteur doit expliquer comment le changement du taux d’extraction affectera le
patron d’utilisation des explosifs. Le promoteur doit préciser si le lieu d’entreposage des
explosifs a été modifié et, le cas échéant, expliquer la nature des modifications.

A la section 4.2.2 de I’étude d’impact, il était indiqué que les activités de forage seraient
réalisées a ’aide de foreuses électriques de type Atlas-Copco PV 351. Toutefois, a la
section 3.1.3 de la demande de modification, le promoteur indique que des foreuses
rotatives fonctionnant au diesel seront plutdt utilisées. De plus, le type de camion et la
fréquence de transport ne sont pas les mémes. Le promoteur doit expliquer cette
différence ainsi que leurs impacts sur les émissions atmosphériques et justifier ses choix.

Assechement de la fosse

QC-25

Cette section doit présenter une estimation des quantités et du débit des eaux de mine
généreées et les composantes du systeme de maintien a sec de la mine. Le promoteur doit
indiquer en quoi les modifications apportées au projet modifient cette estimation.

Traitement du minerai

3.1.4 Apercu du procédé

QC-26

QC-27

QC-28

QC-29

Dans cette section, le promoteur doit comparer les étapes du procédé initialement
prévues a celles qui sont présentées dans la demande de modification du CA global.

Selon notre compréhension, 1’étape de flottation initialement prévue ne sera plus réalisee
sur le site minier. Le promoteur doit préciser si cette étape est plutét prévue d’étre
réalisée a I’usine de transformation qu’il projette de construire sur le territoire de la Ville
de Saguenay.

Le promoteur doit présenter une mise a jour de la section 4.3 du volume 1 de I’étude
d’impact afin d’expliquer ce qu’il adviendra du concentré.

La capacité de traitement au concentrateur passera de 32 000 t/j a 8 400 t/j, et les résidus
fins et grossiers seront combinés pour étre entreposés dans le parc a résidus. A la suite
de ces changements, le promoteur doit mentionner s’il a considéré comme variante
I’option de filtrer les résidus réduisant ainsi I’empreinte du parc a résidus, au lieu de les
déposer en pulpe.
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2.3.1 Gestion des résidus miniers et 3.1.6 Gestion des stériles

Géochimie des résidus miniers et des stériles

Les questions et commentaires suivants font référence a la caractérisation géochimique des résidus
miniers présentée dans la demande de modification du CA global. Cette caractérisation doit étre
réalisée selon les exigences de la Directive 019 sur ’industrie miniére °.

QC-30

QC-31

QC-32

Concernant la caractérisation des résidus miniers et des stériles, le promoteur mentionne
qu’ils sont considérés comme étant a faible risque, soit qu’ils ne sont pas lixiviables et
ne généreront pas d’acide. Or, peu de résultats sont disponibles pour confirmer que le
mode de gestion pour les 226 Mt de stériles et les 94,7 Mt de résidus miniers générés
par le proceédé de traitement du minerai est approprié. Une étude de caractérisation
complete (contenu total en métaux, potentiel acidogene, essais de lixiviation (TCLP,
SPLP, CTEU-9) et essais cinétiques) comprenant un nombre suffisant de résultats doit
étre realisée. Cette étude doit présenter I’ensemble des résultats obtenus ainsi que les
conclusions relatives au classement des résidus selon les risques environnementaux
anticipés. Bien que le projet ait déja fait ’objet d’une autorisation, cet enjeu demeure
une préoccupation.

Le mode de gestion des résidus miniers et des aires d’accumulation doit faire 1’objet
d’une réévaluation par le promoteur. En effet, le document indique a la section 3.1.4 que
les résidus miniers seront épaissis alors que la section 3.1.7 indique que les eaux du
systtme de fossés périphérique et les eaux d’exhaure seront acheminées vers 1’aire
d’accumulation de résidus miniers.

Au cours des derniéres années, et en particulier depuis ’incident qui s’est produit a la
mine du Mount Polley en 2014, une attention particuliere est apportée a la stratégie de
gestion des résidus miniers, afin d’éliminer les risques de rupture d’ouvrage de rétention.
Le rapport rédigé a la suite de I’incident du Mount Polley recommande notamment
d’éliminer I’accumulation d’eau dans les aires d’accumulation de résidus miniers.

En considérant que les résidus miniers fins et les résidus miniers grossiers seraient géres
ensemble, le promoteur doit envisager la possibilité d’évaluer une variante
supplémentaire pour la gestion des résidus miniers qui permet de réduire le volume
d’eau acheminé dans I’aire d’accumulation.

Le promoteur doit réaliser, selon la condition 2 du CA global, des études
hydrogéologiques pour démontrer que le débit de percolation quotidien maximal de
3,3 L/m? sera respecté sous les parcs a résidus et la halde a stériles. Il doit étre mentionné
au promoteur que 1’étude hydrogéologique doit aussi démontrer que les mesures
d’étanchéité mises en place permettent d’éviter une dégradation significative de la
qualité des eaux souterraines selon les objectifs de protection de la qualité des eaux
souterraines de la Directive 019.

® MDDEP, Directive 019 sur I’industrie miniére, mars 2012, 105 pages.
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Parcs a résidus miniers et a stériles

QC-33

En tenant compte des réponses aux questions et commentaires précédents sur la gestion
des résidus miniers, le promoteur doit mettre a jour la section 4.4 de I’étude d’impact
afin de présenter les caractéristiques modifiées des haldes de résidus miniers, de stériles,
et du mort terrain. Il doit notamment inclure une description précise des modifications
apportées aux parcs a résidus miniers et a steriles (ex. superficie, tonnage, digues,
méthode de construction, mesures d’atténuation, etc.). La localisation initialement
prévue doit étre compareée a celle qui est maintenant proposée.

Il doit egalement expliquer pour quelle raison il a été décidé de placer ces deux types de
résidus dans une méme halde.

3.1.7 Gestion des eaux du site

QC-34

QC-35

Etant donné les changements importants proposés aux modes de gestion des eaux sur le
site minier, le promoteur doit mettre a jour les renseignements concernant différents
aspects de la gestion des eaux du site afin qu’ils refletent les modifications apportées a
la gestion des résidus :

e une mise a jour du bilan annuel des eaux sur le site minier. Ce bilan doit étre établi
et détaillé sur une année compléte pour prendre en compte les variations saisonniéeres.
De facon plus précise, le promoteur doit mettre a jour les renseignements suivants :

» les sources d’approvisionnement en eau en précisant les volumes requis et
la description des travaux dans le cas ou un endiguement de cours d’eau
s’avere nécessaire;

> les besoins en eau pour les usages domestiques;

> la description du circuit et des débits des eaux requises pour les opérations
d'extraction et de traitement du minerai en décrivant les circuits de
recirculation et en présentant le tableau de la consommation journaliere et
annuelle des eaux reliées a ces activités et leur usage;

> les eaux de ruissellement et les eaux de mine qui pourraient étre pompeées
devant étre incluses dans le systeme de gestion de I'eau du site minier;

> les travaux d’abaissement de la nappe phréatique au pourtour de la fosse, si
requis.

e unschéma résumant la gestion des eaux et fournissant les informations concernant le
bilan des eaux (prélévement d’eau fraiche, recirculation d’eaux usées minicres, rejets
dans I’environnement, etc.) faciliterait la compréhension de cette gestion;

e les précisions quant aux critéres de conception des bassins de rétention d’eau.

En plus de mettre a jour le schéma de gestion des eaux du site et le bilan hydrique, le
promoteur doit mettre a jour 1’évaluation des apports de la mine au lac Jean et des
apports du lac Jean au ruisseau Villefagnan en conditions futures en précisant les
modeles utilisés dans les calculs et les prédictions et tel que contextualisé a la question
157 du preésent document. En somme, le promoteur doit préciser comment les taux de
renouvellement du lac Jean (taux moyen annuel, période de fonte et étiage), en période
d’exploitation, varieront en fonction de la nouvelle durée de vie de la mine et de
I’augmentation de la superficie du parc a résidus miniers submergés.
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QC-36

QC-37

QC-38

Le promoteur doit réviser les caractéristiques hydrologiques en période d’exploitation
(superficie de bassin versant, volume, débits moyen et maximum, débits d’étiage, etc.)
du lac Jean et des milieux avoisinants qui pourraient étre affectés (ruisseau Villefagnan,
lacs B5 et Coil).

Le promoteur doit faire la démonstration qu’il aura de I’eau en quantité suffisante pour
alimenter les procédés de traitement a 1’usine.

L’utilisation du lac Denis était une composante majeure dans la gestion des eaux du
projet autorisé puisque ce dernier devait recueillir plusieurs effluents intermédiaires afin
d’alimenter 1’'usine par I’intermédiaire du bassin de polissage. Dans le cadre de la
demande de modification du CA global :

1. Au-dela des considérations mentionnées a la question 97, pourquoi est-ce que le
lac Denis doit étre asseché ?

2. A quoi serviront les eaux du lac Denis ?

3. Qu’adviendra-t-il du lac Denis aprés 1’exploitation de la mine ?

4. Quel sera I’'impact sur la gestion des eaux de surface de I’asséchement du lac
Denis durant la construction et I’exploitation de la mine ?

Systéme de fossés périphériques

QC-39

En respect de I’article 2.1.5 de la Directive 019, les eaux de ruissellement provenant de
I’extérieur des zones d’activités minieres doivent étre captées par des fossés de drainage
aménagés autour des composantes du site minier. Le promoteur doit déposer une mise
a jour de la carte des fossés de drainage du site minier en indiquant I’emplacement et les
caractéristiques des fossés de drainage.

Eaux usées domestiques

QC-40

QC-41

Différentes précisions doivent étre fournies par le promoteur concernant le traitement
des eaux usées domestiques : débit d’effluent projeté, point de rejet et concentrations
attendues a I’effluent. En raison de leurs caractéristiques différentes, il est a noter que
les eaux domestiques traitées devront faire 1’objet d’un suivi distinct de celui de
I’effluent final.

La demande de modification de CA indique « Les unités de traitement des eaux usées
domestiques seront installées au besoin dans le concentrateur ». Le promoteur doit
expliquer en quoi le traitement des eaux domestiques générées au concentrateur est jugé
optionnel.
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Eaux d’exhaure de la fosse (voir QC-24)

Unité de traitement des eaux du bassin de polissage

QC-42

QC-43

QC-44

QC-45

Exutoire

Le promoteur doit mettre a jour les renseignements en lien avec le traitement des eaux.
Il doit notamment présenter les caractéristiques physicochimiques des eaux usees
industrielles a étre traitées, incluant les eaux de mine. Il doit présenter une description
compléte des techniques utilisées pour leur traitement comprenant notamment :

e les points d'entrée et de sortie des eaux;

e laliste et la fiche technique des produits chimiques utilisés dans leur traitement, leurs
points d'addition et les quantités utilisées;

e [D’efficacité anticipée en termes de pourcentage de réduction des contaminants ou de
niveau de toxicité du traitement;

e les volumes approximatifs et le mode de gestion des boues et des sous-produits
résultant.

Parmi les modifications apportées au projet, le promoteur indique que la capacité de
1’usine de traitement des eaux passera de 30 000 m®/j & 20 000 m?/j. Un bilan des eaux
doit étre présenté afin de démontrer que la capacité de traitement envisagée a 1’usine est
adéquate en période critique (soit durant la crue).

Concernant les eaux de procédé, le promoteur doit préciser si des produits chimiques
seront ajoutés au réservoir d’eaux de procédé. Il doit également préciser quelles seront
les mesures de protection des eaux de surface en cas de déversement de ce bassin.

Tel qu’exigé a la condition 9 du CA global, le promoteur doit préciser s’il prévoit
toujours drainer les eaux de ruissellement non-contaminées directement dans le
tributaire du lac Jean, apres les avoir traitées pour les matieres en suspension (MES).

Dans cette section, le promoteur mentionne qu’un effluent sera produit durant la phase
d’exploitation. Le surplus d’eau proviendra de la fosse et des eaux de ruissellement découlant des
aires d’accumulation. Elles seront traitées avant leur rejet a 1I’environnement afin de satisfaire, dans
la mesure du possible, les objectifs environnementaux de rejet (OER) qui ont été transmis par le
MDDELCC en 2012. Or, considérant 1’abandon de I’utilisation du réservoir Denis et le
prolongement de la durée de vie du projet, la mise a jour des €léments reliés a la qualité de I’eau
de surface et des sediments (gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement, bilan hydrique,
modifications des apports au lac Jean et au ruisseau Villefagnan) est requise.
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QC-46  Les renseignements suivants sont nécessaires pour analyser la demande de modification
du CA global et mettre a jour les OER :

e les estimations des concentrations attendues a 1’effluent final pour les principaux
parameétres du projet visés par des OER (MES et métaux) et en fonction de I’efficacité
du systeme de traitement des eaux usées;

e la variabilit¢ mensuelle du débit de I’effluent minier pour toutes les périodes
d’exploitation miniére;

e les informations relatives aux produits chimiques utilisés, notamment les fiches
signalétiques et les dosages utilises.

QC-47  Le promoteur doit préciser quel sera le mode de gestion de 1’effluent (modification des
débits, des périodes de rejet, etc.) qu’il compte mettre en place afin de réduire les risques
d’impact pour le milieu aquatique récepteur et de respecter la capacité du systéme de
traitement des eaux usées miniéres.

3.2 Infrastructures de soutien
3.2.1 Routes d’acces

Selon les activités prévues au CA global, le promoteur devait construire un segment de chemin de
fer de 26,6 km entre le site minier et la voie ferrée appartenant au Canadien National (CN) qui
relie Chibougamau au Lac-Saint-Jean. La voie ferrée devait servir au transport de concentré de fer
de la future mine vers le port de Saguenay. Or, compte tenu des colts de construction et de la
baisse du taux de production de la mine, le promoteur aurait décidé de retarder jusqu’a nouvel
ordre la construction de cette voie ferrée. Le promoteur envisage actuellement plusieurs scénarios.
Toutefois, les informations fournies a la section 3.2.1 et infrastructures de soutien afférentes au
transport, de méme que les impacts du transport traités a la section 7.4.6 et les études reliées (trafic,
impacts cumulatifs) sont contradictoires et apportent leur lot de confusion dans I’examen de la
présente demande.

QC-48 Le promoteur doit reprendre entierement la section 3.2.1, en précisant les alternatives et
choix retenus pour I’accés a la mine et le transport du concentré vers 1’usine de
transformation et ajuster I’ensemble du document au besoin, particuliérement les
sections 7.4.1 (impacts du transport du concentré par camion), 7.4.6 (impacts du
transport) et 8.0 (effets cumulatifs). Dans le cas du chemin de fer et tel que le laisse
sous-entendre le point 3.4.2, le promoteur doit expliquer quel facteur I’aménerait a
construire un chemin de fer auquel cas il devra soumettre une nouvelle demande de
modification.

QC-49 Le cas échéant, le promoteur doit également décrire les infrastructures de chargement
nécessaires pour transférer le concentré du camion vers les wagons. Si des travaux sont
prévus au niveau de la voie ferrée afin de permettre le chargement des trains, le
promoteur doit préciser quels sont les sites de transbordement qui auront été considérés
et retenus. Ces éléments devront étre intégrés et justifiés dans la demande de
modification du CA. Dans le cas ou la construction de ’aire de transbordement sera
sous la responsabilité du promoteur, ce dernier devra alors traiter cet élément au méme
titre que les autres infrastructures nécessaires a la réalisation du projet.
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QC-50

3.2.3

QC-51

QC-52

QC-53

Le promoteur doit présenter une carte indiquant, sans s’y restreindre :

e les trajets aller et retour et fournir une description des principaux déplacements
prévus dans le cadre de I’exploitation de la mine incluant, sans s’y restreindre, le
transport du minerai au site de transbordement, acheminement du minerai vers la
fonderie de Grande-Anse, le transport des travailleurs, des approvisionnements et des
matieres résiduelles vers leurs lieux de traitement;

e lalocalisation de la barriere de sécurité et autres infrastructures reliées a la sécurité
routiere que le promoteur prévoit installer;

o les composantes valorisées du milieu humain et biophysique.

Infrastructures de services

Le promoteur doit préciser si les autres infrastructures de services seront construites
selon les mémes caractéristiques que celles qui ont été autorisées dans le CA global.

Le promoteur doit préciser si les quantités de carburant entreposées sur le site varient
par rapport a ce qui était initialement prévu. Il doit également mentionner si
I’emplacement des réservoirs a été modifié par rapport a ce qui a été initialement prévu.
Finalement, I’emplacement des réservoirs doit &tre indiqué sur le plan du site minier.

Le promoteur doit préciser quelles seront les quantités de matériaux de surface
nécessaires a la construction du site minier. A la condition 24 du CA global, elles étaient
évaluées a 7,7 Mm?,

3.2.4  Aire d’accumulation du mort-terrain

QC-54

Le promoteur doit fournir une description de la nature, des volumes approximatifs, du
mode et du lieu d’entreposage du sol végétal et du mort-terrain.

3.2.6  Approvisionnement en eau potable

QC-55

QC-56

Dans le CA global, I’approvisionnement en eau potable était lié a ’aménagement du
camp de construction pouvant accueillir 500 travailleurs. Le promoteur doit indiquer a
quelle(s) infrastructure(s) seront liés les ouvrages d’approvisionnement en eau potable
et de traitement des eaux usees domestiques toujours prévus au projet.

A la section 4.7.3 de I’étude d’impact, il était prévu que I’approvisionnement en eau
potable du site minier se ferait a partir d’un puits artésien. Le promoteur doit indiquer si
cette source d’approvisionnement en eau potable est toujours prévue.
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3.2.7 Récupération, recyclage et méthodes d’élimination

QC-57 Le promoteur doit preciser quelle quantité de matiére résiduelle était initialement prévue
dans le projet. Il doit également préciser si cette quantité sera différente a la suite de la
modification du projet.

3.2.8 Camp de construction

QC-58 Le promoteur doit expliquer comment il projette favoriser le recours a la main-d’ceuvre
locale.

QC-59 Le promoteur doit préciser de quelle facon les travailleurs seront véhiculés au site minier
durant les phases de construction et d’exploitation et si un programme de transport
intégré des travailleurs est prévu et un service de navettes envisagé avec Chibougamau,
Chapais et Oujé-Bougoumou.

3.3  Projet connexe — Ligne électrique

QC-60 A la section 3.3, il est indiqué que le besoin en électricité pour le projet a été établi a
21 MW. Or, dans I’é¢tude d’impact, la demande en électricité était de 45 MW. Etant
donné qu’aucune référence ou explication n’est fournie par le promoteur, il est difficile
d’expliquer cette différence. Le promoteur doit compléter cette section en indiquant les
éléments du projet qui ont été considérés pour calculer cette nouvelle demande en
électricité.

QC-61 Le promoteur doit indiquer si les modifications apportées au projet occasionneront un
changement au projet de ligne électrique prévu par Hydro-Québec qui doit alimenter le
site minier et, le cas échéant, expliquer la nature des modifications.

3.4  Modifications principales apportées au projet

QC-62 Les renseignements pertinents inclus dans cette section doivent plutét étre intégrés et
faire partie de I’explication fournie aux sections 3.1, 3.2 et 3.3.

3.6 Calendrier de réalisation (voir QC-9)

4.0 CONSULTATIONS

QC-63 Lasection 4.0 doit plutdt étre traitée et intégrée a la section 5.3.3.
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5.0 PORTRAIT GENERAL DU MILIEU

Dans la section sur la description du milieu récepteur, le promoteur doit consolider les
renseignements propres a chaque composante du milieu physique, biologique et humain
susceptible d’étre affecté par le projet ou de venir moduler ’ampleur des impacts potentiels du
projet sur d’autres composantes du milieu. La section, telle que présentée, n’indique pas a quelle
étude le promoteur fait référence et il est ainsi difficile de comprendre si les renseignements
présentés proviennent d’études déja réalisées ou de nouvelles études. Nous proposons, pour chaque
composante du milieu, que la version consolidée de cette partie du document présente :

e un bref historique des travaux de caractérisation prealablement réalisés dans le cadre
de I’analyse du CA global incluant le type de recherche effectué (ex. recherche
documentaire, inventaire de terrain, période d’échantillonnage, protocole
d’échantillonnage) et un résumé des principaux résultats obtenus. Dans cette section,
le promoteur doit faire clairement référence aux documents utilisés pour en faire la
description;

e un résume des travaux de terrain réalisés depuis la délivrance du CA global et un
résumé des principaux résultats obtenus;

e un résumé de la participation des chefs de trappage concernés et de celle du comité
de suivi du projet aux travaux de terrain.

Par ailleurs, tel que préalablement indiqué a la QC-15, le promoteur doit mettre a jour le
programme de caractérisation du milieu en tenant compte des questions et commentaires transmis
le 17 décembre 2014 et des modifications apportées au projet. D’ailleurs, a la
condition 16 du CA global ainsi que dans les documents de réponses a la premiere (RQ-70, 72, 74,
75 76, 81, 101 et 103) et deuxieme série (RQ-97, 98 et 99) de questions et commentaires déposes
dans le cadre de la procédure d’analyse et d’évaluation des impacts, Métaux BlackRock s'est
engagé a réaliser I'état de référence de la zone d'étude. Il devait notamment réaliser un portrait
complet de la qualité de I’eau de surface de la zone d’étude et des eaux souterraines, des sédiments,
du benthos, dans le tributaire du lac Jean, le lac Jean, le ruisseau Villefagnan et des secteurs
témoins non impactés par le projet, tel que le lac Bernadette. De plus, il doit réaliser les inventaires
prévus au programme de caractérisation avant les travaux de construction. Finalement, certains
¢léments manquants ont été notés lors de I’analyse de la demande de modification du CA global.
IIs sont repris dans les questions et commentaires suivants selon la composante du milieu et
devront étre considérés par le promoteur.

51 Milieu physique
5.1.1 Matériaux de surface

Le promoteur a réalisé une premiere campagne d’échantillonnage des sols qu’il a présenté dans le
document produit par FaunENord en décembre 2013. L’échantillonnage a été réalisé en suivant un
transect orienté est-ouest d’une longueur de 3 km, allant du sud du lac Laugon jusqu’a I’est du lac
Bernadette. Les types de dépdts de surface les plus communs du site minier sont retrouveés sur ce
transect. Les résultats montrent que certains métaux depassent les teneurs de fond établies. Il s’agit
du mercure, du zinc et du molybdene. Les stations présentant de tels dépassements sont situées
dans la section Est du transect étudié, soit plutdt vers la future halde a stériles. Les questions
suivantes portent sur les résultats présentés dans ce rapport :
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QC-64

QC-65

QC-66

A la page 22 aux 3° et 4° paragraphes du rapport FaunENord 2013, il est indiqué « Les
analyses ont permis de déceler une certaine variation de la teneur en mercure du sol,
celle-ci ayant tendance a étre plus importante a l’est du transect qu’a [’ouest, y
atteignant alors des concentrations supérieures a la teneur de fond normale de
0,3 mg/kg (critére A; MRN, 2002) pour les sols de la province géologique du Supérieur
dans laquelle se trouve le secteur étudié. 10 stations affichent une teneur égale ou
supérieure a 0,3 mg/kg, avec la station S qui se démarque avec 37,8 mg/kg, soit 126 fois
la teneur de critére A. ».

Le rapport indique que les « stations ou les teneurs en métaux se situent au-dessus des
normes se situent dans la partie est du transect ». Peut-on faire un lien entre ces teneurs
et la roche en place dans la partie est du site ? Le cas échéant, le promoteur doit justifier
sa reponse.

A la page 22 du rapport de FaunENord, il est indiqué que le résultat pour le zinc est de
426 mg/kg a la station « S-28 » alors que le critére A pour le zinc est de 120 mg/kg. A
la station « S-32 », le résultat pour le mercure est de 37,8 mg/kg, soit 189 fois plus élevé
que le critére A du guide d’intervention. Selon J. Choiniere et M. Beaumier (1997) dans
leur ouvrage intitulé « Bruits de fond géochimiques pour différents environnements
géologiques au Queébec », la moyenne géométrique pour le mercure dans les sols et les
sédiments dans le secteur de Chibougamau est de 0,1 mg/kg.

En premier lieu, les certificats d’analyse de ces échantillons doivent étre vérifiés afin de
vérifier qu’il ne s’agit pas d’une erreur de transcription. En deuxiéme lieu, une
veérification auprés du laboratoire est requise afin de confirmer la validité de ce résultat.
Si ces deux élements sont conformes et compte tenu du dépassement du critére « C » du
guide d’intervention, une caractérisation supplémentaire du secteur ou a été prélevé cet
échantillon est requise.

A la page 21 au 4° paragraphe du rapport FaunENord 2013, il est indiqué « Une
description visuelle de [’échantillon était faite, en prenant en note toute odeur
inhabituelle qui aurait pu étre sentie. Un profil granulométrique de [’échantillon était
également estimé de visu. Des copies de ces fiches, recopiées en entier dans des fichiers
Excel, sont incluses sur le CD-ROM accompagnant le présent rapport. » Or, le
CD-ROM mentionné ci-dessus aurait dd étre joint au rapport d’étude afin de permettre
une évaluation de la granulomeétrie ainsi que de la stratigraphie des échantillons de sols
prélevés. Ces informations pourraient permettre de mieux comprendre la distribution de
certains éléments comme les métaux. Le promoteur doit fournir ce CD-ROM.

5.1.2 Réseau hydrographique et hydrogéologie

Réseau hydrographique

QC-67

Le promoteur doit indiquer sur une carte la localisation des infrastructures, notamment
de la halde a stériles et de la halde a mort-terrain par rapport aux bassins versants de la
zone d’étude.
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Qualité de I’eau de surface et des sediments

Le bilan des donnees de caractérisation du milieu récepteur (eau de surface et sédiments) a permis
de mettre en lumiere des lacunes par rapport aux modalités recommandées par le MDDELCC ainsi
que par rapport aux engagements pris par le promoteur dans le CA global. Les campagnes
d’échantillonnage de I’eau de surface comportent des manquements importants comme des
mauvaises limites de détection et une absence de mesure de parametres importants en 2011. De
plus, un seul échantillon d’eau de surface a été prélevé a différentes stations entre 2011 et 2013
alors gque le guide d’intervention préconise plutét un échantillonnage étalé sur une année (au moins
six échantillons) afin de permettre de vérifier I’évolution de la qualité des milieux aquatiques
durant et aprés la période d’exploitation de la mine.

QC-68 Le promoteur doit présenter le programme de caractérisation de 1’eau de surface et des
sédiments ainsi que 1’échéancier prévus pour compléter les données de 2011 a 2013.

QC-69 Le promoteur trouvera tous les renseignements sur les modalités de la caractérisation de
I’eau de surface du milieu récepteur aux chapitres 3 et 4 du « Guide de caractérisation
physicochimique de [’état initial du milieu aquatique avant ['implantation d’un projet
industriel du MDDELCC »'.

QC-70 Le programme de caractérisation doit comprendre les éléments présentés dans ce guide
(protocoles et stations d’échantillonnage, limite de détection de chaque méthode,
fréquence d’échantillonnage, etc.). Les paramétres visés devront comprendre tous les
parametres analysés lors de la caractérisation de 2013.

L’emphase de cette caractérisation doit étre mise sur les plans d’eau suivants :

e le lac Jean et son tributaire au sud-ouest;

e le ruisseau Villefagnan (ce dernier n’a pas été caractérisé en 2013 alors qu’il regoit
les eaux du lac Jean et qu’il sera possiblement altéré par le rejet minier);

e le lac Denis (advenant sa restauration a la fin du projet, sa caractérisation doit étre
complétée avant le début des travaux).

Néanmoins, le promoteur doit préciser si d’autres plans d'eau que ceux identifiés sont
susceptibles de constituer des milieux récepteurs ou d’étre affectés par les activités
minieres (ex. émission de particules prés des parcs a résidus ou de la halde a stériles) et,
s’il y a lieu, y établir des stations d’échantillonnage (eau de surface et sédiments).

La caractérisation physicochimique des sédiments effectuée en 2013 couvre des zones
potentiellement exposées aux rejets miniers, soit le lac Jean et son tributaire, et des zones de
référence (stations témoins), non susceptibles d'étre affectées par les activités miniéres, soit le lac
Neveu et son émissaire. Tel qu’indiqué dans les questions et commentaires envoyes au promoteur
en décembre 2014 (QC-1 a QC-5 et QC-23 a QC-31), plusieurs éléments de la caractérisation des
sédiments sont incomplets alors que d’autres aspects de cette caractérisation (épaisseur de la
couche a prélever, analyse et interprétation des résultats, etc.) doivent étre détaillés.

” MDDELCC. Guide de caractérisation physicochimique de I’état initial du milieu aquatique avant I’implantation

d’un projet industriel - version 2 —mise & jour en 2017, 26 pages. Document disponible sur le Web :
http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/eau/oer/Guide_physico-chimique.pdf.
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Dans le lac Jean, cing échantillons (stations exposées) ont été prélevés dans la baie sud-ouest et
deux échantillons dans la baie nord-est. Il semble qu’aucun échantillon n’a été prélevé dans la zone
la plus profonde du lac (1,5 m), qui constitue 1’endroit ou les particules en suspension sont les plus
susceptibles de se déposer et de s’accumuler.

QC-71

QC-72

QC-73

QC-74

QC-75

Dans le tributaire du lac Jean, cing échantillons (stations exposées) ont été prélevés en
aval du futur point de rejet de 1’effluent minier. Le promoteur doit préciser si les stations
ont ¢té établies dans des zones d’accumulation. Des observations sur le terrain
permettent d’identifier les zones d’accumulation (méandres, cuvettes, sédiments fins);
au moins une station doit étre établie dans une telle zone.

Cing échantillons (témoins) ont été préleves dans le lac Neveu et cing échantillons ont
également été prélevés dans son émissaire. Considérant notamment que sa bathymétrie
n’est pas présentée, le promoteur doit vérifier si les stations témoins échantillonnees
sont comparables aux stations exposées du lac Jean.

Dans I’émissaire du lac Neveu, il faut également déterminer si les stations ont été
établies dans des zones d’accumulation; au moins une station doit étre établie dans une
telle zone.

La caractérisation initiale des sédiments des lacs Jean et Neveu doit étre complétée par
I’analyse physicochimique de cing échantillons prélevés dans la zone la plus profonde
du lac. De plus, de nouvelles stations d’échantillonnage des sédiments doivent étre
¢tablies dans 1’émissaire du lac Jean et le ruisseau Villefagnan, si ces cours d’eau
présentent des zones d’accumulation.

La mise a jour du statut des stations (exposée ou témoin) est requise compte tenu des
modifications apportées au projet et qui ont modifié 1’hydrologie du site. Cette mise a
jour sera ¢également pertinente pour 1’élaboration du programme de suivi
environnemental.

Hydrogéologie

QC-76

Aucune information concernant le contexte hydrogéologique ou la qualité de ’eau
souterraine initiale n’est disponible dans les documents fournis par le promoteur. Or, tel
que requis aux conditions 16 et 17 du CA global et en respect de 1’article 2.3.2 de la
Directive 019, le promoteur doit présenter un programme de caractérisation et un
programme de suivi des eaux souterraines.

Le programme de caracterisation doit prévoir de récolter les renseignements nécessaires
a la description des conditions hydrogéologiques de la zone d’étude (ex. conductivité
hydraulique, vitesse et direction d’écoulement des eaux souterraines) incluant la
direction d’écoulement de I’eau souterraine.
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Dans le cadre du programme de caractérisation, le promoteur doit prévoir un relevé
piézométrique et la récolte d’échantillons d’eau souterraine avant 1’amorce des travaux
d’excavation (phase de construction). Ce relevé piézométrique initial doit permettre de
déterminer la direction d’écoulement ainsi que le gradient hydraulique des eaux
souterraines et de determiner les secteurs a privilégier dans le cadre du suivi de la qualité
de I’eau souterraine, soit les secteurs situés en aval hydraulique des installations a risque
(article 2.3.2.1 — Directive 019). En plus de déterminer les conditions hydrogéologiques,
des échantillons d’eau souterraine doivent étre prélevés afin de déterminer les valeurs
de référence des conditions physicochimiques de 1’eau souterraine.

Les résultats des relevés sur 1’eau souterraine ainsi que leur interprétation doivent étre
compilés et interprétés dans un rapport de suivi. La section 4.3 du « Cahier
3-Echantillonnage des eaux souterraines » du « Guide d’échantillonnage a des fins
d’analyses environnementales » du Centre d’expertise en analyse environnementale de
février 2012 énumere les informations minimales que doit contenir un tel rapport.

Le promoteur doit aussi prévoir la mise en place d’un suivi de 1’eau souterraine selon la
Directive 019 incluant notamment un suivi piézométrique du comportement de
I’aquifére dans le temps. Un suivi de I'impact de 1’asséchement du lac Denis et de la
fosse en cours d’excavation sur 1’aquifere local doit entres autre étre prévu.

Les questions et commentaires suivants présentent certaines précisions par rapport a la définition
du programme de caractérisation et de suivi des eaux souterraines.

QC-77

QC-78

Considérant les activités projetées, le perchlorate doit étre ajouté a la liste des parametres
présentés a I’article 2.3.2.2 de la Directive 019. L’analyse du perchlorate, utilisé dans la
confection d’éléments explosifs, est recommandée au tableau 2 du « Guide de
conception des installations de production d’eau potable » du MDDELCC dans un
contexte ou des activités reliées aux explosifs se trouvent a proximité du lieu de
prélevement d’eau potable.

A la section 5.1.2 de la demande de modification du CA global, il est indiqué que «
[’écoulement présumé de [’eau souterraine dans le secteur du site se fait généralement
en direction ouest et sud-ouest en direction des lacs Armitage et Bernadette ». Comme
la ligne de partage des eaux se trouve au sud-est et que les bas topographiques se
trouvent dans le secteur du lac Bernadette (figure 4 et annexe D de la demande de
modification du CA global), ne doit-on pas lire plutot en direction ouest et nord-ouest ?
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5.1.4  Qualité de I’air ambiant

Les questions et commentaires relatifs a la description de la qualité de I’air ambiant sont consignés
a la section sur I’annexe E du présent document.

5.2 Milieu biologique

En plus des commentaires généraux mentionnés au début de la section sur la description du milieu
récepteur, le promoteur doit compléter la description du milieu biologique en tenant compte des
questions et commentaires de cette section.

QC-79  Pour chacune des composantes du milieu biologique, suivant les consultations avec les
utilisateurs cris du territoire, le promoteur doit intégrer les especes qui sont d’intérét
pour ces utilisateurs a chacune des sections concernées.

5.2.3 Faune
Avifaune

QC-80 Au deuxieme paragraphe de la section 5.2.3, le promoteur indique a deux reprises
I’espéce « buse a queue rousse ». Le promoteur doit préciser si 1’une d’entre elles serait
plutdt la petite buse.

QC-81 Plusieurs chiffres sont présentés a la section 8.2.5 sans indiquer leur provenance. Le
promoteur estime entres autre I’ampleur des pertes pour la faune aviaire (ex. 1 couple
nicheur pour la sauvagine, 190 couples nicheurs d’oiseaux terrestres, aucun oiseau de
proie). Par ailleurs, pour les espéces a statut précaire, on mentionne qu’il y aura des
pertes, mais on ne présente aucune estimation. Le promoteur doit indiquer d’ou
proviennent ces estimations.

Faune aquatique

QC-82 A lasection 5.2.3, le promoteur ne mentionne pas que le doré jaune est présent sur son
territoire. Or, dans la section suivante (5.2.4 Habitats fauniques), il fait mention d’une
frayere a doré. Le promoteur doit ajouter cette espece a la liste des especes de la section
5.2.3.
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Faune terrestre

QC-83

5.3

Des especes désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles de 1’étre sont
mentionnées par le promoteur comme étant potentiellement présentes dans sa zone
d’étude. Le promoteur doit mettre a jour la liste de ces espéces en consultant la liste des
espéces désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles de 1’étre® et faire une
nouvelle demande d’information au MFFP. Il doit aussi documenter leur potentiel de
présence a partir des données existantes et de leurs habitats préférentiels et, le cas
échéant, effectuer les inventaires requis. Il doit aussi évaluer I’impact de la modification
du projet sur ces especes et prévoir des mesures pour minimiser les impacts du projet
sur celles-ci.

Milieu humain

5.3.3 Consultations

QC-84

QC-85

QC-86

QC-87

Le promoteur doit fournir les comptes rendus des rencontres tenues avec les différents
intervenants du milieu. 1l doit également mieux documenter les enjeux soulevés par les
communautés cries et fournir les mesures envisagées pour prendre en compte ces enjeux
ou, dans le cas contraire, justifier les raisons pour lesquelles ces enjeux n’ont pas été
retenus.

Pour chacun des comités mis en place dans le cadre du suivi de son projet, le promoteur
doit indiquer spécifiquement la composition et le mandat de chacun de ces comités de
suivi. Il doit également fournir le compte rendu des rencontres tenues a ce jour de méme
que la prise en compte des préoccupations du milieu dans I’élaboration de son projet.

Le promoteur mentionne que des rencontres ont eu lieu avec différents intervenants du
milieu depuis juillet 2010. Le promoteur doit préciser si les préoccupations exprimées
dans cette section 1’ont été avant ou aprés les modifications faisant 1’objet de la présente
demande de modification du CA global.

A la section 4.2.2, le promoteur mentionne une entente (ERA) signée en 2013 et que
cette entente a été mise a jour en 2016. Le promoteur doit fournir les éléments de cette
entente pertinents a I’analyse du présent projet en regard de mesures reliées notamment
a I’emploi, la formation, les communications, les comités de suivi ainsi que les résultats
de la mise en ceuvre de ces mesures.

8 http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp#susceptibles
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Pratique des activités traditionnelles des Cris sur le territoire

QC-88

Le promoteur doit présenter une mise a jour de la carte 1 de I'annexe 8 (Utilisation des
terres) fournie précédemment dans le document intitulé « Exploitation du gisement de
fer au complexe géologique du lac Doré, Volume 2. Annexes — Réponses aux questions
du COMEX, Genivar, septembre 2012 ». Cette carte doit inclure l'utilisation des terres
et des zones d'intérét des communautés cries en mettant lI'accent sur les modifications
proposées au projet. Le promoteur doit fournir une description des mesures d'atténuation
ainsi que la facon dont les modifications au projet auront un impact sur l'utilisation des
terres et des zones d'intérét des utilisateurs cris et non cris, le cas échéant. Le promoteur
doit également considérer que son projet pourrait avoir un impact sur les utilisateurs de
’aire de trappage O57 situe a l'est du site minier et consulter le maitre de trappage
concerné.

Risques de contamination du milieu

QC-89

QC-90

Le promoteur affirme que « la partie de transport par train a été bien accueillie par
plusieurs participants. Certains visiteurs ont demandé des informations sur les
méthodes prises pour s’assurer que des poussiéres ne seraient pas dispersées lors du
transport par train ». Le promoteur doit préciser si ces commentaires ont été émis
relativement a la construction la voie ferrée dont sa réalisation a été retardée jusqu’a
nouvel ordre. De fagon générale, le promoteur doit présenter les mesures qu’il entend
prendre pour limiter la dispersion de poussiéres reliées au transport.

Une traduction en anglais des documents clés de I’ensemble de la demande de
modification du CA global ou résumés de ceux-ci doit étre mise a la disposition des
communautés cries aux fins de consultations.
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6.0

QC-91

QC-92

QC-93

QC-94

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le bris d’équipement, les impacts d’un dysfonctionnement de 1’usine de traitement de
I’eau de méme que I’approvisionnement en eau des installations de 1’usine devront étre
inclus au tableau 6.1.

Le promoteur doit présenter deux plans préliminaires de mesures d’urgence, soit un pour
la phase de construction et un pour la phase d’exploitation.

Une harmonisation doit étre assurée entre le plan municipal de sécurité civile de la Ville
de Chibougamau et le plan de mesures d’urgence du promoteur. Il est important de
souligner que les programmes conjoints de préparation aux mesures d’urgence doivent
étre mis a jour réguliérement afin d’en assurer I’efficacité.

Ces plans devront étre transmis aux intervenants d’urgence concernés susceptibles de
fournir un soutien en cas de sinistre, notamment la Ville de Chibougamau. Ils devront
aussi étre envoyés aux ministéres et organismes dont le mandat touche les mesures
d’urgence, notamment le Ministere de la Sécurité publique, le Ministere de la Santé et
des Services sociaux et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James
(CCSSSBJ)).

Ces plans finaux et mis a jour doivent étre déposés au MDDELCC avant la mise en
exploitation de la mine.

Le promoteur doit mettre sur pied un comité de concertation et de planification des
mesures d urgence en étroite collaboration avec la Ville de Chibougamau, afin d’assurer
la sécurité et le mieux-étre de la population. Siegeront aussi au sein de ce comité des
ministéres et organismes liés aux mesures d’urgence incluant, a leur demande, le
CCSSSBJ.

Les installations et la mine pourraient poser un danger physique aux utilisateurs du
territoire. Ceux-ci pourraient s’aventurer dans des zones dangereuses a pied ou en
motoneige. Le promoteur doit indiquer les mesures de sécurité (ex. barrieres), ententes
ou communications qui seront mises en place afin de minimiser les risques potentiels
dues aux risques physiques (posées par des chutes, la circulation, etc.).
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7.0 IMPACTS

De maniere générale, il serait important que le promoteur explique quels impacts seront
directement attribués aux modifications du projet. De plus, pour chaque composante, le promoteur
doit indiquer si les modifications du projet modifient I’évaluation initiale des impacts. A cette fin,
pour chaque phase du projet et composante du milieu, il doit d’abord résumer 1’impact attendu par
les activités autorisées. Ensuite, il doit décrire de quelle fagon les modifications au projet modifient
cette évaluation. Finalement, il doit identifier les mesures d’atténuation pertinentes a la
réévaluation des impacts et identifier le risque résiduel qui serait causé par le projet modifié.

7.1  Bilan des impacts du projet sur le milieu physique
7.1.1 Phase de construction
Milieux humides

QC-95 Le promoteur doit indiquer clairement les impacts qui seront directement attribués aux
modifications du projet. 1l doit notamment présenter une carte ainsi qu’un tableau
comparant les superficies de milieux humides initialement impactées par le projet ainsi
que celles qui sont impactées a la suite de la présente demande de modification du CA
global.

Hydrologie

QC-96 Larelocalisation de la halde a mort-terrain au nord de la fosse entrainera possiblement
des modifications du bassin versant de la mine et empietera possiblement sur le bassin
versant adjacent. A cet égard, le promoteur doit répondre aux questions suivantes :

e Le promoteur doit préciser si la relocalisation de la halde a mort-terrain empiétera sur
un autre bassin versant que celui de la mine;

e Le promoteur doit fournir une étude de I’impact du déplacement de cette halde sur
I’hydrologie des lacs Coil et B5 et des cours d’eau périphériques;

e Le promoteur doit indiquer de quelle facon les eaux de ruissellement de cette halde
seront gerées.

Eaux souterraines

La vocation de « bassin d’eau de procédé » initialement réservée au lac Denis est abandonnée en
raison de I’évaluation fédérale et du processus d’inscription des cours d’eau de I’annexe 2 du
Reglement sur les effluents des mines de métaux (DORS, 2002-222). En conséquence, il est
proposé d’assécher le lac Denis. Dans ce contexte, le promoteur doit fournir les détails entourant
la décision d’assécher le Lac Denis et les questions et commentaires suivants doivent étre traites
par le promoteur pour compléter 1’analyse des impacts :

QC-97 Les eaux de procédé seront directement redirigées vers le bassin de polissage. En
I’absence d’un bassin d’accumulation pour ces eaux de procédé, le promoteur doit
indiquer si la conception du bassin de polissage se verra modifiée et, le cas échéant, il
doit justifier sa réponse.
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QC-98 Selon I’article 2.1.5 de la Directive 019, le promoteur doit déterminer ou et comment
seront redirigées les eaux du lac Denis dans le cadre de son assechement.

Qualité de [’air et milieu sonore

QC-99 Pour la phase de construction du concentrateur et du chemin forestier, le promoteur doit
s’engager a respecter les critéres des « Lignes directrices relativement aux niveaux
sonores provenant d’'un chantier de construction industriel » du MDDELCC (2015).

7.1.2 Phase d’exploitation
Qualité de ’eau de surface

L’acceptabilité environnementale du projet pour le milieu aquatique est évaluée sur la base d’une
approche préventive fondée sur le respect de criteres de qualité des eaux de surface. Cette approche
permet d’évaluer les risques encourus a partir d’objectifs environnementaux de rejet (OER)
spécifiques a chaque projet. Ces OER sont formulés a partir des caractéristiques hydrodynamiques
et physicochimiques du milieu récepteur, du débit de I’effluent final et des critéres de qualité de 1’eau
de surface assurant la protection des usages du milieu récepteur®.

Le promoteur a été avisé en 2012 qu’aucune zone de mélange ne serait consentie pour
I’établissement des OER, étant donné que la superficie du bassin versant en amont du point de
rejet est inférieure a 5 km?. Signalons également que le lac Jean est vulnérable puisqu’en période
d’exploitation de la mine, son débit sera constitué d’une proportion considérable de 1’effluent
minier'?. La vie aquatique pourrait aussi étre affectée dans le ruisseau Villefagnan, au niveau de
sa jonction avec 1’'unique émissaire du lac Jean. Considérant que les OER seront contraignants, il
importe de s’assurer que la meilleure technologie disponible et économiquement réalisable soit
implantée pour traiter 1’effluent final.

Dans I’¢état actuel de cette demande, plusieurs éléments importants relatifs au projet n’ont pas été
présentés, mis a jour ou suffisamment détaillés. Par exemple, les estimations des concentrations
attendues a I’effluent final, pour les principaux paramétres du projet visés par des OER (MES et
métaux), en fonction de I’efficacité du systéme de traitement des eaux usées, la variabilité
mensuelle du débit de I’effluent minier pour toutes les périodes d’exploitation minicre et les
informations relatives aux produits chimiques utilisés, notamment les fiches signalétiques et les
dosages utilisés. Ces éléments sont nécessaires afin de compléter 1’acceptabilité environnementale
et sociale du projet.

® MDDEP, 2007. Calcul et interprétation des objectifs environnementaux de rejet pour les contaminants du milieu
aquatique, 2¢ edition.

10 Genivar, 2012. Note technique. Projet minier BlackRock — Caractérisation des apports au lac Jean, en conditions
actuelles et futures.
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En ce qui concerne la gestion des eaux miniéres, considérant I’abandon de I’ utilisation du lac Denis
et le prolongement de la durée de vie du projet, la mise a jour des éléments reliés a la qualité de
I’eau de surface et des sédiments (gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement, bilan
hydrique, modifications des apports au lac Jean et au ruisseau Villefagnan) est requise (voir les
sections précédentes qui traitent de la qualité de 1’eau de surface et des sédiments).

Les informations demandées dans cette section doivent étre fournies afin qu’il soit possible de
compléter ’analyse du projet, mettre a jour les OER transmis au promoteur en 2012 et effectuer
une recommandation concernant 1’acceptabilité¢ de ce projet pour la qualité du milieu aquatique.
Par la suite, le promoteur doit indiquer comment il compte atteindre les OER.

QC-100 Concernant les OER, afin d’évaluer I’impact des modifications proposées sur le lac Jean
et les milieux aquatiques en aval, les éléments suivants doivent étre fournis :

e volumes annuels et débits moyens et maximum mensuels des effluents finaux, de
méme que leur variabilité selon les différentes phases du projet;

e estimations des concentrations attendues a I’effluent, selon la conception du systéme
de traitement;

e période et fréquence de rejet de 1’effluent.

Il est a noter que les OER mis a jour seront fournis ultérieurement, lorsque les éléments
manguants seront présentes.

Qualite de [’air et milieu sonore

QC-101 Pour la phase d’exploitation de la mine et du concentrateur, le promoteur doit s’engager
a respecter les critéres de la Note d’instruction 98-01 sur le bruit révisée le 9 juin 20086,
disponible au line suivant: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/publications/note-
instructions/98-01/note-bruit.pdf.

QC-102 Le promoteur doit présenter les principaux résultats de I’évaluation des impacts sonore
de la mine en phase d’exploitation réalisée dans le cadre du CA global en 2011. II doit
aussi présenter une mise a jour de 1I’évaluation des impacts sonores qui tiennent compte
des changements apportés au projet et des modifications potentielles aux zones sensibles
de la zone d’étude.

QC-103 Le promoteur doit présenter un devis et un échéancier portant sur la méthodologie
d’évaluation et de suivi de I’impact des activités d’exploitation de la mine sur
I’augmentation du bruit routier pour les différentes variantes du trajet des camions et
des véhicules légers. La méthode d’évaluation des impacts sonores proposés par la
Politique sur le bruit routier du MTMDET est applicable aux zones sensibles, c¢’est-a-
dire les aires residentielle, institutionnelle et récréative exposees au bruit du réseau
routier. Une étude de modélisation sonore du bruit routier en phase d’exploitation du
projet a I’étude est requise a cet égard.

QC-104 Le promoteur doit s’engager a déposer un protocole de gestion des plaintes pour le site
minier et le trajet routier.

34


http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01/note-bruit.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01/note-bruit.pdf

7.1.3 Bilan global

7.2 Bilan des impacts du projet sur le milieu biologique

De maniére générale, des clarifications sont nécessaires concernant les impacts attribuables aux
modifications du projet. Le promoteur doit indiquer les impacts initialement attendus et ceux
attribuables aux modifications du projet. Le promoteur doit notamment présenter une carte ainsi
qu’un tableau comparant les superficies de peuplements forestiers et de milieux humides
initialement impactées par le projet ainsi que celles qui sont impactées a la suite de la présente
demande de modification du CA global. Le tableau doit notamment présenter les caractéristiques
des peuplements forestiers a déboiser.

7.2.1 Phase de construction
Faune aquatique

QC-105 Le promoteur doit fournir la compilation exhaustive et explicite des pertes d’habitat du
poisson, et ce, autant au niveau de la quantification (nombre de m?) que de la
caractérisation (type d’habitat). Par exemple, a la section 3.4.5, le promoteur mentionne
que le lac Denis sera complétement asséché alors qu’il devait initialement servir de
réserve d’eau de pompage. Or, Métaux BlackRock ne présente pas les pertes d’habitat
engendrées par de telles manceuvres. Le promoteur doit compléter cette section en
¢valuant la perte d’habitat qu’engendrera I’asséchement du lac Denis. Des clarifications
sont nécessaires concernant les impacts qui seront directement attribués aux
modifications du projet.

QC-106 La section 7.2 manque de clarté et de détails quant aux impacts qui sont directement
issus de la modification du projet. De plus, tel que mentionné précédemment a
la section 3.4.5, le lac Denis serait asséché au lieu de servir de réservoir d’eau de
pompage pour I’exploitation. Les impacts associ€s a ce changement auraient di se
trouver dans le bilan des impacts du projet sur le milieu biologique a la section 7.2. Le
promoteur doit clarifier cette section afin de que les impacts attribuables aux travaux
projetés soient considérés.

7.2.2  Phase d’exploitation

QC-107 Considérant le nombre important de camions (entre 25 et 60 selon le scénario retenu) en
déplacement sur la route forestiére entre le site minier et la route 167, le promoteur doit
évaluer les impacts potentiels du transport et de I’entretien routier nécessaire sur les
habitats et la faune aquatique aux sites de traversées qui seront empruntés par ces
véhicules.

7.2.3 Bilan global

QC-108 A la section 7.2.3, I’introduction d’espéces exotiques envahissantes doit étre prise en
compte et des mesures d’atténuation devront étre envisagées pour prévenir leur
propagation.

35



QC-109

L augmentation des collisions, le dérangement par le bruit, la poussiére et la circulation
routiére sont des impacts potentiels pour la faune terrestre. Le promoteur doit analyser
les impacts des modifications apportées a son projet sur ces composantes et proposer les
mesures d’atténuation appropriées.

7.3  Bilan des impacts du projet sur le milieu humain

QC-110

Le promoteur doit fournir des détails sur la fagon dont il entend « favoriser [’embauche
de travailleurs locaux, dans la mesure ou ces derniers ont les compétences requises au
moment de 1’embauche » et les résultats de son engagement. A cet effet, le promoteur
doit informer et solliciter la collaboration du Développement des ressources humaines
cries'! afin de faciliter I’embauche du personnel cri et potentiellement prévoir le
développement de programmes de formation visant a rencontrer les compétences
requises par le projet.

7.3.1 Phase de construction

QC-111

Lors de la phase de construction, il est estimé que 165 travailleurs pourraient devoir étre
logés de fagon temporaire dans les localités de Chibougamau, de Chapais et d’Oujé-
Bougoumou. Au deépart, le promoteur prévoyait la construction d’un campement de
travailleurs pouvant accueillir 500 personnes, au plus fort des travaux de construction.
Ainsi, le promoteur doit préciser si le projet doit permettre effectivement I’embauche de
500 travailleurs lors de la pointe des activités de construction et qu’ainsi, 335 d’entre
eux seraient des residents locaux. Il doit également rappeler le nombre d’emplois qui
serait créé pour la phase d’exploitation de la mine.

7.3.2 Phase d’exploitation

QC-112

QC-113

Une des préoccupations du CCSSSBJ est ’augmentation possible de problémes sociaux
liés a la consommation d’alcool et de drogue chez les travailleurs, de méme que
I’endettement excessif. Lors des congés des travailleurs, une augmentation des cas
d’intoxication pourrait avoir un impact sur le fonctionnement des cliniques locales. Ce
probléeme est reconnu dans la Section 7.4.4 : Impacts des travailleurs en ville. Des détails
doivent étre fournis sur la fagon dont des mesures de préventions et de soutien seront
instaurées et solliciter la collaboration du CCSSSBJ dans 1’élaboration de ces mesures.

Des programmes doivent étre mis sur pied pour faciliter I’intégration culturelle des
travailleurs cris et non-autochtones dans les opérations de la mine. Ceci est mentionné
dans la Section 5.3.3 : « M. Wapachee a indiqué qu’il serait souhaitable que des efforts
soient faits afin de mieux faire connaitre la culture et les pratiques du mode de vie des
Cris [...] aux futurs travailleurs de la mine ». Le promoteur doit indiquer les mesures
qu’il compte mettre en place pour y arriver.

11 https://www.cngov.ca/fr/governance-structure/departments/service-des-ressources-humaines-cries/
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7.4 Impacts associés aux modifications

Les renseignements pertinents inclus dans cette section doivent plutét faire partie de 1’explication
fournie aux sections 7.1 & 7.3 pour les modifications apportées au projet.

7.4.1 Impacts du transport du concentré par camions

QC-114

Le promoteur évalue la nécessité de quatre voyages de camions par heure pour le
transport du concentré. Cette information doit étre partagée avec les autorités afférentes
et des mesures d’atténuation appropriées devront étre étudiées selon I’analyse qu’en
feront ces autorités locales et régionales concerneées.

7.4.3 Impacts du camp de construction

QC-115

I1 aurait été rapporté que I’emplacement prévu pour le camp de construction aurait déja
été impacté (nettoyé et préparé pour la construction). Le promoteur doit clarifier cette
situation et, le cas échéant, préciser les plans prévus pour la restauration du site, ou s’il
sera utilisé a d’autres fins.

7.4.4 Impacts des travailleurs en ville

QC-116

QC-117

L’examen de projets similaires effectués a la Baie-James et ailleurs au Québec nordique
a démontré que le boom économique engendré par la hausse des salaires et I’affluence
de nouveaux travailleurs temporaires et nouveaux résidents aisés et causée par un projet
de I’envergure de celui proposé par le promoteur entrainent des impacts touchant
particuliérement le logement et ’emploi. La section 7.4.4 doit étre mieux documentée
et aborder la question des impacts socio-économiques potentiels tels, et sans s’y
restreindre :

e la spéculation sur le cot des loyers, soit la hausse du co(t des loyers engendrée par
’accroissement de la demande causée par I’arrivée de travailleurs de I’extérieur de
la région;

e la spéculation sur le colt des maisons, soit la hausse du colt de location et

construction des maisons;

la hausse des codts des services divers;

la pression sur les services publics;

la pénurie de main-d’ceuvre qui affecte actuellement la région;

les iniquités sociales et économiques engendrées par ce qui précede.

Le promoteur illustre I’offre d’hébergement actuellement disponible dans la région. Ces
informations ne permettent pas de conclure que les besoins engendrés en la matiére par
le projet pourront étre comblés. Le promoteur doit reprendre cette évaluation en
intégrant, entre autres, la prise en compte des besoins actuels et futurs d’autres
utilisateurs (ex. tourisme d’affaires et d’agrément, besoins en hébergement des autres
projets d’exploitation des ressources naturelles et d’exploration miniére, camionneurs
en transit, etc.) de méme que la fluctuation de la demande selon les saisons (ex. saison
touristique, saison de la chasse).
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QC-118 Tel que mentionné, le promoteur devait initialement aménager et exploiter un
campement de travailleurs d’une capacité de 500 personnes. Toutefois, en raison de la
proximité du site minier par rapport & la Ville de Chibougamau et a la suite d’une mise
a jour de la situation de la disponibilité¢ des unités d’hébergement temporaires de la
région (hotels/motels, auberges), il ne s’aveérerait plus nécessaire de construire un
campement de travailleurs. Dans ce contexte, afin d’étoffer son analyse des impacts
associés a la présence ou non d’un campement de travailleurs, le promoteur doit
présenter une synthese des anciens impacts potentiels, négatifs et positifs, de
I’aménagement d’un camp de travailleurs et, du méme coup, de I’horaire de travail de
type « Fly in — Fly out » sur le milieu humain. Cette analyse serait complémentaire a la
section 7.4.4 ou I’on décrit désormais les impacts de la présence des travailleurs en ville,
maintenant prévus a la suite de la décision de ne plus construire le campement de
travailleurs. Un tel exercice a été réalisé pour ’abandon d’un autre élément important
du projet, soit la construction d’une voie ferrée pour le transport du concentré par trains
du site minier jusqu’a la voie ferrée déja existante (tableau 7.8 des pages 7-16 et 7-17).

7.4.6 Impacts du transport

QC-119 Le promoteur doit reprendre entierement cette section et se référer a la question 47 et
ajuster au besoin la section relative aux impacts cumulatifs.

QC-120 Pour chacune des alternatives envisagées, le promoteur doit s’assurer d’inclure la
description :

e des échanges qu’il a eus avec les utilisateurs du milieu au sujet de 1’utilisation des
routes 167 et R1004 et des mesures de mitigation envisagées en réponse aux enjeux
soulevés.
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8.0 EFFETS CUMULATIFS

QC-121 Le promoteur doit ajouter une section qui traitera des impacts cumulatifs associés au
transport des travailleurs et du concentré incluant, sans s’y restreindre, 1’évaluation des
impacts cumulatifs prévus sur les activités d’autres utilisateurs et d’autres secteurs
d’activités qui utilisent les infrastructures routiéres associées au projet (ex. activites
forestiéres, chasse, péche, activités traditionnelles telles la cueillette de petits fruits et
de plantes médicinales, exploitation et exploration miniére, etc.) et les mesures de
mitigation envisageées.

8.2  Eléments du milieu touchés par le projet qui subiront des impacts cumulatifs
8.2.1 Lacs et cours d’eau

QC-122 A la section 8.2.1, le promoteur revient sur les impacts sur les lacs et cours d’eau, mais
on ne sait toujours pas quelle portion des impacts est retirée/ajoutée dans le cadre des
modifications demandées par rapport au projet précédent.

Le promoteur doit présenter clairement les impacts autorisés par le CA global et les
comparer a ceux qui font I’objet de la présente demande de modification.

8.2.3 Utilisation du milieu pour I'exploitation des autres ressources

QC-123 Au dernier paragraphe de la section 8.2.3, il est mentionné que, puisque les mines sont
exploitées sur une longue période et que le potentiel minier du site est élevé, 1’effet
cumulatif est considéré faible.

Le sens de ce dernier paragraphe n’est pas clair et semble aller a I’opposé des
conclusions attendues. Plus généralement, la définition d’effet cumulatif semble mal
comprise, puisque celle-ci peut s’exprimer de la facon suivante : « L’impact sur
[’environnement résultant des effets d’un projet combinés a ceux d’autres projets et
activités antérieurs, actuels et imminents. Ces effets peuvent se produire sur une
certaine période et a une certaine distance » (Agence canadienne d’évaluation
environnementale).

Le promoteur doit reprendre cette question en évaluant les impacts de son projet
combiné a ceux des autres projets d’exploitation antérieurs, actuels et imminents.
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9.0 PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Les programmes préliminaires de surveillance et de suivi environnemental tenant compte des
modifications apportées au projet doivent étre déposes dans le cadre de la présente demande de
modification du CA. La section 9.0 de la demande de modification du CA global est incompléte
et présente seulement les composantes qui feront 1’objet de ces programmes. Cette section doit
étre complétée et mise a jour par le promoteur. Elle doit présenter le programme de surveillance
et de suivi environnemental préliminaire prévu en fonction des engagements pris par le promoteur
dans le cadre du CA délivré le 6 décembre 2013. De plus, elle doit refléter les modifications
apportées par le promoteur dans la présente demande de modification du CA global et tenir compte
des questions et commentaires présentés dans cette section. Toute modification aux programmes
auxquels le promoteur s’était engagé dans le CA global doit étre expliquée et justifiée.

9.2  Programme de suivi environnemental

QC-124 Lasection 9.2 de la demande de modification du CA global ne fait pas mention du suivi
prévu a la condition 3 sur les caractéristiques géochimiques des résidus fins et grossiers
dans le programme de suivi. Ce suivi doit étre prévu par le promoteur.

QC-125 Le programme de suivi environnemental proposé dans la demande de modification du
CA global a la section 9.2 ne mentionne pas spécifiquement le suivi des OER pour
I’effluent final et celui des seédiments. Le promoteur doit préciser si le suivi
environnemental prévu aux conditions 17 et 18 de son CA du 6 décembre 2013 est
maintenu et préciser les modifications souhaitées, s’il y a lieu. A cet égard, le suivi de
la qualité de 1’eau de surface du lac Jean et du ruisseau Villefagnan doit étre priorise.

Le suivi des sédiments doit notamment étre effectué dans le lac Jean et son tributaire
(stations exposées) et le lac Neveu et son émissaire (stations témoins) aux mémes
stations que celles retenues pour la caractérisation initiale. 1l est recommandé que le
suivi des sédiments soit également effectué¢ dans I’émissaire du lac Jean (1 station) et
dans le ruisseau Villefagnan (1 station), si ces cours d’eau présentent des zones
d’accumulation (méandres, sédiments fins).

QC-126 Par ailleurs, dans le but d’assurer une cohérence avec les autres nouveaux projets
miniers, le promoteur doit indiquer si I’usine de traitement des eaux miniéres sera en
mesure de respecter la norme usuelle de 10 mg/L en MES qui est habituellement fixée
pour tous les nouveaux projets miniers assujettis & la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur 1’environnement et le milieu social.
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QC-127 A la page 9-2 de la demande de modification du CA global, on mentionne que le suivi
aupres de la population figure au nombre des principales composantes qui feront 1’objet
d’un suivi environnemental. Le promoteur doit préciser les éléments qui seront retenus
au suivi et par quels moyens. Sans s’y restreindre, le promoteur doit s’engager a suivre
les impacts du transport par camions du concentré et les impacts des déplacements des
travailleurs (accidents, sentiment d’insécurité, efficacité des mécanismes d’information
et de sensibilisation, etc.) ainsi que les impacts sociaux (négatifs et positifs) associés a
la présence de plusieurs travailleurs temporaires hébergés dans les localités de
Chibougamau, de Chapais et d’Oujé-Bougoumou de méme que les autres impacts socio-
économiques soulevés a la question 117. Toute question reliée a la santé des populations
doit étre discutée avec le CCSSSBJ qui, le cas échéant, pourra collaborer a 1’élaboration
des mesures d’atténuation envisagées par le promoteur.
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ANNEXES

Annexe D

Evaluation environnementale et plan de caractérisation physicochimique avant
implantation d’un projet industriel

L’annexe D de la demande de modification du certificat d’autorisation présente une évaluation
environnementale de site et un plan de caractérisation physicochimique de 1’état initial des sols.
Le plan de caractérisation a été réalisé selon le « Guide de caractérisation physicochimique de
[’état initial des sols avant 'implantation d’un projet industriel » du MDDELCC. Un historique
des activités réalisées a I’intérieur de la propriété y est présenté. Pour compléter cette annexe, le
promoteur doit répondre aux questions et commentaires suivants :

QC-128

QC-129

QC-130

QC-131

En plus des livrables mentionnés a la section 5.3.1 de I’annexe D, le promoteur doit
présenter les résultats de 1I’¢tude de caractérisation de 1’état initial (valeurs de teneurs de
fond) sous la forme d’un tableau chiffré.

Le promoteur doit présenter une interprétation des résultats selon la section 2.2.11 du
« Guide de caractérisation physicochimique de [’état initial des sols avant
l'implantation d’un projet industriel ». En cas de dépassement du critére A pour les
parametres analyses, une justification doit étre présentée.

A la section 2.2.8 du « Guide de caractérisation physicochimique de [’état initial des
sols avant 'implantation d’un projet industriel », il est indiqué qu’il est recommandé
pour un projet susceptible de produire des déblais ou des boues de forage
potentiellement radioactives de faire une vérification de la radioactivité initiale des sols
ou du roc. Le promoteur doit justifier I’absence de la considération de I’analyse des
radionucléides dans les échantillons de sols.

Le promoteur doit présenter le programme d’assurance et de controle de la qualité pour
s’assurer de la validité des résultats d’analyse de chaque campagne d’échantillonnage
des sols.
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Annexe E Modélisation de la dispersion atmosphérique

Tel que prévu dans le « Guide d’instructions pour les projets miniers » du MDDELCC?'?, la
demande de modification du CA global présente une évaluation des impacts de 1’exploitation de
la mine sur la qualité de I’air ambiant a 1’aide d’une modélisation de la dispersion atmosphérique.
Le projet étant situé sur des terres publiques, I’évaluation de son impact doit étre réalisée
conformément a la section 4.3 de ce guide. Plus précisément, des mesures d’atténuation courantes
doivent étre appliquées si des dépassements de normes ou de criteres de qualité de 1’atmosphere
sont modélisés a une distance de 300 meétres et plus des installations minieres. De plus, les normes
et les critéres de qualité de 1’atmosphére doivent étre respectés a tous les récepteurs sensibles situés
au-dela de 300 metres des installations miniéres. Les mesures de controle énumérées dans cette
section devront étre incluses dans le programme de surveillance.

Afin de statuer sur la conformité de la section 4.3 de la demande de modification du CA global
avec ces instructions et compléter 1’analyse de cet enjeu, le promoteur doit fournir les
renseignements supplémentaires demandés dans les questions et commentaires suivants.

QC-132 A lasection 3.3 de I’annexe E, le promoteur doit identifier et localiser sur une carte tous
les récepteurs sensibles situés dans un rayon de cing kilometres du site minier. Ces
récepteurs sensibles devront notamment comprendre les endroits fréquentés par la
population comme des résidences, des chalets, des camps de chasse ou de péche ainsi
que des lieux touristiques ou culturels.

QC-133 A la section 6.4.3, le promoteur indique qu’une halde d’une hauteur suffisante pour
bloquer les vents sera construite des c6tés sud-ouest, nord et nord-est de la pile de
stériles. Elle agirait comme mur brise-vent afin de réduire les émissions de poussiéres
provenant de la manutention des stériles.

Bien que la construction de murs brise-vent soit reconnue dans la littérature, cette
mesure ne peut vraisemblablement pas s’appliquer dans le contexte d’une halde dont la
superficie est tres vaste. En effet, un mur brise-vent n’est efficace que sur une certaine
distance proportionnelle a sa hauteur, vraisemblablement de 1’ordre de 5 a 10 fois. Pour
une longueur de 250 a 500 metres, il faudrait un mur d’une hauteur considérable, soit
de 50 metres. Par ailleurs, une butte-écran sera possiblement moins efficace qu’un mur,
qui représente un obstacle beaucoup plus net, puisque les masses d’air auront tendance
a suivre le dénivelé créé par la butte-écran. Le promoteur doit envisager d’autres
alternatives visant la réduction de poussiéres provenant de la manutention des stériles.

12 Ce guide a été mis a jour en février 2017. 1l est disponible au lien suivant :
http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/air/criteres/secteur_minier.pdf.
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QC-134

QC-135

QC-136

QC-137

QC-138

Aux sections 4.1.1.2, 4.2.4 et 6.5.1, il est mentionné que les résidus miniers seront
complétement recouverts par un metre d’eau pour controler les émissions de poussiéres.
Cette mesure ne doit pas étre obligatoire, car ce ne sont pas des résidus acidogénes pour
lesquels le recouvrement serait utilisé pour prévenir 1’oxydation des résidus. Aussi, il
est préférable de minimiser le volume d’eau entreposé afin, entre autres, de réduire le
risque d’un bris de digue au parc a résidus et diminuer la consommation d’eau. Pour
minimiser les émissions atmospheériques, il est surtout recommandé de conserver les
résidus humides au lieu d’étre ennoyés. Le promoteur doit proposer une mesure
d’atténuation qui utilisera le moins d’eau possible tout en évaluant I’impact sur la
modélisation atmosphérique.

A lasection 5.4.1, le promoteur doit évaluer 1’impact de tous les contaminants émis. Les
métaux et métalloides qui ne comportent pas de norme a I’annexe K du Réglement sur
I’assainissement de 1’atmosphére (Q-2, r.4.1), mais pour lesquels une norme est
présentée dans le tableau 1 du document « Normes et critéres québécois de la qualité de
’atmosphére »* doivent étre ajoutés a la modélisation s’ils sont émis. Parmi ces métaux
et métalloides, on retrouve notamment le manganese, le titane et la silice cristalline.

A la section 6.3.2, le promoteur explique que deux types de sautage seront effectués une
fois par semaine, qu’ils sont combinés et que cela n’a pas d’impact sur la modélisation.
Le promoteur doit indiquer quel est le laps de temps entre les deux types de sautage afin
de justifier cette hypothése.

Il est indiqué qu’il y aura deux bancs d’explosion par semaine, le promoteur doit
indiquer si cela signifie que les deux types de sautage sont effectués pour chaque banc.
Notre compréhension est que les taux d’émission indiqués aux tableaux 13 et 15
considerent les émissions des deux types de sautage combinés. Le promoteur doit
indiquer si c’est effectivement bien le cas. Des explications et informations
supplémentaires doivent donc étre fournies concernant le calcul des taux d’émissions
des deux types d’explosion. La méthode utilisée pour effectuer les calculs doit étre
indiquée. De plus, les facteurs d’émission attribuables au sautage, présentés aux
tableaux 13 et 15, doivent étre présentés en g/s.

A la section 6.4.1, le paramétre « Matériel total » présenté au tableau 16
indique 2 189 000 tonnes pour le minerai. Le promoteur doit spécifier si cette valeur
représente la quantité maximale de minerai traité par année pour les activités de
concassage, broyage et autres.

A la section 6.4.2, il est indiqué que les chutes et les points de transfert sont situés dans
des batiments fermés, ventilés, et dépoussiéres. Ces éléments doivent étre listés avec les
parametres requis, présentés dans le rapport, et les émissions a I’atmosphére incluses
dans la modélisation, le cas échéant.

13 MDDELCC. Normes et critéres québécois de qualité de ’atmosphére — Version 5, 2016, 29 pages.
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QC-139

QC-140

QC-141

QC-142

QC-143

QC-144

A la section 6.4.3, un facteur d’atténuation de 50 % a été appliqué aux émissions reliées
aux activites de chargement ayant lieu dans la fosse. Nous comprenons qu’il y a une
atténuation liée a I’effet de profondeur de la fosse. Toutefois, le promoteur doit
expliquer comment la valeur de 50 % a été établie pour 1’atténuation.

Aussi, il est indiqué que deux points communs de déchargement sont prévus pour les
scénarios étudies soit au concasseur et aux digues. Le promoteur doit expliquer de quelle
facon le facteur de réduction (85 %) a été appliqué pour le déchargement aux digues.

A la section 6.5, le promoteur indique que 1’équation proposée pour évaluer les
émissions de particules totales pour le boutage du matériel est celle provenant du
« National Pollutant Inventory — Estimation Technique Manual for Mining (NP1) » pour
le matériel autre que le charbon. Un facteur d’atténuation de 50 % a €té appliqué a cette
équation pour obtenir la portion de particules fines. Le promoteur doit indiquer de quelle
facon ce facteur d’atténuation a été établi.

A la note de bas de page numéro 25, il est indiqué « Un facteur d atténuation de 85 %
est considéré puisque le boutage a la fosse et aux stériles est protégé par la digue
construite (vents), (...) »

Le promoteur doit indiquer s’il réfere ici a de la protection de la halde construite autour
de la pile de stérile. Si ce n’est pas le cas, il doit préciser la digue dont il est question.
Le promoteur doit expliquer comment ce facteur d’atténuation a été obtenu.

A la section 6.5.1, le promoteur doit se référer a la procédure indiquée a la
section 3.10.2.5 du « Guide dinstructions pour les projets miniers » utilisé pour évaluer
le dégagement des émissions diffuses de particules reliées a 1’érosion éolienne. Il est
indiqué que le matériel acheminé vers les digues sera partiellement tamisé afin de retirer
la majorité (99 %) des particules fines. Le promoteur doit fournir des explications a ce
sujet, notamment sur la facon dont ce tamisage sera effectué et comment la réduction de
99 % des particules fines a été établie.

A la section 6.5.2, le promoteur doit expliquer comment les facteurs « Ajustement pluie
et neige » et « Facteur de contrdle » ont été déterminés et préciser comment ces facteurs
ont été appliqués sur les taux d’émissions par segment de route. Ces deux facteurs ne
doivent pas étre appliqués simultanément.

A la section 6.5.5, considérant que le détail de ces sources d’émissions n’est pas connu,
la concentration des poussieres dans l’air a D’intérieur expulsées a I’extérieur des
batiments doit étre fixée & 30 mg/m°R aux fins de modélisation. Dans 1’éventualité ou
une valeur de 15 mg/m®R est conservée pour effectuer la modélisation, le promoteur
doit s’engager a maintenir les émissions égales ou en dega de cette valeur en
exploitation. Ces points d’émissions sont présentés au tableau 37 avec les taux
d’émissions de particules totales et de particules fines. Si d’autres contaminants (ex.
métaux, silice) sont susceptibles d’étre émis, ils doivent étre ajoutés a ce tableau ainsi
que leur taux d’émissions.

45



QC-145

QC-146

A la section 7.1, il est indiqué que la quantité de carburant consommée par les
géneratrices a été évaluée a partir des informations du manufacturier et que, dans le cas
des autres équipements, les données des manufacturiers ont permis d’établir les
contaminants émis en fonction de leur utilisation. Le promoteur doit fournir ces
renseignements.

Le promoteur inclut a la section 8.1 un extrait de D’article 9 du Réglement sur
I’assainissement de 1’atmosphére (RAA). Or, en se basant sur 1’information contenue
dans la demande de modification du CA global concernant 1’application des articles 9
et 10 du RAA, il semblerait que seul I’article 10 s’applique aux activités présentées a la
section 3.1.4 (apercu du procédé).

Ainsi, toutes les activités sur le site du projet reliées a la préparation, a la concentration,
a I’agglomération ou au séchage de minerai et de concentré de minerai sont soumises a
I’article 10 du Reéglement sur 1’assainissement de 1’atmosphere.

Toutefois, I’article 10 ne s’applique pas a I’extraction, car elle n’est pas considérée
comme un procédé.
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Annexe F Mesures d’atténuation courantes et particulieres

Le promoteur présente a 1’Annexe F des mesures d’atténuation courantes et particulieres.
Toutefois, aucune explication n’est donnée sur la maniére dont cette liste a €té établie. Or, afin de
réaliser une analyse adéquate de la demande de modification du CA global, le promoteur doit
plut6t présenter les mesures d’atténuation courantes et particuliéres qui avaient été prises dans le
cadre du CA global (incluant les documents de la condition 1) et les mettre a jour selon les
modifications apportées au projet.

QC-147 Le promoteur indique que I’omble de fontaine se retrouve dans certains lacs et cours
d’eau. Le promoteur doit donc considérer la période de sensibilité de cette espéce qui se
reproduit en automne et dont I’incubation a lieu sous la glace durant 1’hiver lors de
travaux en eaux (traversées de cours d’eau, relocalisation, etc.). Le promoteur doit donc
modifier la période de restriction afin de respecter la présence de cette espéce.

QC-148 Le promoteur prévoit mettre en ceuvre un plan de gestion des émissions de poussieres
sur I’ensemble du site durant les différentes phases du projet. Ce plan doit étre inclus
avec la présente demande de modification du CA global.

Le plan de gestion des émissions atmosphériques doit décrire de facon détaillée toutes
les mesures d’atténuation qu’il s’engage a appliquer pour limiter 1’émission de
particules et de métaux provenant des différentes activités associées a I’exploitation de
la mine (transport sur le site (routage), érosion éolienne, transport du concentré, etc.).
Le plan doit prévoir la tenue d’un registre qui consignera, d’une part, toutes les actions
entreprises par le promoteur (entretien, application d’abat-poussiéres, etc.) en lien avec
les mesures d’atténuation prévues au plan de gestion des émissions atmosphériques et,
d’autre part, toutes les observations sur le terrain qui pourraient expliquer I’émission
incontrdlée de poussiéres (bris d’un équipement, grands vents, etc.). Ce document doit
demeurer évolutif et &tre mis a jour en fonction des données collectées et de 1’expérience
acquise.

QC-149 L’annexe F présente les mesures d’atténuation courantes et particuliéres qui seront
mises en place dans le cadre du projet. Or, certaines des mesures prévues a I’étude
d’impact et dans le rapport de modélisation atmosphérique ne se retrouvent pas dans les
mesures mentionnées dans cette annexe. Le promoteur doit expliquer pourquoi les
mesures suivantes ne s’y retrouvent pas :

e le promoteur mettra en place des restrictions et une réglementation des véhicules
circulant sur les chemins non pavés du site minier. Il proposera des limitations de
circulation de camions a un strict usage pour les besoins du service sur les voies non
pavées du site minier (El, Vol.1, p188 et Annexe E p. 15);

e le promoteur réalisera des travaux de maintenance et d’amélioration de 1’état des
routes non paveées du site minier (El, Vol.1, p188 et Annexe E p. 15).
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QC-150 Tel que spécifié a la condition 26 du CA global, afin de s’assurer que les mesures
d’atténuation proposées par le promoteur sont efficaces, un programme de suivi de la
qualité de 1’air ambiant doit également étre déposé avec la présente demande de
modification.

Les modalités générales de ce programme de suivi devront étre présentées, notamment
les contaminants qui feront 1’objet du suivi, la fréquence d’échantillonnage, les
méthodes d’échantillonnage et I’emplacement de la station.
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Annexe G

QC-151

QC-152

QC-153

Etude de trafic

Bien que la table des matiéres convienne et que la portion étudiée soit d’intérét pour la
présente demande, 1’étude de trafic fournie a 1’annexe G ne concerne pas le projet de
mine, mais plutét celui du transport directement associé a 1’usine de deuxiéme
transformation planifiée a la Ville de Saguenay. En appui aux sections 3.2.1, 7.4.1
(impacts du transport du concentré par camion), 7.4.6 (impacts du transport) et 8.0
(impacts cumulatifs), le promoteur doit soumettre une étude de trafic pour chacune des
alternatives envisagées pour 1’accés a la mine et le transport du concentré qui traitera
sans s’y restreindre :

o des trajets aller et retour et fournir une description des principaux déplacements
prévus dans le cadre de I’exploitation de la mine;

e du transport du minerai au site de transbordement;

e de I’acheminement du minerai vers la fonderie de Grande-Anse;

e dutransport des travailleurs, des approvisionnements et des matiéres résiduelles vers
leurs lieux de traitement.

Le transport pourrait augmenter la proportion de camions sur cette portion de la route
167. Etant donné qu’il n’y a pas de voies lentes sur les secteurs a forte pente de cette
route, il pourrait avoir un léger impact sur la fluidité de la circulation.

De plus, I’annexe G n’aborde pas les impacts reliés aux restrictions applicables au
transport routier durant la période de dégel compte tenu des restrictions de charge
applicables pour préserver la qualité et la durabilité des infrastructures.

Le promoteur doit commenter ces deux renseignements et indiquer comment il en
tiendra compte.

La réfection de la route forestiere L210 (et ou L1004) et I’utilisation de la jonction
existante du kilométre 200 de la route 167 ne seraient pas acceptables. Elles ne
respectent pas les distances de visibilité requises. Le promoteur doit rencontrer le
MTMDET afin de concevoir une jonction sécuritaire selon les standards du MTMDET
au kilometre 201. La construction de la jonction sera aux frais du promoteur.

Le promoteur doit présenter les démarches qu’il entreprendra avec le MTMDET
concernant la jonction du kilométre 201.
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- AUTRES SUJETS

Restauration du site

QC-154 Compte tenu de I’ampleur des modifications apportées au projet depuis la premiére
version du plan de restauration déposée par le promoteur, il sera nécessaire que celui-Ci
dépose une toute nouvelle version de ce plan et, s’il y a lieu, une garantie financiére
révisée. La version mise a jour doit prendre en compte les modifications qu’il propose
a son projet et celles qu’il intégrera a la suite de ses réponses aux questions du présent
document.

Gaz a effet de serre

QC-155 Lors du dépdt initial de demande d’autorisation du projet en 2012, une note technique
produite par Genivar sur les émissions de gaz a effet de serre (GES) était incluse. Afin
de prendre en compte les modifications au projet sur les émissions de GES, cette note
technique doit étre mise a jour par le promoteur. Elle doit présenter :

la quantité totale des émissions de GES émis sur toute la durée du projet
(construction, exploitation et fermeture), mais aussi une estimation annuelle des
émissions;

afin de mieux évaluer les impacts cumulatifs du projet, le calcul de la quantité totale
des émissions de GES émis par le transport doit inclure, sans s’y restreindre, les
trajets aller et retour associés au transport des travailleurs, des matériaux, du minerai
et des approvisionnements de méme que les GES émis dus a la perturbation des
milieux humides. A titre de référence pour le calcul de GES associé au relachement
du carbone terrestre, le promoteur peut prendre connaissance d’une publication du
MDDELCC intitulée « Synthese de la valeur et la répartition de carbone terrestre au
Québec »*;

une évaluation des alternatives visant a réduire I’empreinte écologique associée aux
émissions de GES, incluant sans s’y restreindre, I’utilisation de véhicules et
équipements électriques, hybrides ou fonctionnant au gaz naturel tant pour le
transport que pour les opérations d’extraction de la mine;

une mise a jour des mesures d’atténuation applicables en fonction des modifications
apportées au projet.

14 http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/changementsclimatigues/Rapport_final.PDF
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A titre informatif, les sources d’émission de GES suivantes peuvent étre considérées
comme des émissions attribuables a chacune des phases du projet :

e consommation de combustibles fossiles par des équipements de combustion fixes;

e consommation de carburants par les équipements mobiles utilisés a I’intérieur du site
du projet;

consommation d’¢lectricité;

utilisation de génératrices pour la production de 1I’¢électricité;

transport et utilisation d’explosifs;

transport des matériaux;

transport de carburant;

transport des travailleurs de la mine et vers Chibougamau;

transport du concentré par camion jusqu’a la voie ferrée (29 km).

QC-156 La note technique de 2012 mentionne que les émissions de GES feront 1’objet d’un
programme de surveillance lors des phases de construction et d’exploitation. Le
promoteur doit fournir plus de détails afin d’expliquer ce qui sera effectué. De plus, la
phase de fermeture doit aussi étre prise en considération. Finalement, le promoteur doit
prévoir des mesures de suivi permettant de démontrer [’efficacité des mesures
d’atténuation mises en place pour les émissions de GES en évaluant notamment les
alternatives offertes par 1’utilisation d’équipement et véhicules électriques, hybrides ou
fonctionnant au gaz naturel.

Prise en compte des effets des changements climatiques

QC-157 Afin de mieux prendre en compte les changements climatiques dans sa demande de
modification du CA global, le promoteur est invité a traiter spécifiquement de cette
question et ajouter une section a cet effet. A titre de référence, les conditions climatiques
historiques et les projections climatiques publiées par le Consortium Ouranos est une
excellente référence en la matiére. 1l en est de méme pour le Guide de restauration
miniére du MERN qui traite le sujet dans la perspective des activités miniéres. Le Guide
de restauration miniere du MERN est disponible au lien suivant:
https://mern.gouv.gc.ca/mines/restauration/documents/Guide-restauration-sites-
miniers_VF.pdf. Bien que ce guide concerne la phase de restauration miniere, le
COMEX est d’avis que son approche peut s’appliquer a toutes les phases de la mine,
incluant I’exploitation. C’est pourquoi le COMEX invite le promoteur a s’en inspirer
pour détailler les considérations relatives aux changements climatiques pour la phase
d’exploitation. Le MERN vient également de rendre public un rapport intitulé « Analyse
de risques et de vulnérabilités liés aux changements climatiques pour le secteur minier
québécois »  disponible  au lien  suivant: https://mern.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/analyse-changements-climatiques-secteur-minier.pdf. Cette analyse
s’avére une référence incontournable pour cerner la question, celle-ci étant concentrée
sur le Québec avec des précisions relatives aux regions nordiques incluant la Baie-
James. En effet, ce rapport présente notamment des données climatiques régionales
développées par Ouranos plus précises pour le projet de Métaux BlackRock, soit pour
le secteur Matagami-Chibougamau.
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L’ensemble des ouvrages nécessaires a la phase d’exploitation de la mine et tout
particulierement le choix des techniques de restauration et les ouvrages qui resteront sur
place aprés la fermeture de la mine doivent tenir compte des changements climatiques
dans la conception. Généralement, les éléments clés d’une démarche d’adaptation aux
changements climatiques applicable au secteur minier comprennent :

e la définition des impacts du climat actuel et I’évaluation des impacts du climat futur
en considérant les différents scénarios climatiques sur la technique de restauration;

e la connaissance de la vulnérabilité des infrastructures minieres aux changements
climatiques et I’identification des risques;

e la connaissance des solutions d’adaptation appropriées et leur application par le
concepteur.

Pour I’ensemble des équipements et infrastructures nécessaires pendant la phase
d’exploitation de la mine, le promoteur doit préciser :

o les infrastructures vulnérables aux impacts des changements climatiques, notamment
celles qui sont reliées a la gestion des eaux et aux aires d’accumulation;

e les modeles utilisés dans les calculs et les prédictions. Il est suggéré de privilégier les
scénarios d’émissions RCP « Representative Concentration Pathways » 8,5 et 4,5
(Moss et al., 2010) en s’assurant que les modeles choisis couvrent au moins la plage
de sensibilité climatique (amplitude du signal de changement climatique) issue des
modéles, allant de faible, moyenne et forte sensibilité climatique, couvrant ainsi au
minimum I’enveloppe de I’incertitude des projections climatiques;

e I’identification des risques qui ont été considérés et des mesures qui ont été prises.

En ce qui concerne les travaux de restauration de la mine, le promoteur doit se conformer
aux exigences relatives a la prise en compte des changements climatiques détaillées dans
le guide de restauration miniére du MERN et les préciser dans son document consolidé.

En raison des changements climatiques (et tel qu’établi dans la section 8.2.6 du Guide
de restauration miniere du MERN), le plan de restauration doit comporter notamment
les éléments suivants :

¢ lesinfrastructures vulnérables aux impacts des changements climatiques, notamment
celles qui sont reliées a la gestion des eaux et aux aires d’accumulation;

e les modeles utilisés dans les calculs et les prédictions. Il est suggéré de privilégier les
scénarios d’émissions RCP « Representative Concentration Pathways » 8,5 et 4,5
(Moss et al., 2010) en s’assurant que les modeles choisis couvrent au moins la plage
de sensibilité climatique (amplitude du signal de changement climatique) issue des
modeles, allant de faible, moyenne et forte sensibilité climatique, couvrant ainsi au
minimum I’enveloppe de I’incertitude des projections climatiques;

e l’identification des risques qui ont été considérés et des mesures qui ont été prises,
notamment dans 1’ingénierie reliée aux infrastructures et le scénario de restauration
des aires d’accumulation;

e les mesures mises en place pour s’adapter aux changements climatiques prévus dans
les scénarios de restauration proposés dans le plan de restauration.
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QC-158 Dans le cas ou le promoteur n’avait pas acces a des données atmosphériques de station(s)
météo située(s) a proximité du site minier, afin d’initier un suivi des conditions
météorologiques au site minier, le promoteur doit prévoir I’installation d’une station de
mesures atmosphériques sur son site. Ces données permettront d’adapter au besoin les
mesures prévues initialement pour répondre aux effets des changements climatiques sur
le projet.
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