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Poste projeté de la mine
Rose lithium-tantale
(promoteur privé)
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Milieu physique
IR Esker

—_— Cours d'eau permanent

—_ Cours d'eau intermittent

Milieu biologique

Milieux humides

*dﬂ Relevé floristique
Eau peu profonde
Marais
Marécage arbustif ou arborescent
Tourbiére ombrotrophe ouverte

Tourbiere minérotrophe ouverte

.
I
P Tourbiére ombrotrophe boisée
.
B

Tourbiére minérotrophe boisée

Végétation

*E@ﬁ]cﬁ] Relevé floristique
Peuplement résineux
Peuplement feuillu
Peuplement mélangé
Friche
Bralis

A Plantation
.~ Autre (milieu anthropique et dénudé sec)

Faune

e Frayere potentielle

Milieu humain

Utilisation du territoire par les Cris

G Campement permanent

Lieu de péche

ﬁ Aire de chasse a l'orignal

——
&‘*\\Q Aire de chasse a l'oie

Piste de motoneige

RE1 Terrain de trappage
—
Archéologie

Zone & potentiel archéologique

Paysage
=== Province naturelle
== m==  Unité de paysage
coO Collines des hautes terres de Mistassini
VA Vallons des hautes terres de Mistassini
PL Plaines tourbeuses des basses terres de la baie James
RN Route de la Nemiscau—Eastmain-1
RS Réservoir de I'Eastmain 1
TN Ligne de transport d’énergie
Infrastructures
| ] Digue
—#——  Ligne de transport
Route
———— Chemin

Composantes du projet minier (Rose lithium-tantale)

[ ; .
1 Installations miniéres

A Poste a 315-25 kV

Composantes du projet d'Hydro-Québec

= Zone d’étude

mm@mm  Iracé retenu

' | Emprise (largeur de 54 m)

R Segment de ligne a démanteler

Banc d'emprunt
@ Carriere

Raccordement de la mine Rose lithium-tantale
et déplacement d’un trongon d’une ligne a 315 kV
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet.
Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

52°2'




