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1 Contexte 

Dans le cadre de son analyse de l’étude d’impact sur l’environnement pour le projet de mine de 

spodumène Whabouchi de Nemaska Lithium inc., le COMEX (Comité d’Examen) a adressé certaines 

questions et commentaires au promoteur du projet (MDDEFP, 2013a).  

Parmi ces questions et commentaires en lien avec l’évaluation des effets du projet sur les eaux de 

surfaces et les sédiments, les questions QC120 et QC 121 stipulent que :  

« Les résultats d’analyse de métaux dans les eaux de surface (tableau 6-33 Qualité de l’eau de 

surface) sont, pour la plupart, inférieurs aux limites de détection des méthodes d’analyse retenues. 

Ces limites de détection sont insuffisantes pour vérifier le respect des critères de qualité de l’eau 

de surface et pour quantifier le niveau de fond du milieu récepteur, soit les caractéristiques des 

eaux de surface au temps zéro, c’est-à-dire avant l’implantation de la mine Whabouchi.  

Pour les métaux, l’utilisation de méthodes d’analyse dites « traces » est absolument nécessaire 

pour mesurer le niveau de fond des cours d’eau. La caractérisation effectuée dans le cadre de 

l’étude d’impact ne permet pas d’établir les niveaux de fond des eaux de surface tels que spécifiés 

dans la Directive pour le projet minier Whabouchi de l’Administrateur. À cet effet, un document 

intitulé « Protocole d’échantillonnage de l’eau de surface pour l’analyse des métaux en traces » a 

été développé par la Direction du suivi de l’état de l’environnement (DSEE) afin de préciser les 

recommandations sur le prélèvement d’échantillons d’eau, la conservation et le dosage dans des 

conditions propres. Pour obtenir ce dernier, nous invitons le promoteur à communiquer avec la 

DSEE. Le suivi de ce protocole d’échantillonnage, couplé à une méthode d’analyse des métaux 

traces, permet d’obtenir des données fiables et à un niveau de l’ordre de grandeur des critères de 

qualité de l’eau. 

De plus, les seuils de détection pour certains paramètres conventionnels analysés, notamment le 

phosphore et l’azote ammoniacal, sont également trop élevés et ne permettent pas de quantifier le 

niveau de fond du milieu récepteur. Il est donc également nécessaire d’utiliser des méthodes 

d’analyse dites « traces » pour la caractérisation du phosphore et des méthodes analytiques ayant 

les meilleurs seuils de détection possible pour l’azote ammoniacal. À cet effet, des méthodes 

d’analyse équivalentes à celles décrites dans la méthode MA. 303 – P 5.2 et dans la méthode MA. 

303 – N 1.0 du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) doivent être 

utilisées respectivement pour le phosphore et l’azote ammoniacal.  

La présence de métaux rares, d’éléments de terres rares et de radionucléides dans le gisement de 

Whabouchi a été soulevée. Les concentrations, au temps zéro, pour l’ensemble de ces éléments 

dans les eaux de surface devraient également être documentées.  
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QC120 – Le promoteur indiquera dans quelle mesure il pourrait réaliser une nouvelle campagne 
d’échantillonnage, avant le début de la construction de la mine, pour les milieux récepteurs où il 
est prévu de rejeter les eaux usées minières, soit le ruisseau C et le lac des Montagnes. Cette 
dernière pourrait intégrer l’ensemble des recommandations détaillées ci-dessus. 

 

Notez que si le promoteur entend rejeter les eaux minières traitées en un seul point de rejet, la 

campagne d’échantillonnage pourra avoir uniquement lieu dans ce milieu récepteur. La 

campagne d’échantillonnage devra être effectuée en conformité avec les protocoles cités 

précédemment et devra couvrir l’ensemble des éléments caractéristiques du gisement 

Whabouchi.  

À la lecture du document, il semble qu’un seul échantillon ait été prélevé dans chaque système et 

pour chaque type de matrice (eau de surface et sédiment). Le nombre d’échantillons n’apparaît 

pas assez élevé pour permettre d’avoir une idée précise de l’état initial du milieu, de documenter 

les caractéristiques de ces composantes du milieu et, par conséquent, ne permet pas d’évaluer 

les impacts du projet.  

QC121 – Le promoteur communiquera avec le CEAEQ et précisera dans quelle mesure il pourra 
effectuer un échantillonnage adéquat pour évaluer l’état de référence relativement aux eaux de 
surface et aux sédiments. » 

 

Le but de la présente étude est donc de caractériser la qualité des eaux de surface et des sédiments de 

la zone d’étude du projet Whabouchi de façon à répondre aux exigences du COMEX. Elle permettra par 

la suite de préciser l’évaluation des impacts potentiels du projet sur les eaux de surface et les sédiments. 
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2 Méthodologie détaillée 

2.1 Périodes d’échantillonnage 
Afin de bien caractériser l’état de référence de la qualité des eaux de surface de la zone d’étude du projet 

Whabouchi, trois nouvelles campagnes d’échantillonnage ont été réalisées en 2014, soit lors de : 

 La crue printanière, les 2 et 9 juin; 

 L’étiage estival, les 28 et 29 juillet; 

 La crue automnale, les 7 et 8 octobre. 

La répartition des campagnes sur trois saisons hydrologiques vise à évaluer la variabilité temporelle de la 

qualité des eaux du secteur. Puisque la qualité des sédiments varie moins dans le temps, des 

échantillons de ceux-ci ont été prélevés à une seule occasion, soit lors de l’étiage estival.  

2.2 Stations d’échantillonnage 
La sélection des stations d’échantillonnage a été réalisée de façon à couvrir les principaux plans d’eau et 

cours d’eau potentiellement affectés par le développement du projet. La carte 2.1 localise les stations 

tandis que le tableau 2.1 précise leurs caractéristiques et les raisons pour lesquelles elles ont été 

choisies. L’annexe 2.1 présente un recueil photographique des différentes stations d’échantillonnage de 

l’eau et des sédiments. 

Puisque le lac des Montagnes sera le milieu récepteur de l’effluent final de la mine, plusieurs stations 

d’échantillonnage de l’eau ont été prévues dans ce dernier. Ces stations permettront d’évaluer l’étendue 

de l’impact de l’effluent sur la qualité de l’eau de ce lac. Elles serviront également à modéliser le panache 

de dispersion de l’effluent dans le lac et son impact sur la qualité de l’eau.  

Finalement, les stations ST-1 et ST-10 ont été localisées dans un plan d’eau, le lac 18, et un cours d’eau, 

le ruisseau exutoire du lac 4, qui ne seront pas impactés par le projet. Le lac 18 est situé à l’amont 

hydraulique des infrastructures projetées, tandis que le ruisseau exutoire du lac 4 se trouve dans un 

bassin versant qui ne sera pas touché par le projet. Ce plan d’eau et ce cours d’eau agiront donc à titre 

de sites de référence (stations témoins). 

2.3 Méthodes d’échantillonnage  
La collecte des échantillons a été réalisée de façon à respecter, dans la mesure du possible, les plus 

récentes prescriptions et méthodes préconisées par les autorités gouvernementales québécoises et 

canadiennes, ce qui inclut, entre autres : 

 MDDEFP. 2008. Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales: Cahier 1 – 
Généralités. Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. 58 pages + 3 annexes;  

 Ouellet, M., R. Therreault et D. Berryman. 2005. Protocole d’échantillonnage de l’eau de surface 
pour l’analyse des métaux en traces à partir d’une embarcation. Document préliminaire. Centre 
d’expertise en analyse environnementale du Québec. 3 pages; 
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 MDDEFP. 2013. Protocole d’échantillonnage de l’eau de surface pour l’analyse des métaux en 
traces. Québec. Direction du suivi de l’état de l’environnement. 16 pages;  

 Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. 2012. Modes de conservation pour 
l’échantillonnage des eaux de surface, DR-09-10, Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 7 pages;  

 Hébert, S. et S. Légaré. 2000. Suivi de la qualité des rivières et petits cours d’eau, Québec, 
Direction du suivi de l’état de l’environnement. Ministère de l’Environnement. Envirodoq no ENV-
2001-0141. Rapport n° QE-123. 24 pages + 3 annexes; 

 Conseil canadien des ministres de l’environnement. 2001. Manuel des protocoles 
d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada. PN 1462. 211 pages; 

 Environnement Canada. 2012. Guide technique pour l’étude de suivi des effets sur 
l’environnement des mines de métaux. Gouvernement du Canada. 611 pages. 

 

Tableau 2.1 Description des stations proposées pour l’échantillonnage de l’eau de surface et 
des sédiments 

N° de la 
station 

Localisation Type d’échantillon Commentaires 

1 Lac 18 Eau et sédiments 
Station de référence (témoin) dans un 

lac situé en amont de toute perturbation. 
2 Lac du Spodumène Eau et sédiments Lac potentiellement affecté par le projet. 

3 Lac 2 Eau et sédiments 
Lac enclavé par les futures 

infrastructures. 
4 Lac 1 Eau et sédiments Lac potentiellement affecté par le projet. 

5 
Baie nord du lac des 

Montagnes 
Eau et sédiments 

Baie recevant les eaux du bassin 
versant 5. 

6 
Embouchure du 

ruisseau C 
Eau et sédiments 

Exutoire du lac 2 et station intégratrice 
du bassin versant 4. 

7 Lac des Montagnes Eau et sédiments 
À proximité de l’effluent projeté. Des 

échantillons ont été prélevés en surface 
et près du fond. 

8 
Embouchure de la 

rivière Nemiscau dans 
le lac des Montagnes 

Eau 
Tributaire principal du lac des 

Montagnes. 

9 
Portion aval du 

ruisseau D 
Eau Station intégratrice du bassin versant 3. 

10 
Portion aval du 

ruisseau sans nom 
Eau 

Affluent du lac des Montagnes. Station 
de référence (témoin) dans un cours 

d’eau situé dans un bassin versant non 
touché par le projet. 

11 Lac des Montagnes Eau 
Secteur aval du lac des Montagnes. Des 
échantillons ont été prélevés en surface 

et près du fond. 

12 
Exutoire du lac des 

Montagnes 
Eau Exutoire du lac des Montagnes. 
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2.3.1 Eaux de surface 

Selon l’emplacement des stations, l’échantillonnage de l’eau de surface a été faite à gué, à partir de la 

rive ou à partir d’une embarcation. En effet, les stations ST-3, ST-4, ST-6 et ST-10 n’étaient pas 

accessibles à l’aide d’une embarcation. Puisque les stations ST-6 et ST-10 sont situées dans des 

ruisseaux de faible largeur, les échantillons ont été prélevés directement de la rive dans la zone de fort 

courant (photo 2.2).  

Dans le cas des stations ST-3 et ST-4 situées en lac, le préleveur, équipé de bottes-pantalons, entrait 

dans l’eau pour s’éloigner de la berge de 10 à 15 mètres de façon à avoir de l’eau aux hanches 

(photo 2.1). Rendu au point d’échantillonnage, l’échantillonneur attendait une dizaine de minutes avant 

de procéder au prélèvement des échantillons d’eau afin de laisser le temps aux matières en suspension 

soulevées par son déplacement de se redéposer au fond.  

Pour toutes les autres stations, l’échantillonnage a été fait à bord d’une embarcation, soit d’une chaloupe 

en aluminium (photo 2.3) ou d’un bateau pneumatique. À l’arrivée à la station, l’ancre était mise à l’eau et 

au moins 5 à 10 minutes s’écoulait avant la collecte des échantillons. Ceux-ci ont été prélevés le plus loin 

possible de l’embarcation, du côté opposé au moteur et avec le vent de face. Aux stations ST-7 et ST-11 

dans le lac des Montagnes, des échantillons de fond ont été prélevés, en plus de ceux de surface, à 

l’aide d’un échantillonneur Kemmerer (photo 2.4). L’échantillonneur Kemmerer était déclenché à environ 

un mètre au-dessus du fond.  

Il est important de noter que l’échantillonneur portait des gants lors de l’échantillonnage de l’eau de 

surface. Plus spécifiquement, des gants longs de polyéthylène étaient enfilés pour la récolte des 

échantillons de métaux traces (photo 2.5).  

En plus du prélèvement des échantillons à être analysés en laboratoire, certains paramètres de la qualité 

de l’eau ont été mesurés sur le terrain à l’aide d’une sonde multiparamètre de type EXO2 (YSI inc.) 

dûment calibrée (photo 2.6). Les paramètres mesurés in situ sont le pH, la conductivité spécifique, la 

température, la concentration en oxygène dissous, la saturation en oxygène dissous, la turbidité et la 

concentration en chlorophylle α. Dans le lac des Montagnes, des profils ont été réalisés dans la colonne 

d’eau afin d’évaluer sa stratification. 
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Photo 2.1 Échantillonnage à gué à la 
station ST-3 dans le lac 2 
(2 juin 2014) 

 

Photo 2.2 Échantillonnage à partir de la 
rive à la station ST-6 
(8 octobre 2014) 

 

Photo 2.3 Échantillonnage à partir d’une 
embarcation à la station ST-8 
dans la rivière Nemiscau 
(28 juillet 2014) 

 

Photo 2.4 Échantillonneur Kemmerer 
utilisé pour prélever l’eau en 
profondeur à la station ST-7 du 
lac des Montagnes (9 juin 2014) 

2.3.2 Sédiments 

Les échantillons de sédiments ont été prélevés à l’aide d’une benne Ponar ou d’une benne Eckman à 

partir d’une embarcation ou à gué (photos 2.7 et 2.8). Le contenu de la benne était par la suite transféré 

dans un plateau de plastique (photo 2.9). Les contenants d’échantillonnages du laboratoire étaient alors 

remplis avec les premiers centimètres de la surface des sédiments en prenant soin d’éviter de prélever 

les sédiments ayant été en contact avec la benne. Les sédiments ont été prélevés avec le couvercle du 

contenant d’échantillonnage (photo 2.10). Entre chaque échantillonnage, la benne était rincée dans l’eau 

du milieu naturel. 
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Photo 2.5 Échantillonnage des métaux 
traces à l’aide de gants en 
polyéthylène (2 juin 2014) 

 

Photo 2.6 Enregistrement de mesures in 
situ de la qualité de l’eau à 
l’aide d’une sonde EXO2 dans le 
lac des Montagnes 
(6 octobre 2014) 

 

Photo 2.7 Utilisation de la benne Ponar à 
la station ST-2 dans le lac du 
Spodumène (26 juillet 2014) 

 

Photo 2.8 Utilisation de la benne Eckman 
à la station ST-4 dans le lac 1 
(29 juillet 2014) 
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Photo 2.11 Conservation des 
échantillons dans une 
glacière avec blocs 

 

Photo 2.9 Transfert des sédiments de la 
benne Eckman à un plateau de 
plastique (29 juillet 2014) 

 

Photo 2.10 Transfert des sédiments dans 
un contenant d’échantillonnage 
(27 juillet 2014) 

2.3.3 Conservation des échantillons 

Suite à leur prélèvement, les échantillons ont été placés dans des glacières avec des blocs réfrigérants 

(photo 2.11). Ils étaient plus tard transférés dans un réfrigérateur.  

Considérant l’éloignement du site d’échantillonnage, 

le délai de conservation de certains paramètres n’a 

pu être respecté pour certains échantillons. En effet, 

le délai de conservation pour le pH est de 24 heures. 

Il est de 48 heures pour le carbone inorganique 

dissous, la turbidité et les anions (incluant les nitrites 

et les nitrates analysés séparément. Les échantillons 

de DBO5 ont été congelés afin de prolonger le délai 

de conservation de ce paramètre à 6 mois au lieu de 

48 heures. Il a également été possible d’utiliser ces 

échantillons congelés afin de respecter le délai de 

conservation pour les anions. 

2.4 Analyses en laboratoire 
La liste des paramètres de la qualité de l’eau et des sédiments à analyser a été établie de façon à couvrir 

l’ensemble des éléments caractéristiques de la roche en place dans la zone d’étude du projet Whabouchi 

ainsi qu’à répondre aux exigences du COMEX apparaissant à la question QC121 du document daté 

d’octobre 2013 (MDDEFP, 2013a). Ainsi, pour la qualité de l’eau, les paramètres suivants ont été 

analysés : 

 Physicochimie de base : 
 Alcalinité totale et dureté totale; 
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 Carbone inorganique dissous (CID) et carbone organique total (COT); 
 pH et conductivité; 
 Demande biochimique en oxygène (DBO5) et demande chimique en oxygène (DCO); 
 Dureté totale; 
 Matière en suspension (MES) et turbidité; 
 Solides dissous totaux et solides totaux. 

 Anions et nutriments : 
 Azote ammoniacal, nitrates, nitrites et azote total Kjeldahl; 
 Bromure (Br-), chlorures (Cl-), sulfates (SO42-), fluorures (F-) et sulfures totaux (S2-); 
 Phosphore total. 

 Métaux et métalloïdes extractibles totaux (Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, 
Li, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, U, V, W, Zn); 

 Métaux rares et terres rares (Ce, Cs, Dy, Er, Eu, Gd, Ga, Ho, La, Lu, Nd, Nb, Pr, Re, Rh, Rb, Sm, 
Sc, Ta, Tb, Th, Tm, Yb, Y); 

 Hydrocarbures pétroliers C10-C50; 
 Radium 226. 

 

Pour les sédiments, la liste des paramètres analysés est rapportée ci-dessous : 

 Granulométrie et sédimentométrie (gravier, sable, limon, argile); 
 Physicochimie de base : 
 Carbone organique total; 
 pH; 
 Matières volatiles à 550 °C; 
 Solides totaux; 
 Soufre. 

 Métaux et métalloïdes extractibles totaux (Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, 
Li, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, U, V, W, Zn); 

 Métaux rares et terres rares (Ce, Cs, Dy, Er, Eu, Gd, Ga, Ho, La, Lu, Nd, Nb, Pr, Re, Rh, Rb, Sm, 
Sc, Ta, Tb, Th, Tm, Yb, Y); 

 Hydrocarbures pétroliers C10-C50; 
 Radium 226. 

 

Les limites de détection utilisées pour les analyses sont suffisamment basses pour permettre d’évaluer le 

respect des critères et des recommandations pour la qualité de l’eau et des sédiments les plus restrictifs, 

sauf pour le béryllium, le mercure et les hydrocarbures pétroliers (C10-C50).  

L’analyse des échantillons d’eau et de sédiments a été confiée au laboratoire de Maxxam Analytique 

situé à Québec. Afin de rencontrer les limites de détection désirées, l’analyse des métaux et des 

métalloïdes a été réalisée par leur laboratoire de Burnaby, en Colombie-Britannique. Il convient de 

spécifier que les laboratoires de Maxxam Analytique du Québec sont accrédités par le MDDELCC 

conformément aux normes et exigences du Programme d'accréditation des laboratoires d'analyse 

(PALA). Le laboratoire de Maxxam Analytique à Burnaby est accrédité par la Canadian Association for 

Laboratory Accreditation (CALA). Suite à une demande du MDDELCC, un lot supplémentaire 

d’échantillons prélevés en juillet 2014 a été confié au laboratoire du CEAEQ dans le but de comparer 

leurs méthodes d’analyse des métaux traces et des terres rares à celles des laboratoires Maxxam 

Analytique. 
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Les annexes 2.2 et 2.3 précisent, pour chaque paramètre, le laboratoire ayant procédé aux analyses 

ainsi que les méthodes qui ont été utilisées. 

2.5 Contrôle et assurance qualité 
Afin de s’assurer de la validité des résultats obtenus, un programme de contrôle de qualité (AQ/CQ) a été 

mis en place. Un échantillon de type duplicata/fantôme a été récolté pour dix échantillons réguliers, soit 

un par campagne. Un blanc de terrain pour tous les paramètres a été effectué lors de chaque campagne. 

De plus, considérant les très basses limites de détection appliquées aux analyses des métaux traces, 

deux blancs de terrain supplémentaires ont été réalisés à chaque campagne pour ces paramètres. 

À la demande du MDDELCC, une comparaison interlaboratoire a été effectuée afin de comparer les 

méthodes d’analyses des terres rares et des métaux traces utilisées par les laboratoires de Maxxam de 

Ville St-Laurent et Burnaby et celui du CEAEQ à Québec. Pour ce faire, lors de la campagne de juillet, 

deux lots de contenants ont été prélevés à toutes les stations du lac des Montagnes pour les analyses 

des terres rares et des métaux traces, soit un lot prélevé dans les contenants fournis par les laboratoires 

de Maxxam et l’autre dans ceux fournis par le laboratoire du CEAEQ. À noter que le Protocole 

d’échantillonnage de l’eau de surface pour l’analyse des métaux en traces a été suivi intégralement lors 

de cet échantillonnage. 

Afin d’évaluer si les échantillons d’assurance et de contrôle qualité sont conformes, les critères d’alerte 

décrits au tableau 2.2 ont été utilisés. 

2.6 Analyse des données 
Les données de qualité de l’eau récoltées lors des trois campagnes ont été regroupées dans une même 

base de données. Afin de pouvoir réaliser l’analyse statistique des résultats, les limites de détection 

rapportées (LDR) ont été homogénéisées pour les matières en suspension, le carbone inorganique total 

et le carbone organique dissous. En effet, les limites de détection utilisées pour ces trois paramètres ont 

variées entre les campagnes d’échantillonnage. Ainsi, la LDR la plus élevée a été appliquée à toutes les 

données inférieures à la LDR conformément aux recommandations de Helsel et Hirsch (2002).  

Par la suite, des statistiques descriptives ont été calculées. Puisque pour plusieurs paramètres des 

valeurs inférieures à la LDR étaient présentes, seules les valeurs minimum, médiane et maximum ainsi 

que celles des premier et troisième quartiles ont été calculées. En effet, en présence de valeurs sous la 

LDR, il est difficile d’évaluer de façon adéquate la moyenne et l’écart-type d’une distribution de données 

sans avoir recours à des méthodes sophistiquées (Helsel et Hirsch, 2002). 
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Tableau 2.2 Critères d’alerte applicables pour les échantillons de contrôle de la qualité du 
terrain 

Type d’échantillon Applicabilité 

Critère d'alerte  

Analyses 
inorganiques[1] 

Analyses  
organiques[2] 

Blanc de terrain 

Mesurer l’influence des sources de 
contamination accidentelles pouvant survenir 

lors du prélèvement et du transport des 
échantillons. CM > 2 × LDR 

CM > 5 x LDM 

Blanc de transport 
Mesurer l’influence des sources de 

contamination accidentelles pouvant survenir 
durant le transport des échantillons.  

Fantôme / duplicata 
de terrain 

Mesurer la précision de l’ensemble de la 
méthode incluant l’échantillonnage, le 

processus analytiques et l’hétérogénéité 
générale de l’échantillon. Applicable si les 
concentrations mesurées sont > 5 × LDR 

Eau :  
DR > 50 % 

 
Sédiments :  
DR > 100 % 

Eau :  
DR > 80 % 

 
Sédiments :  
DR > 100 % Duplicata 

interlaboratoire 

Évaluer la justesse, la précision et 
l’applicabilité des méthodes analytiques des 

deux laboratoires. Le calcul de la DR est 
applicable lorsque les deux concentrations 

sont > 10 x LDR. 
Source : Maxxam Analytique. Guide d’interprétation de l’AQ/CQ environnemental. COR FCD-00097/5. 5 pages. 

Notes et abréviations :  

[1] Les analyses inorganiques incluent tous les anions, cations, éléments nutritifs, métaux, éléments radioactifs ainsi 
que les paramètres de physicochimie générale. 
[2] Les analyses organiques incluent les composés organiques volatils, les hydrocarbures ainsi que tous les autres 
composés organiques. 
CM = concentration mesurée. 
DR = Différence relative entre les deux duplicatas. Le pourcentage de différence relative est égal à la différence 
absolue entre les deux concentrations mesurées, divisée par la moyenne des deux échantillons correspondants, puis 
multiplié par 100.  
LDM = Limite de détection de la méthode. La LDM est la plus basse concentration d’un composé analysé dans une 
matrice réelle qui, lorsqu’il subit toutes les étapes d’une méthode complète, incluant l’extraction et le prétraitement, 
produit un signal détectable, avec une fiabilité définie statistiquement, différent de celui produit par un « blanc » dans 
les mêmes conditions. 
LDR = Limite de détection rapportée par le laboratoire. La LDR est la concentration minimale qui peut être rapportée 
à l’aide d’une méthode d’analyse ayant une fiabilité définie. La LDR est généralement de 1 à 10 fois la LDM et 
respecte les critères règlementaires applicables, à moins qu’une dilution n’ait été effectuée. Un niveau de confiance 
plus élevé est atteint en fixant la limite rapportée à une valeur de 1 à 10 fois la LDM statistique. 

 

Des logiciels statistiques et graphiques (Systat 11 et SigmaPlot 11.0, Systat Software Inc.) ont été utilisés 

afin de vérifier la présence de différences significatives entre les campagnes d’échantillonnage 

(juin, juillet et octobre) et les types de milieux échantillonnés. Les catégories de milieux sont : 

 Petits lacs : les stations ST-1 à ST-4 qui sont situées dans les lacs 1, 2, 18 et du Spodumène; 

 Lac des Montagnes (LdM) : les stations ST-5, ST-7S, ST-7F, ST-11S et ST-11F dans le lac des 
Montagnes ainsi que les stations ST-8 et ST-12 dans la rivière Némaska; 

 Cours d’eau : les stations ST-6, ST-9 et ST-10 qui sont localisées dans les ruisseaux C, D et 
exutoire du lac 4.  
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Lorsque des données sous la LDR étaient présentes, elles étaient transformées de façon à équivaloir à la 

moitié de la LDR du paramètre testé. Puisque les données sous la LDR étaient remplacées par des 

« valeurs fabriquées », les comparaisons ont été effectuées avec des tests non-paramétriques 

(analyse de variance sur les rangs de Kruskal-Wallis et les procédures de comparaison multiple de Tukey 

ou de Dunn’s). En effet, les tests effectués sur les rangs comparent les médianes de groupes 

indépendants et non les moyennes; ils ne sont donc pas biaisés par ces « valeurs fabriquées » (Helsel et 

Hirsch, 2002). 

De plus des graphiques de type « box plot » ont été produits à l’aide du logiciel SigmaPlot 11.0 

(Systat Software, Inc.) afin d’illustrer les variations de la qualité de l’eau entre les campagnes 

d’échantillonnage et les types de milieu. La figure 2.1 illustre la signification des composantes de ce type 

de graphique.  

 

Figure 2.1 Signification de chacune des composantes d’un graphique «box plot» 
 

Lorsque pertinent, les résultats des tests de comparaisons multiples de Tukey sont intégrés sous forme 

de lettres au-dessus de chacune des boîtes du « box plot ». Dans ce cas, les boîtes possédant des 

lettres identiques ne diffèrent pas significativement les unes des autres.  

La présence de corrélations entre les différents paramètres de suivi a été vérifiée à l’aide du coefficient 

de corrélation de rang de Pearson (r). Un coefficient de corrélation est une mesure de l’intensité de la 

relation linéaire existant entre deux variables, mais n’implique pas qu’il s’agit d’une relation de cause à 

effet entre les deux variables. Dans le cas où des régressions sont présentées entre deux paramètres, le 

coefficient de détermination (r 2) est rapporté.  
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2.7 Comparaison aux recommandations et critères 
gouvernementaux 

2.7.1 Eaux de surface 

La qualité des eaux de surface a été évaluée en comparant les résultats obtenus aux recommandations 

canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres 

de l’environnement (CCME, 2014) ainsi qu’aux critères de qualité de l'eau de surface du MDDELCC mis 

à jour en 2013 (MDDEFP, 2013b). 

Ces critères sont établis dans le but de protéger la vie aquatique sous toutes ses formes et dans tous les 

aspects de leur cycle vital aquatique. Deux critères de qualité de l’eau pour la protection de la vie 

aquatique ont été fixés par le MDDELCC (MDDEFP, 2013b), soit un critère pour la prévention des effets 

de toxicité chronique et un critère pour la prévention des effets de toxicité aiguë :  

 Le critère de vie aquatique chronique (CVAC) est la concentration la plus élevée d'une 
substance qui ne produira aucun effet néfaste sur les organismes aquatiques (et leur progéniture) 
lorsqu'ils y sont exposés quotidiennement pendant toute leur vie; 

 Le critère de vie aquatique aigu (CVAA) est la concentration maximale d'une substance à 
laquelle les organismes aquatiques peuvent être exposés pour une courte période de temps sans 
être gravement touchés. 

Les critères de protection contre la contamination (CPC) du MDDELCC visent à prévenir la contamination 

de l’eau et des organismes aquatiques qui pourrait nuire à la consommation humaine actuelle et future de 

cette eau et des organismes provenant du milieu aquatique. Deux catégories de CPC existent : 

 CPC (avec prise d’eau) : pour les eaux de surface où une prise d’eau potable est présente ou 
dans le cas où l’on souhaite en installer une, les CPC sont calculés de façon à protéger un 
individu qui consommerait pendant toute sa vie une eau contaminée à cette concentration et des 
organismes aquatiques ayant bioaccumulé la substance à partir de l’eau à la concentration du 
CPC;  

 CPC (sans prise d’eau) : pour les eaux de surface ne servant pas de source d’eau potable, les 
CPC sont calculés de façon à protéger un individu qui consommerait durant toute sa vie des 
organismes aquatiques ayant bioaccumulé une substance donnée à partir de l’eau à la 
concentration du CPC. 

Plusieurs plans d’eau et cours d’eau du secteur sont utilisés en tant que sources d’eau potable par les 

utilisateurs du territoire, soit, entre autres, le lac des Montagnes et les lacs 1, 2, 18 et 28 (carte 2.1). 

Le lac des Montagnes est fréquenté par les utilisateurs du territoire à plusieurs fins, que ce soit pour la 

pêche, la chasse, le canotage ou la baignade. Plusieurs plages sont en effet retrouvées sur les berges du 

lac des Montagnes (carte 2.1) incluant au moins une dont l’utilisation à des fins récréatives est 

documentée. Les critères de qualité pour la protection des activités récréatives et de l’esthétique 

(PARE) visent principalement à prévenir les dangers pour la santé liés au contact direct ou indirect avec 

l'eau, mais ils couvrent aussi les aspects esthétiques de la ressource. Les critères d'activités récréatives 

à contact direct visent à protéger les activités où tout le corps, y compris la tête, est régulièrement en 

contact avec l'eau, tel que chez les baigneurs et les véliplanchistes. Sous la même rubrique apparaissent 
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les critères d'activités à contact indirect qui visent à protéger les autres activités comme la navigation de 

plaisance, le canotage, la pêche, etc., au cours desquelles le corps est en contact moins fréquent avec 

l'eau. Une note accompagnant le critère indique alors s'il s'applique aux activités à contact indirect. 

Finalement, le critère esthétique vise à protéger les aménagements riverains tels les parcs, haltes 

routières, lieux de séjour et campings de tout impact visuel négatif. 

Les recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique 

(CCME, 2014) visent à protéger les organismes d’eaux douce et marine contre les agents stressants 

anthropiques, comme les apports de produits chimiques ou une modification des paramètres physiques 

(ex. le pH, la température et la présence de débris). Ce sont des critères numériques ou des énoncés 

circonstanciés établis dans le but de protéger toutes les formes de vie aquatique présentes en eau de 

surface et tous les aspects de leur cycle vital aquatique pendant une période indéfinie. 

À noter que certains critères et recommandations, notamment pour les métaux et l’azote ammoniacal, 

peuvent varier en fonction d’autres paramètres (pH, dureté, matières en suspension, température, etc.). 

Par exemple, la toxicité de plusieurs métaux (argent, baryum, béryllium, cadmium, cuivre, manganèse, 

nickel, plomb et zinc) varie de façon inverse à la dureté de l’eau douce. Les critères de qualité pour la 

protection de la vie aquatique de ces métaux sont donc exprimés sous forme d’équations qui tiennent 

compte de la dureté. Selon la révision des critères québécois en 2013 (MDDEFP, 2013b) et le Fichier de 

calcul des critères de qualité de l’eau de surface pour les métaux disponible sur le site Internet du 

MDDELCC, l’utilisation des équations développées par le MDDELCC n’est valable que pour des duretés 

supérieures à 10 mg de CaCO3/L. Puisque les duretés retrouvées dans la zone d’étude du projet 

Whabouchi sont toutes inférieures à 10 mg CaCO3/L, cette valeur minimale a été utilisée pour le calcul 

des CVAA et CVAC tel que recommandé par le MDDELCC. De plus, la biodisponibilité de certains 

paramètres, comme l’azote ammoniacal et l’aluminium, varie selon le pH de l’eau.  

Les critères et les recommandations de la qualité de l’eau sont présentés au tableau 2.3. Les paramètres 

pour lesquels il n’existe aucun critère ou recommandations n’apparaissent pas au tableau. Les notes 

relatives aux critères et recommandations peuvent être consultées à l’annexe 2.4. Finalement, les codes 

utilisés pour identifier un ou des dépassements de critères ou de recommandations de la qualité de l’eau 

sont présentés au tableau 2.4. Ces codes seront utilisés dans les tableaux de résultats de la qualité de 

l’eau. 



Tableau 2.3 Critères et recommandations pour la qualité des eaux de surface

Exposition à court 
terme

Exposition à long 
terme

Mesures in situ
Température de l'eau °C – – – [ww] – – [Q] [P]
pH pH – 6,5 à 8,5 [f] – 6,5 à 9,0 [k] [j] 6,5 à 8,5 [i] – 6,5 à 9,0
Oxygène dissous mg/L – – – [xx] – – – [R]
Saturation en oxygène dissous % – – – [xx] – – – –
CONVENTIONNELS
Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 1 – – [s] – – – –
Matières en suspension (MES) mg/L 0,2 / 0,4 – – 5 [aa] +25 [z] – [I] [I]
Turbidité UTN 0,1 – – +2 [r] +8 [q] [p] +8 [D] +2 [D]
Sulfures d'hydrogène (H2S) mg/L 0,05 [b] 13 0,00036 [o] 0,0032 [o] – – –

DBO5 mg/L 2 – – 3 [e] – – – –
Anions

Chlorures (Cl-) mg/L 0,05 250 [b] – 230 [u] 860 [t,u] – 640 [E] 120 [F]
Fluorure (F) mg/L 0,01 1,5 [f] – 0,2 [g,h] 4 [g,h] – – 120 [B]
Sulfates (SO4) mg/L 0,5 500 [b,x] – 500 [y] 500 [y] – – –
Cations
Calcium (Ca) mg/L 0,050 – – [dd] – – – –
Sodium (Na) mg/L 0,050 200 [b] – – – – – –
Nutriments
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0,02 0,2 [a] / 1,5 [b] – variable [d] variable [c] – – variable [A]
Nitrate (N) et Nitrite (N) mg/L 0,02 10 – – – – – –

Nitrites (N-NO2
-) mg/L 0,01 1 [f] – 0,02 [v] 0,06 [v] – – 60

Nitrates (N-NO3
-) mg/L 0,01 10 [f] – 2,9 [u,w] – – 124 [H] 3,0 [G]

Phosphore total mg/L 0,002 – – 0,03 [n] / [l,m] – 0,03 [n]/ [l,m] – [C]
HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 – – 10 [cc] variable [bb] – – –
MÉTAUX TOTAUX BASSES LIMITES ET DURETÉ CALCULÉE
Mercure (Hg) µg/L 0,0020 0,0018 [ee] 0,0018 [ee] 0,91 [ff] 1,6 [ff] – – 0,026 [J]

Aluminium (Al) µg/L 0,50 100 [gg] – 87 [ii] 750 [hh] – –
pH < 6,5 : 5

pH ≥ 6,5 : 100
Antimoine (Sb) µg/L 0,020 6 [f,g] 640 240 1 100 – – –
Arsenic (As) µg/L 0,020 0,3 [f,jj] / 10 [f,kk] 21 [ll] 150 [mm] 340 [mm] – – 5,0
Baryum (Ba) µg/L 0,020 1 000 [f] 160 000 37,876 [nn] 108,07 [nn] – – –
Béryllium (Be) µg/L 0,010 4 [f] 1 200 0,0071 [nn,pp] 0,064 [nn] – – –
Bore (B) µg/L 10 / 20 / 50 200 160 000 5 000 28 000 – – –

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 5 [f] 130 0,0491 [nn] 0,2053 [nn] –
Dureté (mg CaCO3/L):

< 5,3 : 0,11
> 5,3 : [K]

0,04 [L]

Chrome (Cr) µg/L 0,10 50 [f] CrVI : 9 400
CrVI : 11

CrIII : 13,07 [nn]
CrVI : 16

CrIII : 273,53 [nn]
– –

CrVI: 1
CrIII: 8,9 [B]

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 – – 100 370 – – –
Cuivre (Cu) µg/L 0,050 1 000 / 1 300 38 000 1,304 [nn] 1,599 [nn] – – 2 [M]
Fer (Fe) µg/L 1,0 300 [b,qq] – 1 300 [g,rr] – – – 300
Plomb (Pb) µg/L 0,0050 10 [f] 190 0,1697 [nn,ss] 4,354 [nn,ss] – – 1 [O]
Lithium (Li) µg/L 0,50 720 58 000 440 910 – – –
Manganèse (Mn) µg/L 0,050 50 [f,qq] 59 000 255,31 [nn] 550,9 [nn] – – –
Molybdène (Mo) µg/L 0,050 40 [tt] 10 000 3 200 29 000 – – 73 [B]
Nickel (Ni) µg/L 0,020 70 [tt] 4 600 7,436 [nn] 66,89 [nn] – – 25 [N]
Sélenium (Se) µg/L 0,040 10 [f] 4 200 5 [uu] 62 [uu] – – 1
Argent (Ag) µg/L 0,0050 100 [tt] 11 000 0,1 0,0387 [nn] – – –
Strontium (Sr) µg/L 0,050 4 000 [tt] – 21 000 40 000 – – –
Thallium (Tl) µg/L 0,0020 0,24 0,47 7,2 47 – – 0,8
Uranium (U) µg/L 0,0020 20 [f] – [oo] [oo] – 33 15
Vanadium (V) µg/L 0,20 220 2 200 12 110 – – –
Zinc (Zn) µg/L 0,10 500 [b] / 7 400 26 000 17,03 [nn] 17,03 [nn] – – 30
RADIOACTIVITÉ
Radium (RA 226) Bq/L 0,002 0,6 [f] – – – – – –
NOTES
Les notes relatives aux critères et aux recommandations peuvent être consultées à l'annexe 2.4.
[1] MDDEFP (Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs). 2013b. Critères de qualité de l’eau de surface. 3e édition. Québec. Direction de l’état de l’environnement. 510 pages + annexes. Aussi disponible en 
[2] CCME (Conseil canadien des ministres de l'environnement). 2014. Tableau sommaire des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique. Site Internet visité le 27 octobre 2014 
[http://st-ts.ccme.ca/fr/index.html].

Recommandations canadiennes pour la 

protection de la vie aquatique (CCME)[2]Prévention de la contamination (CPC) Protection de la vie aquatique Protection des activités 
récréatives et de 

l'esthétique (PARE)

Avec prise d'eau
(eau et organismes 

aquatiques - CPC(EO))

Sans prise d'eau
(org. aquat. seulement - 

CPC(O))

Effet chronique
(CVAC)

Effet aigu
(CVAA)

Paramètre Unité

Limite de 
détection 
rapportée 
(Maxxam)

Critères de qualité de l'eau de surface (MDDELCC) [1]
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Tableau 2.4 Codes de dépassement des critères et recommandations de la qualité de l'eau 

Critère / recommandation Code de dépassement 

Critère de qualité de l'eau de surface du MDDELCC (MDDEFP, 2013b) 

CPC(EO) normal, encadré gras 

CPC(O) gras 

CVAC normal 

CVAA normal 

Protection des activités récréatives et de l'esthétique italique 
Recommandations canadiennes pour la protection de la vie aquatique (CCME, 2014) 

Exposition à long terme souligné 

Exposition à court terme souligné double 

 

2.7.2 Sédiments 

Les résultats obtenus ont été comparés aux critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au 

Québec établis par Environnement Canada et le MDDELCC (Environnement Canada et MDDEP, 2007). 

Il existe cinq niveaux de concentrations pour la qualité des sédiments : 

 Concentration d’effets rares (CER) : concentration en-deçà de laquelle aucun effet n’est 
appréhendé; 

 Concentration seuil produisant un effet (CSE) : concentration en-dessous de laquelle des effets 
défavorables sont rarement observés, mais au-dessus de laquelle des effets défavorables sont 
occasionnellement observés; 

 Concentration d’effets occasionnels (CEO) : concentration à partir de laquelle des effets néfastes 
sont appréhendés pour plusieurs espèces benthiques; 

 Concentration produisant un effet probable (CEP) : concentration en-dessous de laquelle des 
effets défavorables sont occasionnellement observés, mais au-dessus de laquelle des effets 
biologiques défavorables sont fréquemment observés; 

 Concentration d’effets fréquents (CEF) : concentration à partir de laquelle des effets néfastes sont 
appréhendés pour la majorité des espèces benthiques. 

 

Les critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d’eau douce au Québec sont rapportés au 

tableau 2.5. Seuls les paramètres pour lesquels il existe des critères apparaissent au tableau. Les codes 

utilisés pour identifier les dépassements de critères de la qualité des sédiments sont présentés au 

tableau 2.6. Ces codes seront utilisés dans les tableaux de résultats de la qualité des sédiments. 
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Tableau 2.5 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec 

Paramètre Unité LDR 
Critères 

CER CSE CEO CEP CEF 
Métaux extractibles totaux               
Arsenic (As) mg/kg 2 4,1 5,9 7,6 17 23 
Cadmium (Cd) mg/kg 0,2 0,33 0,6 1,7 3,5 12 
Chrome (Cr) mg/kg 2 25 37 57 90 120 
Cuivre (Cu) mg/kg 1 22 36 63 200 700 
Nickel (Ni) mg/kg 1 – – 47 – – 
Mercure (Hg) mg/kg 0,05 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87 
Plomb (Pb) mg/kg 5 25 35 52 91 150 
Zinc (Zn) mg/kg 5 80 120 170 310 770 

Source : Environnement Canada et MDDEP. 2007. Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec 
et cadres d’application : prévention, dragage et restauration. 39 pages. 

 

Tableau 2.6 Codes de dépassement des critères de la qualité des sédiments 

Critère  Code de dépassement 

CER: Concentration d’effets rares italique souligné 
CSE: Concentration seuil produisant un effet gras 

CEO: Concentration d’effets occasionnels normal 

CEP: Concentration produisant un effet probable normal 

CEF: Concentration d’effets fréquents normal 
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3 Résultats 

3.1 Conditions météorologiques 
Les conditions météorologiques qui avaient cours lors des différentes journées d’échantillonnage de l’eau 

sont présentées au tableau 3.1. 

Tableau 3.1 Conditions météorologiques lors de l’échantillonnage de l’eau 

Date Vent 
Température de 

l’air 
Ciel / Précipitations 

2 juin 2014 Vent 10-15 km/h du NE ~ 18-20 °C Soleil 
9 juin 20014 Vent 10-15 km/h du NO ~ 16-18 °C Variable 

28 juillet 2014 Vent faible devenant fort ~ 13 °C Nuageux, pluie intermittente 
29 juillet 2014 Vent faible ~ 10 °C Nuageux, faible pluie passagère 

7 octobre 2014 ~ 20 km/h du NE ~ 7-10 °C 
Ciel variable avec faible pluie 

passagère. 

8 octobre 2014 Vent calme de l’est ~ 10 °C 
Ciel variable devenant nuageux. 
Pluie débutant vers midi allant de 

faible à forte. 

 

3.2 Stratification thermique de la colonne d’eau du lac des 
Montagnes 

Lors de la première campagne d’échantillonnage de l’eau de surface, la stratification de la colonne d’eau 

du lac des Montagnes avait déjà débuté. Tel qu’illustré à la figure 3.1, le 9 juin 2014 à la station ST-71, la 

température de l’eau du lac des Montagnes se maintenait autour de 16,4 °C jusqu’à une profondeur 

d’environ 4 m. Par la suite, la température chutait rapidement pour atteindre 7,8 °C à 9 m.  

Le 28 juillet 2014 à la station ST-11, l’épilimnion du lac des Montagnes atteignait une profondeur 

d’environ 12 m à une température stable de 15,8 °C (figure 3.1). À ce moment, le métalimnion, où se 

trouve la thermocline, se situait entre 12 et 16 m. Près du fond, la température était de 7,8 °C. Ainsi, il est 

possible de stipuler que la colonne d’eau était homogène à la station ST-7 où la profondeur n’atteint 

qu’une dizaine de mètres. 

Lors de la campagne de terrain automnale, le 8 octobre 2014, le lac des Montagnes présentait une 

colonne d’eau entièrement mélangée dont la température se maintenait autour de 10,3 °C (figure 3.1). 

                                                      

1  Il n’existe pas de profil de la qualité de l’eau pour cette date à la station ST-11 où la profondeur est plus importante.  
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Figure 3.1 État de la colonne d’eau du lac des Montagnes lors des trois campagnes 
d’échantillonnage de l’eau de surface 

 

3.3 Qualité de l’eau 
Les certificats d’analyses des échantillons d’eau de surface sont présentés aux annexes 3.1 à 3.3. Les 

tableaux 3.2, 3.3 et 3.4 rapportent les résultats de la qualité de l’eau des campagnes d’échantillonnage 

de juin, juillet et octobre, respectivement, incluant les dépassements des critères et des 

recommandations de la qualité des eaux de surface. Le tableau 3.5 présente les statistiques descriptives 

de la qualité de l’eau en fonction des trois types de milieux échantillonnés, soit les petits lacs 

(lacs 1, 2, 18 et du Spodumène), le lac des Montagnes (LdM; inclut les stations ST-8 et ST-12 dans la 

rivière Nemiscau) et les cours d’eau (ruisseaux C, D et exutoire du lac 4). Finalement, le tableau 3.6 

contient les statistiques descriptives globales de la qualité de l’eau de la zone d’étude du projet 

Whabouchi. 

3.3.1 Résultats des échantillons d’assurance et de contrôle de la qualité 

Les résultats des échantillons d’assurance et de contrôle de la qualité peuvent être consultés aux 

annexes 3.4 à 3.8 pour les eaux de surface. 

 



Tableau 3.2 Résultats de la qualité de l'eau de surface prélevée les 2 et 9 juin 2014 dans l'aire d'étude du projet Whabouchi de Nemaska Lithium

ID Maxxam - Québec Y59007 Y59104 Y59105 Y59106 Y67330 Y67403 Y67404 Y67405 Y67406 / Y67412 Y67407 Y67408 Y67409 Y67410 Y67411

ID Maxxam - Burnaby JU0461 JU0462 JU0463 JU0464 JV6321 JV6322 JV6323 JV6324 JV6325 / JV6331 JV6326 JV6327 JV6328 JV6329 JV6330

Date d'échantillonnage 2014-06-02 2014-06-02 2014-06-02 2014-06-02 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09
# Bordereau - Québec 106740-02 106740-02 106740-02 106740-02 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01

# Bordereau - Burnaby 8393857 8393857 8393857 8393857 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025

Identification de l'échantillon ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-7S ST-7F
ST-8 

(moyenne ST-8 
et DUP-1)

ST-9 ST-10 ST-11S ST-11F ST-12 N % < LDR Minimum Médiane Maximum

COORDONNÉES
Latitude (nord) 51,69054 51,68251 51,68930 51,69587 51,68920 51,67860 51,67498 51,67498 51,68442 51,65813 51,70570 51,65028 51,65028 51,63582 – – – – –

Longitude (ouest) 75,21787 75,83195 75,84596 75,85662 75,86905 75,87550 75,88605 75,88605 75,90080 75,88783 75,88157 75,92657 75,92657 75,95837 – – – – –

MESURES IN SITU

Température de l'eau °C – 15,98 14,84 18,60 18,20 17,62 9,03 16,51 7,94 16,55 17,24 15,80 16,69 5,78 13,67 14 0 5,78 16,24 18,60

Conductivité spécifique µS/cm – 27,5 15,0 30,4 15,1 14,3 14,2 13,9 14,5 14,3 9,9 8,5 14,1 14,7 14,1 14 0 8,5 14,3 30,4

pH pH – 5,73 4,53 6,00 6,10 6,22 4,77 6,50 6,01 5,95 5,65 5,00 6,52 5,90 6,33 14 0 4,53 5,98 6,52

Oxygène dissous mg/L – 9,61 – 9,35 9,52 9,59 10,57 9,75 10,95 9,56 9,09 9,39 9,94 11,13 10,43 13 0 9,09 9,61 11,13

Saturation en oxygène dissous % – – 94,7 – – – – 99,9 – – 94,5 94,9 102,1 – 100,3 6 0 94,5 97,4 102,1

Turbidité UTN – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,88 0,0 0,0 0,0 14 0 0,0 0,0 0,9

Chlorophylle α µg/L – – 3,42 2,90 3,74 3,10 4,64 3,75 2,41 2,15 3,64 2,17 2,69 1,92 2,20 13 0 1,92 2,90 4,64

CONVENTIONNELS 0 0 0

pH (labo) pH – 6,37 5,77 6,03 6,01 6,50 5,68 6,26 6,44 6,51 5,78 6,06 6,50 6,36 6,45 14 0 5,68 6,31 6,51

Conductivité spécifique mS/cm 0,001 0,010 0,009 0,013 0,009 0,006 0,013 0,010 0,014 0,013 0,008 0,007 0,012 0,013 0,012 14 0 0,006 0,011 0,014

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4,5 mg/L 1 2 <1 1 1 4 1 3 3 4 <1 2 4 4 3 14 14 <1 3 4

Dureté calculée (CaCO3) mg/L 0,50 3,62 2,82 5,20 3,32 5,26 4,65 5,45 5,39 5,49 3,05 2,43 5,23 5,61 5,33 14 0 2,43 5,22 5,61

Carbone inorganique dissous mg/L 0,2 1,4 1,3 1,8 1,2 1,6 2,5 1,3 1,4 1,7 1,4 1,4 1,6 1,8 1,2 14 0 1,2 1,4 2,5

Solide Dissous Totaux mg/L 10 29 18 32 34 21 29 22 20 18 25 22 20 20 30 14 0 18 22 34

Solides Totaux mg/L 10 28 24 39 46 32 34 23 25 23 27 23 19 23 25 14 0 19 25 46

Soufre (S) mg/L 3 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 14 100 <3 <3 <3

Matières en suspension (MES) mg/L 0,4 2,4 1,8 1,8 2,7 <0,4 <0,4 1,9 1,8 1,5 0,7 2,3 2,1 1,6 1,1 14 14 <0,4 1,8 2,7

Turbidité UTN 0,1 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,3 0,8 0,5 0,6 0,9 3,0 0,7 0,5 0,5 14 0 0,3 0,6 3,0

Carbone organique total mg/L 0,2 7,9 8,2 8,6 8,1 6,6 9,8 7,4 6,4 6,5 9,1 5,8 5,8 6,2 5,9 14 0 5,8 7,0 9,8

DBO5 mg/L 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 14 100 <2 <2 <2

DCO mg/L 4 15 18 19 18 14 22 12 13 12 19 15 12 13 <4 14 7 <4 14,5 22

Anions 

Bromure (Br
-
) mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 14 100 <0,1 <0,1 <0,1

Chlorures (Cl
-
) mg/L 0,05 0,31 0,36 1,4 0,23 0,50 1,1 0,25 0,59 0,22 0,37 0,16 0,24 0,27 0,25 14 0 0,16 0,29 1,40

Fluorure (F) mg/L 0,01 0,15 0,09 0,18 0,21 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 14 0 0,01 0,01 0,21

Sulfates (SO4) mg/L 0,5 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 14 0 0,6 0,9 1,0

Sulfures (exprimés en S
2-

) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 14 93 <0,02 <0,02 0,02

Cations

Calcium (Ca) mg/L 0,050 1,13 0,80 1,37 1,01 1,40 1,23 1,43 1,41 1,42 0,890 0,694 1,38 1,47 1,40 14 0 0,69 1,38 1,47

Magnésium (Mg) mg/L 0,050 0,193 0,198 0,432 0,194 0,429 0,385 0,455 0,453 0,470 0,200 0,170 0,434 0,472 0,445 14 0 0,170 0,431 0,472

Potassium (K) mg/L 0,050 0,231 0,306 0,245 0,235 0,308 0,237 0,307 0,314 0,296 0,283 0,228 0,310 0,321 0,298 14 0 0,228 0,297 0,321

Sodium (Na) mg/L 0,05 0,697 0,503 0,621 0,622 0,583 0,755 0,612 0,625 0,570 0,535 0,604 0,570 0,616 0,566 14 0 0,503 0,608 0,755

Nutriments

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 14 93 <0,02 <0,02 0,03

Nitrate (N) et Nitrite (N) mg/L 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 <0,02 0,04 0,05 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,03 14 36 <0,02 0,03 0,05

Nitrates (N-NO3
-
) mg/L 0,01 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,05 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,03 14 21 <0,01 0,03 0,05

Nitrites (N-NO2
-
) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 14 100 <0,01 <0,01 <0,01

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Phosphore total mg/L 0,002 0,008 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008 0,009 0,008 0,009 0,009 0,011 0,011 0,008 0,009 14 0 0,008 0,009 0,012

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 14 100 <100 <100 <100

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES

Cérium (Ce) µg/L 0,30 0,38 0,42 0,43 0,36 <0,30 0,53 <0,30 <0,30 <0,30 0,41 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 14 57 <0,3 <0,3 0,53

Césium (Cs) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Dysprosium (Dy) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Erbium (Er) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Europium (Eu) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Gadolinium (Gd) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Holmium (Ho) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Gallium (Ga) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Lanthane (La) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 14 100 <0,5 <0,5 <0,5

Lutécium (Lu) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 14 100 <1 <1 <1

Néodyme (Nd) µg/L 3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 14 100 <3 <3 <3

Praséodyme (Pr) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

UNITÉS LDR

degrés décimaux

degrés décimaux

Statistiques descriptives



ID Maxxam - Québec Y59007 Y59104 Y59105 Y59106 Y67330 Y67403 Y67404 Y67405 Y67406 / Y67412 Y67407 Y67408 Y67409 Y67410 Y67411

ID Maxxam - Burnaby JU0461 JU0462 JU0463 JU0464 JV6321 JV6322 JV6323 JV6324 JV6325 / JV6331 JV6326 JV6327 JV6328 JV6329 JV6330

Date d'échantillonnage 2014-06-02 2014-06-02 2014-06-02 2014-06-02 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-09
# Bordereau - Québec 106740-02 106740-02 106740-02 106740-02 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01 106740-01-01

# Bordereau - Burnaby 8393857 8393857 8393857 8393857 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025 8394025

Identification de l'échantillon ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-7S ST-7F
ST-8 

(moyenne ST-8 
et DUP-1)

ST-9 ST-10 ST-11S ST-11F ST-12 N % < LDR Minimum Médiane Maximum

UNITÉS LDR

Statistiques descriptives

Rhénium (Re) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Rhodium (Rh) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 14 100 <0,5 <0,5 <0,5

Rubidium (Rb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Samarium (Sm) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Scandium (Sc) µg/L 5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 14 100 <5 <5 <5

Niobium (Nb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Tantalum (Ta) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Terbium (Tb) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 14 100 <1 <1 <1

Thorium (Th) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Thulium (Tm) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Ytterbium (Yb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Yttrium (Y) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX 

Mercure (Hg) µg/L 0,0020 <0,0020 0,0023 0,0022 <0,0020 0,0024 <0,0020 0,0024 0,0051 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 14 64 <0,002 <0,002 0,0051

Aluminium (Al) µg/L 0,500 99 113 141 156 63,2 163 55,1 58,7 52,5 109 76,5 55,7 58,3 54,6 14 0 52,5 69,9 163,0

Aluminium (Al) - fraction biodisponible (facteur 

de correction de 0,66)
µg/L 0,5 66 75 93 103 41,7 108 36,4 38,7 34,7 72 50 36,8 38 36,0 14 0 34,7 46,1 107,6

Antimoine (Sb) µg/L 0,020 <0,020 0,042 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,022 <0,020 0,051 <0,020 <0,020 0,023 <0,020 14 71 <0,02 <0,02 0,051

Arsenic (As) µg/L 0,020 0,144 0,452 0,161 0,175 0,197 0,171 0,190 0,193 0,176 0,564 0,149 0,189 0,192 0,194 14 0 0,144 0,190 0,564

Baryum (Ba) µg/L 0,02 3,19 2,79 4,26 4,23 4,31 4,21 3,68 3,70 3,71 2,91 2,14 3,68 3,68 3,56 14 0 2,14 3,68 4,31

Béryllium (Be) µg/L 0,010 <0,010 <0,010 0,017 0,011 <0,010 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 14 71 <0,01 <0,01 0,017

Bismuth (Bi) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 14 100 <0,005 <0,005 <0,005

Bore (B) µg/L 50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 14 100 <50 <50 <50

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 0,0100 0,0110 0,0120 0,0130 0,0070 0,0140 0,0060 0,0070 0,0065 0,0100 0,0080 0,0050 0,0080 0,0050 14 0 0,0050 0,0080 0,0140

Chrome (Cr) µg/L 0,10 0,13 0,21 0,22 0,18 0,15 0,24 0,13 0,15 0,18 0,24 0,18 0,16 0,15 0,16 14 0 0,13 0,17 0,24

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 0,0900 0,2130 0,2440 0,1520 0,0500 0,2130 0,0320 0,0340 0,0220 0,1720 0,0490 0,0220 0,0440 0,0300 14 0 0,0220 0,0495 0,2440

Cuivre (Cu) µg/L 0,050 0,437 0,477 0,964 0,472 0,459 1,28 0,474 0,501 0,356 0,588 0,179 0,301 16,7 0,294 14 0 0,179 0,473 16,7

Fer (Fe) µg/L 1,0 110 126 108 141 95,5 176 79,5 82,6 72,8 210 106 67,6 126 79,5 14 0 67,6 107 210

Fer (Fe) - fraction biodisponible (facteur de 

correction de 0,5)
µg/L 1,0 55 63 54 71 47,8 88 39,8 41,3 36,4 105 53 33,8 63 39,8 14 0 33,8 53,5 105

Plomb (Pb) µg/L 0,0050 0,1120 0,1170 0,1010 0,2160 0,0650 0,1970 0,0610 0,0480 0,0530 0,1010 0,0530 0,0390 0,0690 0,0490 14 0 0,0390 0,0670 0,2160

Lithium (Li) µg/L 0,50 0,76 0,62 1,26 0,85 <0,50 1,51 <0,50 <0,50 <0,50 0,65 0,80 <0,50 <0,50 <0,50 14 50 <0,5 <0,5 1,51

Manganèse (Mn) µg/L 0,050 4,47 7,11 7,33 6,64 7,83 5,00 5,16 7,09 4,53 6,52 4,03 4,93 10,30 6,06 14 0 4,03 6,29 10,30

Molybdène (Mo) µg/L 0,050 0,320 0,143 0,117 0,157 0,091 0,313 0,088 0,080 0,075 0,160 0,064 0,065 0,071 0,070 14 0 0,064 0,090 0,320

Nickel (Ni) µg/L 0,020 0,248 0,393 0,435 0,279 0,204 0,506 0,174 0,268 0,181 0,334 0,199 0,194 0,306 0,285 14 0 0,174 0,274 0,506

Sélenium (Se) µg/L 0,040 <0,040 <0,040 0,041 0,048 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 14 86 <0,04 <0,04 0,048

Silicium (Si) µg/L – – – – – – – – – – – – – – – 0 – – – –

Argent (Ag) µg/L 0,0050 0,0050 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 14 86 <0,005 <0,005 0,0050

Strontium (Sr) µg/L 0,050 6,18 5,02 6,85 6,38 8,05 7,05 7,77 7,63 7,94 5,68 5,82 7,50 7,98 7,41 14 0 5,02 7,23 8,05

Tellure (Te) µg/L 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 14 100 <0,02 <0,02 <0,02

Thallium (Tl) µg/L 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0050 0,0020 0,0040 0,0030 0,0020 <0,0020 0,0030 0,0040 <0,0020 <0,0020 <0,0020 14 29 <0,002 0,0030 0,0050

Étain (Sn) µg/L 0,20 <0,20 <0,20 0,94 0,22 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 14 86 <0,2 <0,2 0,94

Titane (Ti) µg/L 0,50 0,91 0,80 1,15 1,33 <0,50 1,56 <0,50 <0,50 <0,50 0,81 0,65 <0,50 <0,50 <0,50 14 50 <0,5 <0,5 1,56

Tungstène (W) µg/L 0,010 <0,010 0,015 0,013 0,013 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 0,017 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 14 64 <0,01 <0,01 0,017

Uranium (U) µg/L 0,0020 0,1320 0,0640 0,0510 0,2850 0,0960 0,0780 0,0540 0,0550 0,0500 0,0710 0,2350 0,0520 0,0600 0,0560 14 0 0,0500 0,0620 0,2850

Vanadium (V) µg/L 0,20 <0,20 0 <0,20 0 <0,20 0,32 <0,20 <0,20 <0,20 0,31 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 14 71 <0,2 <0,2 0,32

Zinc (Zn) µg/L 0,10 1,93 2,56 5,32 2,56 2,10 5,10 2,74 1,28 0,95 2,27 0,67 0,90 1,87 0,98 14 0 0,67 2,02 5,32

Zirconium (Zr) µg/L – – – – – – – – – – – – – – – 0 – – – –

RADIOACTIVITÉ

Radium (RA 226) Bq/L 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,006 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 14 93 <0,002 <0,002 0,006

Notes

Les codes de dépassement des critères / recommandations de la qualité de l'eau sont expliqués au tableau 2.4. Les critères et les recommandations de la qualité de l'eau sont présentées au tableau 2.3.



Tableau 3.3 Résultats de la qualité de l'eau de surface prélevée les 28 et 29 juillet 2014 dans l'aire d'étude du projet Whabouchi de Nemaska Lithium

ID Maxxam - Québec Z27799 Z27814 Z27815 Z27816 Z27817 Z27818 Z27819 Z27820 Z27821 Z27822 Z27824 Z27825 / Z27828 Z27826 Z27827

ID Maxxam - Burnaby KH4091 KH4092 KH4093 KH4094 KH4095 KH4096 KH4097 KH4098 KH4099 KH4100 KH4101 KH4102 / KH4105 KH4103 KH4104

Date d'échantillonnage 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28
# Bordereau - Québec 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-02 110050-02 110050-02 110050-02

# Bordereau - Burnaby 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458

Identification de l'échantillon ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-7S ST-7F[1] ST-8 ST-9 ST-10
ST-11S 

(moyenne ST-
11 et DUP-2)

ST-11F ST-12 N % < LDR Minimum Médiane Maximum

COORDONNÉES
Latitude (nord) 51,69033 51,68251 51,68893 51,69590 51,68921 51,67862 51,67498 51,67498 51,68437 51,65818 51,70568 51,64963 51,64963 51,63597 – – – – –

Longitude (ouest) 75,81735 75,83159 75,84694 75,85665 75,86909 75,87556 75,88518 75,88518 75,90036 75,88805 75,88155 75,92708 75,92708 75,95805 – – – – –

MESURES IN SITU

Température de l'eau °C – 14,738 15,08 14,63 14,9 15,9 10,95 15,61 15,809 15,6 14,4 15,72 15,87 7,88 15,72 14 0 7,88 15,34 15,9

Conductivité spécifique µS/cm – 12,2 13,2 17,7 11,5 15,6 16,4 14,9 14,9 14,7 12,8 15 15 15,8 15 14 0 11,5 14,95 17,7

pH pH – 6,07 5,6 5,74 5,87 6,76 5,1 6,85 6,85 6,80 5,27 6,36 6,88 6,13 6,86 14 0 5,1 6,25 6,88

Oxygène dissous mg/L – 9,53 8,94 9,4 9,47 9,56 9,83 9,65 9,49 9,70 8,37 9,45 9,45 8,94 9,45 14 0 8,37 9,46 9,83

Saturation en oxygène dissous % – – – – – – – – 95,7 97,6 81,9 – 95,5 – – 4 0 81,9 95,6 97,6

Turbidité UTN – 0,2 0,14 0,23 0,52 0,3 0 0,1 0 0,25 0,19 0,01 0,00 0,00 0,01 14 0 0 0,12 0,52

Chlorophylle α µg/L – 6,42 6,39 7,1 6,31 5,04 7,7 4,3 4,3 3,98 4,92 3,31 3,59 2,44 3,3 14 0 2,44 4,61 7,7

CONVENTIONNELS 0 0 0

pH (labo) pH – 5,44 5,16 4,71 5,34 6,12 5,21 6,25 6,35 6,38 5,37 5,78 6,42 6,24 6,43 14 0 4,71 5,95 6,43

Conductivité spécifique mS/cm 0,001 0,010 0,011 0,020 0,011 0,013 0,015 0,012 0,012 0,012 0,010 0,007 0,013 0,013 0,012 14 0 0,007 0,012 0,02

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4,5 mg/L 1 <1 <1 <1 <1 2 <1 3 3 3 <1 1 4 4 4 14 43 <1 1,5 4

Dureté calculée (CaCO3) mg/L 0,50 4,63 4,40 6,61 3,76 6,15 5,52 5,88 5,79 5,80 4,01 2,88 6,07 5,72 5,98 14 0 2,88 5,76 6,61

Carbone inorganique dissous mg/L 0,5 0,5 0,5 <0,5 <0,5 1 0,6 1,1 1 1 0,5 0,6 1,1 1,2 1,1 14 14 <0,5 0,8 1,2

Solide Dissous Totaux mg/L 10 30 34 45 30 21 41 12 16 19 31 17 21 13 16 14 0 12 20,75 45

Solides Totaux mg/L 10 31 35 48 31 23 41 25 20 23 36 45 24 16 19 14 0 16 28 48

Soufre (S) mg/L 3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 14 100 <3 <3 <3

Matières en suspension (MES) mg/L 0,2 1,5 1,5 1,2 2,5 1,6 0,9 1,3 1,3 1,2 0,8 2,1 0,5 0,5 0,7 14 0 0,5 1,25 2,5

Turbidité UTN 0,1 0,6 0,6 0,5 0,9 0,7 0,4 0,7 0,5 0,7 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 14 0 0,3 0,55 0,9

Carbone organique total mg/L 0,5 13,2 15,5 16,0 12,2 8,2 16,7 7,6 9,0 7,7 14,6 8,9 7,5 8,3 8,6 14 0 7,45 8,95 16,7

DBO5 mg/L 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 14 100 <2 <2 <2

DCO mg/L 4 27 28 37 22 16 40 13 14 18 29 17 14 11 12 14 0 11 17,5 40

Anions

Bromure (Br
-
) mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 14 100 <0,1 <0,1 <0,1

Chlorures (Cl
-
) mg/L 0,05 0,26 0,55 1,5 0,16 0,53 1,1 0,25 0,25 0,23 0,46 0,16 0,25 0,27 0,23 14 0 0,16 0,255 1,5

Fluorure (F) mg/L 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 14 0 0,01 0,01 0,02

Sulfates (SO4) mg/L 0,5 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,6 1,0 1,0 1,0 14 0 0,6 0,9 1,0

Sulfures (exprimés en S
2-

) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 14 100 <0,02 <0,02 <0,02

Cations

Calcium (Ca) mg/L 0,050 1,45 1,28 1,65 1,11 1,63 1,51 1,55 1,53 1,54 1,19 0,826 1,61 1,53 1,58 14 0 0,826 1,53 1,65

Magnésium (Mg) mg/L 0,050 0,245 0,295 0,606 0,240 0,503 0,427 0,487 0,479 0,471 0,248 0,198 0,500 0,462 0,497 14 0 0,198 0,4665 0,606

Potassium (K) mg/L 0,050 0,166 0,209 0,229 0,241 0,299 0,100 0,319 0,307 0,321 0,183 0,231 0,323 0,329 0,317 14 0 0,1 0,27 0,329

Sodium (Na) mg/L 0,050 0,730 0,680 0,663 0,631 0,631 0,703 0,598 0,608 0,599 0,639 0,669 0,586 0,605 0,602 14 0 0,5855 0,631 0,73

Nutriments

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 14 100 <0,02 <0,02 <0,02

Nitrate (N) et Nitrite (N) mg/L 0,02 <0,02 0,12 0,84 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,04 <0,02 14 57 <0,02 <0,02 0,84

Nitrates (N-NO3
-
) mg/L 0,01 <0,01 0,12 0,84 0,01 0,01 0,06 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,02 0,04 <0,01 14 43 <0,01 0,01 0,84

Nitrites (N-NO2
-
) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 14 100 <0,01 <0,01 <0,01

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Phosphore total mg/L 0,002 0,008 0,014 0,013 0,013 0,010 0,009 0,009 0,009 0,008 0,010 0,008 0,009 0,011 0,007 14 0 0,007 0,009 0,014

HYDROCARBURES PÉTROLIERS 0 0 0

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 <100 210 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 14 93 <100 <100 210

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES 0 0 0

Cérium (Ce) µg/L 0,30 0,68 0,69 0,76 0,53 0,37 0,70 <0,30 <0,30 <0,30 0,70 0,41 <0,30 <0,30 <0,30 14 43 <0,3 0,39 0,76

Césium (Cs) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Dysprosium (Dy) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Erbium (Er) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Europium (Eu) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Gadolinium (Gd) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Holmium (Ho) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Gallium (Ga) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Lanthane (La) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 14 93 <0,5 <0,5 0,5

Lutécium (Lu) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 14 100 <1 <1 <1

Néodyme (Nd) µg/L 3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 14 100 <3 <3 <3

Praséodyme (Pr) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

UNITÉS LDR

degrés décimaux

degrés décimaux

Statistiques descriptives



ID Maxxam - Québec Z27799 Z27814 Z27815 Z27816 Z27817 Z27818 Z27819 Z27820 Z27821 Z27822 Z27824 Z27825 / Z27828 Z27826 Z27827

ID Maxxam - Burnaby KH4091 KH4092 KH4093 KH4094 KH4095 KH4096 KH4097 KH4098 KH4099 KH4100 KH4101 KH4102 / KH4105 KH4103 KH4104

Date d'échantillonnage 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28
# Bordereau - Québec 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-01 110050-02 110050-02 110050-02 110050-02

# Bordereau - Burnaby 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458

Identification de l'échantillon ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-7S ST-7F[1] ST-8 ST-9 ST-10
ST-11S 

(moyenne ST-
11 et DUP-2)

ST-11F ST-12 N % < LDR Minimum Médiane Maximum

UNITÉS LDR

Statistiques descriptives

Rhénium (Re) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Rhodium (Rh) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 14 100 <0,5 <0,5 <0,5

Rubidium (Rb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Samarium (Sm) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Scandium (Sc) µg/L 5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 14 100 <5 <5 <5

Niobium (Nb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Tantalum (Ta) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Terbium (Tb) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 14 100 <1 <1 <1

Thorium (Th) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Thulium (Tm) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Ytterbium (Yb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Yttrium (Y) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX 0 0 0

Mercure (Hg) µg/L 0,0020 0,0057 0,0066 0,0038 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,0037 0,0030 0,0030 <0,0020 0,0037 0,0030 0,0070 0,0036 14 29 <0,002 0,0033 0,0070

Aluminium (Al) µg/L 0,50 166 205 248 206 75,6 244 61,4 62,1 60,0 176 106 53,3 62,2 55,7 14 0 53,3 90,8 248

Aluminium (Al) - fraction biodisponible (facteur de 

correction de 0,66)
µg/L 0,5 110 135 164 136 49,9 161 40,5 41,0 39,6 116 70 35,2 41 36,8 14 0 35,2 59,9 163,7

Antimoine (Sb) µg/L 0,020 <0,020 0,068 0,021 0,022 0,026 <0,020 0,020 0,020 <0,020 0,050 <0,020 <0,020 <0,020 0,022 14 43 <0,02 0,02 0,068

Arsenic (As) µg/L 0,020 0,195 0,722 0,212 0,213 0,219 0,232 0,240 0,250 0,219 0,804 0,198 0,209 0,191 0,234 14 0 0,191 0,219 0,804

Baryum (Ba) µg/L 0,020 4,33 4,56 5,18 5,31 4,14 5,09 3,60 3,45 3,41 4,01 2,16 3,52 3,96 4,59 14 0 2,16 4,075 5,31

Béryllium (Be) µg/L 0,010 0,010 <0,010 0,013 <0,010 <0,010 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 14 79 <0,01 <0,01 0,016

Bismuth (Bi) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 14 100 <0,005 <0,005 <0,005

Bore (B) µg/L 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 14 100 <20 <20 <20

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 0,0090 0,0120 0,0140 0,0130 0,0050 0,0150 <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,0090 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 14 50 <0,005 <0,005 0,0150

Chrome (Cr) µg/L 0,10 0,19 0,33 0,25 0,19 0,20 0,34 0,17 0,16 0,20 0,31 0,21 0,16 0,15 0,19 14 0 0,15 0,195 0,34

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 0,1160 0,2580 0,2790 0,1430 0,0400 0,2800 0,0360 0,0370 0,0310 0,2180 0,0470 0,0190 0,0220 0,0230 14 0 0,0190 0,0435 0,2800

Cuivre (Cu) µg/L 0,050 0,566 0,638 1,21 0,530 0,516 1,02 0,260 1,74 0,518 0,572 0,194 0,271 2,44 0,342 14 0 0,194 0,548 2,44

Fer (Fe) µg/L 1,0 194 284 217 138 128 277 110 106 119 397 185 79,9 121 83,5 14 0 79,9 133 397

Fer (Fe) - fraction biodisponible (facteur de correction 

de 0,5)
µg/L 1,0 97 142 109 69 64,0 139 55,0 53,0 59,5 199 93 40,0 61 41,8 14 0 40,0 66,5 198,5

Plomb (Pb) µg/L 0,0050 0,1770 0,2090 0,2020 0,2720 0,0690 0,2870 0,0610 0,0680 0,0790 0,2130 0,0840 0,0445 0,0680 0,0500 14 0 0,0445 0,0815 0,2870

Lithium (Li) µg/L 0,50 0,99 0,85 1,38 0,78 0,52 1,54 <0,50 <0,50 <0,50 0,76 0,92 <0,50 <0,50 <0,50 14 43 <0,5 0,64 1,54

Manganèse (Mn) µg/L 0,050 4,42 6,37 6,63 5,31 5,40 4,96 5,40 5,35 6,88 7,28 3,36 4,42 5,73 4,48 14 0 3,36 5,375 7,28

Molybdène (Mo) µg/L 0,050 0,349 0,177 0,106 0,203 0,108 0,209 0,099 0,096 0,094 0,140 0,089 0,082 0,067 0,073 14 0 0,067 0,1025 0,349

Nickel (Ni) µg/L 0,020 0,247 0,639 0,577 0,226 0,324 0,752 0,299 0,168 0,287 0,572 0,192 0,252 0,195 0,183 14 0 0,168 0,26925 0,752

Sélenium (Se) µg/L 0,040 0,042 0,052 <0,040 0,051 <0,040 0,065 <0,040 0,042 0,045 0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 14 50 <0,04 <0,04 0,065

Silicium (Si) µg/L 100 2050 1960 2030 1240 1310 2840 1180 1200 1130 1880 1640 1275 1600 1190 14 0 1130 1455 2840

Argent (Ag) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 14 100 <0,005 <0,005 <0,005

Strontium (Sr) µg/L 0,050 8,38 8,69 8,83 7,21 8,94 8,57 8,08 7,95 8,41 7,55 6,53 8,19 8,11 8,28 14 0 6,53 8,235 8,94

Tellure (Te) µg/L 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 14 100 <0,02 <0,02 <0,02

Thallium (Tl) µg/L 0,0020 0,0040 0,0050 0,0050 0,0070 0,0040 0,0050 0,0030 0,0030 0,0030 0,0040 0,0050 0,0025 0,0030 0,0030 14 0 0,0025 0,0040 0,0070

Étain (Sn) µg/L 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 14 100 <0,2 <0,2 <0,2

Titane (Ti) µg/L 0,5 1,10 2,24 2,15 1,54 <0,50 2,55 0,56 <0,50 0,54 1,62 0,53 <0,50 <0,50 <0,50 14 36 <0,5 0,55 2,55

Tungstène (W) µg/L 0,010 <0,010 0,024 0,012 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 0,017 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 14 71 <0,01 <0,01 0,024

Uranium (U) µg/L 0,0020 0,1880 0,1010 0,0650 0,3260 0,1290 0,0890 0,0650 0,0660 0,0630 0,0790 0,3160 0,0635 0,0560 0,0620 14 0 0,0560 0,0725 0,3260

Vanadium (V) µg/L 0,20 0,28 0,37 <0,20 0,31 <0,20 0,30 <0,20 <0,20 <0,20 0,36 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 14 64 <0,2 <0,2 0,37

Zinc (Zn) µg/L 0,10 1,82 2,05 5,22 1,74 1,04 3,55 0,60 0,67 0,51 2,04 0,55 0,56 1,42 1,75 14 0 0,51 1,58 5,22

Zirconium (Zr) µg/L 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 14 100 <0,1 <0,1 <0,1

RADIOACTIVITÉ

Radium (RA 226) Bq/L 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 14 100 <0,002 <0,002 <0,002

Notes

Les codes de dépassement des critères / recommandations de la qualité de l'eau sont expliqués au tableau 2.4. Les critères et les recommandations de la qualité de l'eau sont présentées au tableau 2.3.

[1] Pour la station ST-7F, les mesures in situ  ont été enregistrées le 27 juillet 2014.



Tableau 3.4 Résultats de la qualité de l'eau de surface prélevée les 7 et 8 octobre 2014 dans l'aire d'étude du projet Whabouchi de Nemaska Lithium

ID Maxxam - Québec AB9203 AB9272 AB9273 AB9274 AB9275 / AB9292 AB9276 AB9282 AB9283 AB9284 AB9286 AB9287 AB9288 AB9290 AB9291

ID Maxxam - Burnaby KW3706 KW3707 KW3708 KW3709 KW3710 / KW3720 KW3711 KW3712 KW3713 KW3714 KW3715 KW3716 KW3717 KW3718 KW3719

Date d'échantillonnage 2014/10/07 2014/10/07 2014/10/07 2014/10/07 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08
# Bordereau - Québec 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01

# Bordereau - Burnaby 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619

Identification de l'échantillon ST-1 ST-2 ST-3 ST-4
ST-5 (moyenne 
ST-5 et DUP-3)

ST-6 ST-7S ST-7F ST-8 ST-9 ST-10 ST-11S ST-11F ST-12 N % < LDR Minimum Médiane Maximum

COORDONNÉES
Latitude (nord) 51,690884 51,68252 51,68895 51,6959 51,68923 51,67865 51,67517 51,67517 51,6844 51,65815 51,705631 51,64967 51,64967 51,63592 – – – – –

Longitude (ouest) 75,81575 75,83187 75,84666 75,85667 75,869617 75,87556 75,88606 75,88606 75,90068 75,88813 75,881401 75,92845 75,92845 75,95824 – – – – –

MESURES IN SITU

Température de l'eau °C – 9,78 9,926 9,52 9,58 9,98 7,66 10,16 10,163 10,15 9,79 9,78 10,28 10,273 10,17 14 0 7,66 9,953 10,28

Conductivité spécifique µS/cm – 14,7 15,1 19,5 12,9 16,4 17,3 14,8 17,5 16,8 15,1 10,5 16,9 20,3 16,4 14 0 10,5 16,4 20,3

pH pH – 6,22 5,99 6,03 6,02 6,58 5,82 6,65 6,63 6,68 5,93 6,28 6,62 6,51 6,68 14 0 5,82 6,40 6,68

Oxygène dissous mg/L – 10,89 10,86 10,71 10,95 10,73 11,12 11,02 10,95 11,01 10,92 11,04 10,93 10,76 10,89 14 0 10,71 10,925 11,12

Saturation en oxygène dissous % – 95,9 96 93,8 96 95 93,1 98 97,4 97,9 96,2 97,3 97,5 96 96,9 14 0 93,1 96,1 98

Turbidité UTN – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0

Chlorophylle α µg/L – 5,86 5,65 9,80 6,5 3,91 5,74 3,69 4,13 3,89 4,36 3,83 3,35 3,43 3,05 14 0 3,05 4,02 9,8

CONVENTIONNELS 0 0 0

pH (labo) pH N/A 5,78 5,50 5,58 5,61 6,53 5,87 6,51 6,56 6,63 6,03 6,15 6,58 6,61 6,62 14 0 5,50 6,33 6,63

Conductivité spécifique mS/cm 0,001 0,012 0,013 0,016 0,01 0,015 0,015 0,013 0,013 0,014 0,012 0,009 0,013 0,013 0,013 14 0 0,009 0,013 0,016

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4,5 mg/L 1 1 <1 1 <1 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 14 14 <1 3 4

Dureté calculée (CaCO3) mg/L 0,50 5,18 5,54 7,15 3,99 6,2 6,46 6,5 6,26 6,6 5,53 2,77 6,35 5,99 5,96 14 0 2,77 6,095 7,15

Carbone inorganique dissous mg/L 0,2 / 0,4 2,2 1,8 0,8 2,1 1,7 1,5 1,6 1,5 1,7 1,7 1,5 1,7 1,7 1,8 14 0 0,8 1,7 2,2

Solide Dissous Totaux mg/L 10 44 46 50 37 26 47 28 29 29 42 26 28 27 24 14 0 24 29 50

Solides Totaux mg/L 10 46 55 62 50 29 49 28 30 30 48 29 28 26 28 14 0 26 30 62

Soufre (S) mg/L 3,0 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 <3000 14 100 <3 <3 <3

Matières en suspension (MES) mg/L 0,2 1,5 1,4 0,2 2,1 0,9 0,3 0,4 0,9 0,7 0,6 0,8 – 0,3 0,3 13 0 0,2 0,7 2,1

Turbidité UTN 0,1 0,6 0,6 0,5 0,8 0,75 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,8 0,3 14 0 0,3 0,55 0,8

Carbone organique total mg/L 0,2 / 0,4 9,6 11 12 9,8 5,5 11 5,6 5,7 5,6 11 7,1 5,6 5,6 5,5 14 0 5,5 6,4 12

DBO5 mg/L 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 14 100 <2 <2 <2

DCO mg/L 4 26 28 30 24 16 25 11 14 13 28 19 12 17 11 14 0 11 18 30

Anions

Bromure (Br
-
) mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 14 100 <0,1 <0,1 <0,1

Chlorures (Cl
-
) mg/L 0,05 0,91 0,66 1,3 0,15 0,90 1,1 0,23 0,23 0,24 0,51 0,18 0,23 0,49 0,23 14 0 0,15 0,37 1,3

Fluorure (F) mg/L 0,1 0,02 <0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 <0,01 0,01 0,01 <0,01 0,02 14 100 <0,01 0,02 0,02

Sulfates (SO4) mg/L 0,5 2,0 0,9 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,6 0,9 1,5 1,0 14 0 0,6 1,0 2,0

Sulfures (exprimés en S
2-

) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 14 100 <0,02 <0,02 <0,02

Cations

Calcium (Ca) mg/L 0,050 1,62 1,64 1,85 1,18 1,68 1,83 1,80 1,71 1,78 1,67 1,11 1,74 1,66 1,61 14 0 1,11 1,68 1,85

Magnésium (Mg) mg/L 0,050 0,274 0,353 0,613 0,252 0,487 0,462 0,485 0,483 0,522 0,331 0,229 0,489 0,447 0,473 14 0 0,229 0,468 0,613

Potassium (K) mg/L 0,050 0,214 0,287 0,242 0,228 0,335 0,293 0,322 0,324 0,336 0,274 0,244 0,329 0,313 0,327 14 0 0,214 0,303 0,336

Sodium (Na) mg/L 0,050 0,918 1,15 0,759 0,734 0,796 1,36 0,720 0,847 0,639 0,845 0,756 0,634 0,732 0,649 14 0 0,634 0,758 1,36

Nutriments

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 14 100 <0,02 <0,02 <0,02

Nitrate (N) et Nitrite (N) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 14 100 <0,02 <0,02 <0,02

Nitrates (N-NO3
-
) mg/L 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 <0,01 14 71 <0,01 <0,01 0,02

Nitrites (N-NO2
-
) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 14 100 <0,01 <0,01 <0,01

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Phosphore total mg/L 0,002 0,008 0,009 0,010 0,011 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,010 0,008 0,008 0,007 0,008 14 0 0,007 0,008 0,011

HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 14 100 <100 <100 <100

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES
Cérium (Ce) µg/L 0,30 0,89 0,89 0,87 0,52 0,39 0,71 <0,30 <0,30 0,32 0,74 0,49 <0,30 <0,30 <0,30 14 36 <0,3 0,44 0,89

Césium (Cs) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Dysprosium (Dy) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Erbium (Er) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Europium (Eu) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Gadolinium (Gd) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Holmium (Ho) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Gallium (Ga) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Lanthane (La) µg/L 0,50 0,57 <0,50 0,54 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 14 86 <0,5 <0,5 0,57

Lutécium (Lu) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 14 100 <1 <1 <1

Néodyme (Nd) µg/L 3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 14 100 <3 <3 <3

Praséodyme (Pr) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Statistiques descriptives

LDRUNITÉS

degrés décimaux

degrés décimaux



ID Maxxam - Québec AB9203 AB9272 AB9273 AB9274 AB9275 / AB9292 AB9276 AB9282 AB9283 AB9284 AB9286 AB9287 AB9288 AB9290 AB9291

ID Maxxam - Burnaby KW3706 KW3707 KW3708 KW3709 KW3710 / KW3720 KW3711 KW3712 KW3713 KW3714 KW3715 KW3716 KW3717 KW3718 KW3719

Date d'échantillonnage 2014/10/07 2014/10/07 2014/10/07 2014/10/07 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08 2014/10/08
# Bordereau - Québec 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01 112848-01-01

# Bordereau - Burnaby 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619

Identification de l'échantillon ST-1 ST-2 ST-3 ST-4
ST-5 (moyenne 
ST-5 et DUP-3)

ST-6 ST-7S ST-7F ST-8 ST-9 ST-10 ST-11S ST-11F ST-12 N % < LDR Minimum Médiane Maximum

Statistiques descriptives

LDRUNITÉS

Rhénium (Re) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Rhodium (Rh) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 14 100 <0,5 <0,5 <0,5

Rubidium (Rb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Samarium (Sm) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Scandium (Sc) µg/L 5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 14 100 <5 <5 <5

Niobium (Nb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Tantalum (Ta) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Terbium (Tb) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 14 100 <1 <1 <1

Thorium (Th) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Thulium (Tm) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 14 100 <0,4 <0,4 <0,4

Ytterbium (Yb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

Yttrium (Y) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 100 <2 <2 <2

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX 
Mercure (Hg) µg/L 0,0020 <0,0020 <0,0020 0,0082 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,0023 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 14 86 <0,002 <0,002 0,0082
Aluminium (Al) µg/L 0,50 191 202 224 205 55,95 179 48,3 53,4 49,7 172 106 48,2 49,1 43,1 14 0 43,1 81,0 224

Aluminium (Al) - fraction biodisponible (facteur de 

correction de 0,66)
µg/L 0,5 126 133 148 135 36,9 118 31,9 35,2 32,8 114 70 31,8 32 28,4 14 0 28,4 53,4 148

Antimoine (Sb) µg/L 0,020 <0,020 0,062 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,042 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 14 86 <0,02 <0,02 0,062

Arsenic (As) µg/L 0,020 0,208 0,738 0,207 0,240 0,231 0,205 0,255 0,266 0,239 0,813 0,215 0,26 0,254 0,25 14 0 0,205 0,245 0,813

Baryum (Ba) µg/L 0,020 4,44 4,58 5,02 5,05 3,56 4,12 3,44 3,61 3,6 4,03 2,47 3,61 3,56 3,24 14 0 2,47 3,61 5,05

Béryllium (Be) µg/L 0,010 0,012 0,015 0,015 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 14 71 <0,01 <0,01 0,015

Bismuth (Bi) µg/L 0,0050 <0,0050 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 14 93 <0,005 <0,005 0,0050

Bore (B) µg/L 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 14 100 <10 <10 <10

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 0,0120 0,0120 0,0120 0,0130 <0,0050 0,0090 0,0050 0,0050 0,0050 0,0110 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 14 29 <0,005 0,0050 0,0130

Chrome (Cr) µg/L 0,10 0,24 0,36 0,26 0,24 0,19 0,32 0,17 0,18 0,19 0,4 0,26 0,2 0,17 0,17 14 0 0,17 0,22 0,4

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 0,1390 0,2770 0,1820 0,1300 0,0235 0,1890 0,0190 0,0230 0,0250 0,1690 0,0530 0,0170 0,0240 0,0180 14 0 0,0170 0,0390 0,2770

Cuivre (Cu) µg/L 0,050 0,688 2,33 1,14 0,639 0,309 0,886 0,292 7,40 0,359 0,57 1,18 0,295 0,668 0,281 14 0 0,281 0,654 7,4

Fer (Fe) µg/L 1,0 265 336 183 126 173 280 107 132 157 447 200 105 117 79,8 14 0 79,8 165 447

Fer (Fe) - fraction biodisponible (facteur de 

correction de 0,5)
µg/L 1,0 133 168 92 63 86,5 140 53,5 66,0 78,5 224 100 52,5 59 39,9 14 0 39,9 82,5 223,5

Plomb (Pb) µg/L 0,0050 0,1840 0,2250 0,1610 0,2920 0,0645 0,2020 0,0610 0,0680 0,0710 0,1760 0,0760 0,0530 0,0560 0,0370 14 0 0,0370 0,0735 0,2920

Lithium (Li) µg/L 0,50 1,15 1,07 1,75 0,93 0,61 1,81 0,52 <0,50 <0,50 1,03 1,1 <0,50 <0,50 0,58 14 29 <0,5 0,768 1,81

Manganèse (Mn) µg/L 0,050 4,49 6,13 4,12 4,41 3,81 5,24 3,8 5,02 5,33 5,62 3,55 3,85 4,74 2,71 14 0 2,71 4,45 6,13

Molybdène (Mo) µg/L 0,050 0,318 0,184 0,119 0,257 0,141 0,365 0,101 0,121 0,086 0,17 0,086 0,091 0,103 0,097 14 0 0,086 0,12 0,365

Nickel (Ni) µg/L 0,020 0,686 0,825 0,560 0,330 0,247 0,691 0,309 0,280 0,276 1,55 0,187 0,222 0,244 0,271 14 0 0,187 0,295 1,55

Sélenium (Se) µg/L 0,040 0,056 0,041 0,051 0,067 <0,040 0,040 0,046 0,048 0,040 0,051 <0,040 <0,040 0,044 <0,040 14 29 <0,04 0,043 0,067

Silicium (Si) µg/L 50 2860 2460 2570 1260 1555 3730 1340 1300 1210 2430 1720 1270 1270 1240 14 0 1210 1448 3730

Argent (Ag) µg/L 0,0050 <0,0050 0,0140 <0,0050 0,0070 <0,0050 0,0070 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 14 79 <0,005 <0,005 0,014

Strontium (Sr) µg/L 0,050 8,84 9,58 8,89 7,52 8,81 8,47 8,50 8,45 8,72 9,04 7,11 8,47 8,55 7,85 14 0 7,11 8,53 9,58

Tellure (Te) µg/L 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 14 100 <0,02 <0,02 <0,02

Thallium (Tl) µg/L 0,0020 0,0040 0,0060 0,0060 0,0080 0,0035 0,0060 0,0040 0,0040 0,0030 0,0050 0,0040 0,0040 0,0030 0,0030 14 0 0,0030 0,0040 0,0080

Étain (Sn) µg/L 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 14 100 <0,2 <0,2 <0,2

Titane (Ti) µg/L 0,5 1,64 1,84 1,99 1,46 <0,50 2,49 <0,50 <0,50 <0,50 1,81 0,87 <0,50 <0,50 <0,50 14 50 <0,5 0,56 2,49

Tungstène (W) µg/L 0,010 0,025 0,037 0,016 0,016 <0,010 0,027 0,010 0,012 <0,010 0,033 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 14 43 <0,01 0,011 0,037

Uranium (U) µg/L 0,0020 0,1960 0,1130 0,0790 0,4020 0,1500 0,0900 0,0700 0,0670 0,0600 0,0980 0,3630 0,0720 0,0680 0,0650 14 0 0,0600 0,0845 0,4020

Vanadium (V) µg/L 0,20 0,26 0,34 0,21 0,37 <0,20 0,32 <0,20 <0,20 <0,20 0,42 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 14 57 <0,2 <0,2 0,42

Zinc (Zn) µg/L 0,10 2,88 2,87 3,76 1,39 1,16 3,00 0,48 0,72 0,48 2,10 0,84 0,69 0,95 0,45 14 0 0,45 1,05 3,76

Zirconium (Zr) µg/L 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 14 100 <0,1 <0,1 <0,1

RADIOACTIVITÉ
Radium (RA 226) Bq/L 0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,005 0,003 0,006 0,004 0,002 0,003 0,004 0,003 <0,002 0,003 0,003 14 21 <0,002 0,003 0,006

Notes

Les codes de dépassement des critères / recommandations de la qualité de l'eau sont expliqués au tableau 2.4. Les critères et les recommandations de la qualité de l'eau sont présentées au tableau 2.3.



Tableau 3.5 Statistiques descriptives, en fonction du milieu, de la qualité des eaux de surfaces prélevées dans la zone d'étude du projet Whabouchi en 2014

N % < LDR Minimum Médiane Maximum N % < LDR Minimum Médiane Maximum N % < LDR Minimum Médiane Maximum

MESURES IN SITU

Température de l'eau °C – 12 0 9,52 14,79 18,60 21 0 5,78 13,67 17,62 9 0 7,66 10,95 17,24

Conductivité spécifique µS/cm – 12 0 11,5 15,1 30,4 21 0 13,9 14,9 20,3 9 0 8,5 14,2 17,3

pH pH – 12 0 4,53 6,00 6,22 21 0 5,90 6,62 6,88 9 0 4,77 5,65 6,36

Oxygène dissous mg/L – 11 0 8,94 9,53 10,95 21 0 8,94 9,94 11,13 9 0 8,37 9,83 11,12

Saturation en oxygène dissous % – 5 0 93,8 95,9 96,0 13 0 95,0 97,5 102,1 6 0 81,9 94,7 97,3

Turbidité UTN – 12 0 0 0 0,52 21 0 0 0 0,30 9 0 0 0 0,88

Chlorophylle α µg/L – 11 0 2,90 6,31 9,80 21 0 1,92 3,43 5,04 9 0 2,17 4,36 7,70

CONVENTIONNELS

pH (labo) pH – 12 0 4,71 5,60 6,37 21 0 6,12 6,45 6,63 9 0 5,21 5,78 6,15

Conductivité spécifique mS/cm 0,001 12 0 0,009 0,011 0,020 21 0 0,006 0,013 0,015 9 0 0,007 0,010 0,015

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4,5 mg/L 1 12 58 <1 <1 2 21 0 2 4 4 9 33 <1 1 2

Dureté calculée (CaCO3) mg/L 0,50 12 0 2,82 4,52 7,15 21 0 5,23 5,88 6,6 9 0 2,43 4,01 6,46

Carbone inorganique dissous mg/L 0,5 12 17 <0,5 1,3 2,2 21 0 1 1,5 1,8 9 0 0,5 1,4 2,5

Solide Dissous Totaux mg/L 10 12 0 18 34 50 21 0 12 21 30 9 0 17 29 47

Solides Totaux mg/L 10 12 0 24 43 62 21 0 16 25 32 9 0 23 36 49

Soufre (S) mg/L 3,0 12 100 <3 <3 <3 21 100 <3 <3 <3 9 100 <3 <3 <3

Matières en suspension (MES) mg/L 0,4 12 8 <0,4 1,65 2,7 20 15 <0,4 1 2,1 9 22 <0,4 0,8 2,3

Turbidité UTN 0,1 12 0 0,5 0,6 0,9 21 0 0,3 0,5 0,8 9 0 0,3 0,4 3

Carbone organique total mg/L 0,5 12 0 7,9 10,4 16 21 0 5,5 6,4 9 9 0 5,8 9,8 16,7

DBO5 mg/L 2 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

DCO mg/L 4 12 0 15 25 37 21 5 <4 13 18 9 0 15 22 40

Anions

Bromure (Br
-
) mg/L 0,1 12 100 <0,1 <0,1 <0,1 21 100 <0,1 <0,1 <0,1 9 100 <0,1 <0,1 <0,1

Chlorures (Cl
-
) mg/L 0,05 12 0 0,15 0,46 1,5 21 0 0,22 0,25 0,895 9 0 0,16 0,46 1,1

Fluorure (F) mg/L 0,01 12 8 <0,01 0,02 0,21 21 5 <0,01 0,01 0,02 9 11 <0,01 0,02 0,02

Sulfates (SO4) mg/L 0,5 12 0 0,8 0,9 2,0 21 0 0,9 1,0 1,5 9 0 0,6 0,8 1,0

Sulfures (exprimés en S
2-

) mg/L 0,02 12 92 <0,02 <0,02 0,02 21 100 <0,02 <0,02 <0,02 9 100 <0,02 <0,02 <0,02

Cations

Calcium (Ca) mg/L 0,050 12 0 0,8 1,325 1,85 21 0 1,38 1,55 1,8 9 0 0,694 1,19 1,83

Magnésium (Mg) mg/L 0,050 12 0 0,193 0,263 0,613 21 0 0,429 0,473 0,522 9 0 0,170 0,248 0,462

Potassium (K) mg/L 0,050 12 0 0,166 0,233 0,306 21 0 0,296 0,319 0,336 9 0 0,100 0,237 0,293

Sodium (Na) mg/L 0,050 12 0 0,503 0,689 1,150 21 0 0,566 0,612 0,847 9 0 0,535 0,703 1,360

Nutriments

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0,02 12 100 <0,02 <0,02 <0,02 21 95 <0,02 <0,02 0,03 9 100 <0,02 <0,02 <0,02

Nitrate (N) et Nitrite (N) mg/L 0,02 12 50 <0,02 0,02 0,84 21 67 <0,02 <0,02 0,05 9 78 <0,02 <0,02 0,06

Nitrates (N-NO3
-
) mg/L 0,01 12 33 <0,01 0,025 0,84 21 38 <0,01 0,01 0,05 9 78 <0,01 <0,01 0,06

Nitrites (N-NO2
-
) mg/L 0,01 12 100 <0,01 <0,01 <0,01 21 100 <0,01 <0,01 <0,01 9 100 <0,01 <0,01 <0,01

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0,4 12 100 <0,4 <0,4 <0,4 21 100 <0,4 <0,4 <0,4 9 100 <0,4 <0,4 <0,4

Phosphore total mg/L 0,002 12 0 0,008 0,011 0,014 21 0 0,007 0,008 0,011 9 0 0,007 0,009 0,011

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 12 92 <100 <100 210 21 100 <100 <100 <100 9 100 <100 <100 <100

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES

Cérium (Ce) µg/L 0,30 12 0 0,36 0,61 0,89 21 86 <0,3 <0,3 0,39 9 11 <0,3 0,53 0,74

Césium (Cs) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Dysprosium (Dy) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Erbium (Er) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Europium (Eu) µg/L 0,40 12 100 <0,4 <0,4 <0,4 21 100 <0,4 <0,4 <0,4 9 100 <0,4 <0,4 <0,4

Gadolinium (Gd) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Holmium (Ho) µg/L 0,40 12 100 <0,4 <0,4 <0,4 21 100 <0,4 <0,4 <0,4 9 100 <0,4 <0,4 <0,4

Gallium (Ga) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Lanthane (La) µg/L 0,50 12 75 <0,5 <0,5 0,57 21 100 <0,5 <0,5 <0,5 9 100 <0,5 <0,5 <0,5

Lutécium (Lu) µg/L 1,0 12 100 <1 <1 <1 21 100 <1 <1 <1 9 100 <1 <1 <1

Néodyme (Nd) µg/L 3,0 12 100 <3 <3 <3 21 100 <3 <3 <3 9 100 <3 <3 <3

Praséodyme (Pr) µg/L 0,40 12 100 <0,4 <0,4 <0,4 21 100 <0,4 <0,4 <0,4 9 100 <0,4 <0,4 <0,4

Rhénium (Re) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Rhodium (Rh) µg/L 0,50 12 100 <0,5 <0,5 <0,5 21 100 <0,5 <0,5 <0,5 9 100 <0,5 <0,5 <0,5

Rubidium (Rb) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Samarium (Sm) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Scandium (Sc) µg/L 5,0 12 100 <5 <5 <5 21 100 <5 <5 <5 9 100 <5 <5 <5

Niobium (Nb) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Tantalum (Ta) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Terbium (Tb) µg/L 1,0 12 100 <1 <1 <1 21 100 <1 <1 <1 9 100 <1 <1 <1

Thorium (Th) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Thulium (Tm) µg/L 0,40 12 100 <0,4 <0,4 <0,4 21 100 <0,4 <0,4 <0,4 9 100 <0,4 <0,4 <0,4

Ytterbium (Yb) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

Yttrium (Y) µg/L 2,0 12 100 <2 <2 <2 21 100 <2 <2 <2 9 100 <2 <2 <2

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX

Mercure (Hg) µg/L 0,0020 12 50 <0,002 <0,002 0,0082 21 52 <0,002 <0,002 0,007 9 89 <0,002 <0,002 0,0037

Aluminium (Al) µg/L 0,50 12 0 99,3 196,5 248 21 0 43,1 55,7 75,6 9 0 76,5 163 244

Antimoine (Sb) µg/L 0,020 12 58 <0,02 <0,02 0,068 21 71 <0,02 <0,02 0,026 9 67 <0,02 <0,02 0,051

Arsenic (As) µg/L 0,020 12 0 0,144 0,21 0,738 21 0 0,176 0,219 0,266 9 0 0,149 0,215 0,813

Baryum (Ba) µg/L 0,020 12 0 2,79 4,5 5,31 21 0 3,24 3,61 4,59 9 0 2,14 4,01 5,09

Béryllium (Be) µg/L 0,010 12 33 <0,01 0,0105 0,017 21 100 <0,01 <0,01 <0,01 9 67 <0,01 <0,01 0,016

Bismuth (Bi) µg/L 0,0050 12 92 <0,005 <0,005 0,005 21 100 <0,005 <0,005 <0,005 9 100 <0,005 <0,005 <0,005

Bore (B) µg/L 50 12 100 <50 <50 <50 21 100 <50 <50 <50 9 100 <50 <50 <50

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 12 0 0,009 0,012 0,014 21 48 <0,005 0,005 0,008 9 11 <0,005 0,009 0,015

Chrome (Cr) µg/L 0,10 12 0 0,13 0,23 0,36 21 0 0,13 0,17 0,2 9 0 0,18 0,26 0,4

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 12 0 0,0900 0,1670 0,2790 21 0 0,0170 0,0240 0,0500 9 0 0,0470 0,1720 0,2800

Cuivre (Cu) µg/L 0,050 12 0 0,437 0,639 2,33 21 0 0,26 0,359 16,7 9 0 0,179 0,588 1,28

Fer (Fe) µg/L 1,0 12 0 108 162 336 21 0 67,6 106 173 9 0 106 210 447

Plomb (Pb) µg/L 0,0050 12 0 0,1010 0,1930 0,2920 21 0 0,0370 0,0610 0,0790 9 0 0,0530 0,1760 0,2870

Lithium (Li) µg/L 0,50 12 0 0,62 0,96 1,75 21 81 <0,5 <0,5 0,605 9 0 0,65 1,03 1,81

Manganèse (Mn) µg/L 0,050 12 0 4,12 5,72 7,33 21 0 2,71 5,16 10,3 9 0 3,36 5,00 7,28

Molybdène (Mo) µg/L 0,050 12 0 0,106 0,181 0,349 21 0 0,065 0,091 0,1405 9 0 0,064 0,160 0,365

Nickel (Ni) µg/L 0,020 12 0 0,226 0,414 0,825 21 0 0,168 0,252 0,324 9 0 0,187 0,506 1,55

Sélenium (Se) µg/L 0,040 12 25 <0,04 0,045 0,067 21 71 <0,04 <0,04 0,048 9 56 <0,04 <0,04 0,065

Silicium (Si) µg/L 100 8 0 1240 2040 2860 14 0 1130 1270 1600 6 0 1640 2155 3730

Argent (Ag) µg/L 0,0050 12 67 <0,005 <0,005 0,014 21 100 <0,005 <0,005 <0,005 9 89 <0,005 <0,005 0,007

Strontium (Sr) µg/L 0,050 12 0 5,02 7,95 9,58 21 0 7,41 8,11 8,94 9 0 5,68 7,11 9,04

Tellure (Te) µg/L 0,020 12 100 <0,02 <0,02 <0,02 21 100 <0,02 <0,02 <0,02 9 100 <0,02 <0,02 <0,02

Thallium (Tl) µg/L 0,0020 12 0 0,0030 0,0050 0,0080 21 19 <0,002 0,0030 0,0040 9 0 0,0030 0,0040 0,0060

Étain (Sn) µg/L 0,2 12 83 <0,2 <0,2 0,94 21 100 <0,2 <0,2 <0,2 9 100 <0,2 <0,2 <0,2

Titane (Ti) µg/L 0,5 12 0 0,8 1,5 2,24 21 90 <0,5 <0,5 0,56 9 0 0,53 1,56 2,55

Tungstène (W) µg/L 0,010 12 25 <0,01 0,014 0,037 21 90 <0,01 <0,01 0,012 9 33 <0,01 0,014 0,033

Uranium (U) µg/L 0,0020 12 0 0,0510 0,1225 0,4020 21 0 0,0500 0,0635 0,1500 9 0 0,0710 0,0900 0,3630

Vanadium (V) µg/L 0,20 12 25 <0,2 0,27 0,37 21 100 <0,2 <0,2 <0,2 9 33 <0,2 0,31 0,42

Zinc (Zn) µg/L 0,10 12 0 1,39 2,56 5,32 21 0 0,45 0,945 2,74 9 0 0,55 2,1 5,1

Zirconium (Zr) µg/L 0,10 8 100 <0,1 <0,1 <0,1 14 100 <0,1 <0,1 <0,1 6 100 <0,1 <0,1 <0,1

RADIOACTIVITÉ 0 #DIV/0! 0 #NOMBRE! 0 0 #DIV/0! 0 #NOMBRE! 0 0 #DIV/0! 0 #NOMBRE! 0

Radium (RA 226) Bq/L 0,002 12 75 <0,002 <0,002 0,006 21 71 <0,002 <0,002 0,004 9 67 <0,002 <0,002 0,006

Cours d'eau 
Unité LDRParamètre

Lac Lac des Montagnes (LdM)





Tableau 3.6 Statistiques descriptives globales de la qualité des eaux de surfaces prélevées dans la zone d'étude du projet Whabouchi en 2014

N % < LDR Minimum 1er quartile Médiane 3e quartile Maximum
MESURES IN SITU

Température de l'eau °C – 42 0 5,78 9,94 14,52 15,81 18,60

Conductivité spécifique µS/cm – 42 0 8,5 14,1 15,0 16,4 30,4

pH pH – 42 0 4,53 5,88 6,12 6,61 6,88

Oxygène dissous mg/L – 41 0 8,37 9,47 9,75 10,89 11,13

Saturation en oxygène dissous % – 24 0 81,9 95,0 96,0 97,5 102,1

Turbidité UTN – 42 0 0 0 0 0,01 0,88

Chlorophylle α µg/L – 41 0 1,92 3,30 3,83 5,04 9,80

CONVENTIONNELS
pH (labo) pH – 42 0 4,71 5,77 6,20 6,45 6,63

Conductivité spécifique mS/cm 0,001 42 0 0,006 0,010 0,012 0,013 0,020

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4,5 mg/L 1 42 24 <1 1 2 4 4

Dureté calculée (CaCO3) mg/L 0,50 42 0 2,43 4,46 5,50 5,99 7,15

Carbone inorganique dissous mg/L 0,5 42 5 <0,5 1,0 1,4 1,7 2,5

Solide Dissous Totaux mg/L 10 42 0 12 20 28 32 50

Solides Totaux mg/L 10 42 0 16 24 29 38 62

Soufre (S) mg/L 3,0 42 100 <3 <3 <3 <3 <3

Matières en suspension (MES) mg/L 0,4 41 15 <0,4 0,7 1,2 1,8 2,7

Turbidité UTN 0,1 42 0 0,3 0,5 0,6 0,7 3

Carbone organique total mg/L 0,5 42 0 5,5 6,3 8,15 9,8 16,7

DBO5 mg/L 2 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

DCO mg/L 4 42 2 <4 13 17 24 40

Anions

Bromure (Br
-
) mg/L 0,1 42 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Chlorures (Cl
-
) mg/L 0,05 42 0 0,15 0,23 0,27 0,55 1,5

Fluorure (F) mg/L 0,01 42 7 <0,01 0,01 0,01 0,02 0,21

Sulfates (SO4) mg/L 0,5 42 0 0,6 0,9 0,9 1,0 2,0

Sulfures (exprimés en S
2-

) mg/L 0,02 42 98 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02

Cations

Calcium (Ca) mg/L 0,050 42 0 0,694 1,2425 1,49 1,6375 1,85

Magnésium (Mg) mg/L 0,050 42 0 0,170 0,258 0,446 0,482 0,613

Potassium (K) mg/L 0,050 42 0 0,100 0,236 0,297 0,319 0,336

Sodium (Na) mg/L 0,050 42 0 0,503 0,604 0,637 0,732 1,360

Nutriments

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0,02 42 98 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03

Nitrate (N) et Nitrite (N) mg/L 0,02 42 64 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,84

Nitrates (N-NO3
-
) mg/L 0,01 42 45 <0,01 <0,01 0,01 0,03 0,84

Nitrites (N-NO2
-
) mg/L 0,01 42 100 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0,4 42 100 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Phosphore total mg/L 0,002 42 0 0,007 0,008 0,009 0,010 0,014

HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 42 98 <100 <100 <100 <100 210

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES
Cérium (Ce) µg/L 0,30 42 45 <0,3 <0,3 0,37 0,53 0,89

Césium (Cs) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Dysprosium (Dy) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Erbium (Er) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Europium (Eu) µg/L 0,40 42 100 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Gadolinium (Gd) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Holmium (Ho) µg/L 0,40 42 100 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Gallium (Ga) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Lanthane (La) µg/L 0,50 42 93 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,57

Lutécium (Lu) µg/L 1,0 42 100 <1 <1 <1 <1 <1

Néodyme (Nd) µg/L 3,0 42 100 <3 <3 <3 <3 <3

Praséodyme (Pr) µg/L 0,40 42 100 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Rhénium (Re) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Rhodium (Rh) µg/L 0,50 42 100 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Rubidium (Rb) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Samarium (Sm) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Scandium (Sc) µg/L 5,0 42 100 <5 <5 <5 <5 <5

Niobium (Nb) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Tantalum (Ta) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Terbium (Tb) µg/L 1,0 42 100 <1 <1 <1 <1 <1

Thorium (Th) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Thulium (Tm) µg/L 0,40 42 100 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Ytterbium (Yb) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

Yttrium (Y) µg/L 2,0 42 100 <2 <2 <2 <2 <2

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX
Mercure (Hg) µg/L 0,0020 42 60 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 0,0082
Aluminium (Al) µg/L 0,50 42 0 43,1 55,7 76,05 171 248

Antimoine (Sb) µg/L 0,020 42 67 <0,02 <0,02 <0,02 0,022 0,068

Arsenic (As) µg/L 0,020 42 0 0,144 0,1933 0,214 0,25 0,813

Baryum (Ba) µg/L 0,020 42 0 2,14 3,53 3,69 4,30 5,31

Béryllium (Be) µg/L 0,010 42 74 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,017

Bismuth (Bi) µg/L 0,0050 42 98 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005

Bore (B) µg/L 50 42 100 <50 <50 <50 <50 <50

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 42 26 <0,005 <0,005 0,007 0,0118 0,015

Chrome (Cr) µg/L 0,10 42 0 0,13 0,17 0,19 0,24 0,4

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 42 0 0,0170 0,0243 0,0480 0,1713 0,2800

Cuivre (Cu) µg/L 0,050 42 0 0,179 0,345 0,524 0,945 16,7

Fer (Fe) µg/L 1,0 42 0 67,6 106 126 192 447

Plomb (Pb) µg/L 0,0050 42 0 0,0370 0,0610 0,0735 0,1823 0,2920

Lithium (Li) µg/L 0,50 42 40 <0,5 <0,5 0,61 0,98 1,81

Manganèse (Mn) µg/L 0,050 42 0 2,71 4,43 5,20 6,31 10,3

Molybdène (Mo) µg/L 0,050 42 0 0,064 0,087 0,105 0,168 0,365

Nickel (Ni) µg/L 0,020 42 0 0,168 0,223 0,280 0,425 1,55

Sélenium (Se) µg/L 0,040 42 55 <0,04 <0,04 <0,04 0,045 0,067

Silicium (Si) µg/L 100 28 0 1130 1255 1447,5 2035 3730

Argent (Ag) µg/L 0,0050 42 88 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,014

Strontium (Sr) µg/L 0,050 42 0 5,02 7,43 8,07 8,54 9,58

Tellure (Te) µg/L 0,020 42 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Thallium (Tl) µg/L 0,0020 42 10 <0,002 0,0030 0,0040 0,0050 0,0080

Étain (Sn) µg/L 0,2 42 95 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,94

Titane (Ti) µg/L 0,5 42 45 <0,5 <0,5 0,55 1,52 2,55

Tungstène (W) µg/L 0,010 42 60 <0,01 <0,01 <0,01 0,014 0,037

Uranium (U) µg/L 0,0020 42 0 0,0500 0,0631 0,0715 0,1250 0,4020

Vanadium (V) µg/L 0,20 42 64 <0,2 <0,2 <0,2 0,29 0,42

Zinc (Zn) µg/L 0,10 42 0 0,45 0,75 1,58 2,49 5,32

Zirconium (Zr) µg/L 0,10 28 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

RADIOACTIVITÉ
Radium (RA 226) Bq/L 0,002 42 71 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 0,006

Paramètre Unité LDR
Statistiques descriptives
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3.3.1.1 Blancs 

Pour la majorité des paramètres analysés par les laboratoires de Maxxam (annexes 3.4 à 3.6), les blancs 

respectent les critères d’alerte du tableau 2.2, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent pas de concentrations 

d’analytes supérieures à deux fois la LDR. Cependant, certains cas de contamination potentielle doivent 

être soulevés : 

 Les blancs 1, 4 et 7 contiennent des concentrations de CID de 3 à 6 fois la LDR; 

 Les blancs 1 et 7 présentent des concentrations de COT de 10,5 à 13 fois la LDR; 

 La DCO mesurée dans le blanc 7 équivaut à 3,3 fois la LDR; 

 La concentration de MES dans le blanc 1 est 4 fois la LDR; 

 Les concentrations d’aluminium dans les blancs 1 et 9 sont respectivement de 5 et 2,1 fois la 
LDR; 

 Les concentrations de nickel varient de 2,4 à 10,1 fois la LDR dans tous les blancs du 8 octobre 
(blancs 7, 8, et 9) ainsi que dans les blancs 1 et 5; 

 Le blanc 2 présentent des concentrations de baryum, de zinc et de calcium équivalant 
respectivement à 7,8, 24 et 2,1 fois les LDR correspondantes; 

 La concentration de cuivre rapportée dans le blanc 3 est de 5,8 fois la LDR. 

 

Le blanc de transport analysé en juillet ne présente aucun dépassement de critère d’alerte.  

Dans le cas du blanc analysé au laboratoire du CEAEQ (annexe 3.7), certains éléments des métaux 

rares et des terres rares dépassent le critère d’alerte du tableau 2.2, c’est-à-dire qu’ils contiennent des 

concentrations d’analytes supérieures à cinq fois la LDM. C’est le cas du cérium, du lanthane, du lithium, 

du néodyme, du praséodyme, de l’uranium et de l’yttrium dont les concentrations mesurées sont de 10 à 

90 fois la LDM. Il est intéressant de souligner que si le critère d’alerte était plutôt de deux fois la LDM, 

cinq autres éléments devraient être considérés avec prudence (dysprosium, gadolinium, niobium, 

samarium et scandium). 

Il n’est malheureusement pas possible d’identifier l’origine de la contamination observée dans les blancs. 

Il peut s’agir de contamination provenant de l’environnement au site d’échantillonnage, d’erreurs de 

manipulation lors de l’échantillonnage, des contenants d’échantillonnage eux-mêmes, d’erreurs au 

laboratoire, de l’eau déminéralisée utilisée pour les blancs, etc.  

3.3.1.2 Duplicatas 

Les différences relatives calculées entre les échantillons d’eau de surface réguliers et leurs duplicatas 

(annexes 3.4 à 3.6) respectent les critères d’alerte du tableau 2.2 pour la grande majorité des 

paramètres, sauf dans les trois cas suivants : 

 Cuivre : le critère d’alerte est dépassé dans le cas de l’échantillon régulier de la station ST-8 et du 
DUP-1 prélevés en juin 2014; 

 Chlorures et zinc : le critère d’alerte est dépassé dans le cas de l’échantillon régulier de la station 
ST-5 et du DUP-3 prélevés en octobre 2014. 
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3.3.1.3 Comparaison interlaboratoire 

Les résultats de la comparaison interlaboratoire sont présentés à l’annexe 3.8. Il convient de spécifier 

que le type de limites de détection fournies par les deux laboratoires diffère. Le laboratoire de Maxxam 

fournit la limite de détection rapporté (LDR) tandis que le laboratoire du CEAEQ fournit la limite de 

détection de la méthode (LDM). Selon une précision du laboratoire Maxxam, la LDR est présentée dans 

leurs certificats d’analyse puisqu’ils ajustent la limite de détection en fonction des dilutions effectuées, s’il 

y a lieu.  

3.3.1.3.1 Terres rares et métaux rares extractibles totaux 

Les méthodes utilisées par les laboratoires de Maxxam St-Laurent et du CEAEQ sont respectivement 

MA200–Mét 1.2 R4 m et MA. 203 - Mét.T.rares (annexe 2.2). Les LDM appliquées par le CEAEQ pour 

l’analyse des terres rares et des métaux rares varient entre 1 et 4 ng/L. Ces limites de détection sont de 

133 à 1 667 fois plus basses que les LDR utilisées par le laboratoire de Maxxam St-Laurent. Ainsi, tandis 

que tous les échantillons analysés au laboratoire du CEAEQ contiennent des concentrations détectables 

pour tous les métaux rares et les terres rares recherchés, le laboratoire de Maxxam St-Laurent n’a 

détecté aucun de ces éléments à des concentrations dépassant les LDR. Il importe de rappeler ici que 

des concentrations mesurables de tous les métaux et terres rares ont également été détectées dans le 

blanc de terrain analysé au laboratoire du CEAEQ (annexe 3.7). Pour sept éléments (cérium, lanthane, 

lithium, néodyme, praséodyme, uranium et yttrium) les concentrations mesurées dans le blanc sont de 

10 à 90 fois la LDM, ce qui dépasse amplement le critère d’alerte de cinq fois la LDM apparaissant au 

tableau 2.2.  

3.3.1.3.2 Métaux traces 

Le laboratoire du CEAEQ utilise, pour le dosage des métaux traces, la méthode MA. 203 –

 Mét.Tra.ext 1.0. Cette méthode vise l’analyse des métaux extractibles totaux, soit la concentration 

correspondant à la somme du métal dissous et du métal associé aux particules en suspension, mis en 

solution par une digestion modérée de l’échantillon, sans destruction du réseau silicaté. La mesure du 

métal extractible total est à privilégier afin de déterminer la concentration amont qui sera retenue dans le 

bilan de masse servant à établir les objectifs environnementaux de rejet (OER). 

La méthode d’analyse appliquée par le laboratoire de Maxxam Burnaby est basée sur celle de la US EPA 

(Environmental Protection Agency) « Method 200.8 –Determination of trace elements in waters and 

wastes by inductively coupled plasma - mass spectrometry ». L’utilisation de cette méthode d’analyse 

permet d’obtenir les limites de détection trace demandées. Selon le MDDELCC, cette méthode n’est pas 

comparable à la méthode d’analyse MA. 203 – Mét.Tra.ext 1.0 du CEAEQ puisque la méthode 

américaine réfère aux métaux solubles à l’acide (métaux dissous et faiblement liés aux particules). Par 

contre, selon Maxxam, cette méthode d’analyse peut être considérée comme similaire à celle du CEAEQ 

(avec certaines variantes) dans le cas où les eaux analysées répondent à certains critères. En effet, les 

échantillons d’eau doivent contenir moins de 300 mg/L de solides dissous et/ou avoir une turbidité de 
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moins de 1 UTN. En circonstances normales, ce type d’échantillon est considéré comme étant de l’eau 

« immaculée » de source naturelle (lacs, rivières, sources d’eau). 

La méthode utilisée par Maxxam Burnaby a été conçue de façon à minimiser les manipulations dans le 

but d’atteindre de basses limites de détection. Ainsi, les échantillons pour l’analyse des métaux 

extractibles totaux ne sont pas digérés, ils sont analysés « tels que reçus » une fois acidifiés au 

laboratoire. Généralement, les échantillons pour les métaux extractibles totaux sont versés du contenant 

de prélèvement directement dans le tube analytique de l’instrument. Puisqu’il n’y a pas de solides en 

suspension dans l’échantillon (turbidité de < 1 UTN), l’échantillon acidifié est entraîné dans son intégralité 

dans le plasma de l’ICP-MS, ce qui donne une mesure équivalente aux métaux extractibles totaux. 

Tous les échantillons d’eau de surface analysés possédaient des valeurs de turbidité inférieure à 1 UTN, 

sauf celui de la station ST-10 prélevé le 9 juin 2014 pour lequel la turbidité était de 3 UTN. Pour ce qui est 

des solides dissous totaux, les concentrations mesurées dans les échantillons varient entre 12 et 

50 mg/L, ce qui respecte le critère de 300 mg/L. 

Les résultats de la comparaison interlaboratoire réalisée dans le but de valider l’équivalence des deux 

méthodes analytiques sont présentés à l’annexe 3.8. Les critères utilisés pour évaluer cette équivalence 

sont ceux apparaissant au tableau 2.2. Les limites de détection appliquées pour les analyses des métaux 

traces varient entre les deux laboratoires, sauf pour l’aluminium et le béryllium pour lesquels elles sont 

les mêmes. Pour un peu plus de la moitié des paramètres, la LDM appliquée par le CEAEQ est plus 

basse que celle de Maxxam Burnaby. Pour le reste des paramètres, les LDR de Maxxam sont plus 

basses que les LDM du CEAEQ.  

Pour un paramètre donné, les concentrations mesurées par les deux méthodes d’analyse doivent 

équivaloir à au moins dix fois la LDR ou LDM pour pouvoir calculer de façon fiable la différence relative 

entre celles-ci. Comme le montre l’annexe 3.8, il est possible de calculer la différence relative entre les 

résultats du CEAEQ et de Maxxam Burnaby dans 57 cas (soit 34 % des données). Dans tous ces cas, la 

différence relative existant entre le résultat du CEAEQ et celui de Maxxam Burnaby est inférieure au 

critère d’alerte de 50 %. En fait, les différences relatives calculées pour ces 57 cas varient entre 1,0 et 

29,8 %.  

Finalement, il est intéressant d’ajouter que, malgré le fait que les concentrations mesurées pour les 

autres cas soient inférieures à dix fois la LDR ou la LDM, la grande majorité des différences relatives 

calculées entre les résultats du CEAEQ et de Maxxam Burnaby est inférieure à 50 %. Seuls cinq cas 

montrent une différence relative dépassant 50 %. 

Selon ces observations, il est raisonnable d’affirmer que les méthodes d’analyse utilisées par le 

laboratoire de Maxxam Burnaby et celui du CEAEQ sont équivalentes pour des échantillons d’eau 

possédant des caractéristiques similaires à ceux prélevés dans la zone d’étude du projet Whabouchi 

(turbidité inférieure à 1 UTN et concentration en solides dissous totaux inférieure à 300 mg/L). 
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3.3.1.4 Analyses avec délai de conservation dépassé 

Considérant l’éloignement de la zone d’étude du projet Whabouchi, il a été difficile de respecter les délais 

de conservation pour certains paramètres. Ce fut le cas pour le pH, dont le délai de conservation est de 

24 heures, ainsi que pour la turbidité et le CID pour lesquels le délai est de 48 heures. Les échantillons 

pour lesquels les délais de conservation furent dépassés lors de l’analyse sont énumérés au tableau 3.7. 

Les résultats de ces analyses doivent donc être considérés avec précaution. Aucun des échantillons 

analysés ne respectent le délai de conservation pour les CID.  

Tableau 3.7 Échantillons pour lesquels les délais de conservation du pH, de la turbidité et du 
CID étaient dépassés au moment de leur analyse 

Campagne pH Turbidité CID 

Juin 
Échantillons du 2 juin : 
ST-1, ST-2, ST-3, ST-4 

et blanc 1 

Échantillons du 2 juin : 
ST-1, ST-2, ST-3, ST-4 

et blanc 1 
Tous les échantillons 

Juillet Échantillons du 28 juillet – Tous les échantillons 

Octobre 
Échantillons du 

7 octobre : ST-1, ST-2, 
ST-3 et ST-4 

– Tous les échantillons 

 

3.3.2 Mesures in situ 
Prendre note que les mesures in situ retenues pour la station ST-7F lors de la campagne de juillet ont été 

enregistrées le 27 juillet et non le 28 juillet 2014. De plus, les conductivités spécifiques mesurées in situ 

ne sont pas présentées puisque deux données de juillet (ST-1 et ST-3) semblent aberrantes. Les 

conductivités spécifiques analysées en laboratoire ont été considérées en lieu et place des données 

in situ.  

3.3.2.1 Température 

La température de l’eau de surface est semblable entre les trois types de milieux échantillonnés 

(figure 3.2). Dans le lac des Montagnes, les températures les plus froides ont été mesurées dans le 

métalimnion, soit aux stations ST-7F et ST-11F en juin et à la station ST-11F en juillet (figures 3.1 et 3.2). 

Ce sont ces dernières mesures qui expliquent la grande variabilité des températures rencontrées lors des 

campagnes de juin et de juillet (figure 3.2). En octobre, la température était beaucoup moins variable 

entre les milieux visités ainsi qu’au sein du lac des Montagnes qui était alors entièrement mélangé 

(figures 3.1 et 3.2).  

3.3.2.2 pH 

Le pH des eaux de surface de la zone d’étude du projet Whabouchi est acide, variant entre 4,53 et 6,88. 

Les petits lacs et les cours d’eau possèdent des eaux significativement plus acides (médianes de 6,00 et 

5,65) que le lac des Montagnes (médiane de 6,62; figure 3.3). En fait, les valeurs de pH mesurées dans 

tous ces milieux sont inférieures à 6,5. Des pH inférieurs à 5,0 ont été enregistrés aux stations ST-2 
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(lac du Spodumène) et ST-6 (ruisseau C) en juin seulement. Bien que la différence ne soit pas 

significative, les eaux tendent à être plus acides au printemps qu’à l’été et à l’automne (figure 3.3). 

Selon trois critères provinciaux (CPC(EO), CVAC et PARE; MDDEFP, 2013b) et la recommandation 

canadienne (CCME, 2014), la limite inférieure de la plage de pH acceptable est de 6,5; 64 % des valeurs 

de pH enregistrées sont inférieures à cette valeur. Néanmoins, selon le MDDELCC (MDDEFP, 2013b), il 

est improbable que des pH situés dans la plage de 5,0 à 6,5 soient toxiques pour les espèces de 

poissons, à moins que certaines conditions particulières ne soient présentes (note j de l’annexe 2.4). Par 

contre, les eaux situées dans la plage de pH allant de 4,5 à 5,0 sont vraisemblablement nocives aux 

œufs et aux alevins des salmonidés, ainsi qu’aux adultes dans les eaux douces où les concentrations de 

calcium, sodium et chlorures sont faibles (note j de l’annexe 2.4; MDDEFP, 2013b), ce qui est le cas ici.  

Au moins une des plages du lac des Montagnes est fréquemment utilisée lors de la saison estivale pour 

la baignade. L’éventail acceptable de pH pour la baignade dans des eaux possédant un très faible 

pouvoir tampon s’étend de 6,5 à 8,5 selon le critère PARE (MDDEFP, 2013b). Par contre, il devrait être 

acceptable de se baigner dans une eau dont le pH se situe entre 5,0 et 9,0 lorsque le pouvoir tampon de 

l’eau est plus élevé. Le pouvoir tampon de l’eau du lac des Montagnes est faible (voir section 3.3.3.2). En 

juillet, les valeurs de pH enregistrées en surface dans celui-ci variaient entre 6,76 et 6,88, ce qui respecte 

la plage des pH acceptable pour la baignade.  

Figure 3.2 Température de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à gauche) et de la 
campagne d’échantillonnage (à droite) 
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Note: La ligne tiretée indique la limite inférieure de la plage de pH acceptable selon les critères provinciaux CPC(EO), 
CVAC et PARE ainsi que la recommandation canadienne pour la protection de la vie aquatique. 
Figure 3.3 pH de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à gauche) et de la campagne 

d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.2.3 Oxygène dissous 

Les concentrations d’oxygène dissous varient grandement d’une saison d’échantillonnage à l’autre, les 

eaux étant significativement mieux oxygénées en octobre que lors des deux campagnes 

d’échantillonnage précédentes (figure 3.4). Par contre, les concentrations en oxygène dissous sont 

semblables entre les trois types de milieux échantillonnés. Puisque la concentration en oxygène dissous 

est influencée par la température de l’eau, les températures plus froides rencontrées en octobre 

contribuent à favoriser la dilution de l’oxygène dans les eaux de surface. La figure 3.5 illustre le fait que la 

solubilité de l’oxygène augmente lorsque la température de l’eau diminue (r = -0,7680). 

Selon le CCME (2014), la concentration minimale d’oxygène requise afin de protéger les premiers stades 

du cycle biologique des organismes dans les écosystèmes d’eau froide est de 9,5 mg/L. En juin et en 

octobre, la plupart des stations visitées respectaient cette recommandation (figure 3.4). Par contre, en 

juillet, plus de la moitié des stations présentaient des concentrations d’oxygène inférieures à 9,5 mg/L; 

seules les stations ST-1, ST-5, ST-6, ST-7S et ST-8 rencontraient la recommandation. La majorité des 

stations ne rencontrant pas le critère possédaient toutefois des concentrations d’oxygène dissous très 

près de 9,5 mg/L, allant de 9,4 à 9,48 mg/L. Seulement trois stations, soit ST-2, ST-9 et ST-11F, 

montraient des concentrations en oxygène dissous inférieures à 9,0 mg/L. En juin, les stations où les 

concentrations en oxygène dissous étaient inférieures à la recommandation sont ST-3 (9,35 mg/L), ST-9 

(9,09 mg/L) et ST-10 (9,39 mg/L).  
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Note: La ligne tiretée indique la concentration minimale d’oxygène dissous acceptable pour la protection des 
premiers stades du cycle biologique du biote d’eau froide selon le CCME (2014). 
Figure 3.4 Concentrations en oxygène dissous de l’eau de surface en fonction du type de 

milieu (à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

Figure 3.5 Relation entre les concentrations en oxygène dissous et la température de l’eau 

 

3.3.2.4 Chlorophylle α 

La concentration de chlorophylle α (Chl α) est un indicateur de la biomasse algale contenue dans un 

milieu. Les petits lacs de la zone d’étude du projet Whabouchi contiennent significativement plus de Chl α 

que le lac des Montagnes, tandis que les cours d’eau en contiennent des concentrations intermédiaires 
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(figure 3.6). Les concentrations de Chl α mesurées en juillet et octobre sont significativement plus 

élevées que celles rencontrées en juin.  

La concentration moyenne de Chl α enregistrée dans le lac des Montagnes est de 3,36 µg/L (médiane de 

3,43 µg/L). Ainsi, selon l’échelle de classement des niveaux trophiques des lacs du MDDELCC (2002), le 

lac des Montagnes peut être considéré comme étant oligo-mésotrophe (figure 3.7). 

Figure 3.6 Concentrations en chlorophylle α de l’eau de surface en fonction du type de milieu 
(à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

 

Source : MDDELCC (2002). 

Figure 3.7 Diagramme de classement du niveau trophique des lacs et concentrations 
moyenne de phosphore total et de chlorophylle α mesurées dans le lac des 
Montagnes (en rouge) 
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3.3.3 Paramètres conventionnels 

3.3.3.1 Conductivité spécifique 

La conductivité d’une eau est une mesure de sa capacité à conduire l’électricité, laquelle dépend de son 

contenu en solides dissous ainsi que de sa température. Elle est généralement dominée par les cations 

calcium, magnésium, sodium et potassium de même que par les anions bicarbonates, sulfates et 

chlorures. Les apports en sels minéraux peuvent provenir, entre autres, du lessivage des roches en place 

par les eaux de ruissellement (Wetzel, 2001). Puisque la température influence grandement la 

conductivité de l’eau, il est nécessaire d’ajuster la conductivité en fonction d'une température de l’eau de 

25 ºC. Cela permet d’effectuer des comparaisons de conductivité entre les saisons et entre les milieux. 

Une fois les données ajustées à 25 °C, elles deviennent des données de conductivité spécifique.  

Les valeurs de conductivité des eaux de surface de la zone d’étude du projet Whabouchi sont très 

faibles. Elles varient de 0,006 à 0,020 mS/cm, ce qui est inférieur à la plage de conductivité des eaux 

naturelles rapportées par McNeely et al. (1980) qui s’étend de 0,050 à 1,5 mS/cm. La conductivité de 

l’eau ne diffère pas entre les types de milieu, mais elle était significativement plus élevée en octobre 

qu’en juin (figure 3.8). Dans le cas présent, la conductivité semble principalement liée aux ions calcium, 

magnésium et chlorures (r = 0,743, r = 0,756 et r = 0,600, respectivement). 

Figure 3.8 Valeurs de conductivité de l’eau de surface en fonction du type de milieu 
(à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.3.2 Alcalinité totale 

L’alcalinité est la mesure de l’aptitude d’une eau à neutraliser un acide, particulièrement les acides 

inorganiques forts. L’alcalinité d’une eau est due à la présence de toutes les espèces dissoutes, 

particulièrement les anions d’acides faibles, qui peuvent accepter ou neutraliser les protons 
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(Wetzel, 2001). Cependant, l’alcalinité de la plupart des eaux est surtout liée à la présence des ions 

carbonates, bicarbonates et hydroxydes (McNeely et al., 1980).  

L’alcalinité des eaux de la zone d’étude du projet Whabouchi est très faible, variant de < 1 mg CaCO3/L à 

4 mg CaCO3/L, ce qui signifie qu’elles possèdent une sensibilité élevée à l’acidification 

(MDDEFP, 2013b). En d’autres termes, tout apport d’acides dans ces eaux provoquera un abaissement 

du pH de l’eau. L’alcalinité du lac des Montagnes est significativement plus élevée que celle des petits 

lacs et des cours d’eau du secteur (figure 3.9). 

Note: La ligne pointillée indique la limite de détection rapportée (LDR). 

Figure 3.9 Alcalinité de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à gauche) et de la 
campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.3.3 Dureté totale 

La dureté est déterminée principalement par la somme du calcium et du magnésium (McNeely et al., 

1980). La dureté varie selon les conditions locales. Les eaux des régions où la roche-mère est formée de 

carbonates sont généralement dures, alors que celles composées de roches ignées sont très douces 

(McNeely et al., 1980). La dureté s’exprime en équivalent de carbonate de calcium (CaCO3). Une eau est 

considérée très douce lorsque sa dureté varie de 0 à 30 mg/L de CaCO3. Elle est considérée très dure 

lorsque sa concentration en CaCO3 est supérieure à 180 mg/L (McNeely et al., 1980).  

Dans la zone d’étude, les eaux sont très douces puisque leur dureté varie entre 2,43 et 

7,15 mg CaCO3/L. Les eaux du lac des Montagnes sont significativement plus dures que celles des 

autres petits lacs et des cours d’eau. De plus, les eaux échantillonnées en octobre possédaient des 

duretés plus élevées que celles prélevées en juin (figure 3.10). 
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Figure 3.10 Dureté de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à gauche) et de la 
campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.3.4 Anions majeurs (chlorures, sulfates) et anions fluorures, bromures et sulfures 

Les concentrations de sulfates et de chlorures sont en moyenne de 20,0 mg/L et 8,0 mg/L, 

respectivement, dans les rivières de l’Amérique du Nord (Wetzel, 2001). Dans la zone d’étude du projet 

Whabouchi, les concentrations de sulfates varient entre 0,6 et 2,0 mg/L dans les eaux de surface 

(figure 3.11). En ce qui concerne les chlorures, les eaux de surface du secteur en contiennent entre 

0,15 et 1,5 mg/L (figure 3.11). Ces concentrations d’anions sont donc de beaucoup inférieures à la 

moyenne des rivières nord-américaines.  

Les concentrations de fluorures varient entre < 0,01 et 0,21 mg/L dans la zone d’étude 

(médiane 0,02 mg/L). Seulement quatre données dépassent les 0,02 mg/L de fluorures. Elles ont été 

mesurées le 2 juin 2014 aux stations ST-1, ST-2, ST-3 et ST-4 situées dans les petits lacs. La 

concentration de fluorures rencontrée à la station ST-4 en le 2 juin 2014 dépasse le CVAC 

(MDDEFP, 2013b) établi à 0,2 mg/L. Dû à ces données, les concentrations de fluorures sont 

significativement plus élevées dans les petits lacs que dans le lac des Montagnes ou les cours d’eau 

(figure 3.12).  

Aucun échantillon d’eau de surface ne contient de concentration de sulfures ou de bromures dépassant 

les LDR respectives de 0,02 mg/L et 0,1 mg/L.  
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Figure 3.11 Concentrations de sulfates (à gauche) et de chlorures (à droite) de l’eau de surface 
en fonction du type de milieu  

 

 
Notes:  La ligne tiretée indique la concentration maximale acceptable de fluorures selon le CVAC du MDDELCC 
(MDDEFP, 2013b). La ligne pointillée indique la limite de détection rapportée (LDR). 
Figure 3.12 Concentrations de fluorures de l’eau de surface en fonction du type de milieu  

 

3.3.3.5 Cations majeurs (calcium, sodium, magnésium et potassium) 

Les rivières de l’Amérique du Nord contiennent, en moyenne, 21,0 mg/L de cations calcium, 9,0 mg/L 

d’ion sodium, 5,0 mg/L d’ion magnésium et 1,4 mg/L d’ion potassium (Wetzel, 2001). Ainsi, les 

concentrations de cations calcium, magnésium, sodium et potassium sont très faibles dans les eaux 
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échantillonnées dans la zone d’étude du projet Whabouchi. Le calcium présente les concentrations les 

plus élevées (0,694 à 1,85 mg/L), suivi, en ordre décroissant, par le sodium (0,503 à 1,36 mg/L), le 

magnésium (0,170 à 0,613 mg/L) et le potassium (0,100 à 0,336 mg/L). Les concentrations de 

magnésium et de potassium sont significativement plus élevées dans le lac des Montagnes que dans les 

autres types de milieux aquatiques (figure 3.13). Les concentrations de calcium tendent également à être 

plus élevées dans le lac des Montagnes qu’ailleurs (figure 3.14). Finalement, les concentrations de 

sodium tendent à être légèrement plus faibles dans le lac des Montagnes que dans les petits lacs et 

cours d’eau (figure 3.14).  

Figure 3.13 Concentrations des cations majeurs magnésium (à gauche) et potassium (à droite) 
dans l’eau de surface en fonction du type de milieu 

 

3.3.3.6 Carbone inorganique dissous 

Le carbone inorganique dissous (CID) se compose principalement de la somme des carbonates, 

bicarbonates et de l’acide carbonique (McNeely et al., 1980). La proportion de chacune des espèces de 

carbone inorganique est fonction du pH des eaux. Dans les systèmes aquatiques, le carbone inorganique 

peut provenir du dioxyde de carbone contenu dans l’atmosphère ainsi que de la respiration des 

organismes aquatiques. Les eaux en contact avec des roches carbonatées apportent des bicarbonates et 

des carbonates aux systèmes aquatiques (McNeely et al., 1980). Dans la zone d’étude du projet 

Whabouchi, les concentrations en CID varient entre < 0,5 mg/L et 2,5 mg/L. Elles ne diffèrent d’un type 

de milieu à l’autre (figure 3.15). 
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Figure 3.14 Concentrations des cations majeurs calcium (à gauche) et sodium (à droite) dans 
l’eau de surface en fonction du type de milieu 

 

 

Figure 3.15 Concentration de carbone inorganique dissous dans l’eau de surface en fonction 
du type de milieu 

 

3.3.3.7 Solides dissous totaux et solides totaux 

Les solides dissous totaux (SDT) indiquent la quantité de substances dissoutes dans une eau. Ces 

solutés modifient les propriétés physiques et chimiques des eaux (McNeely et al., 1980). Les solides 
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totaux (ST) indiquent, quant à eux, la quantité de substances dissoutes et particulaires contenues dans 

l’eau.  

Dans la zone d’étude du projet Whabouchi, les concentrations de SDT varient entre 12 et 50 mg/L, tandis 

que les concentrations de ST varient entre 16 et 62 mg/L. Les eaux contenant moins de 1 000 mg/L de 

SDT sont considérées comme douces et non salines (McNeely et al., 1980). Les concentrations de SDT 

et de ST varient selon le milieu et selon la campagne d’échantillonnage (figures 3.16 et 3.17) 

Figure 3.16 Concentrations de solides dissous totaux de l’eau de surface en fonction du type 
de milieu (à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

Figure 3.17 Concentrations de solides totaux de l’eau de surface en fonction du type de milieu 
(à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 
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3.3.3.8 Nutriments 

3.3.3.8.1 Composés azotés 

L’azote total Kjeldahl (NTK) est une mesure comprenant à la fois l’azote organique et l’azote ammoniacal. 

Dans les cours d’eau ne recevant pas de très grandes quantités de matières organiques, les 

concentrations de NTK sont comprises entre 0,1 et 0,5 mg/L (McNeely et al., 1980). Les eaux de la zone 

d’étude du projet Whabouchi ne contiennent pas de quantité de NTK supérieure à la LDR (0,4 mg/L).  

L’azote ammoniacal total (ou ammoniaque) est la forme inorganique la plus réduite de l’azote dans l’eau; 

il comprend l’ammoniaque dissous et l’ion ammonium (NH4
+). L’azote ammoniacal total est un composé 

très soluble qui résulte de la décomposition de la matière organique azotée ou de la réduction 

microbienne des nitrates ou des nitrites (McNeely et al., 1980). Associé à des minéraux argileux, il entre 

dans les eaux à la suite de l’érosion des sols. Dans les eaux de surface, on retrouve généralement peu 

d’azote ammoniacal, puisque celui-ci est généralement rapidement oxydé en nitrates en présence d’eaux 

oxygénées (McNeely et al., 1980). Dans le cas présent, tous les échantillons d’eau de surface 

contiennent des concentrations d’azote ammoniacal total inférieures à la LDR de 0,02 mg/L, à une 

exception. L’échantillon prélevé le 9 juin 2014 à la station ST-12 contenait 0,03 mg N/L de ce nutriment.  

Les nitrates (NO3
-) sont la principale forme d’azote mesurée dans les eaux naturelles. Ils sont très 

solubles et proviennent de l’oxydation complète des composés de l’azote (McNeely et al., 1980). La 

décomposition de la matière végétale et animale produit des nitrates. Les nitrites, quant à eux, sont une 

espèce chimique de l’azote très instable en présence d’oxygène et ne sont donc habituellement retrouvés 

qu’en très petite quantité dans les eaux de surface, habituellement de l’ordre de 0,001 mg/L (McNeely et 

al., 1980). Ils constituent une espèce intermédiaire entre l’ammoniaque et les nitrates (nitrification) ou 

entre les nitrates et l’azote gazeux (dénitrification). Aucun nitrite n’a été mesuré dans les échantillons 

d’eau de surface récoltés pour le présent projet. En ce qui concerne les concentrations de nitrates, elles 

varient entre < 0,01 mg N/L et 0,84 mg N/L. Les concentrations de nitrates les plus élevées ont été 

rencontrées dans les petits lacs, quoique la différence entre les milieux ne soit pas significative 

(figure 3.18). Par contre, les concentrations de nitrates étaient significativement plus élevées en juin 

qu’en octobre dans la zone d’étude du projet Whabouchi (figure 3.18).  
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Note: La ligne pointillée indique la limite de détection rapportée (LDR). 

Figure 3.18 Concentrations de nitrates de l’eau de surface en fonction du type de milieu 
(à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.3.8.2 Phosphore total 

Le phosphore est un élément non métallique qui peut être présent sous de nombreuses formes 

organiques ou inorganiques, autant dissoutes que particulaires (McNeely et al., 1980). Dans les eaux 

douces, le phosphore est généralement l’élément limitant la production primaire. Ainsi, tout apport de ce 

nutriment dans les cours d’eau ou les plans d’eau est susceptible de stimuler la croissance des plantes et 

des algues dans ceux-ci. Les roches ignées et la matière organique en décomposition sont deux sources 

naturelles de phosphore (McNeely et al., 1980). Les eaux de surface de la zone d’étude possèdent des 

concentrations de phosphore variant entre 0,007 mg/L et 0,014 mg/L. Elles sont significativement plus 

élevées dans les petits lacs que dans le lac des Montagnes. De plus, en octobre, les concentrations de 

phosphore total dans les eaux de surface étaient significativement inférieures à celles retrouvées en 

juillet (figure 3.19).  

La concentration moyenne de phosphore dans le lac des Montagnes est de 0,0084 mg/L; il peut donc 

être considéré comme oligotrophe selon les lignes directrices du CCME (2014). Plus précisément, il ferait 

partie de la classe des lacs oligo-mésotrophes selon l’échelle de classement du niveau trophique des 

lacs du MDDELCC (2002; figure 3.7). Rappelons que c’est également le niveau trophique obtenu en 

fonction de la concentration moyenne de Chl α enregistrée dans le lac des Montagnes (section 3.3.2.4). 
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Figure 3.19 Concentrations de phosphore total de l’eau de surface en fonction du type de 
milieu (à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.3.9 Carbone organique total (COT), demande biochimique en oxygène (DBO5) et demande 
chimique en oxygène (DCO) 

Le carbone organique total (COT) est un mélange hétérogène de substances végétales, animales et 

microbiennes à différents stades de décomposition (Wetzel, 2001). Dans la zone d’étude du projet 

Whabouchi, les concentrations de COT varient entre 5,5 et 16,7 mg/L. Les petits lacs et les cours d’eau 

contiennent significativement plus de COT que le lac des Montagnes (figure 3.20). De plus, les 

concentrations de COT mesurées en juillet sont plus élevées que lors des deux autres campagnes. La 

concentration médiane mondiale de COT est de 1,1 mg/L dans les précipitations, de 2,2 mg/L dans les 

lacs oligotrophes, de 7,0 mg/L dans les rivières, de 12,0 mg/l dans les lacs eutrophes, de 17,0 mg/L dans 

les marais et de 33,0 mg/L dans les tourbières (Wetzel, 2001). Ainsi, les concentrations de COT 

rencontrées dans la zone d’étude du projet Whabouchi peuvent être considérées comme relativement 

élevées. Le lac des Montagnes présente une concentration médiane de COT de 6,4 mg/L. Cette 

concentration est intermédiaire à ce qui est retrouvé dans les lacs oligotrophes et eutrophes, mais se 

rapproche de ce qui est en moyenne mesuré dans les rivières. De fait, le lac des Montagnes est un lac 

fluvial de la rivière Nemiscau. 

La demande biochimique en oxygène (DBO5) est la quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder par 

décomposition microbienne la matière organique présente dans un échantillon d’eau (McNeely et al., 

1980). La DBO5 est évaluée en incubant l’eau à doser pendant 5 jours à une température de 20 °C et en 

mesurant la quantité d’oxygène consommé. Pour tous les échantillons analysés pour la présente étude, 

la DBO5 est inférieure à la LDR de 2 mg/L. 
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La demande chimique en oxygène (DCO) est la quantité d'oxygène utilisée par la matière organique et 

inorganique dissoute lors de leur dégradation chimique en présence d’oxygène (CEAEQ, 2010). Une 

concentration élevée peut être considérée comme un indice de la présence de matière organique 

dissoute quand ce dernier paramètre n’est pas mesuré. Les concentrations de DCO mesurées dans la 

zone d’étude du projet Whabouchi varient entre < 4 mg/L et 40 mg/L. Les concentrations de DCO sont 

significativement plus élevées dans les petits lacs et dans les cours d’eau que dans le lac des Montagnes 

(figure 3.21). Or, elles ne varient pas significativement entre les campagnes d’échantillonnage. La DCO 

est fortement corrélée à la concentration en carbone organique total (r = 0,8889; figure 3.22). 

Figure 3.20 Concentrations de carbone organique total de l’eau de surface en fonction du type 
de milieu (à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

Il est intéressant de noter ici que le pH, principalement celui mesuré en laboratoire, est fortement lié aux 

concentrations de COT présentes dans les eaux (r = -0,9188; figure 3.22). En d’autres termes, le pH de 

l’eau diminue en fonction de la concentration en COT (figure 3.22), ce qui n’est pas étonnant puisqu’une 

proportion substantielle de la matière organique dissoute (souvent plus de 50 %) est présente sous forme 

d’acides organiques dérivés des composés humiques (Wetzel, 2001). Des études ont démontrées que, 

dans des eaux de surface de faible alcalinité, les acides organiques peuvent modifier l’acidité des eaux et 

influencer leur réaction face aux apports d’acides forts (Wetzel, 2001). Malgré le fait que les acides 

organiques peuvent abaisser le pH de l’eau de 0,5 à 2,5 unités, ils possèdent une grande capacité de 

tamponner les apports d’acides forts et peuvent réduire les fluctuations de pH dues aux apports d’acides 

forts par les précipitations (Wetzel, 2001). 
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Note: La ligne pointillée indique la limite de détection rapportée (LDR). 

Figure 3.21 Demande chimique en oxygène de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à 
gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

Figure 3.22 Relations entre les concentrations de carbone organique total et la demande 
chimique en oxygène (à gauche) et le pH (à droite) 

 

3.3.3.10 Matières en suspension et turbidité 

Les matières en suspension (MES) sont un mélange hétérogène de particules de limon, d’argile, de 

matière organique et de micro-organismes maintenues en suspension dans la colonne d’eau par le 



 

 Nemaska Lithium inc. 
Qualité des eaux de surface et des sédiments 

N/Réf. : 107034.001 - 53 - Rapport d’activités - Décembre 2014 

mouvement brownien2 ou par la turbulence de l’eau (McNeely et al., 1980). La quantité de MES dans 

l’eau dépend de l’érosion naturelle, du ruissellement, du transport hydrique et de la prolifération des 

algues. La turbidité, quant à elle, est une propriété visuelle de l’eau qui implique une réduction ou un 

manque de transparence qui résulte de la présence de particules en suspension (Wetzel, 2001). Elle est 

évaluée en mesurant l’absorption par les MES de la lumière transmise dans les eaux à l’aide d’un 

instrument préalablement étalonné avec des échantillons de turbidité connue. La concentration et la 

dimension des particules peuvent causer d’importantes différences de turbidité (McNeely et al., 1980).  

Dans la zone d’étude du projet Whabouchi, les concentrations de MES et les valeurs de turbidité sont 

très faibles, variant respectivement de <0,4 mg/L à 2,7 mg/L et de 0,3 UTN3 à 3 UTN (figures 3.23 

et 3.24).  

Note: La ligne pointillée indique la limite de détection rapportée (LDR). 

Figure 3.23 Concentration de matières en suspension de l’eau de surface en fonction du type 
de milieu (à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

                                                      

2  Mouvement aléatoire d’une particule dans un liquide. 
3 UTN : Unité de Turbidité Néphélométrique. 
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Figure 3.24 Turbidité de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à gauche) et de la 
campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.4 Hydrocarbures pétroliers C10-C50 

Les hydrocarbures sont définis comme des composés organiques qui ne contiennent que du carbone et 

de l’hydrogène (McNeely et al., 1980). On peut les diviser artificiellement en hydrocarbures du pétrole et 

en hydrocarbures d’origine biologique, mais mélangés, il est très difficile de les distinguer (McNeely et al., 

1980). Les hydrocarbures du pétrole sont des polluants importants et complexes. Les pétroles bruts 

peuvent contenir des milliers de composés organiques qui ont des propriétés physiques, chimiques et 

toxiques variées (McNeely et al., 1980). Bien que les hydrocarbures récents d’origine biologique soient 

très communs et qu’il y ait des suintements naturels d’hydrocarbures du pétrole, les concentrations 

naturelles d’hydrocarbures sont généralement négligeables dans l’environnement aquatique (McNeely et 

al., 1980). Les hydrocarbures C10-C50 incluent tous les composés qui contiennent entre 10 et 50 atomes 

de carbone. 

Un seul des échantillons recueillis dans la zone contenait des concentrations mesurables 

d’hydrocarbures C10-C50. Il s’agit de l’échantillon prélevé à la station ST-2 dans le lac du Spodumène, le 

29 juillet 2014, et où la concentration d’hydrocarbures pétroliers C10-C50 était de 210 µg/L (tableau 3.3). 

Cette concentration dépasse le CVAC qui est de 10 µg/L (MDDEFP, 2013b).  

3.3.5 Métaux 

Des 31 métaux et métalloïdes analysés (excluant Ca, Mg, K et Na qui sont présentés à la 

section 3.3.3.8), quatre n’ont pas été détectés à des concentrations dépassant la LDR, soit le bismuth, le 

bore, le tellure et le zirconium (tableau 3.6). Selon leurs concentrations médianes, les métaux et 

métalloïdes les plus abondants dans les eaux de surface de la zone d’étude du projet Whabouchi sont le 
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silicium (méd. = 1 448 µg/L), le fer (méd. = 126 µg/L), l’aluminium (méd. = 76,1 µg/L), le strontium 

(méd. = 8,07 µg/L), le manganèse (méd. = 5,20 µg/L), le baryum (méd. = 3,69 µg/L) et le zinc 

(méd. = 1,58 µg/L). Les concentrations de métaux sont généralement plus faibles dans le lac des 

Montagnes que dans les petits lacs et les cours d’eau, sauf pour l’arsenic, le strontium et le manganèse 

pour lesquels les différences sont moins évidentes (tableau 3.5). Cela est très probablement dû, en 

partie, au pH plus élevé du lac des Montagnes comparativement aux deux autres types de milieu. En 

effet, les concentrations de la plupart des métaux et métalloïdes montrent une corrélation 

significativement négative, allant de faible à forte, avec le pH des eaux de surface (tableau 3.8). Ces 

relations sont particulièrement évidentes avec le pH mesuré en laboratoire. 

Des dépassements de critères et de recommandations pour la protection de la qualité des eaux de 

surface (MDDEFP, 2013b; CCME, 2014) sont observés pour sept métaux et métalloïdes : l’aluminium, le 

mercure, le plomb, le béryllium, l’arsenic, le cuivre et le fer (tableaux 3.2, 3.3 et 3.4). Les sections 

ci-dessous décrivent plus en détails la qualité des eaux de surface du secteur par rapport à ces derniers. 

De plus, le cas du lithium est abordé puisqu’il s’agit d’un paramètre d’intérêt considérant que le 

spodumène est un minerai visant la production de lithium. 

Il importe de noter qu’il est généralement fréquent de mesurer des teneurs naturellement élevées en 

métaux dans les eaux de surface là où des zones minéralisées à potentiel économique sont identifiées, 

et ce, à des niveaux souvent supérieurs aux critères et recommandations de qualité de l’eau pour la 

protection de la vie aquatique (MDDEFP, 2013b; CCME, 2014). Dans ce contexte, il est essentiel de 

définir l’état de référence du milieu récepteur par un échantillonnage effectué avant la mise en œuvre 

d’une nouvelle activité industrielle. 

Tableau 3.8 Coefficients de corrélation de Pearson (r) entre les concentrations de métaux et le 
pH des eaux de surface 

Élément 
pH in situ pH laboratoire 

r P r P 
pH laboratoire 0,606 <0,0001 – – 

Al -0,558 0,0001 -0,919 <0,0001 
As -0,276 0,0765 -0,359 0,0196 
Ba -0,082 0,6060 -0,516 0,0005 
Cd -0,735 <0,0001 -0,768 <0,0001 
Cr -0,418 0,0058 -0,638 <0,0001 
Co -0,692 <0,0001 -0,859 <0,0001 
Cu -0,033 0,835 0,091 0,5680 
Fe -0,392 0,0103 -0,610 <0,0001 
Pb -0,536 0,0003 -0,835 <0,0001 
Li -0,537 0,0002 -0,720 <0,0001 

Mn -0,283 0,0691 -0,151 0,3410 
Mo -0,398 0,0090 -0,470 0,0017 
Ni -0,352 0,0223 -0,467 0,0018 
Sr 0,473 0,0016 0,008 0,9620 
Tl -0,274 0,0794 -0,661 <0,0001 
U -0,098 0,535 -0,302 0,0515 
Zn -0,562 0,0001 -0,631 <0,0001 

Note : Les cases en grisé indiquent les relations significatives (P < 0,05). 
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3.3.5.1 Lithium 

Le lithium n’est pas commun dans la nature. Par contre, il est facilement libéré des matériaux terrestres 

sous l’action des agents atmosphériques, mais généralement en petites quantités. Le spodumène 

(LiAlSi2O6), le minerai aluminosilicaté visé par le projet Whabouchi, constitue l’une des sources de cet 

élément.  

Dans les eaux de surface de la zone d’étude, les concentrations de lithium varient entre < 0,5 µg/L et 

1,81 µg/L. Elles sont significativement plus élevées dans les petits lacs et cours d’eau que dans le lac des 

Montagnes (figure 3.25). En fait, dans le lac des Montagnes, seulement quatre des 21 échantillons 

prélevés contiennent des concentrations de lithium plus grandes que la LDR, mais tout de même très 

près de cette dernière (figure 3.25).  

Les concentrations de lithium rencontrées dans la zone d’étude respectent les critères et les 

recommandations pour la protection de la qualité des eaux de surface (MDDEFP, 2013b; CCME, 2014). 

Le critère le plus sévère est le CVAC qui est fixé à 440 µg/L de lithium, ce qui est bien supérieur à ce qui 

est observé ici. 

Note: La ligne pointillée indique la limite de détection rapportée (LDR). 

Figure 3.25 Concentrations de lithium de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à 
gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.5.2 Aluminium 

L’aluminium est le troisième élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Les minéraux de type 

aluminosilicates abondent dans les roches ignées et sédimentaires, ainsi que dans les sols (McNeely et 

al., 1980). Les eaux de surface ne contiennent que de petites quantités d’aluminium puisqu’il est 
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généralement adsorbé aux sédiments ou bien précipité. La plupart des eaux naturelles contiennent des 

concentrations d’aluminium inférieures à 1 mg/L (McNeely et al., 1980).  

L’aluminium est présent à des concentrations variant entre 43,1 et 248 µg/L dans la zone d’étude du 

projet Whabouchi. Les petits lacs et les cours d’eau contiennent des concentrations médianes 

d’aluminium de trois à quatre fois plus élevées que le lac des Montagnes (figure 3.26). Or, les 

concentrations d’aluminium ne varient pas d’une saison à l’autre.  

Des dépassements du CPC(EO) pour l’aluminium sont observés dans 45 % des échantillons. Ce critère 

est fixé à 100 µg/L  et vise l’optimisation des procédés de coagulation utilisant des agents coagulants à 

base d’aluminium (MDDEFP, 2013b). De plus, 64 % des échantillons dépassent la recommandation 

canadienne pour la protection de la vie aquatique qui est de 5 µg/L pour des eaux dont le pH est inférieur 

à 6,5. 

Figure 3.26 Concentrations d’aluminium de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à 
gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.5.3 Mercure 

Le mercure est naturellement présent dans l’environnement. Or, les émissions atmosphériques des 

zones industrielles et les rejets anthropiques rejettent des quantités appréciables de mercure dans les 

écosystèmes. On compte comme sources naturelles de mercure les dépôts géologiques de ce métal, la 

météorisation des roches, les incendies de forêt et autres combustions de matières ligneuses, les failles 

et les volcans (terrestres et océaniques), les sources thermales et une partie de la volatilisation à partir 

des océans (CCME, 2003). Dans les milieux aquatiques, le mercure se retrouve principalement sous 

deux formes, soit sous forme inorganique et sous forme de méthylmercure, cette dernière étant 

hautement toxique pour les organismes aquatiques.  
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La plupart des échantillons prélevés (60 %) dans la zone d’étude présentent des concentrations de 

mercure inférieures à la LDR de 0,0020 µg/L. En octobre, dix des quatorze échantillons récoltés 

contenaient du mercure. En juin et en juillet, respectivement cinq et deux échantillons présentaient des 

concentrations mesurables de mercure. Aucun échantillon provenant des stations ST-4, ST-6 et ST-9 n’a 

montré de concentration de mercure détectable. Par contre, les trois échantillons récoltés à la station 

ST-3 en contiennent. Des concentrations de mercure ont été observées à toutes les stations localisées 

dans le lac des Montagnes à une ou deux occasions. La concentration maximale de mercure enregistrée 

dans la zone d’étude est de 0,0082 µg/L. 

Toutes les concentrations de mercure qui ont été détectées dépassent les critères de prévention de la 

contamination avec ou sans prise d’eau, soit les CPC(EO) et CPC(O), qui sont de 0,0018 µg/L. Ces 

critères sont basés sur la consommation de 15 grammes de poisson, mollusques et crustacé par jour et 

vise à protéger la santé des consommateurs de ces organismes. En d’autres termes, la consommation 

de 15 grammes de poisson, mollusques et crustacé par jour ne devrait pas être problématique si les 

organismes proviennent d’un milieu où l’eau contient moins de 0,0018 µg/L de mercure. 

3.3.5.4 Plomb 

Le plomb est un métal mou et lourd d'un gris bleuté qu'on trouve en petites quantités à l'état naturel dans 

la croûte terrestre (en moyenne de 5 à 50 µg/kg; Santé Canada, 2009). Dans le milieu aquatique, on 

retrouve peu ou pas de plomb dans la colonne d’eau puisque celui-ci est généralement adsorbé à la 

matière organique et aux minéraux argileux des sédiments, précipité comme sel insoluble (carbonate, 

sulfate ou sulfure) ou éliminé par réaction avec les ions hydriques et les oxydes de manganèse. Ainsi, le 

plomb dans les eaux de surface est principalement associé aux particules en suspension (INERIS, 2003). 

La quantité de plomb restant en solution est fonction du pH.  

Les concentrations de plomb enregistrées dans le secteur du projet Whabouchi varient de 0,0370 à 

0,2920 µg/L. Le lac des Montagnes contient des concentrations de plomb significativement plus faible 

que les petits lacs et les cours d’eau (figure 3.27). Tous les petits lacs (ST-1, ST-2, ST-3 et ST-4) et deux 

des trois cours d’eau étudiés montrent des dépassements du critère CVAC (0,1697 µg/L; MDDEFP, 

2013b) pour une à trois campagnes d’échantillonnage. Aucun dépassement de critères n’a été observé 

dans le lac des Montagnes pour le plomb. 

3.3.5.5 Béryllium 

Le béryllium est un élément-trace qui n’est habituellement pas contenu dans les eaux de surface 

naturelles puisque qu’il est plutôt retrouvé à l’état particulaire et non à l’état dissous, sauf dans les eaux 

très acides (McNeely et al., 1980). Les concentrations de béryllium sont habituellement inférieures à 

0,001 mg/L dans les eaux naturelles à pH normal parce que les hydroxydes et les oxydes de béryllium 

sont insolubles (McNeely et al., 1980). 

Dans la zone d’étude, les concentrations de béryllium sont inférieures à la LDR (0,010 µg/L) dans 74 % 

des échantillons. Tous les échantillons dans lesquels des concentrations de béryllium ont été détectées 
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proviennent des petits lacs ou des cours d’eau (tableau 3.5) et possèdent un pH (laboratoire) inférieur ou 

égal à 6,03. En fait, 61 % des échantillons montrant un pH (laboratoire) ≤ 6,03 contiennent des 

concentrations de béryllium supérieures ou égales à la LDR. La concentration maximale de béryllium 

enregistrée est de 0,017 µg/L. Le lac des Montagnes ne présente aucune concentration de béryllium 

supérieure à la LDR (tableau 3.5).  

Toutes les concentrations mesurables de béryllium rencontrées dans la zone d’étude dépassent le CVAC 

qui est de 0,0071 µg/L (MDDEFP, 2013b). Puisque la valeur du CVAC est inférieure à la LDR, il est très 

probable que d’autres dépassements de ce critère existent, mais qu’ils n’aient pas été détectés. Aucun 

des deux laboratoires impliqués dans le présent projet ne peut actuellement fournir de limite de détection 

analytique adéquate permettant de comparer les résultats au CVAC de 0,0071 µg/L. Par contre, selon le 

MDDELCC (MDDEFP, 2013b), certaines eaux de surface de qualité naturellement peuvent présenter des 

teneurs naturelles de béryllium plus élevées que le critère de qualité de l’eau. Le cas échéant, les teneurs 

naturelles doivent être considérées comme la valeur de référence plutôt que le critère de qualité 

(MDDEFP, 2013b).  

Note:  La ligne tiretée indique la concentration maximale acceptable de plomb selon le CVAC du MDDELCC 
(MDDEFP, 2013b) pour une dureté de 10 mg CaCO3/L.  
Figure 3.27 Concentrations de plomb de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à 

gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

3.3.5.6 Arsenic 

Dans la nature, plus de 99 % de l'arsenic est retrouvé dans les roches sous forme de minerais : 

principalement l’arsénopyrite (FeSAs) et secondairement les sulfures réalgar (As4S4) et orpiment 

(As4S6; INERIS, 2006). Dans la partie superficielle de l'écorce terrestre, la concentration moyenne en 

arsenic est évaluée à 2 mg/kg. Localement, la concentration naturelle peut atteindre 100 mg/kg voire 
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200 mg/kg dans des dépôts calcaires ou phosphatés ou dans des schistes (INERIS, 2006). L'érosion des 

roches, le lessivage des sols, les réactions d'oxydo-réduction et les précipitations entraînent l'arsenic vers 

les milieux aquatiques et atmosphériques. D'autres sources naturelles d'émission d'arsenic dans 

l'atmosphère sont l'activité volcanique et les feux de forêts (INERIS, 2006). Dans le milieu aquatique, les 

facteurs physicochimiques (pH, concentrations de phosphate, de fer et de sulfures, température, etc.) 

affectent la capacité d'adsorption de l'arsenic sur les sédiments (INERIS, 2006). Dans les eaux naturelles, 

l'arsenic inorganique est prédominant. Dans les eaux bien aérées, comme les eaux de surface, les 

arséniates sont largement majoritaires (H2AsO4 et HAsO4
2-; INERIS, 2006).  

L’arsenic est retrouvé dans les eaux de surface de la zone d’étude en des concentrations variant entre 

0,144 et 0,813 µg/L. Elles étaient significativement plus faibles en juin qu’en juillet et octobre, mais ne 

varient pas significativement en fonction des milieux (figure 3.28). Par contre, les concentrations d’arsenic 

sont beaucoup plus variables dans les petits lacs et les cours d’eau que dans le lac des Montagnes. 

Cette variabilité est due à deux stations qui présentent des concentrations d’arsenic particulièrement 

élevées par rapport aux autres (figure 3.29). Il s’agit des stations ST-2 dans le lac du Spodumène et ST-9 

dans le ruisseau D, lequel est l’exutoire de ce dernier. À ces deux stations, les concentrations d’arsenic 

sont de deux à huit fois supérieures à ce qui est observé ailleurs. Fait intéressant à noter, la ST-1, qui est 

localisée dans le lac 18 à l’amont hydraulique du lac du Spodumène, ne montrent pas de concentrations 

d’arsenic particulièrement élevées. Tous les échantillons prélevés aux stations ST-1 et ST-2 dépassent le 

CPC(EO) de 0,3 µg/L qui est la concentration maximale acceptable (CMA) définie pour l'eau potable 

(MDDEFP, 2013b). Cette concentration d'arsenic représente un risque sanitaire « essentiellement 

négligeable », ce qui réfère à la plage allant d’un nouveau cas de cancer de plus que le niveau de fond 

pour 100 000 personnes à un nouveau cas de cancer de plus que le niveau de fond pour 1 million de 

personnes (ex. 10-5 à 10-6) au cours de la durée d’une vie (Santé Canada, 2006). Ce critère est utilisé 

dans un contexte de prévention de la contamination de l'eau de surface (MDDEFP, 2013b), c'est 

pourquoi il diffère de la norme d'eau potable qui est de 10 µg/L (Règlement sur la qualité de l’eau potable, 

Q-2, r. 40). Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent naturellement contenir des 

concentrations naturelles plus élevées que le critère de qualité (MDDEFP, 2013b). 
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Note:  La ligne tiretée indique la concentration maximale acceptable d’arsenic selon le CPC(EO) du MDDELCC 
(MDDEFP, 2013b). 
Figure 3.28 Concentrations d’arsenic de l’eau de surface en fonction du type de milieu 

(à gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

 

 

Note:  La ligne tiretée indique la concentration maximale acceptable d’arsenic selon le CPC(EO) du MDDELCC 
(MDDEFP, 2013b). 
Figure 3.29 Concentrations d’arsenic de l’eau de surface en fonction des stations 

d’échantillonnage 
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3.3.5.7 Cuivre  

Le cuivre est l’un des métaux lourds les plus communs dans les eaux naturelles où il est en grande partie 

associé aux particules (McNeely et al., 1980). Il tend à sédimenter, à précipiter ou à s’adsorber à la 

matière organique, au fer hydraté, aux oxydes de manganèse ou à l’argile. Le cuivre particulaire 

représente environ 40 à 90 % du cuivre retrouvé dans l’eau (INERIS, 2005). Le cuivre est généralement 

présent dans les eaux naturelles à l’état de traces ou à des concentrations pouvant atteindre 0,05 mg/L 

(McNeely et al., 1980).  

Dans le cas présent, les eaux de surface contiennent de 0,179 à 16,7 µg/L de cuivre. Les concentrations 

de cuivre ne varient pas significativement entre les types de milieux. Or, elles tendent à être plus faibles 

dans le lac des Montagnes que dans les petits lacs et cours d’eau (figure 3.30). Les deux seuls 

échantillons présentant des concentrations de cuivre dépassant les 2,5 µg/L ont été prélevés près du 

fond du lac des Montagnes, soit à la station ST-11F, le 9 juin 2014, et à la station ST-7F, le 8 octobre 

2014. 

Cinq dépassements du CVAA de 1,599 µg/L (MDDEFP, 2013b) et de la recommandation canadienne de 

2 µg/L (CCME, 2014) ont été observés dans la zone d’étude, soit en juin aux stations ST-7F et ST-11F, 

en juillet à la station ST-11F et en octobre à la station ST-2 et ST-7F (figure 3.30).  

Note:  Les lignes tiretées indiquent les concentrations maximales acceptables de cuivre selon le CVAC et le CVAA 
du MDDELCC (MDDEFP, 2013b). 
Figure 3.30 Concentrations de cuivre de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à 

gauche) et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 
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3.3.5.8 Fer 

Le fer est le quatrième élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Dans les eaux, en milieu 

réducteur, le fer se présente sous forme d’ions ferreux très solubles mais, exposé à l’air, il est oxydé en 

ions ferriques moins solubles qui sont précipités. Les eaux de surface oxygénées contiennent 

habituellement moins de 0,5 mg/L de fer (McNeely et al., 1980). Sous l’action des agents 

atmosphériques, le fer est libéré naturellement par la croûte terrestre, plus particulièrement par les roches 

ignées et les minerais sulfurés (pyrite, FeS2) et également par des roches sédimentaires et 

métamorphiques (McNeely et al., 1980). Sous l’action du lessivage, les grès peuvent libérer des oxydes 

et des hydroxydes de fer. Les eaux de pluie peuvent contenir jusqu’à 0,05 mg/L de fer atmosphérique 

(McNeely et al., 1980). 

Les concentrations de fer, qui varient entre 67,9 et 447 µg/L dans la zone d’étude, sont significativement 

plus grandes dans les petits lacs et les cours d’eau que dans le lac des Montagnes (figure 3.31). De plus, 

elles étaient significativement plus faibles en juin qu’en juillet et octobre (figure 3.31).  

Note:  La ligne tiretée indique la concentration maximale acceptable de fer selon le CPC(EO) du MDDELCC 
(MDDEFP, 2013b) et la recommandation canadienne pour la qualité des eaux de surface (CCME, 2014).  
Figure 3.31 Concentrations de fer de l’eau de surface en fonction du type de milieu (à gauche) 

et de la campagne d’échantillonnage (à droite) 

Dans les petits lacs et les cours d’eau, des dépassements du CPC(EO) (MDDEFP, 2013b) et de la 

recommandation canadienne pour la protection de la vie aquatiques (CCME, 2014) ont été identifiés à 

deux stations, soit à la station ST-9 en juillet et octobre et à la station ST-2 en octobre. Ce critère et cette 

recommandation sont tous les deux fixés à 300 µg/L de fer. Selon le MDDELCC (MDDEFP, 2013b), 

au-delà de cette concentration, les propriétés organoleptiques ou esthétiques de l'eau de consommation 

pourraient être altérées. De plus, le MDDELCC (MDDEFP, 2013b) précise que certaines eaux de surface 
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de bonne qualité peuvent naturellement présenter des teneurs naturelles plus élevées que le critère de 

qualité de l'eau. 

3.3.6 Terres rares et métaux rares 

Pour la plupart des terres rares et des métaux rares analysés au laboratoire de Maxxam, les 

concentrations mesurées se trouvent sous la LDR. Seuls le cérium et le lanthane présentent des 

concentrations détectables dans certains échantillons.  

Les concentrations de cérium rencontrées dans la zone d’étude varient entre < 0,3 et 0,89 µg/L 

(figure 3.33). Le lac des Montagnes présentent les concentrations les plus faibles, avec 86 % des 

échantillons sous la LDR. Les petits lacs et les cours d’eau contenaient des concentrations de cérium 

statistiquement plus élevées que le lac des Montagnes, avec des concentrations atteignant 0,89 et 

0,74 mg/L, respectivement (figure 3.32). Tout comme plusieurs métaux et métalloïdes, les concentrations 

de cérium montrent une corrélation significativement forte et négative avec le pH des eaux (mesuré en 

laboratoire; r = -0,814). Les concentrations de cérium ne varient pas de façon significative entre les 

campagnes d’échantillonnage (figure 3.32). Quant au lanthane, il n’a été détecté que dans deux lacs, soit 

aux stations ST-1 (octobre) et ST-3 (juillet et octobre), à des concentrations variant entre 0,50 et 

0,57 µg/L.  

Il n’existe actuellement pas de critères ou de recommandations spécifiques aux terres rares au Québec 

et au Canada. Par contre, des études sont en cours afin d’évaluer l’écotoxicité de celles-ci. À titre 

d’exemple, des objectifs de qualité de l’eau spécifiques ont été développés de façon préliminaire pour le 

site du projet de mine de terres rares Nechalacho d’Avalon Rare Metals inc. dans les Territoires du 

Nord-Ouest. Ces objectifs sont de 3,2 µg/L pour le cérium et de 1,8 µg/L pour le lanthane. Les 

concentrations de ces deux terres rares rencontrées dans la zone d’étude du projet Whabouchi sont bien 

inférieures à ces objectifs spécifiques. 

3.3.7 Radioactivité 

La radioactivité des eaux naturelles est habituellement faible parce que les radionucléides se lient 

facilement par sorption aux surfaces et aux particules solides. Les radionucléides naturels les plus 

communs sont le radium-226, le radon-222, le thorium-232 et les produits de sa désintégration ainsi que, 

dans une mesure moindre, l’uranium-238. Les concentrations de radium-226 sont typiquement comprises 

entre 0,000037 Bq/L et 0,00030 Bq/L dans les eaux douces de surface et entre 0,00026 Bq/L et 

5,14 Bq/L dans les eaux souterraines (McNeely et al., 1980). 

Dans les eaux de la zone d’étude du projet Whabouchi, les concentrations de radium 226 vont de < 0,002 

à 0,006 Bq/L. Les concentrations supérieures à la LDR ont toutes été mesurées lors de la campagne 

d’octobre, sauf pour une qui a été observée en juin à la station ST-4. Ces concentrations sont plus 

élevées que celles rapportées par McNeely et al. (1980) ci-dessus. Or, ces concentrations ne dépassent 
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pas le CPC(EO) du MDDELCC (MDDEFP, 2013b) qui est de 0,6 Bq/L pour le radium-226. Ce critère 

correspond à la concentration maximale acceptable pour l’eau potable. 

Note: La ligne pointillée indique la limite de détection rapportée (LDR). 

Figure 3.32 Concentrations de cérium en fonction des types de milieu (à gauche) et des 
campagnes d’échantillonnage (à droite)  

 

3.4 Qualité des sédiments 
Les résultats de la qualité des sédiments prélevés dans la zone d’étude du projet Whabouchi sont 

présentés au tableau 3.9. Les certificats d’analyse des échantillons de sédiments peuvent être consultés 

à l’annexe 3.9. L’annexe 2.1 présente des photos montrant l’aspect des sédiments qui ont été récoltés à 

chacune des stations. 

3.4.1 Résultats des échantillons d’assurance et de contrôle de la qualité 

Les résultats des échantillons d’assurance et de contrôle de la qualité pour les sédiments peuvent être 

consultés à l’annexe 3.10. Les différences relatives observées entre l’échantillon régulier et le duplicata 

prélevés à la station ST-2 respectent les critères d’alerte du tableau 2.2 pour tous les paramètres 

analysés (annexe 3.9). 

3.4.2 pH et granulométrie 

Le pH des sédiments est acide, variant de 5,20 à 5,67 et leur granulométrie est très variable (figure 3.33). 

Les sédiments des stations ST-1, ST-2, ST-5 et ST-7 sont plutôt fins, contenant surtout de l’argile et du 

limon, tandis que ceux des stations ST-4, et ST-6 sont principalement composés de sable. La station 

ST-3 possède des sédiments composés à part presque égale de sable et de particules fines. 



 

Nemaska Lithium inc. 
Qualité des eaux de surface et des sédiments 
Rapport d’activités - Décembre 2014 - 66 -  N/Réf. : 107034.001 

3.4.3 Teneur en matière organique et en soufre 

Les sédiments de la zone d’étude du projet Whabouchi présentent une teneur en carbone organique total 

(COT) variant entre 1,5 et 18 %. Ils contiennent de 0,03 % à 0,28 % (g/g) de soufre. La teneur en soufre 

des sédiments est très fortement corrélée à leur contenu en argile (r = 0,9107; figure 3.34) et fortement 

au contenu en COT (r = 0,8795; figure 3.34) de ceux-ci. 

 

Figure 3.33 Granulométrie des sédiments récoltés dans la zone d’étude du projet Whabouchi 

Figure 3.34 Relation entre la teneur en soufre et le contenu en carbone organique total 
(à gauche) et en argile (à droite) des sédiments  



Tableau 3.9 Résultats de la qualité des sédiments prélevés les 26, 27 et 29 juillet 2014 dans la zone d’étude du projet Whabouchi

ID Maxxam Z28578 Z28615 Z28616 Z28617 Z28618 Z28619 Z28620

Date d'échantillonnage 2014-07-26 2014-07-26 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-27 2014-07-27 2014-07-27

# Bordereau 110174-01 110174-01 110174-01 110174-01 110174-01 110174-01 110174-01

Identification de l'échantillon ST-1

ST-2 
(moyenne 

ST-2 et 
DUP)

ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-7

GRANULOMÉTRIE ET SÉDIMENTOMÉTRIE
Gravier (> 2 mm) % 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 9 <0,10 7 <0,1 <0,1 9

Sable (0,062 à 2 mm) % 0,10 9,6 16 43 84 13 76 31 7 10 31 84

Limon (0,0039 à 0,062 mm) % 0,10 41 39 22 13 75 7 57 7 7 39 75

Argile (< 0,0039 mm) % 0,10 49 46 34 3 12 8 12 7 3 12 49

CONVENTIONNELS
% Humidité % – 88 84 90 46 63 74 69 7 46 74 90

Carbone organique total % g/g 0,5 8,5 8,2 18 1,5 1,8 6,4 2,0 7 1,5 6,4 18,0

pH pH – 5,61 5,67 5,54 5,60 5,59 5,20 5,55 7 5,20 5,59 5,67

Soufre (S) % g/g 0,01 0,26 0,23 0,28 0,03 0,04 0,10 0,06 7 0,03 0,10 0,28

Solides Totaux % g/g 0,2 12 17 11 48 38 24 32 7 11 24 48

Matières volatiles à 550 C % g/g 0,2 19 20 30 6,0 4,5 29 4,9 7 4,5 19 30

HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 100 / 200 / 300 <300 <300 <300 <100 <100 <200 <100 7 <300 <300 <300

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX
Aluminium (Al) mg/kg 20 10000 8700 4700 1600 4700 1300 5100 7 1300 4700 10000

Antimoine (Sb) mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 7 <2 <2 <2

Argent (Ag) mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 7 <2 <2 <2

Arsenic (As) mg/kg 2 3 14 2 <2 <2 <2 6 7 <2 2 14

Baryum (Ba) mg/kg 5 45 35 47 15 29 15 27 7 15 29 47

Béryllium (Be) mg/kg 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 7 <0,5 <0,5 <0,5

Bismuth (Bi) mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7 <5 <5 <5

Bore (B) mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7 <5 <5 <5

Cadmium (Cd) mg/kg 0,2 0,3 0,3 0,6 <0,2 <0,2 <0,2 0,3 7 <0,2 0,3 0,6

Calcium (Ca) mg/kg 30 2500 2050 3200 980 1800 1600 1700 7 980 1800 3200

Chrome (Cr) mg/kg 2 18 21 8 3 19 2 18 7 2 18 21

Cuivre (Cu) mg/kg 1 29 20 45 2 7 6 6 7 2 7 45
Cobalt (Co) mg/kg 2 5 9 5 <2 2 <2 5 7 <2 5 9

Etain (Sn) mg/kg 5 6 8 7 6 6 7 7 7 6 7 8

Fer (Fe) mg/kg 10 14000 16000 4900 2000 5500 1600 16000 7 1600 5500 16000

Lithium (Li) mg/kg 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 7 <10 <10 <10

Magnésium (Mg) mg/kg 10 1100 1100 1000 580 1500 280 1300 7 280 1100 1500

Manganèse (Mn) mg/kg 2 88 100 100 25 72 16 190 7 16 88 190

Molybdène (Mo) mg/kg 2 14 6 3 <2 <2 <2 2 7 <2 2 14

Nickel (Ni) mg/kg 1 8 12 9 2 7 2 7 7 2 7 12

Mercure (Hg) mg/kg 0,05 0,09 0,11 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 7 <0,05 <0,05 0,13

Potassium (K) mg/kg 50 480 380 410 230 580 100 600 7 100 410 600

Plomb (Pb) mg/kg 5 7 16 26 <5 9 <5 15 7 <5 9 26

Sélénium (Se) mg/kg 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 7 <10 <10 <10

Sodium (Na) mg/kg 10 74 68 76 50 110 55 100 7 50 74 110

Strontium (Sr) mg/kg 10 17 14 19 <10 <10 11 <10 7 <10 11 19

Tellure (Te) mg/kg 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 7 <20 <20 <20

Titane (Ti) mg/kg 5 390 435 250 180 460 150 430 7 150 390 460

Tungstène (W) mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7 <5 <5 <5

Uranium (U) mg/kg 5 8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7 <5 <5 8

Vanadium (V) mg/kg 5 39 41 11 <5 13 <5 20 7 <5 13 41

Zinc (Zn) mg/kg 5 59 36 120 7 23 8 30 7 7 30 120

MÉTAUX RARES ET TERRES RARES EXTRACTIBLES TOTAUX
Cérium (Ce) mg/kg 0,020 55 48 30 25 26 13 30 7 13 30 55

Césium (Cs) mg/kg 0,20 1,4 1,1 1,8 1,7 1,0 0,90 1,0 7 0,9 1,1 1,8

Dysprosium (Dy) mg/kg 0,030 2,0 1,5 1,2 1,1 0,92 0,40 1,0 7 0,4 1,1 2,0

Erbium (Er) mg/kg 0,030 0,97 0,69 0,59 0,55 0,42 0,19 0,50 7 0,19 0,55 0,97

Europium (Eu) mg/kg 0,030 0,68 0,57 0,39 0,27 0,24 0,13 0,31 7 0,13 0,31 0,68

Gadolinium (Gd) mg/kg 0,040 3,4 2,6 1,8 1,7 1,4 0,66 1,6 7 0,7 1,7 3,4

Holmium (Ho) mg/kg 0,020 0,35 0,25 0,22 0,20 0,15 0,071 0,19 7 0,07 0,20 0,35

Gallium (Ga) mg/kg 0,20 3,0 3,0 1,6 1,4 1,4 0,38 1,5 7 0,4 1,5 3,0

Lanthane (La) mg/kg 0,020 33 27 21 13 14 7,8 15 7 8 15 33

Lutécium (Lu) mg/kg 0,030 0,11 0,075 0,076 0,067 0,050 <0,030 0,057 7 <0,03 0,067 0,110

Néodyme (Nd) mg/kg 0,20 27 22 14 11 11 5,5 12 7 6 12 27

Niobium (Nb) mg/kg 0,20 1,3 1,4 1,2 1,6 1,0 0,78 0,95 7 0,78 1,20 1,60

Praséodyme (Pr) mg/kg 0,10 7,1 5,8 3,9 2,9 3,0 1,6 3,3 7 1,6 3,3 7,1

Rhénium (Re) mg/kg 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 7 <0,2 <0,2 <0,2

Rhodium (Rh) mg/kg 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 7 <0,02 <0,02 <0,02

Rubidium (Rb) mg/kg 0,20 3,4 2,9 4,7 5,6 4,3 1,0 4,8 7 1,0 4,3 5,6

Samarium (Sm) mg/kg 0,10 4,4 3,6 2,3 2,1 1,9 0,90 2,2 7 0,9 2,2 4,4

Scandium (Sc) mg/kg 0,50 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1 0,55 1,2 7 0,6 1,2 1,4

Tantale (Ta) mg/kg 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 7 <0,2 <0,2 <0,2

Terbium (Tb) mg/kg 0,020 0,38 0,29 0,21 0,20 0,17 0,075 0,19 7 0,08 0,20 0,38

Thallium (Tl) mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 7 <2 <2 <2

Thorium (Th) mg/kg 0,10 2,0 2,2 1,1 4,5 3,6 1,5 3,3 7 1,1 2,2 4,5

Thulium (Tm) mg/kg 0,020 0,12 0,086 0,076 0,073 0,055 0,026 0,065 7 0,026 0,073 0,120

Ytterbium (Yb) mg/kg 0,020 0,78 0,53 0,50 0,48 0,35 0,17 0,42 7 0,17 0,48 0,78

Yttrium (Y) mg/kg 0,20 11 7,5 7,1 6,0 4,6 2,2 5,3 7 2,2 6,0 11,0

RADIOACTIVITÉ
Radium-226 Bq/g 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 7 <0,1 <0,1 <0,1

Maximum

Statistiques descriptives

UNITÉS LDR
N Minimum Médiane
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3.4.4 Métaux et métalloïdes extractibles 

De façon générale, les métaux les plus abondants dans les sédiments de la zone d’étude sont, en ordre 

décroissant : le fer (1 600 à 16 000 mg/kg), l’aluminium (1 300 à 10 000 mg/kg), le calcium (900 à 

3 200 mg/kg), le magnésium (280 à 1 500 mg/kg), le potassium (100 à 600 mg/kg), le titane (150 à 

460 mg/kg), le manganèse (16 à 190 mg/kg), le sodium (50 à 110 mg/kg) et le zinc (7 à 120 mg/kg). Les 

concentrations d’argent, d’antimoine, de baryum, de béryllium, de bismuth, de bore, de lithium, de 

sélénium, de tellure et de tungstène sont toutes inférieures aux LDR. 

Les stations ST-4 (lac 1) et ST-6 (ruisseau C) présentent les concentrations de métaux les plus faibles. 

Les concentrations de métaux les plus élevées sont généralement rencontrées aux stations ST-1 

(lac 18), ST-2 (lac du Spodumène) et ST-3 (lac 2). Les stations ST-5 et ST-7, dans le lac des Montagnes, 

montrent quant à elles des concentrations intermédiaires de métaux dans leurs sédiments. Plusieurs 

études (McLean et Bledsoe, 1992; Du Laing et al., 2009; Zhang et al., 2014) ont montré que les 

concentrations de métaux dans les sédiments sont liées à de multiples facteurs incluant, entre autres, les 

contenus en argile, en matière organique et en oxydes de fer et de manganèse. De plus, la force avec 

laquelle les métaux sont retenus dans la matrice des sols et des sédiments dépend de plusieurs 

paramètres, tels que le pH, le potentiel d’oxydo-réduction, la salinité, la présence de micro-organismes, 

etc. Dans le cas présent, certains métaux montrent des corrélations significatives de moyennes à très 

fortes avec le contenu en argile et en COT des sédiments (tableau 3.10). Il faut cependant garder en tête 

que les corrélations n’ont été réalisées que sur sept échantillons seulement. 

Les concentrations de certains métaux dépassent les critères pour l’évaluation de la qualité des 

sédiments d’eau douce au Québec (Environnement Canada et MDDEP, 2007), soit : 

 L’arsenic aux stations ST-2 (CEO) et ST-7 (CSE); 

 Le cuivre aux stations ST-1 (CER) et ST-3 (CSE); 

 Le mercure aux stations ST-2 et ST-3 (CER); 

 Le plomb à la station ST-3 (CER); 

 Le zinc à la station ST-3 (CER).  

Les sections ci-dessous abordent plus en détails les métaux pour lesquels des dépassements de critères 

sont observés. 

3.4.4.1 Arsenic 

Au Canada, la concentration moyenne en arsenic dans les sédiments d’eau douce est de 2,5 mg/kg 

(CCME, 1999a). Dans la zone d’étude, les concentrations d’arsenic dans les sédiments varient entre 

< 2 et 14 mg/kg. Les sédiments des stations ST-4, ST-5 et ST-6 ne montrent pas de concentrations 

détectables de cet élément. Par contre, les concentrations d’arsenic mesurées aux stations ST-2 

(14 mg/kg; lac du Spodumène) et ST-7 (6 mg/kg; lac des Montagnes) dépassent respectivement les 

critères CEO (4,1 mg/kg) et CSE (7,6 mg/kg) fixés par Environnement Canada et le MDDEP (2007).  
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Tableau 3.10 Coefficients de corrélation de Pearson (r) entre les concentrations de métaux et les 
contenus en argile et en carbone organique total (COT) des sédiments  

Paramètre 
Argile COT 

r P r P 
COT 0,622 0,136 – – 

Soufre 0,911 0,004 0,880 0,009 
Al 0,902 0,006 0,269 0,560 
As 0,539 0,211 0,069 0,883 
Ba 0,856 0,014 0,723 0,066 
Cd 0,611 0,145 0,854 0,014 
Ca 0,731 0,062 0,895 0,006 
Cr 0,542 0,209 -0,118 0,801 
Cu 0,762 0,047 0,941 0,002 
Co 0,814 0,026 0,427 0,340 
Sn 0,323 0,480 0,361 0,427 
Fe 0,615 0,141 -0,0198 0,966 
Mg 0,325 0,477 -0,0778 0,868 
Mn 0,275 0,551 0,0485 0,918 
Mo 0,836 0,019 0,300 0,514 
Ni 0,811 0,027 0,470 0,287 
Hg 0,873 0,010 0,877 0,009 
K 0,268 0,561 -0,097 0,836 
Pb 0,457 0,303 0,697 0,082 
Na -0,0173 0,971 -0,198 0,670 
Sr 0,819 0,024 0,919 0,003 
Ti 0,419 0,349 -0,199 0,668 
V 0,859 0,013 0,165 0,724 
Zn 0,605 0,150 0,899 0,006 

Note : Les cases en grisé indiquent les relations significatives (P < 0,05). 

 

3.4.4.2 Cuivre 

Les concentrations de fond moyennes en cuivre sont respectivement de 31 et de 32 mg/kg pour les 

sédiments lacustres et fluviatiles au Canada (CCME, 1999b).Le cuivre est retrouvé à des concentrations 

allant de 2 à 45 mg/kg dans les sédiments récoltés dans la zone d’étude. Les sédiments des stations 

ST-4, ST-5, ST-6 et ST-7 possèdent des teneurs de 7 mg/kg ou moins. Aux stations ST-1 et ST-3 situées 

dans les petits lacs 18 et 2, les concentrations de cuivre sont respectivement de 29 et 45 mg/kg, ce qui 

dépasse les critères CER (22 mg/kg) et CSE (36 mg/kg; Environnement Canada et MDDEP, 2007). Les 

concentrations en cuivre sont fortement liées à la teneur des sédiments en COT (r = 0,9414; figure 3.35). 
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Figure 3.35 Relation entre le contenu en carbone organique total et la concentration en cuivre 
des sédiments  

 

3.4.4.3 Mercure 

Au Canada, les concentrations moyennes de mercure dans les sédiments lacustres et fluviatiles sont de 

0,074 et de 0,075 mg/kg, respectivement (CCME, 1999c). Seuls les sédiments des stations ST-1, ST-2 et 

ST-3 montrent des concentrations de mercure au-dessus de la LDR (0,05 mg/kg). Celles-ci varient entre 

0,09 et 0,13 mg/kg Les concentrations de mercure dans les sédiments des stations ST-2 et ST-3, 

localisées respectivement dans le lac du Spodumène et le lac 2, dépassent le critère CER qui est fixé à 

0,094 mg/kg (Environnement Canada et MDDEP, 2007). 

3.4.4.4 Plomb 

Le plomb est retrouvé à des concentrations de fond moyennes de 6 mg/kg et de 12,7 mg/kg pour les 

sédiments lacustres et fluviatiles canadiens, respectivement (CCME, 1999d). Les sédiments des stations 

ST-4 et ST-6 ne contiennent pas de concentrations de plomb détectables. Aux autres stations, les 

concentrations de plomb mesurées dans les sédiments varient entre 7 et 26 mg/kg. À la station ST-3 

dans le lac 2, là où les sédiments contiennent le plus de plomb, le critère CER fixé à 25 mg/kg est 

dépassé (Environnement Canada et MDDEP, 2007).  

3.4.4.5 Zinc 

La concentration moyenne canadienne en zinc dans les sédiments lacustres est de 104 mg/kg 

(CCME, 1999e). Dans la zone d’étude du projet Whabouchi, les concentrations de zinc varient entre 

7 et 120 mg/kg. C’est à la station ST-3 dans le lac 2 que la concentration de zinc est maximale dans les 

sédiments. Cette concentration dépasse le CER (80 mg/kg) pour le zinc (Environnement Canada et 
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MDDEP, 2007). Les concentrations en zinc sont fortement liées à la teneur des sédiments en COT 

(r = 0,8987; figure 3.36).  

 

Figure 3.36 Relation entre le contenu en carbone organique total et la concentration en zinc 
des sédiments  

 

3.4.5 Terres rares et métaux rares extractibles totaux 

Des 25 paramètres analysés pour ce groupe d’éléments, quatre n’ont pas été détectés à des 

concentrations supérieures à la LDR, soit le rhénium, le rhodium, le tantale et le thallium. Le cérium 

(13 à 55 mg/kg), le lanthane (8 à 33 mg/kg), le néodyme (6 à 27 mg/kg) et l’yttrium (2,2 à 11 mg/kg) sont 

les éléments les plus communs de ce groupe dans les sédiments de la zone d’étude du projet 

Whabouchi. Les stations ST-1 et ST-2, localisées respectivement dans le lac 18 et le lac du Spodumène, 

présentent les concentrations les plus élevées de métaux rares et de terres rares dans leurs sédiments. 

En excluant le césium, le niobium, le scandium, le rubidium et le thorium, les concentrations de terres 

rares et métaux rares sont de fortement (r > 0,800) à très fortement (r > 0,900) corrélées les unes aux 

autres. De plus, les concentrations de ces éléments sont de moyennement (r > 0,700) à très fortement 

(r > 0,900) corrélées au contenu en argile dans les sédiments, tel que montré à la figure 3.37 pour 

certains d’entre eux.  
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Figure 3.37 Relations entre le contenu en argile et les concentrations de certaines terres rares 
dans les sédiments 
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4 Conclusion 

4.1 Qualité des eaux de surface 
Les eaux de surface retrouvées dans la zone d’étude du projet Whabouchi sont généralement de bonne 

qualité et possèdent les caractéristiques suivantes : 

 Elles sont acides (pH in situ de 4,53 à 6,88);  

 Elles possèdent un pouvoir tampon de très faible à faible (alcalinité de < 1 à 4 mg CaCO3/L);  

 Elles sont très douces (dureté de 2,43 à 7,15 mg CaCO3/L), contiennent peu de matières 
dissoutes (12 à 50 mg/L de solides dissous totaux) et sont conséquemment très peu conductrices 
(conductivité spécifique de 0,006 à 0,020 mS/cm); 

 Elles sont pauvres en nutriments azotés (< 0,01 à 0,84 mg N/L de nitrates) et en phosphore total 
(0,007 à 0,014 mg/L); 

 Elles sont claires (< 0,4 à à 2,7 mg/L de matières en suspension; turbidité de 0,3 à 3,0 UNT); 

 Elles contiennent des concentrations relativement élevées de carbone organique total (5,5, à 
16,7 mg/L); 

 Elles ont un contenu relativement faible en métaux et métalloïdes, incluant les terres et les métaux 
rares. 

Certains des paramètres étudiés montrent des dépassements des critères et des recommandations pour 

la protection de la qualité des eaux de surface (MDDEFP, 2013b; CCME, 2014). Il s’agit du pH, de 

l’oxygène dissous, des fluorures, des hydrocarbures pétroliers C10-C50, du mercure, de l’aluminium, de 

l’arsenic, du béryllium, du cuivre, du fer et du plomb. Le tableau 4.1 résume ces dépassements pour 

chacune des stations et chacun des paramètres. Les stations montrant le plus grand nombre de 

dépassement sont celles situées dans les petits lacs et dans les cours d’eau. Le pH et l’aluminium sont 

les paramètres pour lesquels la majorité des dépassements a été observée. En effet, les eaux de toutes 

les stations, exceptées celles des stations ST-7S et ST-11F, ne respectaient pas, à au moins une 

occasion, les critères et les recommandations pour le pH et l’aluminium. Le mercure, le plomb, le 

béryllium et l’oxygène dissous sont les autres paramètres pour lesquels le plus grand nombre de 

dépassements a été rapporté.  

4.2 Qualité des sédiments 
Les sédiments de la zone d’étude sont acides (5,20 à 5,67) et de granulométrie variable contenant de 3 à 

49 % d’argile (particules < 0,0039 mm). Leur teneur en carbone organique total varie de 1,5 à 18 % (g/g) 

et leur contenu en soufre de 0,03 à 0,28 % (g/g). Des dépassements des critères de qualité des 

sédiments (Environnement Canada et MDDEP, 2007) ont été observés aux stations ST-1, ST-2, ST-3 et 

ST-7 pour un ou plusieurs des paramètres suivants : l’arsenic, le cuivre, le mercure, le plomb et le zinc. 

Le tableau 4.2 résume les dépassements de critère de qualité des sédiments. 
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Tableau 4.1 Récapitulatif des dépassements des critères et des recommandations de qualité 
des eaux de surface 

Milieu Station 
Nombre de campagne avec dépassement 

Total 
pH O2D F C10C50 Hg Al As Be Cu Fe  Pb 

Petits lacs 

ST-1 3 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 11 

ST-2 3 1 0 1 2 3 3 1 1 1 2 18 

ST-3 3 2 0 0 3 3 0 3 0 0 1 15 

ST-4 3 1 1 0 0 3 0 2 0 0 3 13 

Cours d’eau 

ST-6 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 11 

ST-9 3 2 0 0 0 3 3 1 0 2 2 16 

ST-10 3 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 9 

Lac des Montagnes 

ST-5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

ST-7S 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

ST-7F 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 7 

ST-8 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 

ST-11S 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

ST-11F 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 8 

ST-12 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 

Total 27 12 1 1 17 27 6 11 5 3 13 123 

 

Tableau 4.2 Récapitulatif des dépassements des critères de qualité des sédiments d’eau douce 

Milieu Station As Cu Hg Pb Zn Total 

Petits lacs 

ST-1  x    1
ST-2 x  x   2
ST-3  x x x x 4
ST-4      0

Cours d’eau ST-6      0

Lac des Montagnes 
ST-5      0
ST-7 x     1

Total 2 2 2 1 1 9
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Annexe 2.1 Recueil photographique des stations d’échantillonnage de l’eau de surface et des 
sédiments 

 

Station ST-1 dans le lac 18 

 

Photo 1 Station ST-1 (2 juin 2014) 

 

Photo 2 Station ST-1 (29 juillet 2014) 

 

Photo 3 Sédiments échantillonnés à la 
station ST-1 (29 juillet 2014) 
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Station ST-2 dans le lac du Spodumène 

 

Photo 4 Station ST-2 (2 juin 2014) 

  

Photo 5 Station ST-2 (29 juillet 2014) 

 

Photo 6 Sédiments échantillonnés à la 
station ST-2 (29 juillet 2014) 

 

Photo 7 Station ST-2 (7 octobre 2014) 
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Station ST-3 dans le lac 2 

 

Photo 8 Station ST-3 (2 juin 2014) 

  

Photo 9 Station ST-3 (29 juillet 2014) 

  

Photo 10 Sédiments échantillonnés à la 
station ST-3 (29 juillet 2014) 

 

Photo 11 Station ST-3 (7 octobre 2014) 
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Station ST-4 dans le lac 1 

 

Photo 12 Station ST-4 (2 juin 2014) 

 

Photo 13 Station ST-4 (29 juillet 2014) 

 

Photo 14 Sédiments échantillonnés à la 
station ST-4 (29 juillet 2014) 

 

Photo 15 Station ST-4 (7 octobre 2014) 
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Station ST-5 dans une baie au nord du lac des Montagnes  

 

Photo 16 Station ST-5 (9 juin 2014) 

 

Photo 17 Station ST-5 (28 juillet 2014) 

 

Photo 18 Sédiments échantillonnés à la 
station ST-5 (27 juillet 2014) 

 

Photo 19 Station ST-5 (8 octobre 2014) 
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Station ST-6 dans le ruisseau C  

 

Photo 20 Station ST-6 (9 juin 2014) 

 

Photo 21 Station ST-6 (28 juillet 2014) 

 

Photo 22 Sédiments échantillonnés à la 
station ST-6 (27 juillet 2014) 

 

Photo 23 Aval du ruisseau où se trouve la 
station ST-6 (8 octobre 2014). La 
station 6 est située plus en 
amont, dans la zone boisée du 
ruisseau. 
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Station ST-7 dans le lac des Montagnes  

 

Photo 24 Station ST-7 (9 juin 2014) 

 

Photo 25 Station ST-7 (28 juillet 2014) 

 

Photo 26 Sédiments échantillonnés à la 
station ST-7 (27 juillet 2014) 

 

Photo 27 Station ST-7 (8 octobre 2014) 

 

  



8 

 

 

 

Station ST-8 dans la rivière Nemiscau à l’amont du lac des Montagnes  

 

Photo 28 Station ST-8 (9 juin 2014) 

 

Photo 29 Station ST-8 (28 juillet 2014) 

 

Photo 30 Station ST-8 (8 octobre 2014) 
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Station ST-9 dans le ruisseau D 

 

Photo 31 Station ST-9 (9 juin 2014) 

 

Photo 32 Station ST-9 (28 juillet 2014) 

 

Photo 33 Vue vers l’aval de la station ST-9 
(28 juillet 2014) 

 

Photo 33 Station ST-9 (8 octobre 2014) 
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Station ST-10 dans le ruisseau exutoire du lac 4 

 

Photo 34 Station ST-10 (9 juin 2014) 

 

Photo 35 Station ST-10 (28 juillet 2014) 

.  

Photo 36 Station ST-10 (8 octobre 2014) 

 

Photo 37 Station ST-10, vue vers l’aval 
(8 octobre 2014) 
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Station ST-11 dans le lac des Montagnes 

 

Photo 38 Station ST-11 (9 juin 2014) 

 

Photo 39 Station ST-11 (28 juillet 2014) 
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Station ST-12 dans la rivière Nemiscau à l’aval du lac des Montagnes 

 

Photo 40 Station ST-12 (9 juin 2014) 

 

Photo 41 Station ST-12 (28 juillet 2014) 

  

Photo 42 Station ST-12 (8 octobre2014) 

 

 



Annexe 2.2 
 

Laboratoires responsables des analyses des 
échantillons d'eau de surface et méthodes d’analyse 

utilisées





Annexe 2.2  Laboratoires responsables des analyses des échantillons d'eau de surface et méthodes d’analyse utilisées

Analyses
Campagnes 
applicables

Méthode de laboratoire Référence primaire Laboratoire

CONVENTIONNELS
Azote ammoniacal (N-NH3) juin, juillet et octobre QUE SOP-00126 USGS I-2522-90 Maxxam Québec

Carbone inorganique dissous juin et octobre STL SOP-00243 SM 21 5310-B m Maxxam Ville St-Laurent

Carbone inorganique dissous juillet E-A-EN-EN-CHI-PC-MD004 MA300 C 1.0 Exova, Pointe-Claire

Carbone organique total juin et octobre STL SOP-00243 SM 21 5310-B m Maxxam Ville St-Laurent

Carbone organique total juillet E-A-EN-EN-CHI-PC-MD004 MA300 C 1.0 Exova, Pointe-Claire

Conductivité juin, juillet et octobre QUE SOP-00142 MA.303-TitrAuto 2.1 Maxxam Québec

DBO5 juin, juillet et octobre QUE SOP-00100 MA. 315- DBO 1.1 Maxxam Québec

DCO juin, juillet et octobre QUE SOP-00140 HACH DR/890, 8000 Maxxam Québec

Fluorure (F) juin, juillet et octobre QUE SOP-00142 MA.303-TitrAuto 2.1 Maxxam Québec

NTK Azote Total Kjeldahl juin, juillet et octobre QUE SOP-00128 USGS I-2522-90 Maxxam Québec

pH juin, juillet et octobre QUE SOP-00142 MA.303-TitrAuto 2.1 Maxxam Québec

Phosphore total juin, juillet et octobre QUE SOP-00123 MA. 303 - P 5.0, Maxxam Québec

Sulfures (exprimés en S
2-

) juin, juillet et octobre QUE SOP-00107 MA 300 - S 1.1 Maxxam Québec

Turbidité juin, juillet et octobre QUE SOP-00118 MA.103-TUR. 1.0 Maxxam Québec

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4,5 juin, juillet et octobre QUE SOP-00142 MA.303-TitrAuto 2.1 Maxxam Québec

Anions (Br
-
, Cl

-
, NO2

-
, NO3

-
, NO2

-

+NO3
-
, SO4

2-
)

juin, juillet et octobre QUE SOP-00141 MA. 300-Ions 1.3 Maxxam Québec

Matières en suspension (MES) juin, juillet et octobre STL SOP-00015 MA104 - S.S. 2.0 m Maxxam Ville St-Laurent

Solide Dissous Totaux juin, juillet et octobre QUE SOP-00119 MA. 103 - S.T. 1.0 Maxxam Québec

Solides Totaux juin, juillet et octobre QUE SOP-00119 MA. 103 - S.T. 1.0 Maxxam Québec

HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) juin, juillet et octobre QUE SOP-00209 MA. 400 - Hyd. 1.1 Maxxam Québec

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES

Éléments extractibles totaux par ICP-

MS (Ce, Cs, Dy, Er, Eu, Gd, Ga, Ho, 

La, Lu, Nd, Nb, Pr, Re, Rh, Rb, Sm, 

Sc, Ta, Tb, Th, Tm, Yb, Y)

juin, juillet et octobre STL SOP-00006 MA200–Mét 1.2 R4 m Maxxam Ville St-Laurent

Métaux terres rares extractibles (Ce,  

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Nb, 

Pr, Sm, Sc, Tb, Th, Tm, U, Yb, Y) 

juillet – MA. 203 - Mét.T.rares CEAEQ Québec

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX ET DURETÉ CALCULÉE
Dureté calculée (CaCO3) juin, juillet et octobre BBY7SOP-00002 EPA 6020a R1 m Maxxam Burnaby

Mercure (Hg) extractible total par 

vapeur froide
juin, juillet et octobre BBY7SOP-00015 BCMOE BCLM Oct2013 m Maxxam Burnaby

Mercure-ICP-MS juillet – MA. 203 - Mét.Tra 2.0 CEAEQ Québec

Éléments par ICPMS basse limite 

Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cd, Cr, 

Co, Cu, Fe,  K, Li, Pb, Mg, Mn, Mo, 

Na, Ni, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Tl,  U, 

V, W, Zn);

juin, juillet et octobre BBY7SOP-00002 EPA 6020A R1 m Maxxam Burnaby

Métaux traces extractibles (Ag, Al, 

As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cy, Fe, 

Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, U, V, Zn)

juillet – MA. 203 - Mét.tra.ext 1.0 CEAEQ Québec

Ca, Mg, K, Na et S par CRC ICPMS juin, juillet et octobre BBY7SOP-00002 EPA 6020A R1 m Maxxam Burnaby

Métaux majeurs (Ca, K, Mg, Na) juillet – MA. 203 - Mét. 3.2 CEAEQ Québec

RADIOACTIVITÉ

Radium (RA 226) juin, juillet et octobre M-RA-2.0
APHA 7500-Ra B et EPA 

P.13 (EMSL-Cl)
Multilab Direct Val d'Or
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Annexe 2.3  Laboratoires responsables des analyses des échantillons de sédiments et méthodes d'analyse utilisées

Analyses
Campagnes 
applicables

Méthode de laboratoire Référence primaire Laboratoire

CONVENTIONNELS
pH juillet QUE SOP-00103 MA. 100- pH 1.1 Maxxam Québec

Granulométrie et sédimentométrie juillet ATL SOP 00012 MSAMS 1978 m Maxxam Bedford

Soufre juillet STL SOP-00028 MA310-CS 1.0 R3 m Maxxam Ville St-Laurent

Carbone organique total juillet STL SOP-00068 MA310–CS 1.0 R3 m Maxxam Ville St-Laurent

Solides totaux séchés à 105°C juillet QUE SOP-00120 MA. 100 - S.T. 1.1 Maxxam Québec

Matière volatile à 550°C juillet QUE SOP-00121 MA. 100 - S.T. 1.2 Maxxam Québec

HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) juillet QUE SOP-00210 MA. 400 - Hyd. 1.1 Maxxam Québec

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES

Éléments extractibles totaux par ICP 

(Ce, Cs, Dy, Er, Eu, Gd, Ga, Ho, La, 

Lu, Nd, Nb, Pr, Re, Rh, Rb, Sm, Sc, 

Ta, Tb, Th, Tm, Yb, Y)

juillet STL SOP-00006 MA200–Mét 1.2 R4 m Maxxam Ville St-Laurent

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX ET DURETÉ CALCULÉE
Métaux extractibles totaux (Al, Ag, 

As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cd, Cr, Co, 

Cu, Fe,  Hg, K, Li, Pb, Mg, Mn, Mo, 

Na, Ni, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Tl,  U, 

V, W, Zn);

juin, juillet et octobre QUE SOP-00132 MA 200-Mét 1.2 Maxxam Québec

RADIOACTIVITÉ
Radium (RA 226) juin, juillet et octobre BQL SOP-00007 Gamma Spectrometry Maxxam Becquerel
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Annexe 2.4 Notes relatives aux critères et recommandations pour la qualité des eaux de surface

[a]

[b]

[c]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6,5 28 28 28 28 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
6,6 28 28 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 25 24 23 23 23
6,7 27 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 22
6,8 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22
6,9 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 20
7,0 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19
7,1 22 21 21 21 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18
7,2 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
7,3 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15
7,4 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
7,5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12
7,6 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
7,7 11 11 11 10 10 10 10 9,9 9,8 9,7 9,7 9,6 9,5 9,4 9,4 9,3 9,3 9,2 9,8 9,2 9,1
7,8 9,3 9,1 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,3 8,2 8,1 8,1 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8
7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,3 7,2 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6
8,0 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6
8,1 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
8,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
8,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
8,4 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
8,5 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
8,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6
8,7 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
8,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
8,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
9,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

Note: Les critères sont exprimés en mg/L N et arrondis à 2 chiffres significatifs.

[d]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6,5 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
6,6 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
6,7 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
6,8 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
6,9 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
7,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
7,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
7,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
7,3 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
7,4 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
7,5 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
7,6 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
7,7 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
7,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1
7,9 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9
8,0 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,94 0,88 0,82 0,76
8,1 1,0 0,99 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,91 0,9 0,89 0,89 0,88 0,88 0,87 0,81 0,76 0,7 0,66 0,61
8,2 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,49
8,3 0,64 0,63 0,62 0,61 0,61 0,60 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,52 0,49 0,46 0,42 0,40
8,4 0,51 0,50 0,50 0,49 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,45 0,45 0,42 0,39 0,37 0,34 0,32
8,5 0,41 0,40 0,40 0,38 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,34 0,32 0,3 0,28 0,26
8,6 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21
8,7 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,21 0,2 0,19 0,18
8,8 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15
8,9 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12
9,0 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10

Note: Les critères sont exprimés en mg/L N et arrondis à 2 chiffres significatifs.

[e]

[f]

[g]

[h]

[i]

Ce critère de qualité a été calculé à partir de données de toxicité pour de faibles duretés (≤ 120 mg/L (CaCO3)).

Si le pouvoir tampon de l'eau est très faible, 6,5 à 8,5; il devrait être acceptable de se baigner dans une eau dont le pH se situe entre 5,0 et 9,0.

Critères de toxicité chronique pour la protection de la vie aquatique d’eau douce pour l’azote ammoniacal total.

pH Température °C

  Cette valeur correspond au déficit maximal tolérable en oxygène pour la vie aquatique à une température estivale moyenne de 21 °C.

Cette concentration est une concentration maximale acceptable (CMA) définie pour l'eau potable.

Ce critère de qualité est qualifié de provisoire.

Critère de qualité de l'eau de surface du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDEFP, 2013b)

La présence d'azote ammoniacal à des concentrations plus élevées peut compromettre l'efficacité de la désinfection.

 Au-delà de cette concentration, les propriétés organoleptiques ou esthétiques de l'eau de consommation pourront être altérées.

Critères de toxicité aiguë pour la protection de la vie aquatique d’eau douce pour l’azote ammoniacal total.

pH Température °C

1 de 6



[j]

[k]

[l]

[m]

[n]

[o]

[p]

8.5 5%

La turbidité de l'eau ne doit pas dépasser de plus de 5,0 UTN  la turbidité naturelle lorsque celle-ci est faible (< 50 UTN).

7.0 58%
7.5 31%
8.0 13%

Les critères de qualité suivants peuvent être utilisés pour évaluer la détérioration d'un lac. Ces critères de qualité ne doivent toutefois pas servir à évaluer les 
charges de phosphore  qui peuvent être rejetées.

• Pour les lacs oligothrophes dont la concentration naturelle est ou était de moins de 0,01 mg/L, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale 
de 50 %  par rapport à la concentration naturelle sans dépasser 0,01 mg/L.
• Pour limiter l'eutrophisation des lacs dont la concentration naturelle se trouve ou se trouvait entre 0,01 et 0,02 mg/L, le critère de qualité est défini par une 
augmentation maximale de 50 % par rapport à la concentration naturelle, sans dépasser 0,02 mg/L.

Ces critères de qualité s'appliquent en période sans glace.

Ce critère de qualité vise à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières.
Cette valeur protectrice pour les cours d'eau, n'assure pas toujours la protection des lacs en aval.

Ce critère de qualité s'applique à la fraction non ionisée du sulfure d'hydrogène (H2S). En utilisant l'équation donnée à la section « Calculation of Un-ionized 
Hydrogen Sulfide»  de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, la fraction moyenne de H 2S non ionisé d'un échantillon d'eau peut 

être estimée à partir du pH et de la concentration en sulfures dissous (ou totaux) du milieu récepteur.

Les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées pour corriger la concentration mesurée et pour la comparer au critère de qualité de l'eau :

pH du 
milieu 

récepteur

Fraction 
moyenne 

de H2S
6.5 81%

10,5 – 11,0 Rapidement létal aux salmonidés. Une exposition prolongée à la limite supérieure de cet intervalle est létale à la carpe, à la tanche, à la 
dorade et au brochet.

11,0 – 11,5 Rapidement létal à toutes les espèces.

Un pH de 6,0 à 9,5 est exigé à l'effluent dans la directive sur les mines et la majorité des règlements du Ministère sur les rejets industriels. Cette exigence 
satisfait l'objectif de protection du milieu aquatique.

Certains facteurs influencent l'effet potentiel du phosphore. Les principaux facteurs physiques généralement mentionnés sont : le type de substrat, la 
profondeur, la transparence et la température de l'eau, la vitesse du courant et l'ombrage.

Ces caractéristiques ne sont pas prises en compte par les critères de qualité. C'est pourquoi il faut utiliser judicieusement les critères de qualité du phosphore 
selon le milieu évalué.

9,0 – 9,5 Vraisemblablement nocif aux salmonidés et à la perche fluviatile, si cet intervalle persiste.

9,5 – 10,0 Létal aux salmonidés sur une longue période, mais tolérable sur une courte période. Peut être nocif aux stades de développement de 
certaines espèces.

10,0 – 10,5 Tolérable par la chatte de l’est et les salmonidés sur une courte période mais létal sur une longue période.

5,0 – 6,0 Nocivité improbable pour toutes les espèces, à moins que la concentration de l’anhydride carbonique libre soit supérieure à 20 mg/l ou 
que l’eau contiennent des sels de fer fraîchement précipités sous forme d’hydroxyde ferrique dont la toxicité exacte est inconnue. La 
limite inférieure de cet intervalle peut être nocive aux salmonidés non acclimatés si les concentrations de calcium, de sodium et de 
chlorure sont faibles ou si la température de l’eau est basse, et peut aussi être nuisible à la reproduction de la chatte de l’est.

6,0 – 6,5 Vraisemblablement non nocif aux poissons à moins que la concentration de l’anhydride carbonique libre dépasse 100 mg/l.

6,5 – 9,0 Non nocif aux poissons, bien que la toxicité d’autres poissons puisse être modifiée par des changements à l’intérieur de cet intervalle.

3,5 – 4,0 Cet intervalle est létal aux salmonidés. Il existe des indications montrant que la chatte de l’est, la tanche, la perche fluviatile et le brochet 
peuvent survivre dans cet intervalle, vraisemblablement après une période d’acclimatation à des concentrations non létales légèrement 
plus élevées, mais la limite inférieure de cet intervalle peut encore être létale à la chatte de l’est.

4,0 – 4,5 Vraisemblablement nocif aux salmonidés, à la tanche, à la brème, à la chatte de l’est, à la dorade et à la carpe commune qui ne sont 
pas acclimatés à de faibles pH, bien que leur résistance dans cet intervalle augmente avec leur taille et leur âge. Les poissons peuvent 
s’acclimater à ces valeurs, mais de la perche, la brème, la chatte de l’est et le brochet, seul ce dernier peut se reproduire.

4,5 – 5,0 Vraisemblablement nocif aux œufs et à l’alevin des salmonidés, ainsi qu’aux adultes particulièrement dans des eaux douces contenant 
de faibles concentrations de calcium, de sodium et de chlorure. Peut être nocif à la carpe commune.

Sommaire des effets létaux du pH sur les poissons.

Intervalle 
de pH

Effet

3,0 – 3,5 Il est peu vraisemblable qu’un poisson puisse survivre plus de quelques heures dans cet intervalle bien qu’il soit possible de trouver 
certaines plantes et certains invertébrés à des pH inférieurs.
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En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 25 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non 
influencée par une source ponctuelle de matières en suspension, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte. 

Ce critère de qualité s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.

(*) Le terme "eau limpide" réfère à la portion d'un hydrogramme où les concentratins de matières en suspension sont basses (<25 mg/L) (Caux et al., 1997). 
Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, 
périodiquement, en raison des conditions climatiques.

En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation moyenne maximale de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non 
influencée par une source ponctuelle de matières en suspension, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte. 

En eau turbide(*), le critère de qualité est défini soit :               (en révision)
  •   par une augmentation maximale en tout temps de 25 mg/L par rapport à la concentration ambiante lorsque celle-ci est de 25 à 250 mg/L;
   •  par une augmentation de 10 % par rapport à la concentration ambiante lorsque celle-ci est supérieure à 250 mg/L mesurée à un moment donné.

Ces critères de qualité s'appliquent aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.

(*) Les termes "eau limpide" et "eau turbide" réfèrent à la portion d'un hydrogramme où les concentrations de matières en suspension sont respectivement 
basses (<25 mg/L) et élevées (>25 mg/L) (Caux et al., 1997). Les concentrations peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu (par 
exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques.

plus de 10 0,6 0,2

Cette valeur est établie à partir des effets toxiques et ne tient pas compte des effets indirects d'eutrophisation.

Une concentration supérieure à 500 mg/L de sulfates peut avoir un effet laxatif sur certaines personnes.

Ce critère de qualité s'applique aux eaux dont la dureté est < 100 mg/L et dont la concentration en chlorures est < 5 mg/L.

6 à 8 0,24 0,08
8 à 10 0,3 0,1

2 à 4 0,12 0,04
4 à 6 0,18 0,06

(mg/L) (mg/L N) (mg/L N) 
moins de 2 0,06 0,02

faible >20

Ce critère de qualité ne sera probablement pas suffisamment protecteur lorsque les chlorures sont associés au potassium, au calcium ou au magnésium plutôt 
qu'au sodium.  En plus, puisque les organismes d'eau douce tolèrent les chlorures seulement sur une plage restreinte sans subir de toxicité aiguë, un 
dépassement du critère de qualité pourra nuire à un bon nombre d'espèces.

Ce critère de qualité est en révision. 

Critères de toxicité pour la protection de la vie aquatique d’eau douce pour les nitrites

Concentration en 
chlorures

Critères de 
toxicité aiguë 

Critères de 
toxicité chronique

Sensibilité Concentration 
(mg/L CaCO3)

élevée <10
moyenne 20 à 10

En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 8 UTN par rapport à la valeur naturelle ou ambiante (non influencée par 
une source ponctuelle affectant la turbidité de l'eau, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte.

Ce critère de qualité s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.

(*) Le terme "eau limpide" réfère à la portion d'un hydrogramme où les concentratins de matières en suspension sont basses (<25 mg/L) (Caux et al., 1997). 
Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, 
périodiquement, en raison des conditions climatiques.

En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation moyenne maximale de 2 UTN par rapport à la valeur naturelle ou ambiante (non 
influencée par une source ponctuelle affectant la turbidité de l'eau, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte.

En eau turbide(*), le critère de qualité est défini soit:      (en révision)
   -  par une augmentation maximale en tout temps  de 8 UTN  par rapport à la valeur ambiante lorsque celle-ci est de 8 à 80 UTN;
   -  par une augmentation de 10 % par rapport à la valeur ambiante lorsque celle-ci est supérieure à 80 UTN mesurée à un moment donné.

Ces critères de qualité s'appliquent aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.

(*) Les termes "eau limpide" et "eau turbide" réfèrent à la portion d'un hydrogramme où les concentrations de matières en suspension sont respectivement 
basses (<25 mg/L) et élevées (>25 mg/L) ) (Caux et al., 1997). Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu (par 
exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques.

La sensibilité d'un milieu à l'acidification varie avec l'alcalinité :

3 de 6



[bb]

[cc]

[dd]

[ee]

[ff]

[gg]

[hh]

[ii]

[jj]

[kk]

[ll]

[mm]

[nn]

[oo]

Il faut déployer tous les efforts possibles pour maintenir les concentrations d'arsenic dans l'eau potable au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement 
possible d'atteindre.

Ce critère de qualité équivaut à un niveau de risque de un cas de cancer supplémentaire pour une population de un million d'individus exposés.
Ce critère de qualité s'applique à la forme inorganique seulement.
Critère de qualité intérimaire.

Les critères de qualité de l'U.S.EPA, qu'ils s'appliquent aux eaux douces, saumâtres ou salées, ont été définis à partir de données sur l'arsenic III mais 
s'appliquent ici à  l'arsenic total, ce qui signifie que la toxicité de l'arsenic III et V est considérée comme étant égale et additive.

Pour ce métal, les CVAC et/ou CVAA varient selon la dureté de l'eau et les critères sont exprimés sous forme d'équations. Les critères ont donc été calculés 
en utilisant une dureté de 10 mg/L de CaCO3 qui est la valeur minimale de dureté pouvant être appliquée aux calculs.

Pour l'uranium, les CVAC et/ou CVAA varient selon la dureté de l'eau. Des critères ont été définis pour les plages de dureté de 20 à 100 mg/L de CaCO3 et de 

100 à 210 mg/L. Il n'existe pas de critère pour une dureté de moins de 20 mg/L.

Ce critère de qualité est basé sur une consommation de 15 grammes de poisson, mollusque et crustacé par jour. Ce critère de qualité inclut le méthylmercure.

Ce critère de qualité a été défini à partir de données sur le mercure inorganique (HgII) mais il est appliqué au mercure total. Si une portion significative du 
mercure dans la colonne d'eau est sous forme de méthylmercure, ce critère de qualité ne serait pas suffisammment protecteur. De plus, celui-ci ne tient pas 
compte de la transformation du mercure inorganique en méthylmercure et de la bioaccumulation de ce dernier dans la chaîne alimentaire.
Un facteur de 0,85 permet de convertir ce critère de qualité, exprimé en métal extractible total, en métal dissous.

En raison des possibilités limitées d'utiliser les données obtenues en expérimentation animale comme modèle pour l'homme et de l'incertitude entachant les 
données humaines, il est impossible de déterminer une valeur guide reposant sur des arguments sanitaires. Néanmoins, l'optimisation des procédés de 
coagulation utilisant des agents coagulants à base d'aluminium dans les installations de traitement de l'eau de boisson a conduit à la définition de valeurs 
limites pratiques: 0,1 mg/l ou moins dans les grandes installations de traitement de l'eau et 0,2 mg/l ou moins dans les petites installations de traitement de 
l'eau.

Il ne devrait pas y avoir d'effets toxiques à cette concentration si le pH se maintient entre 6,5 et 9,0.

Ce critère de qualité a été défini pour des eaux de faible dureté (< 10 mg/L) et dont le pH est d'environ 6,5. Lorsque le milieu aquatique ne s'approche pas de 
ces conditions, ce critère ne doit pas être utilisé. 

Lorsque le critère est utilisé, les données d'eau de surface doivent être corrigées pour réduire la fraction non biodisponible du métal associée aux particules. 
Un facteur de correction de 0,66 est utilisé pour les données d'eau de surface ayant une concentration en matières en suspension < 5 mg/L. Un facteur de 
correction de 0,33 est utilisé pour les données d'eau de surface ayant une concentration en matières en suspension ≥ 5 mg/L.

Un critère de qualité propre au site peut aussi être déterminé au cas par cas.

Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent présenter des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité de l'eau. Dans une telle situation, 
les teneurs naturelles doivent être considérées comme la valeur de référence plutôt que le critère de qualité.
Il s'agit de la concentration d'arsenic qui représente un risque sanitaire « essentiellement négligeable ». Santé Canada défini le terme « essentiellement 
négligeable » comme étant une plage allant d’un nouveau cas de cancer de plus que le niveau de fond pour 100 000 personnes à un nouveau cas de cancer 

de plus que le niveau de fond pour 1 million de personnes (p. ex., 10-5 à 10-6) au cours de la durée d’une vie.
Ce critère est utilisé dans un contexte de prévention de la contamination de l'eau de surface, c'est pourquoi il diffère de la norme d'eau potable.
Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent contenir des concentrations naturelles plus élevées que le critère de qualité.

élevée <4
moyenne 4 à 8

faible >8

• 1,8 mg/L : Ce critère de qualité a été défini pour l'essence (CAS 8006-61-9). Comme l'essence est constituée majoritairement de composés plus légers que 
C10, en présence d'essence, l'utilisation d'une méthode d'analyse des composés organiques volatils (COV) est recommandée.

• 2,8 mg/L : Ce critère de qualité a été défini pour le diesel (CAS 68334-30-5) et l'huile à chauffage domestique #2 (CAS 68476-30-2).
• 0,13 mg/L : Ce critère de qualité a été défini pour le pétrole brut (CAS 8002-05-9).
• 0,11 mg/L : Ce critère de qualité a été défini pour l'huile "Bunker" C (68553-00-4).
• À partir de données présentées dans U.S.EPA (1976b), le Ministère opte pour un critère de qualité opérationnel de 10 µg/L pour les hydrocarbures pétroliers.
• 0,011 mg/L : Ce critère de qualité a été défini pour l'huile "Bunker" C (68553-00-4).
• 0,2 mg/L : Ce critère de qualité a été défini pour l'essence (CAS 8006-61-9). Comme l'essence est constituée majoritairement de composés plus légers que 
C10, en présence d'essence, l'utilisation d'une méthode d'analyse des composés organiques volatils (COV) est recommandée.

• 0,2 mg/L : Ce critère de qualité a été défini pour le diesel (CAS 68334-30-5) et l'huile à chauffage domestique #2 (CAS 68476-30-2).
• 0,063 mg/L : Ce critère de qualité a été défini pour le pétrole brut (CAS 8002-05-9).
• Les huiles et produits pétrochimiques ne doivent pas être présents en concentrations pouvant :
  1. être détectées par un film visible faisant écran ou occasionnant une décoloration de la surface;
  2. être détectées par l'odeur;
  3. causer la coloration de la chair des organismes aquatiques comestibles;
  4. former des dépôts sur le rivage et les sédiments de fond, être détectables visuellement ou par les odeurs ou être nocifs pour les organismes aquatiques 
résidents.
La sensibilité d'un milieu à l'acidification varie avec la concentration en calcium :

Sensibilité Concentration 
(mg/L)
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mg/L mg/L
0 8 7
5 7 6

10 6 5
15 6 5
20 5 4
25 5 4

[A]

6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0
0 190 60,04 19 6,02 1,916 0,616 0,206 0,035

5 125,8 39,72 12,58 3,98 1,266 0,413 0,141 0,028

10 83,88 26,65 8,471 2,681 0,855 0,282 0,1 0,024

15 57,32 18,09 5,74 1,826 0,588 0,197 0,073 0,021

20 39,48 12,5 3,964 1,266 0,41 0,141 0,055 0,02

25 27,55 8,717 2,771 0,888 0,291 0,103 0,044 0,018

30 19,49 6,168 1,966 0,631 0,211 0,077 0,035 0,017

[B]

[C]

[D]

Note:
Les mesures d’ammoniac total dans le milieu aquatique sont souvent aussi exprimées en mg/L d’azote ammoniacal total. On peut convertir en mg/L d’azote 
ammoniacal total les recommandations exprimées en mg/L NH3 en les multipliant par un facteur de 0,8224.

Les valeurs qui figurent à l’extérieur de la zone ombrée doivent être utilisées avec prudence. Consultez la fiche de données pour plus de détails.

Recommandation provisoire.

Le Cadre d’orientation pour le phosphore est pour développer les recommandations pour le phosphore (ne fournit pas des conseils sur d‘autres nutriments 
d‘eau douce). Il fournit des gammes de déclenchement pour le phosphore total (s’il vous plaît consultez le feuillet d’information Cadre d’orientation pour le 
phosphore pour plus d’information):
• Ultra-oligotrophe < 4 µg/L;
• Oligotrophe 4-10 µg/L;
• Mésotrophe 10-20 µg/L;
• Méso-eutrophe 20-35 µg/L;
• Eutrophe 35-100 µg/L;
• Hypereutrophe > 100 µg/L.

L'augmentation maximum de 8 UTN du niveau de teneurs de fond naturelles pour une exposition à court terme (par exemple, période 24-h). 
L'augmentation moyenne maximum de 2 UTN du niveau de teneurs de fond naturelles pour une exposition à plus long terme (par exemple, période 30-jours).
L'augmentation maximum de 8 UTN du niveaux de teneurs de fond naturelles n‘importe quand quand les niveaux de teneurs de fond naturelles sont entre 8 et 
80 UTN. Ne doivent pas augmenter de plus de 10% le niveaux des teneurs de fond naturelles quand la teneur de fond naturelle est 80 UTN.

Dans les eaux habitées par des communautés biologiques sensibles, la présence d'un stress physique ou chimique additionnel peut nécessiter l'utilisation de 
limites plus contraignantes.
Dans les eaux de l'hypolimnion, la concentration naturelle en oxygène dissous est parfois plus faible que les concentrations mentionnées ci haut. Cet état ne 
doit pas être aggravé par l'ajout de matières biodégradables qui causeront une baisse d'oxygène dans le milieu.

Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux – protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de 
l'environnement (CCME, 2014)

Recommandations pour la qualité des eaux pour ammoniac total visant la protection de la vie aquatique (mg/L NH3).

Temp 
(°C)

pH

54 47
57 47
63 48

54 47
54 47
54 47

Toute diminution ou augmentation artificielle de la température ne doit pas: 
• modifier la température de l'eau sur tout un tronçon de rivière ou une portion de lac avec pour résultat le déplacement prévisible ou la modification des 
populations aquatiques présentes ou potentielles;
• altérer certaines zones sensibles localisées, telle une frayère;
• tuer les organismes vivants à proximité d'un rejet.
De plus, le milieu ne doit pas subir de changements brusques de température occasionnés, par exemple, par un arrêt subit d'un rejet thermique en saison 
froide.

Les concentrations en oxygène dissous ne devraient pas être inférieures aux valeurs suivantes:

Temp.
(°C)

Biote d'eau froide Biote d'eau chaude

% saturation % saturation

Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent présenter des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité de l'eau. 

Ce critère de qualité pourrait ne pas être protecteur pour l'éphémère (Ephemerella subvaria ) si cette espèce est aussi sensible que certaines données 
l'indiquent.

Avant d'être comparées à ce critère de qualité, les données de qualité d'eau de surface doivent être corrigées pour réduire la fraction du métal non 
biodisponible associée aux particules. Un facteur de correction de 0,5 est utilisé sur les données d'eau de surface ayant une concentration en matières en 
suspension < 10 mg/L. Un facteur de correction de 0,33 est utilisé sur les données d'eau de surface ayant une concentration en matières en suspension ≥ 10 
mg/L.

Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent contenir des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité. Dans ces situations, les teneurs 
naturelles doivent être considérées comme la valeur de référence plutôt que le critère de qualité. Un critère de qualité propre au site peut aussi être déterminé 

Ce critère de qualité fait l'objet d'une réévaluation importante.

Cette valeur est définie pour l'eau potable.

Ce critère de qualité s'applique au sélénium et à ses sels inorganiques.

Ce critère de qualité a été défini à partir d'un problème esthétique cutané nommé argyria .

Certaines eaux de surface de bonne qualité peuvent présenter des teneurs naturelles plus élevées que le critère de qualité de l'eau. Dans une telle situation, 
les teneurs naturelles doivent être considérées comme la valeur de référence plutôt que le critère de qualité.
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Eau chaude
Eau froide

Recommandation (mg/L)

Premiers stades  
biologiques

Autres stades

6
9,5

5,5
6,5

Écosystème

La RCQE pour le cuivre est fonction de la dureté de l'eau (exprimée en CaCO3) : Lorsque la dureté de l'eau est de 0 à < 82, la RCQE est de 2 µg/L.

La RCQE pour le nickel est fonction de la dureté de l'eau (exprimée en CaCO3) : Lorsque la dureté de l'eau est de 0 à ≤ 60 , la RCQE est de 25 µg/L.

La RCQE pour le plomb est fonction de la dureté de l'eau (exprimée en CaCO3) : Lorsque la dureté de l'eau est de 0 à ≤ 60, la RCQE est de 1 µg/L.

Stratification thermique : Les apports thermique ne devraient pas modifier la stratification thermique et les dates d’inversion d’origine des eaux réceptrices.
Température moyenne hebdomadaire maximale : Les apports thermique ne devraient pas porter la température des eaux réceptrices au-delà de la 
température moyenne hebdomadaire maximale.

Exposition à court terme à une température extrême : Les apports thermique devraient être tels que les expositions à court terme aux températures maximales 
ne soient pas dépassées. Les expositions ne devraient être ni de longueur ni de fréquence nuisant aux espèces importantes.

Concentrations minimales acceptables d’oxygène dissous

Protection contre les effets toxiques directs; les recommandations ne tiennent pas compte des effets indirects dus à l’eutrophisation.

Valeur dérivée d’après des essais de toxicité avec du NaNO3.

Valeur dérivée essentiellement d’après des données sur les concentrations sans effet et sur les concentrations associées à de faibles  effets, destinée à 
protéger la structure et le fonctionnement de l’écosystème aquatique contre les effets néfastes associés à des périodes d’exposition indéfinies (c’est-à-dire 
conformément au principe directeur défini dans CCME (2007)).

Protection contre les effets toxiques directs; les recommandations ne tiennent pas compte des effets indirects dus à l'eutrophisation.

Valeur dérivée d’après des essais de toxicité avec du NaNO3.

Valeur dérivée d’après des données sur les effets graves (comme la létalité), non destinée à protéger tous les éléments de la structure et du fonctionnement 
de l’écosystème aquatique, mais plutôt à protéger la plupart des espèces contre les effets létaux associés à des expositions graves, mais transitoires (p. ex., 
application ou élimination inappropriées de la substance concernée).

L'augmentation maximale de 25 mg/l des niveaux des teneurs de fond naturelles pour n'importe quelle exposition à court terme (par exemple, période 24-h). 
L'augmentation moyenne maximum de 5 mg/l des niveaux des teneurs de fond naturelles pour des expositions à plus long terme (par exemple, entrées 
durant entre 24 h et 30 jour).
L'augmentation maximum de 25 mg/l des niveaux des teneurs de fond naturelles à tout moment quand les niveaux de teneurs de fond naturelles sont entre 25 
et 250 mg/l. 
Ne devrait pas augmenter plus de 10% des niveaux des teneurs de fond naturelles quand la teneur de fond naturelle est ≥ 250 mg/l.

Pourrait ne pas empêcher l'accumulation du méthylmercure chez les organismes aquatiques, et pourrait donc ne pas protéger les espèces sauvages 
consommant ces organismes aquatiques. Pourrait également ne pas protéger totalement les poissons de niveaux trophiques supérieurs. Consultez le feuillet 
d’information pour plus d’information. Consultez également la recommandation pour le méthylmercure dans les Recommandations pour les résidus dans les 
tissus en vue de protéger les espèces fauniques consommant le biote aquatique au Canada.

La concentration de référence pour le cadmium est fonction de la dureté de l'eau (exprimée en CaCO3) :

• Lorsque la dureté de l'eau est de 0 ou < 5,3 mg/L, la concentration de référence à court terme est de 0,11 μg/L.
• À une dureté de l'eau ≥ 5,3 mais ≤ 360 mg/L, la concentration de référence à court terme est calculée à l'aide de l'équation suivante  :

Concentration de référence à court terme (μg/L) = 10{1.016(log[dureté]) – 1.71 }

Ainsi, pour une dureté de 7,15 mg CaCO3/L, la recommandation est de 0,14 μg/L de cadmium.

La RCQE pour le cadmium est fonction de la dureté de l'eau (exprimée en CaCO3) : Lorsque la dureté de l'eau est > 0 mais < 17 mg/L, la RCQE est de 0,04 

μg/L.

La toxicité des chlorures pour les organismes d'eau douce a été évaluée à l'aide d'essais sur les sels de CaCl2 et de NaCl.

Valeur établie d’après des données sur les effets graves (comme la létalité) et non destinée à protéger toutes les composantes de la structure et du 
fonctionnement de l’écosystème aquatique, mais plutôt à protéger la plupart des espèces contre les effets létaux lors d’épisodes d’exposition grave mais 
transitoire (par exemple, l’application ou l’élimination inappropriée d’une substance préoccupante).

La toxicité des chlorures pour les organismes d'eau douce a été évaluée à l'aide d'essais sur les sels de CaCl2 et de NaCl.

Valeur établie d’après des concentrations principalement sans effet et quelques concentrations avec faible effet et non destinée à protéger contre les effets 
néfastes sur la structure et le fonctionnement de l’écosystème aquatique associés à des expositions de durée indéfinie (c’est-à-dire en conformité avec le 
principe directeur défini dans CCME [2007]).

La RCQE pourrait ne pas assurer la protection de certaines espèces de mulettes (moules d’eau douce) désignées en voie de disparition ou préoccupantes 
(par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, ou COSEPAC), en particulier deux espèces : la lampsile fasciolée (Lampsilis fasciola) 
(COSEPAC, 2010a) et l’épioblasme ventrue (Epioblasma torulosa rangiana) (COSEPAC, 2010b) (tableau 2). La lampsile fasciolée est une espèce indigène 
des Grands Lacs inférieurs et de leurs affluents, plus précisément de l’ouest du lac Érié, de la rivière Détroit, du lac Sainte‑Claire et de plusieurs cours d’eau 
du sud-ouest de l’Ontario. L’épioblasme ventrue est une espèce indigène des rivières Ausable, Grand, Sydenham et Thames en Ontario, ainsi que du delta du 
lac Sainte-Claire. Les organismes de réglementation provinciaux doivent être consultés s’il s’avère nécessaire de définir des valeurs procurant une plus grande 
protection à des sites en particulier.
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Annexe 3.1 
 

Certificats d’analyse des échantillons d’eau de 
surface de la campagne de juin 2014





# DE DOSSIER MAXXAM: B431545
Reçu: 2014/06/04, 15:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # de commande: 70203
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # Bordereau: 106740-02, 106740-03

Date du rapport: 2014/07/04
# Rapport:   R1886964

Version: 1

Attention:Isabelle Bourassa

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, PQ
CANADA          G1K3X2

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 5

Référence PrimaireMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
extractionQuantitéAnalyses

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/06/04N/A5Alcalinité totale (pH final 4.5)***

MA. 300-Ions 1.3QUE SOP-001412014/06/05N/A5Anions*

MA. 300-Ions 1.3QUE SOP-001412014/06/05N/A5Anions*

MA. 315- DBO 1.1QUE SOP-001002014/06/102014/06/055Demande biochimique en oxgène (5 jours)*

MA. 400 - Hyd. 1.1QUE SOP-002092014/06/052014/06/055Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

HACH DR/890, 8000QUE SOP-001402014/06/232014/06/235Demande chimique en oxygène*

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/06/04N/A5Conductivité*

SM 5310BSTL SOP-002432014/06/09N/A5Carbone Inorganique Dissous (1)***

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/06/09N/A5Fluorures*

2014/06/162014/06/165Dureté (2)

2014/06/162014/06/165Mercure extractible total-vapeur froide (2)

MA. 104 - S.S. 2.0STL SOP-000152014/06/062014/06/065Matières en suspension (1)*

MA.200- Mét 1.2STL SOP-000062014/06/162014/06/165Éléments extractibles totaux par ICP-MS (1)***

N/AN/A5Éléments par ICPMS (basse limite) (2)

USGS I-2522-90QUE SOP-001262014/06/06N/A5Azote ammoniacal*

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/06/04N/A5pH*

MA. 303 - P 5.0,QUE SOP-001232014/06/102014/06/105Phosphore total basse limite*

N/AN/A5Radium 226 BASSE LIMITE (3)

MA 300 - S 1.1QUE SOP-001072014/06/062014/06/065Sulfures (exprimés en S2-)*

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/06/052014/06/055Solides totaux dissous*

USGS I-2522-90QUE SOP-001282014/06/092014/06/065Azote total KJELDAHL (TKN)*

SM 5310BSTL SOP-002432014/06/09N/A5Carbone organique total (1, 4)*

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/06/062014/06/055Solides totaux seche a 105°C**

MA.103-TUR. 1.0QUE SOP-001182014/06/05N/A5Turbidité*

2014/06/162014/06/165Uranium par ICP-MS (2)

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B431545
Reçu: 2014/06/04, 15:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # de commande: 70203
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # Bordereau: 106740-02, 106740-03

Date du rapport: 2014/07/04
# Rapport:   R1886964

Version: 1

Attention:Isabelle Bourassa

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, PQ
CANADA          G1K3X2

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam -Ville St. Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(3) Cette analyse a été effectuée par Multilab Val d'Or
(4) Le COT présent dans l'échantillon réfère au carbone organique total non volatil.

* Maxxam détient l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
** Maxxam ne détient pas l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
*** Cette analyse ne fait pas partie du programme d’accréditation du MDDELCC.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Chargé de projets
Email: MLetourneau@maxxam.ca
Phone# (418) 658-5784
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B431545
Date du rapport: 2014/07/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1315451N/A7373707185%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1315451100<100<100<100<100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRBLANC-1ST-4ST-3ST-2ST-1UNITÉS

106740-03106740-02106740-02106740-02106740-02# Bordereau

2014/06/022014/06/022014/06/022014/06/022014/06/02Date d'échantillonnage

Y59107Y59106Y59105Y59104Y59007ID Maxxam

2014/07/04 11:19

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B431545
Date du rapport: 2014/07/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYttrium (Y)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYtterbium (Yb)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LThulium (Tm)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LThorium (Th)

13206781.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTerbium (Tb)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LTantalum (Ta)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LNiobium (Nb)

13206785.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LScandium (Sc)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LSamarium (Sm)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRubidium (Rb)

13206780.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LRhodium (Rh)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRhénium (Re)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LPraséodyme (Pr)

13206783.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0ug/LNéodyme (Nd)

13206781.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LLutétium (Lu)

13206780.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LLanthane (La)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGallium (Ga)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LHolmium (Ho)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGadolinium (Gd)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LEuropium (Eu)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LErbium (Er)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LDysprosium (Dy)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LCesium (Cs)

13206780.30<0.300.360.430.420.38ug/LCérium (Ce)

MÉTAUX ICP-MS

Lot CQLDRBLANC-1ST-4ST-3ST-2ST-1UNITÉS

106740-03106740-02106740-02106740-02106740-02# Bordereau

2014/06/022014/06/022014/06/022014/06/022014/06/02Date d'échantillonnage

Y59107Y59106Y59105Y59104Y59007ID Maxxam

2014/07/04 11:19

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B431545
Date du rapport: 2014/07/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

131542510<101315425N/A46392428mg/LSolides Totaux

131542410<101315424N/A34321829mg/LSolide Dissous Totaux

13173930.41.61317393N/A2.71.81.82.4mg/LMatières en suspension (MES)

13154220.5<0.51315422N/A0.80.90.80.9mg/LSulfates (SO4)

13154220.02<0.021315422N/A0.030.030.030.04mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13154200.01<0.011315420N/A0.030.030.030.04mg/LNitrates (N-NO3-)

13154200.01<0.011315420N/A<0.01<0.01<0.01<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13154220.05<0.051315422N/A0.231.40.360.31mg/LChlorures (Cl)

13154220.1<0.11315422N/A<0.1<0.1<0.1<0.1mg/LBromure (Br-)

13151971<11315197N/A11<12mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13155470.1<0.11315547N/A0.60.70.60.5NTUTurbidité

13165730.02<0.021316165N/A0.02<0.02<0.02<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

13178120.002<0.0021317812N/A0.0100.0110.0120.008mg/LPhosphore total

1315192N/A5.331315192N/A6.016.035.776.37pHpH

13166720.4<0.41316672N/A<0.4<0.4<0.4<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13174540.01<0.011317454N/A0.210.180.090.15mg/LFluorure (F)

13244544<41324454N/A18191815mg/LDCO

13154772<21315477N/A<2<2<2<2mg/LDBO5

13152000.001<0.0011315200N/A0.0090.0130.0090.010mS/cmConductivité

13171570.22.51317157N/A8.18.68.27.9mg/LCarbone organique total

13171660.20.61317166N/A1.21.81.31.4mg/LCarbone inorganique dissous

13162770.02<0.021316277<0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRBLANC-1Lot CQ
ST-4
Dup.

de Lab.
ST-4ST-3ST-2ST-1UNITÉS

106740-03106740-02106740-02106740-02106740-02106740-02# Bordereau

2014/06/022014/06/022014/06/022014/06/022014/06/022014/06/02Date d'échantillonnage

Y59107Y59106Y59106Y59105Y59104Y59007ID Maxxam

2014/07/04 11:19

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B431545
Date du rapport: 2014/07/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON excepté pour
pH: Analyses demandées avec délai de conservation dépassé:     Y59007,     Y59104,     Y59105,     Y59106,     Y59107

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

pH: Délai d'analyse non respecté pour tous les échantillons de la job

Turbidité : Analyse effectuée en délai dépassé suite à une erreur du laboratoire.

NH4: LDR à 0.02 à la demande du client
NTK: LDR à 0.4 à la demande du client

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B431545
Date du rapport: 2014/07/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

%1002014/06/04pHMRCCG01315192
%982014/06/04Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5MRCCG01315197

mg/L<12014/06/04Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5Blanc de méthodeCG01315197
%982014/06/04ConductivitéMRCCG01315200

mS/cm<0.0012014/06/04ConductivitéBlanc de méthodeCG01315200
%982014/06/05Nitrates (N-NO3-)MRCMCC1315420
%1032014/06/05Nitrites (N-NO2-)Blanc fortifiéMCC1315420

mg/L<0.012014/06/05Nitrites (N-NO2-)Blanc de méthodeMCC1315420
mg/L<0.012014/06/05Nitrates (N-NO3-)

%992014/06/05Bromure (Br-)MRCMCC1315422
%1042014/06/05Chlorures (Cl)
%982014/06/05Nitrate(N) et Nitrite(N)
%962014/06/05Sulfates (SO4)
%1002014/06/05Bromure (Br-)MRC DUPMCC1315422
%1042014/06/05Chlorures (Cl)
%982014/06/05Nitrate(N) et Nitrite(N)
%952014/06/05Sulfates (SO4)
%1032014/06/05Nitrate(N) et Nitrite(N)Blanc fortifiéMCC1315422
%1052014/06/05Nitrate(N) et Nitrite(N)Blanc fortifié DUPMCC1315422

mg/L<0.12014/06/05Bromure (Br-)Blanc de méthodeMCC1315422
mg/L<0.052014/06/05Chlorures (Cl)
mg/L<0.022014/06/05Nitrate(N) et Nitrite(N)
mg/L<0.52014/06/05Sulfates (SO4)
mg/L<0.12014/06/05Bromure (Br-)Blanc de méthode DUPMCC1315422
mg/L<0.052014/06/05Chlorures (Cl)
mg/L<0.022014/06/05Nitrate(N) et Nitrite(N)
mg/L<0.52014/06/05Sulfates (SO4)

%1082014/06/05Solide Dissous TotauxBlanc fortifiéKB31315424
mg/L<102014/06/05Solide Dissous TotauxBlanc de méthodeKB31315424

%1082014/06/06Solides TotauxBlanc fortifiéKB31315425
mg/L<102014/06/06Solides TotauxBlanc de méthodeKB31315425

%852014/06/051-ChlorooctadécaneBlanc fortifiéGM21315451
%892014/06/05Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%742014/06/051-ChlorooctadécaneBlanc fortifié DUPGM21315451
%842014/06/05Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%772014/06/051-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeGM21315451

ug/L110 ,
LDR=100

2014/06/05Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

%1002014/06/10DBO5Blanc fortifiéCA31315477
%972014/06/10DBO5Blanc fortifié DUPCA31315477

mg/L<22014/06/10DBO5Blanc de méthodeCA31315477
mg/L<22014/06/10DBO5Blanc de méthode DUPCA31315477

%1072014/06/05TurbiditéMRCMCC1315547
NTU<0.12014/06/05TurbiditéBlanc de méthodeMCC1315547

%1142014/06/06Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1316165
mg/L<0.022014/06/06Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1316165

%1062014/06/06Azote ammoniacal (N-NH3)MRCCB81316277
mg/L<0.052014/06/06Azote ammoniacal (N-NH3)Blanc de méthodeCB81316277

%902014/06/06Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1316573
mg/L<0.022014/06/06Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1316573

%1042014/06/09NTK Azote Total KjeldahlMRCCB81316672
mg/L<12014/06/09NTK Azote Total KjeldahlBlanc de méthodeCB81316672

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B431545
Date du rapport: 2014/07/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

%962014/06/09Carbone organique totalMRCJL11317157
%972014/06/09Carbone organique totalBlanc fortifiéJL11317157

mg/L<0.22014/06/09Carbone organique totalBlanc de méthodeJL11317157
%962014/06/09Carbone inorganique dissousMRCJL11317166
%992014/06/09Carbone inorganique dissousBlanc fortifiéJL11317166

mg/L0.2 ,
LDR=0.2

2014/06/09Carbone inorganique dissousBlanc de méthodeJL11317166

%992014/06/09Matières en suspension (MES)Blanc fortifiéACH1317393
%992014/06/09Matières en suspension (MES)Blanc fortifié DUPACH1317393

mg/L<0.22014/06/09Matières en suspension (MES)Blanc de méthodeACH1317393
%942014/06/09Fluorure (F)MRCCG01317454

mg/L<0.012014/06/09Fluorure (F)Blanc de méthodeCG01317454
%1082014/06/10Phosphore totalMRCDP31317812

mg/L<0.0022014/06/10Phosphore totalBlanc de méthodeDP31317812
%992014/06/16Cérium (Ce)Blanc fortifiéAL51320678
%982014/06/16Cesium (Cs)
%992014/06/16Dysprosium (Dy)
%1002014/06/16Erbium (Er)
%982014/06/16Europium (Eu)
%1012014/06/16Gadolinium (Gd)
%1002014/06/16Holmium (Ho)
%992014/06/16Gallium (Ga)
%972014/06/16Lanthane (La)
%1002014/06/16Lutétium (Lu)
%1042014/06/16Néodyme (Nd)
%1002014/06/16Praséodyme (Pr)
%1052014/06/16Rhénium (Re)
%962014/06/16Rhodium (Rh)
%982014/06/16Rubidium (Rb)
%972014/06/16Samarium (Sm)
%992014/06/16Scandium (Sc)
%932014/06/16Niobium (Nb)
%1252014/06/16Tantalum (Ta)
%992014/06/16Terbium (Tb)
%1002014/06/16Thorium (Th)
%1002014/06/16Thulium (Tm)
%982014/06/16Ytterbium (Yb)
%1022014/06/16Yttrium (Y)

ug/L<0.302014/06/16Cérium (Ce)Blanc de méthodeAL51320678
ug/L<2.02014/06/16Cesium (Cs)
ug/L<2.02014/06/16Dysprosium (Dy)
ug/L<2.02014/06/16Erbium (Er)
ug/L<0.402014/06/16Europium (Eu)
ug/L<2.02014/06/16Gadolinium (Gd)
ug/L<0.402014/06/16Holmium (Ho)
ug/L<2.02014/06/16Gallium (Ga)
ug/L<0.502014/06/16Lanthane (La)
ug/L<1.02014/06/16Lutétium (Lu)
ug/L<3.02014/06/16Néodyme (Nd)
ug/L<0.402014/06/16Praséodyme (Pr)
ug/L<2.02014/06/16Rhénium (Re)
ug/L<0.502014/06/16Rhodium (Rh)

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B431545
Date du rapport: 2014/07/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

ug/L<2.02014/06/16Rubidium (Rb)
ug/L<2.02014/06/16Samarium (Sm)
ug/L<5.02014/06/16Scandium (Sc)
ug/L<2.02014/06/16Niobium (Nb)
ug/L<2.02014/06/16Tantalum (Ta)
ug/L<1.02014/06/16Terbium (Tb)
ug/L<2.02014/06/16Thorium (Th)
ug/L<0.402014/06/16Thulium (Tm)
ug/L<2.02014/06/16Ytterbium (Yb)
ug/L<2.02014/06/16Yttrium (Y)

%942014/06/23DCOMRCDP31324454
mg/L<42014/06/23DCOBlanc de méthodeDP31324454

Réc = Récupération

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la
méthode.

LDR = Limite de détection rapportée

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B431545
Date du rapport: 2014/07/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec

Galya Minkova,  Analyste II

Jonathan Fauvel, B.Sc, Chimiste

Karyn Vaucher

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B446805
Reçu: 2014/06/06, 13:25

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # du projet: BB431545
Votre # bordereau: 08393857

Date du rapport: 2014/06/13
Report #:   R1585511

Version: 1

Attention:SUBCONTRACTOR

MAXXAM ANALYTIQUE
SAINTE-FOY - QUEBEC
2690 DALTON AVENUE
SAINTE-FOY, PQ
CANADA          G1P 3S4

Matrice: Eau
Nombre d'échantillons reçus: 5

Méthode d'analyseMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
ExtraitQuantitéAnalyses

BBY7SOP-000022014/06/11N/A5Hardness Total (calculated as CaCO3)

BBY7SOP-000152014/06/122014/06/125Mercury (Total-LowLevel) by CVAF

BBY7SOP-000022014/06/11N/A5Na, K, Ca, Mg, S by CRC ICPMS (total)

BBY7SOP-000022014/06/11N/A11Elements by ICPMS Low Level (total)

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Shanaz Akbar, 
Email: SAkbar@maxxam.ca
Phone# (604) 734 7276
==================================================================== 
Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les <<signataires>> requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Page 1 de 9



Dossier Maxxam: B446805
Date du rapport: 2014/06/13

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB431545

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

75161180.0500.2350.2450.3060.231mg/LTotal Potassium (K)

751832910194432198193ug/LTotal Magnesium (Mg)

75161180.0500.1940.4320.1980.193mg/LTotal Magnesium (Mg)

751832910101013708001130ug/LTotal Calcium (Ca)

75161180.0501.011.370.8001.13mg/LTotal Calcium (Ca)

75183290.102.565.322.561.93ug/LTotal Zinc (Zn)

75183290.200.23<0.200.29<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

75183290.00200.2850.05100.06400.132ug/LTotal Uranium (U)

75183290.0100.0130.0130.015<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

75183290.501.331.150.800.91ug/LTotal Titanium (Ti)

75183290.200.220.94<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

75183290.00200.00500.00500.00400.0030ug/LTotal Thallium (Tl)

75183290.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

75183290.0506.386.855.026.18ug/LTotal Strontium (Sr)

75183290.0050<0.0050<0.00500.00500.0050ug/LTotal Silver (Ag)

75183290.0400.0480.041<0.040<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

75183290.0200.2790.4350.3930.248ug/LTotal Nickel (Ni)

75183290.0500.1570.1170.1430.320ug/LTotal Molybdenum (Mo)

75183290.0506.647.337.114.47ug/LTotal Manganese (Mn)

75183290.500.851.260.620.76ug/LTotal Lithium (Li)

75183290.00500.2160.1010.1170.112ug/LTotal Lead (Pb)

75183291.0141108126110ug/LTotal Iron (Fe)

75183290.0500.4720.9640.4770.437ug/LTotal Copper (Cu)

75183290.00500.1520.2440.2130.0900ug/LTotal Cobalt (Co)

75183290.100.180.220.210.13ug/LTotal Chromium (Cr)

75183290.00500.01300.01200.01100.0100ug/LTotal Cadmium (Cd)

751832950<50<50<50<50ug/LTotal Boron (B)

75183290.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

75183290.0100.0110.017<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

75183290.0204.234.262.793.19ug/LTotal Barium (Ba)

75183290.0200.1750.1610.4520.144ug/LTotal Arsenic (As)

75183290.020<0.020<0.0200.042<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

75183290.5015614111399.3ug/LTotal Aluminum (Al)

75233020.0020<0.00200.00220.0023<0.0020ug/LTotal Mercury (Hg)

75161140.503.325.202.823.62mg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDRST-4 (Y59106-13/14R)ST-3 (Y59105-13/14R)ST-2 (Y59104-13/14R)ST-1 (Y59007-13/14R)UNITÉS

08393857083938570839385708393857# Bordereau

2014/06/022014/06/022014/06/022014/06/02Date d'échantillonnage

JU0464JU0463JU0462JU0461ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B446805
Date du rapport: 2014/06/13

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB431545

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

75161183.0<3.0<3.0<3.0<3.0mg/LTotal Sulphur (S)

751832910622621503697ug/LTotal Sodium (Na)

75161180.0500.6220.6210.5030.697mg/LTotal Sodium (Na)

751832910235245306231ug/LTotal Potassium (K)

Lot CQLDRST-4 (Y59106-13/14R)ST-3 (Y59105-13/14R)ST-2 (Y59104-13/14R)ST-1 (Y59007-13/14R)UNITÉS

08393857083938570839385708393857# Bordereau

2014/06/022014/06/022014/06/022014/06/02Date d'échantillonnage

JU0464JU0463JU0462JU0461ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B446805
Date du rapport: 2014/06/13

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB431545

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

75161180.050<0.050mg/LTotal Potassium (K)

751832910<10ug/LTotal Magnesium (Mg)

75161180.050<0.050mg/LTotal Magnesium (Mg)

75183291018ug/LTotal Calcium (Ca)

75161180.050<0.050mg/LTotal Calcium (Ca)

75242500.10<0.10ug/LTotal Zinc (Zn)

75183290.20<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

75183290.0020<0.0020ug/LTotal Uranium (U)

75183290.010<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

75183290.50<0.50ug/LTotal Titanium (Ti)

75183290.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

75183290.0020<0.0020ug/LTotal Thallium (Tl)

75183290.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

75183290.0500.076ug/LTotal Strontium (Sr)

75183290.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

75183290.040<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

75183290.0200.094ug/LTotal Nickel (Ni)

75183290.050<0.050ug/LTotal Molybdenum (Mo)

75183290.050<0.050ug/LTotal Manganese (Mn)

75183290.50<0.50ug/LTotal Lithium (Li)

75183290.00500.0050ug/LTotal Lead (Pb)

75242501.0<1.0ug/LTotal Iron (Fe)

75183290.050<0.050ug/LTotal Copper (Cu)

75183290.0050<0.0050ug/LTotal Cobalt (Co)

75183290.10<0.10ug/LTotal Chromium (Cr)

75183290.0050<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

751832950<50ug/LTotal Boron (B)

75183290.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

75183290.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

75183290.0200.020ug/LTotal Barium (Ba)

75183290.020<0.020ug/LTotal Arsenic (As)

75183290.020<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

75242500.502.59ug/LTotal Aluminum (Al)

75233020.00200.0031ug/LTotal Mercury (Hg)

75161140.50<0.50mg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDRBLANC-1 (Y59107-13/14R)UNITÉS

08393857# Bordereau

2014/06/02Date d'échantillonnage

JU0465ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B446805
Date du rapport: 2014/06/13

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB431545

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

75161183.0<3.0mg/LTotal Sulphur (S)

751832910<10ug/LTotal Sodium (Na)

75161180.050<0.050mg/LTotal Sodium (Na)

751832910<10ug/LTotal Potassium (K)

Lot CQLDRBLANC-1 (Y59107-13/14R)UNITÉS

08393857# Bordereau

2014/06/02Date d'échantillonnage

JU0465ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B446805
Date du rapport: 2014/06/13

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB431545

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

4.7°CPackage 1

Sample JU0465, Elements by ICPMS Low Level (total): Test repeated.

Les résultats s'appliquent seulement pour les paramètres analysés.
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Dossier Maxxam: B446805
Date du rapport: 2014/06/13

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB431545

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

80 - 120%1002014/06/11Total Aluminum (Al)Échantillon fortifiéAA17518329
80 - 120%992014/06/11Total Antimony (Sb)
80 - 120%1072014/06/11Total Arsenic (As)
80 - 120%932014/06/11Total Barium (Ba)
80 - 120%992014/06/11Total Beryllium (Be)
80 - 120%992014/06/11Total Bismuth (Bi)
80 - 120%1002014/06/11Total Cadmium (Cd)
80 - 120%1032014/06/11Total Chromium (Cr)
80 - 120%1052014/06/11Total Cobalt (Co)
80 - 120%1042014/06/11Total Copper (Cu)
80 - 120%     122 (1)2014/06/11Total Iron (Fe)
80 - 120%982014/06/11Total Lead (Pb)
80 - 120%1022014/06/11Total Lithium (Li)
80 - 120%1072014/06/11Total Manganese (Mn)
80 - 120%1022014/06/11Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1032014/06/11Total Nickel (Ni)
80 - 120%1182014/06/11Total Selenium (Se)
80 - 120%992014/06/11Total Silver (Ag)
80 - 120%NC2014/06/11Total Strontium (Sr)
80 - 120%982014/06/11Total Tellurium (Te)
80 - 120%982014/06/11Total Thallium (Tl)
80 - 120%932014/06/11Total Tin (Sn)
80 - 120%1022014/06/11Total Titanium (Ti)
80 - 120%1032014/06/11Total Uranium (U)
80 - 120%962014/06/11Total Vanadium (V)
80 - 120%1082014/06/11Total Zinc (Zn)
80 - 120%1012014/06/11Total Aluminum (Al)Blanc fortifiéAA17518329
80 - 120%992014/06/11Total Antimony (Sb)
80 - 120%1042014/06/11Total Arsenic (As)
80 - 120%992014/06/11Total Barium (Ba)
80 - 120%1012014/06/11Total Beryllium (Be)
80 - 120%1022014/06/11Total Bismuth (Bi)
80 - 120%1002014/06/11Total Cadmium (Cd)
80 - 120%1012014/06/11Total Chromium (Cr)
80 - 120%1042014/06/11Total Cobalt (Co)
80 - 120%1022014/06/11Total Copper (Cu)
80 - 120%1052014/06/11Total Iron (Fe)
80 - 120%1052014/06/11Total Lead (Pb)
80 - 120%1022014/06/11Total Lithium (Li)
80 - 120%1052014/06/11Total Manganese (Mn)
80 - 120%1002014/06/11Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1042014/06/11Total Nickel (Ni)
80 - 120%1062014/06/11Total Selenium (Se)
80 - 120%952014/06/11Total Silver (Ag)
80 - 120%1002014/06/11Total Strontium (Sr)
80 - 120%972014/06/11Total Tellurium (Te)
80 - 120%1052014/06/11Total Thallium (Tl)
80 - 120%982014/06/11Total Tin (Sn)
80 - 120%982014/06/11Total Titanium (Ti)
80 - 120%1012014/06/11Total Uranium (U)
80 - 120%1042014/06/11Total Vanadium (V)
80 - 120%1132014/06/11Total Zinc (Zn)

ug/L<0.502014/06/11Total Aluminum (Al)Blanc de méthodeAA17518329
ug/L<0.0202014/06/11Total Antimony (Sb)
ug/L<0.0202014/06/11Total Arsenic (As)

Page 7 de 9



Dossier Maxxam: B446805
Date du rapport: 2014/06/13

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB431545

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ(CONT'D)

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

ug/L<0.0202014/06/11Total Barium (Ba)
ug/L<0.0102014/06/11Total Beryllium (Be)
ug/L<0.00502014/06/11Total Bismuth (Bi)
ug/L<502014/06/11Total Boron (B)
ug/L<0.00502014/06/11Total Cadmium (Cd)
ug/L<0.102014/06/11Total Chromium (Cr)
ug/L<0.00502014/06/11Total Cobalt (Co)
ug/L<0.0502014/06/11Total Copper (Cu)
ug/L<1.02014/06/11Total Iron (Fe)
ug/L<0.00502014/06/11Total Lead (Pb)
ug/L<0.502014/06/11Total Lithium (Li)
ug/L<0.0502014/06/11Total Manganese (Mn)
ug/L<0.0502014/06/11Total Molybdenum (Mo)
ug/L0.022 ,

LDR=0.020
2014/06/11Total Nickel (Ni)

ug/L<0.0402014/06/11Total Selenium (Se)
ug/L0.0080 ,

LDR=0.0050
2014/06/11Total Silver (Ag)

ug/L<0.0502014/06/11Total Strontium (Sr)
ug/L<0.0202014/06/11Total Tellurium (Te)
ug/L<0.00202014/06/11Total Thallium (Tl)
ug/L<0.202014/06/11Total Tin (Sn)
ug/L<0.502014/06/11Total Titanium (Ti)
ug/L<0.0102014/06/11Total Tungsten (W)
ug/L<0.00202014/06/11Total Uranium (U)
ug/L<0.202014/06/11Total Vanadium (V)
ug/L<0.102014/06/11Total Zinc (Zn)
ug/L<102014/06/11Total Calcium (Ca)
ug/L<102014/06/11Total Magnesium (Mg)
ug/L<102014/06/11Total Potassium (K)
ug/L<102014/06/11Total Sodium (Na)

80 - 120%1072014/06/12Total Mercury (Hg)Échantillon fortifiéCJY7523302
80 - 120%1052014/06/12Total Mercury (Hg)Blanc fortifiéCJY7523302

ug/L<0.00202014/06/12Total Mercury (Hg)Blanc de méthodeCJY7523302
80 - 120%1012014/06/13Total Aluminum (Al)Blanc fortifiéAA17524250
80 - 120%1052014/06/13Total Iron (Fe)
80 - 120%1022014/06/13Total Zinc (Zn)

ug/L<0.502014/06/13Total Aluminum (Al)Blanc de méthodeAA17524250
ug/L<1.02014/06/13Total Iron (Fe)
ug/L<0.102014/06/13Total Zinc (Zn)

(1) La récupération ou le RPD pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les critères
d’acceptabilité pour cette analyse.

Réc = Récupération

NC (Matrice d’échantillon fortifiée) : Le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié n’a pu être calculé. La différence relative entre la
concentration de l’ajout dosé et la concentration initiale de l’échantillon était insuffisante pour permettre un calcul fiable (la concentration de
l’échantillon fortifié était 2 fois plus petite que celle de l’échantillon initial)

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les
interférences dues à la matrice.
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Dossier Maxxam: B446805
Date du rapport: 2014/06/13

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB431545

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Andy Lu

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les <<signataires>> requis, conformément
à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B433041
Reçu: 2014/06/10, 16:00

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # de commande: 70203
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # Bordereau: 106740-01-01

Date du rapport: 2014/10/16
# Rapport: R1931639

Version: 3 - Révisé

Attention:Isabelle Bourassa

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, QC
CANADA          G1K 3X2

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 13

Référence PrimaireMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
extractionQuantitéAnalyses

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/06/10N/A11Alcalinité totale (pH final 4.5)***

MA. 300-Ions 1.3QUE SOP-001412014/06/12N/A11Anions*

MA. 300-Ions 1.3QUE SOP-001412014/06/12N/A11Anions*

MA. 315- DBO 1.1QUE SOP-001002014/06/162014/06/1111Demande biochimique en oxygène (5 jours)*

MA. 400 - Hyd. 1.1QUE SOP-002092014/06/122014/06/119Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

MA. 400 - Hyd. 1.1QUE SOP-002092014/06/132014/06/112Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

HACH DR/890, 8000QUE SOP-001402014/06/232014/06/2311Demande chimique en oxygène*

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/06/10N/A11Conductivité*

SM 21 5310-B mSTL SOP-002432014/06/19N/A11Carbone Inorganique Dissous (1)***

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/06/10N/A11Fluorures*

2014/06/192014/06/1913Dureté (2)

2014/06/192014/06/1913Mercure extractible total-vapeur froide (2)

MA104 - S.S. 2.0 mSTL SOP-000152014/06/132014/06/1311Matières en suspension (1)*

MA200–Mét 1.2 R4 mSTL SOP-000062014/06/162014/06/1611Éléments extractibles totaux par ICP-MS (1)***

N/AN/A13Éléments par ICPMS (basse limite) (2)

USGS I-2522-90QUE SOP-001262014/06/12N/A11Azote ammoniacal*

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/06/10N/A11pH*

MA. 303 - P 5.0,QUE SOP-001232014/06/172014/06/1711Phosphore total basse limite*

N/AN/A11Radium 226 BASSE LIMITE (3)

MA 300 - S 1.1QUE SOP-001072014/06/112014/06/1111Sulfures (exprimés en S2-)*

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/06/112014/06/1111Solides totaux dissous*

USGS I-2522-90QUE SOP-001282014/06/132014/06/1211Azote total KJELDAHL (TKN)*

SM 21 5310-B mSTL SOP-002432014/06/17N/A11Carbone organique total (1, 4)*

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/06/112014/06/1111Solides totaux seche a 105°C**

MA.103-TUR. 1.0QUE SOP-001182014/06/10N/A11Turbidité*

2014/06/272014/06/2713Uranium par ICP-MS (2)

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B433041
Reçu: 2014/06/10, 16:00

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # de commande: 70203
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # Bordereau: 106740-01-01

Date du rapport: 2014/10/16
# Rapport: R1931639

Version: 3 - Révisé

Attention:Isabelle Bourassa

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, QC
CANADA          G1K 3X2

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam -Ville St. Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(3) Cette analyse a été effectuée par Multilab Val d'Or
(4) Le COT présent dans l'échantillon réfère au carbone organique total non volatil.

* Maxxam détient l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
** Maxxam ne détient pas l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
*** Cette analyse ne fait pas partie du programme d’accréditation du MDDELCC.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Chargé de projets
Courriel: MLetourneau@maxxam.ca
Téléphone (418) 658-5784
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1318356N/A92%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1318356100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRDUP-1UNITÉS

106740-01-01# Bordereau

2014/06/09Date d'échantillonnage

Y67412ID Maxxam

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1318356N/A86979311385%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1318356100<100<100<100<100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRST-12ST-11FST-11SST-10ST-9UNITÉS

106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01# Bordereau

2014/06/09
 15:00

2014/06/09
 14:00

2014/06/09
 13:45

2014/06/09
 08:30

2014/06/09
 13:10

Date d'échantillonnage

Y67411Y67410Y67409Y67408Y67407ID Maxxam

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1318356N/A9491100101103%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1318356100<100<100<100<100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRST-8ST-7FST-7SST-6ST-5UNITÉS

106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01# Bordereau

2014/06/09
 09:07

2014/06/09
 11:35

2014/06/09
 11:20

2014/06/09
 10:35

2014/06/09
 10:10

Date d'échantillonnage

Y67406Y67405Y67404Y67403Y67330ID Maxxam

2014/10/16 08:21

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYttrium (Y)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYtterbium (Yb)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LThulium (Tm)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LThorium (Th)

13206781.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTerbium (Tb)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LTantalum (Ta)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LNiobium (Nb)

13206785.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LScandium (Sc)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LSamarium (Sm)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRubidium (Rb)

13206780.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LRhodium (Rh)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRhénium (Re)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LPraséodyme (Pr)

13206783.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0ug/LNéodyme (Nd)

13206781.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LLutétium (Lu)

13206780.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LLanthane (La)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGallium (Ga)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LHolmium (Ho)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGadolinium (Gd)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LEuropium (Eu)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LErbium (Er)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LDysprosium (Dy)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LCesium (Cs)

13206780.300.41<0.30<0.30<0.300.53<0.30ug/LCérium (Ce)

MÉTAUX ICP-MS

Lot CQLDRST-9ST-8ST-7FST-7SST-6ST-5UNITÉS

106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01# Bordereau

2014/06/09
 13:10

2014/06/09
 09:07

2014/06/09
 11:35

2014/06/09
 11:20

2014/06/09
 10:35

2014/06/09
 10:10

Date d'échantillonnage

Y67407Y67406Y67405Y67404Y67403Y67330ID Maxxam

2014/10/16 08:21

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYttrium (Y)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYtterbium (Yb)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LThulium (Tm)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LThorium (Th)

13206781.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTerbium (Tb)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LTantalum (Ta)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LNiobium (Nb)

13206785.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LScandium (Sc)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LSamarium (Sm)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRubidium (Rb)

13206780.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LRhodium (Rh)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRhénium (Re)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LPraséodyme (Pr)

13206783.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0ug/LNéodyme (Nd)

13206781.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LLutétium (Lu)

13206780.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LLanthane (La)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGallium (Ga)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LHolmium (Ho)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGadolinium (Gd)

13206780.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LEuropium (Eu)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LErbium (Er)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LDysprosium (Dy)

13206782.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LCesium (Cs)

13206780.30<0.30<0.30<0.30<0.30<0.300.41ug/LCérium (Ce)

MÉTAUX ICP-MS

Lot CQLDRDUP-1ST-12ST-11FST-11SST-10
ST-9
Dup.

de Lab.
UNITÉS

106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01# Bordereau

2014/06/09
2014/06/09

 15:00
2014/06/09

 14:00
2014/06/09

 13:45
2014/06/09

 08:30
2014/06/09

 13:10
Date d'échantillonnage

Y67412Y67411Y67410Y67409Y67408Y67407ID Maxxam

2014/10/16 08:21

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

131859010N/A252310341032mg/LSolides Totaux

131859310N/A202210291021mg/LSolide Dissous Totaux

13197920.4N/A1.81.90.4<0.40.4<0.4mg/LMatières en suspension (MES)

13190220.5N/A1.00.90.51.00.50.9mg/LSulfates (SO4)

13190220.02N/A0.030.050.020.040.02<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13190200.01N/A0.030.050.010.040.010.02mg/LNitrates (N-NO3-)

13190200.01N/A<0.01<0.010.01<0.010.01<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13190220.05N/A0.590.250.051.10.050.50mg/LChlorures (Cl)

13190220.1N/A<0.1<0.10.1<0.10.1<0.1mg/LBromure (Br-)

13181211N/A331114mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13180740.1N/A0.50.80.10.30.10.4NTUTurbidité

13188720.02N/A<0.02<0.020.02<0.020.02<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

13211590.002N/A0.0080.0090.0020.0080.0020.009mg/LPhosphore total

1318034N/AN/A6.446.26N/A5.68N/A6.50pHpH

13194330.4N/A<0.4<0.40.4<0.40.4<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13181220.01N/A0.010.010.010.020.010.01mg/LFluorure (F)

1324454491312422414mg/LDCO

13185572N/A<2<22<22<2mg/LDBO5

13180670.001N/A0.0140.0100.0010.0130.0010.006mS/cmConductivité

13200310.2N/A6.47.40.49.80.26.6mg/LCarbone organique total

13200000.2N/A1.41.30.42.50.21.6mg/LCarbone inorganique dissous

13190500.02N/A<0.02<0.020.02<0.020.02<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDR
ST-7F
Dup.

de Lab.
ST-7FST-7SLDRST-6LDRST-5UNITÉS

106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01# Bordereau

2014/06/09
 11:35

2014/06/09
 11:35

2014/06/09
 11:20

2014/06/09
 10:35

2014/06/09
 10:10

Date d'échantillonnage

Y67405Y67405Y67404Y67403Y67330ID Maxxam

2014/10/16 08:21

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

131859010N/A2710N/A25mg/LSolides Totaux

131859310202510N/A16mg/LSolide Dissous Totaux

13197920.4N/A0.70.4N/A1.2mg/LMatières en suspension (MES)

13190220.5N/A0.80.5N/A0.9mg/LSulfates (SO4)

13190220.02N/A<0.020.02N/A<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13190200.01<0.01<0.010.01N/A<0.01mg/LNitrates (N-NO3-)

13190200.01<0.01<0.010.01N/A<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13190220.05N/A0.370.05N/A0.22mg/LChlorures (Cl)

13190220.1N/A<0.10.1N/A<0.1mg/LBromure (Br-)

13181211N/A<11N/A4mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13180740.1N/A0.90.1N/A0.5NTUTurbidité

13188720.02N/A<0.020.02N/A<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

13211590.002N/A0.0090.0020.0080.009mg/LPhosphore total

1318034N/AN/A5.78N/AN/A6.51pHpH

13194330.4N/A<0.40.4N/A<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13181220.01N/A0.010.01N/A0.01mg/LFluorure (F)

13244544N/A194N/A13mg/LDCO

13185572N/A<22N/A<2mg/LDBO5

13180670.001N/A0.0080.001N/A0.013mS/cmConductivité

13200310.4N/A9.10.2N/A6.1mg/LCarbone organique total

13200000.2N/A1.40.2N/A1.6mg/LCarbone inorganique dissous

13190500.02<0.02<0.020.02N/A<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDR
ST-9
Dup.

de Lab.
ST-9LDR

ST-8
Dup.

de Lab.
ST-8UNITÉS

106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01# Bordereau

2014/06/09
 13:10

2014/06/09
 13:10

2014/06/09
 09:07

2014/06/09
 09:07

Date d'échantillonnage

Y67407Y67407Y67406Y67406ID Maxxam

2014/10/16 08:21

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13185901025N/A231923mg/LSolides Totaux

13185931030N/A202022mg/LSolide Dissous Totaux

13197920.41.1N/A1.62.12.3mg/LMatières en suspension (MES)

13190220.50.9N/A0.90.90.6mg/LSulfates (SO4)

13190220.020.03N/A0.05<0.02<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13190200.010.03N/A0.050.02<0.01mg/LNitrates (N-NO3-)

13190200.01<0.01N/A<0.01<0.01<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13190220.050.25N/A0.270.240.16mg/LChlorures (Cl)

13190220.1<0.1N/A<0.1<0.1<0.1mg/LBromure (Br-)

1318121133442mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13180740.10.5N/A0.50.73.0NTUTurbidité

13190040.02<0.02N/A<0.02<0.02<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

13211590.0020.009N/A0.0080.0110.011mg/LPhosphore total

1318034N/A6.456.356.366.506.06pHpH

13194330.4<0.4N/A<0.4<0.4<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13181220.010.010.010.010.010.02mg/LFluorure (F)

13244544<4N/A131215mg/LDCO

13185572<2N/A<2<2<2mg/LDBO5

13180670.0010.0120.0130.0130.0120.007mS/cmConductivité

13200310.25.9N/A6.25.85.8mg/LCarbone organique total

13200000.21.2N/A1.81.61.4mg/LCarbone inorganique dissous

13190500.020.03N/A<0.02<0.02<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRST-12
ST-11F
Dup.

de Lab.
ST-11FST-11SST-10UNITÉS

106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01106740-01-01# Bordereau

2014/06/09
 15:00

2014/06/09
 14:00

2014/06/09
 14:00

2014/06/09
 13:45

2014/06/09
 08:30

Date d'échantillonnage

Y67411Y67410Y67410Y67409Y67408ID Maxxam

2014/10/16 08:21

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1318590101920mg/LSolides Totaux

131859310N/A20mg/LSolide Dissous Totaux

13197920.4N/A1.7mg/LMatières en suspension (MES)

13190220.50.90.9mg/LSulfates (SO4)

13190220.02<0.02<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13190200.01N/A<0.01mg/LNitrates (N-NO3-)

13190200.01N/A<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13190220.050.210.22mg/LChlorures (Cl)

13190220.1<0.1<0.1mg/LBromure (Br-)

13181211N/A4mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13180740.1N/A0.7NTUTurbidité

13190040.02N/A<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

13211590.002N/A0.008mg/LPhosphore total

1318034N/AN/A6.52pHpH

13194330.4N/A<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13181220.01N/A0.01mg/LFluorure (F)

13244544N/A11mg/LDCO

13185572N/A<2mg/LDBO5

13180670.001N/A0.012mS/cmConductivité

13200310.26.96.9mg/LCarbone organique total

13200000.21.71.8mg/LCarbone inorganique dissous

13190500.02N/A0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDR
DUP-1
Dup.

de Lab.
DUP-1UNITÉS

106740-01-01106740-01-01# Bordereau

2014/06/092014/06/09Date d'échantillonnage

Y67412Y67412ID Maxxam

2014/10/16 08:21

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON excepté pour
Carbone Inorganique Dissous: Analyses demandées avec délai de conservation dépassé:     Y67330,     Y67403,     Y67404,     Y67405,     Y67406,
Y67407,     Y67408,     Y67409,     Y67410,     Y67411,     Y67412

Veuillez noter que le rapport a été réémis pour incluire la version corrigée du rapport des métaux. Une inversion des échantillon a eu lieu au
laboratoire de Burnaby.

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

À la demande du client la LDR a été changé à 0 .02 pour NH4 et 0.4 pour NTK

Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

%992014/06/10pHMRCCG01318034
%992014/06/10ConductivitéMRCCG01318067

mS/cm<0.0012014/06/10ConductivitéBlanc de méthodeCG01318067
%1032014/06/10TurbiditéBlanc fortifiéFTN1318074

NTU<0.12014/06/10TurbiditéBlanc de méthodeFTN1318074
%962014/06/10Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5MRCCG01318121

mg/L<12014/06/10Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5Blanc de méthodeCG01318121
%942014/06/10Fluorure (F)MRCCG01318122

mg/L<0.012014/06/10Fluorure (F)Blanc de méthodeCG01318122
%982014/06/121-ChlorooctadécaneBlanc fortifiéLB41318356
%882014/06/12Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%1052014/06/121-ChlorooctadécaneBlanc fortifié DUPLB41318356
%852014/06/12Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%852014/06/121-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeLB41318356

ug/L<1002014/06/12Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%992014/06/16DBO5Blanc fortifiéCA31318557
%1002014/06/16DBO5Blanc fortifié DUPCA31318557

mg/L<22014/06/16DBO5Blanc de méthodeCA31318557
mg/L<22014/06/16DBO5Blanc de méthode DUPCA31318557

%1062014/06/11Solides TotauxBlanc fortifiéBD1318590
mg/L<102014/06/11Solides TotauxBlanc de méthodeBD1318590

%1062014/06/11Solide Dissous TotauxBlanc fortifiéBD1318593
mg/L<102014/06/11Solide Dissous TotauxBlanc de méthodeBD1318593

%922014/06/11Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1318872
mg/L0.03 ,

LDR=0.02
2014/06/11Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1318872

%1042014/06/11Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1319004
mg/L<0.022014/06/11Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1319004

%982014/06/12Nitrates (N-NO3-)MRCMCC1319020
%1042014/06/12Nitrites (N-NO2-)Blanc fortifiéMCC1319020

mg/L<0.012014/06/12Nitrites (N-NO2-)Blanc de méthodeMCC1319020
mg/L<0.012014/06/12Nitrates (N-NO3-)

%982014/06/12Bromure (Br-)MRCMCC1319022
%1042014/06/12Chlorures (Cl)
%982014/06/12Nitrate(N) et Nitrite(N)
%962014/06/12Sulfates (SO4)
%1002014/06/12Bromure (Br-)MRC DUPMCC1319022
%1042014/06/12Chlorures (Cl)
%982014/06/12Nitrate(N) et Nitrite(N)
%962014/06/12Sulfates (SO4)
%1042014/06/12Nitrate(N) et Nitrite(N)Blanc fortifiéMCC1319022
%1052014/06/12Nitrate(N) et Nitrite(N)Blanc fortifié DUPMCC1319022

mg/L<0.12014/06/12Bromure (Br-)Blanc de méthodeMCC1319022
mg/L<0.052014/06/12Chlorures (Cl)
mg/L<0.022014/06/12Nitrate(N) et Nitrite(N)
mg/L<0.52014/06/12Sulfates (SO4)
mg/L<0.12014/06/12Bromure (Br-)Blanc de méthode DUPMCC1319022
mg/L<0.052014/06/12Chlorures (Cl)
mg/L<0.022014/06/12Nitrate(N) et Nitrite(N)
mg/L<0.52014/06/12Sulfates (SO4)

%1052014/06/12Azote ammoniacal (N-NH3)MRCBD1319050
mg/L<0.052014/06/12Azote ammoniacal (N-NH3)Blanc de méthodeBD1319050

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

%1022014/06/13NTK Azote Total KjeldahlMRCCB81319433
mg/L<12014/06/13NTK Azote Total KjeldahlBlanc de méthodeCB81319433

%992014/06/13Matières en suspension (MES)Blanc fortifiéMA31319792
%972014/06/13Matières en suspension (MES)Blanc fortifié DUPMA31319792

mg/L<0.22014/06/13Matières en suspension (MES)Blanc de méthodeMA31319792
%992014/06/19Carbone inorganique dissousMRCJL11320000
%1012014/06/19Carbone inorganique dissousBlanc fortifiéJL11320000

mg/L0.3 ,
LDR=0.2

2014/06/19Carbone inorganique dissousBlanc de méthodeJL11320000

%1002014/06/17Carbone organique totalMRCJL11320031
%972014/06/17Carbone organique totalBlanc fortifiéJL11320031

mg/L0.3 ,
LDR=0.2

2014/06/17Carbone organique totalBlanc de méthodeJL11320031

%992014/06/16Cérium (Ce)Blanc fortifiéAL51320678
%982014/06/16Cesium (Cs)
%992014/06/16Dysprosium (Dy)
%1002014/06/16Erbium (Er)
%982014/06/16Europium (Eu)
%1012014/06/16Gadolinium (Gd)
%1002014/06/16Holmium (Ho)
%992014/06/16Gallium (Ga)
%972014/06/16Lanthane (La)
%1002014/06/16Lutétium (Lu)
%1042014/06/16Néodyme (Nd)
%1002014/06/16Praséodyme (Pr)
%1052014/06/16Rhénium (Re)
%962014/06/16Rhodium (Rh)
%982014/06/16Rubidium (Rb)
%972014/06/16Samarium (Sm)
%992014/06/16Scandium (Sc)
%932014/06/16Niobium (Nb)
%1252014/06/16Tantalum (Ta)
%992014/06/16Terbium (Tb)
%1002014/06/16Thorium (Th)
%1002014/06/16Thulium (Tm)
%982014/06/16Ytterbium (Yb)
%1022014/06/16Yttrium (Y)

ug/L<0.302014/06/16Cérium (Ce)Blanc de méthodeAL51320678
ug/L<2.02014/06/16Cesium (Cs)
ug/L<2.02014/06/16Dysprosium (Dy)
ug/L<2.02014/06/16Erbium (Er)
ug/L<0.402014/06/16Europium (Eu)
ug/L<2.02014/06/16Gadolinium (Gd)
ug/L<0.402014/06/16Holmium (Ho)
ug/L<2.02014/06/16Gallium (Ga)
ug/L<0.502014/06/16Lanthane (La)
ug/L<1.02014/06/16Lutétium (Lu)
ug/L<3.02014/06/16Néodyme (Nd)
ug/L<0.402014/06/16Praséodyme (Pr)
ug/L<2.02014/06/16Rhénium (Re)
ug/L<0.502014/06/16Rhodium (Rh)
ug/L<2.02014/06/16Rubidium (Rb)

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

ug/L<2.02014/06/16Samarium (Sm)
ug/L<5.02014/06/16Scandium (Sc)
ug/L<2.02014/06/16Niobium (Nb)
ug/L<2.02014/06/16Tantalum (Ta)
ug/L<1.02014/06/16Terbium (Tb)
ug/L<2.02014/06/16Thorium (Th)
ug/L<0.402014/06/16Thulium (Tm)
ug/L<2.02014/06/16Ytterbium (Yb)
ug/L<2.02014/06/16Yttrium (Y)

%1062014/06/17Phosphore totalMRCDP31321159
mg/L<0.0022014/06/17Phosphore totalBlanc de méthodeDP31321159

%942014/06/23DCOMRCDP31324454
mg/L<42014/06/23DCOBlanc de méthodeDP31324454

Réc = Récupération

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la
méthode.

LDR = Limite de détection rapportée

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.

2014/10/16 08:21Page 13 de 20

Maxxam Analytics International Corporation o/a Maxxam Analytique     2690, Avenue Dalton, Sainte-Foy, Québec G1P 3S4      Tél.: (418) 658-5784      Télécopieur: (418) 658-6594



Dossier Maxxam: B433041
Date du rapport: 2014/10/16

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # de commande: 70203

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Alexandre Lemire, M.Sc., Analyste 2

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec

Karyn Vaucher

Marc Bouchard, B.Sc., Biochimiste, Québec

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B449325
Reçu: 2014/06/12, 09:00

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # du projet: BB433041
Votre # bordereau: 08394025

Date du rapport: 2014/10/15
Report #: R1663270

Version: 3 - Révisé

Attention:SUBCONTRACTOR

MAXXAM ANALYTIQUE
SAINTE-FOY - QUEBEC
2690 DALTON AVENUE
SAINTE-FOY, PQ
CANADA          G1P 3S4

Matrice: Eau
Nombre d'échantillons reçus: 13

Méthode d'analyseMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
ExtraitQuantitéAnalyses

BBY7SOP-000022014/06/18N/A13Hardness Total (calculated as CaCO3)

BBY7SOP-000152014/06/182014/06/1813Mercury (Total-LowLevel) by CVAF

BBY7SOP-000022014/06/18N/A13Na, K, Ca, Mg, S by CRC ICPMS (total)

BBY7SOP-000022014/06/18N/A13Elements by ICPMS Low Level (total)

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Shanaz Akbar, 
Courriel: SAkbar@maxxam.ca
Téléphone (604) 734 7276
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les <<signataires>> requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 

Total Cover Pages : 1
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

75237120.0500.2000.4610.4530.4550.3850.429mg/LTotal Magnesium (Mg)

75286541089014301410143012301400ug/LTotal Calcium (Ca)

75237120.0500.8901.431.411.431.231.40mg/LTotal Calcium (Ca)

75286540.102.271.001.282.745.102.10ug/LTotal Zinc (Zn)

75286540.200.31<0.20<0.20<0.200.32<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

75286540.00200.07100.05000.05500.05400.07800.0960ug/LTotal Uranium (U)

75286540.0100.017<0.010<0.010<0.0100.014<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

75286540.500.81<0.50<0.50<0.501.56<0.50ug/LTotal Titanium (Ti)

75286540.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

75286540.00200.00300.00200.00200.00300.00400.0020ug/LTotal Thallium (Tl)

75286540.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

75286540.0505.687.957.637.777.058.05ug/LTotal Strontium (Sr)

75286540.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

75286540.040<0.040<0.040<0.040<0.040<0.040<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

75286540.0200.3340.1880.2680.1740.5060.204ug/LTotal Nickel (Ni)

75286540.0500.1600.0830.0800.0880.3130.091ug/LTotal Molybdenum (Mo)

75286540.0506.524.467.095.165.007.83ug/LTotal Manganese (Mn)

75286540.500.65<0.50<0.50<0.501.51<0.50ug/LTotal Lithium (Li)

75286540.00500.1010.06000.04800.06100.1970.0650ug/LTotal Lead (Pb)

75286541.021075.582.679.517695.5ug/LTotal Iron (Fe)

75286540.0500.5880.2380.5010.4741.280.459ug/LTotal Copper (Cu)

75286540.00500.1720.02200.03400.03200.2130.0500ug/LTotal Cobalt (Co)

75286540.100.240.230.150.130.240.15ug/LTotal Chromium (Cr)

75286540.00500.01000.00700.00700.00600.01400.0070ug/LTotal Cadmium (Cd)

752865450<50<50<50<50<50<50ug/LTotal Boron (B)

75286540.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

75286540.0100.012<0.010<0.010<0.0100.013<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

75286540.0202.913.763.703.684.214.31ug/LTotal Barium (Ba)

75286540.0200.5640.1790.1930.1900.1710.197ug/LTotal Arsenic (As)

75286540.0200.051<0.0200.022<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

75286540.5010953.058.755.116363.2ug/LTotal Aluminum (Al)

75301300.0020<0.0020<0.00200.00510.0024<0.00200.0024ug/LTotal Mercury (Hg)

75237090.503.055.475.395.454.655.26mg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDRST-9(Y67407)ST-8(Y67406)S7-7F(Y67405)ST-7S(Y67404)ST-6(Y67403)ST-5(Y67330)UNITÉS

083940250839402508394025083940250839402508394025# Bordereau

2014/06/09
 13:10

2014/06/09
 09:07

2014/06/09
 11:35

2014/06/09
 11:20

2014/06/09
 10:35

2014/06/09
 10:10

Date d'échantillonnage

JV6326JV6325JV6324JV6323JV6322JV6321ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

7528654600<600674<600<600<600<600ug/LTotal Sulphur (S)

75237120.0500.5350.5690.6250.6120.7550.583mg/LTotal Sodium (Na)

752865410283298314307237308ug/LTotal Potassium (K)

75237120.0500.2830.2980.3140.3070.2370.308mg/LTotal Potassium (K)

752865410200461453455385429ug/LTotal Magnesium (Mg)

Lot CQLDRST-9(Y67407)ST-8(Y67406)S7-7F(Y67405)ST-7S(Y67404)ST-6(Y67403)ST-5(Y67330)UNITÉS

083940250839402508394025083940250839402508394025# Bordereau

2014/06/09
 13:10

2014/06/09
 09:07

2014/06/09
 11:35

2014/06/09
 11:20

2014/06/09
 10:35

2014/06/09
 10:10

Date d'échantillonnage

JV6326JV6325JV6324JV6323JV6322JV6321ID Maxxam

Page 3 de 12



Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

75237120.0500.4790.4450.4720.4340.170mg/LTotal Magnesium (Mg)

7528654101410140014701380694ug/LTotal Calcium (Ca)

75237120.0501.411.401.471.380.694mg/LTotal Calcium (Ca)

75286540.100.890.981.870.900.67ug/LTotal Zinc (Zn)

75286540.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

75286540.00200.05000.05600.06000.05200.235ug/LTotal Uranium (U)

75286540.010<0.010<0.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

75286540.50<0.50<0.50<0.50<0.500.65ug/LTotal Titanium (Ti)

75286540.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

75286540.0020<0.0020<0.0020<0.0020<0.00200.0040ug/LTotal Thallium (Tl)

75286540.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

75286540.0507.927.417.987.505.82ug/LTotal Strontium (Sr)

75286540.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

75286540.040<0.040<0.040<0.040<0.040<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

75286540.0200.1730.2850.3060.1940.199ug/LTotal Nickel (Ni)

75286540.0500.0660.0700.0710.0650.064ug/LTotal Molybdenum (Mo)

75286540.0504.606.0610.34.934.03ug/LTotal Manganese (Mn)

75286540.50<0.50<0.50<0.50<0.500.80ug/LTotal Lithium (Li)

75286540.00500.04600.04900.06900.03900.0530ug/LTotal Lead (Pb)

75286541.070.079.512667.6106ug/LTotal Iron (Fe)

75286540.0500.4730.29416.70.3010.179ug/LTotal Copper (Cu)

75286540.00500.02200.03000.04400.02200.0490ug/LTotal Cobalt (Co)

75286540.100.130.160.150.160.18ug/LTotal Chromium (Cr)

75286540.00500.00600.00500.00800.00500.0080ug/LTotal Cadmium (Cd)

752865450<50<50<50<50<50ug/LTotal Boron (B)

75286540.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

75286540.010<0.010<0.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

75286540.0203.663.563.683.682.14ug/LTotal Barium (Ba)

75286540.0200.1730.1940.1920.1890.149ug/LTotal Arsenic (As)

75286540.020<0.020<0.0200.023<0.020<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

75286540.5052.054.658.355.776.5ug/LTotal Aluminum (Al)

75301300.0020<0.0020<0.0020<0.0020<0.0020<0.0020ug/LTotal Mercury (Hg)

75237090.505.505.335.615.232.43mg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDRDUP-1(Y67412)ST-12(Y67411)ST-11F(Y67410)ST-11S(Y67409)ST-10(Y67408)UNITÉS

0839402508394025083940250839402508394025# Bordereau

2014/06/09
 09:07

2014/06/09
2014/06/09

 15:00
2014/06/09

 14:00
2014/06/09

 13:45
Date d'échantillonnage

JV6331JV6330JV6329JV6328JV6327ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

7528654600<600<600<600<600<600ug/LTotal Sulphur (S)

75237120.0500.5710.5660.6160.5700.604mg/LTotal Sodium (Na)

752865410294298321310228ug/LTotal Potassium (K)

75237120.0500.2940.2980.3210.3100.228mg/LTotal Potassium (K)

752865410479445472434170ug/LTotal Magnesium (Mg)

Lot CQLDRDUP-1(Y67412)ST-12(Y67411)ST-11F(Y67410)ST-11S(Y67409)ST-10(Y67408)UNITÉS

0839402508394025083940250839402508394025# Bordereau

2014/06/09
 09:07

2014/06/09
2014/06/09

 15:00
2014/06/09

 14:00
2014/06/09

 13:45
Date d'échantillonnage

JV6331JV6330JV6329JV6328JV6327ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

N/A = Non Applicable

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

LDR = limite de détection rapportée

75237120.050N/A<0.0507523712N/A<0.050mg/LTotal Calcium (Ca)

75286540.10N/A<0.107528654N/A2.40ug/LTotal Zinc (Zn)

75286540.20N/A<0.207528654N/A<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

75286540.0020N/A<0.00207528654N/A<0.0020ug/LTotal Uranium (U)

75286540.010N/A<0.0107528654N/A<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

75286540.50N/A<0.507528654N/A<0.50ug/LTotal Titanium (Ti)

75286540.20N/A<0.207528654N/A<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

75286540.0020N/A<0.00207528654N/A<0.0020ug/LTotal Thallium (Tl)

75286540.020N/A<0.0207528654N/A<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

75286540.050N/A<0.0507528654N/A<0.050ug/LTotal Strontium (Sr)

75286540.0050N/A<0.00507528654N/A<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

75286540.040N/A<0.0407528654N/A<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

75286540.020N/A<0.0207528654N/A<0.020ug/LTotal Nickel (Ni)

75286540.050N/A<0.0507528654N/A<0.050ug/LTotal Molybdenum (Mo)

75286540.050N/A<0.0507528654N/A<0.050ug/LTotal Manganese (Mn)

75286540.50N/A<0.507528654N/A<0.50ug/LTotal Lithium (Li)

75286540.0050N/A<0.00507528654N/A0.0070ug/LTotal Lead (Pb)

75286541.0N/A1.17528654N/A<1.0ug/LTotal Iron (Fe)

75286540.050N/A0.2927528654N/A0.079ug/LTotal Copper (Cu)

75286540.0050N/A<0.00507528654N/A<0.0050ug/LTotal Cobalt (Co)

75286540.10N/A<0.107528654N/A<0.10ug/LTotal Chromium (Cr)

75286540.0050N/A<0.00507528654N/A<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

752865450N/A<507528654N/A<50ug/LTotal Boron (B)

75286540.0050N/A<0.00507528654N/A<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

75286540.010N/A<0.0107528654N/A<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

75286540.020N/A<0.0207528654N/A0.156ug/LTotal Barium (Ba)

75286540.020N/A<0.0207528654N/A<0.020ug/LTotal Arsenic (As)

75286540.020N/A<0.0207528654N/A<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

75286540.50N/A<0.507528654N/A<0.50ug/LTotal Aluminum (Al)

75301870.00200.00270.00287530130<0.0020<0.0020ug/LTotal Mercury (Hg)

75237090.50N/A<0.507523709N/A<0.50mg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDR
BLANC-3(Y67414)

 Dup. de Lab.
BLANC-3(Y67414)Lot CQ

BLANC-2(Y67413)
 Dup. de Lab.

BLANC-2(Y67413)UNITÉS

08394025083940250839402508394025# Bordereau

2014/06/09
 08:30

2014/06/09
 08:30

2014/06/09
 11:20

2014/06/09
 11:20

Date d'échantillonnage

JV6363JV6363JV6332JV6332ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

N/A = Non Applicable

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

LDR = limite de détection rapportée

7528654600N/A<6007528654N/A<600ug/LTotal Sulphur (S)

75237120.050N/A<0.0507523712N/A<0.050mg/LTotal Sodium (Na)

752865410N/A<107528654N/A<10ug/LTotal Potassium (K)

75237120.050N/A<0.0507523712N/A<0.050mg/LTotal Potassium (K)

752865410N/A<107528654N/A<10ug/LTotal Magnesium (Mg)

75237120.050N/A<0.0507523712N/A<0.050mg/LTotal Magnesium (Mg)

752865410N/A<107528654N/A21ug/LTotal Calcium (Ca)

Lot CQLDR
BLANC-3(Y67414)

 Dup. de Lab.
BLANC-3(Y67414)Lot CQ

BLANC-2(Y67413)
 Dup. de Lab.

BLANC-2(Y67413)UNITÉS

08394025083940250839402508394025# Bordereau

2014/06/09
 08:30

2014/06/09
 08:30

2014/06/09
 11:20

2014/06/09
 11:20

Date d'échantillonnage

JV6363JV6363JV6332JV6332ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

8.7°CPackage 1

Les résultats s'appliquent seulement pour les paramètres analysés.
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

80 - 120%1022014/06/18Total Aluminum (Al)Échantillon fortifiéAA17528654
80 - 120%1042014/06/18Total Antimony (Sb)
80 - 120%1032014/06/18Total Arsenic (As)
80 - 120%1042014/06/18Total Barium (Ba)
80 - 120%1002014/06/18Total Beryllium (Be)
80 - 120%1042014/06/18Total Bismuth (Bi)
80 - 120%1042014/06/18Total Cadmium (Cd)
80 - 120%1032014/06/18Total Chromium (Cr)
80 - 120%1032014/06/18Total Cobalt (Co)
80 - 120%NC2014/06/18Total Copper (Cu)
80 - 120%NC2014/06/18Total Iron (Fe)
80 - 120%1012014/06/18Total Lead (Pb)
80 - 120%922014/06/18Total Lithium (Li)
80 - 120%NC2014/06/18Total Manganese (Mn)
80 - 120%1012014/06/18Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1032014/06/18Total Nickel (Ni)
80 - 120%1082014/06/18Total Selenium (Se)
80 - 120%1052014/06/18Total Silver (Ag)
80 - 120%NC2014/06/18Total Strontium (Sr)
80 - 120%1032014/06/18Total Tellurium (Te)
80 - 120%1072014/06/18Total Thallium (Tl)
80 - 120%1012014/06/18Total Tin (Sn)
80 - 120%1062014/06/18Total Titanium (Ti)
80 - 120%1032014/06/18Total Uranium (U)
80 - 120%1032014/06/18Total Vanadium (V)
80 - 120%NC2014/06/18Total Zinc (Zn)
80 - 120%1002014/06/18Total Aluminum (Al)Blanc fortifiéAA17528654
80 - 120%1022014/06/18Total Antimony (Sb)
80 - 120%1032014/06/18Total Arsenic (As)
80 - 120%1042014/06/18Total Barium (Ba)
80 - 120%972014/06/18Total Beryllium (Be)
80 - 120%1042014/06/18Total Bismuth (Bi)
80 - 120%1012014/06/18Total Cadmium (Cd)
80 - 120%1102014/06/18Total Chromium (Cr)
80 - 120%1032014/06/18Total Cobalt (Co)
80 - 120%1032014/06/18Total Copper (Cu)
80 - 120%1062014/06/18Total Iron (Fe)
80 - 120%1002014/06/18Total Lead (Pb)
80 - 120%932014/06/18Total Lithium (Li)
80 - 120%1082014/06/18Total Manganese (Mn)
80 - 120%992014/06/18Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1052014/06/18Total Nickel (Ni)
80 - 120%1062014/06/18Total Selenium (Se)
80 - 120%972014/06/18Total Silver (Ag)
80 - 120%1012014/06/18Total Strontium (Sr)
80 - 120%982014/06/18Total Tellurium (Te)
80 - 120%1042014/06/18Total Thallium (Tl)
80 - 120%982014/06/18Total Tin (Sn)
80 - 120%1042014/06/18Total Titanium (Ti)
80 - 120%1002014/06/18Total Uranium (U)
80 - 120%1032014/06/18Total Vanadium (V)
80 - 120%1082014/06/18Total Zinc (Zn)

ug/L<0.502014/06/18Total Aluminum (Al)Blanc de méthodeAA17528654
ug/L<0.0202014/06/18Total Antimony (Sb)
ug/L<0.0202014/06/18Total Arsenic (As)
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ(CONT'D)

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

ug/L<0.0202014/06/18Total Barium (Ba)
ug/L<0.0102014/06/18Total Beryllium (Be)
ug/L<0.00502014/06/18Total Bismuth (Bi)
ug/L<502014/06/18Total Boron (B)
ug/L<0.00502014/06/18Total Cadmium (Cd)
ug/L<0.102014/06/18Total Chromium (Cr)
ug/L<0.00502014/06/18Total Cobalt (Co)
ug/L<0.0502014/06/18Total Copper (Cu)
ug/L1.4 ,

LDR=1.0
2014/06/18Total Iron (Fe)

ug/L0.0060 ,
LDR=0.0050

2014/06/18Total Lead (Pb)

ug/L<0.502014/06/18Total Lithium (Li)
ug/L<0.0502014/06/18Total Manganese (Mn)
ug/L<0.0502014/06/18Total Molybdenum (Mo)
ug/L<0.0202014/06/18Total Nickel (Ni)
ug/L<0.0402014/06/18Total Selenium (Se)
ug/L<0.00502014/06/18Total Silver (Ag)
ug/L<0.0502014/06/18Total Strontium (Sr)
ug/L<0.0202014/06/18Total Tellurium (Te)
ug/L<0.00202014/06/18Total Thallium (Tl)
ug/L<0.202014/06/18Total Tin (Sn)
ug/L<0.502014/06/18Total Titanium (Ti)
ug/L<0.0102014/06/18Total Tungsten (W)
ug/L<0.00202014/06/18Total Uranium (U)
ug/L<0.202014/06/18Total Vanadium (V)
ug/L<0.102014/06/18Total Zinc (Zn)
ug/L<102014/06/18Total Calcium (Ca)
ug/L<102014/06/18Total Magnesium (Mg)
ug/L<102014/06/18Total Potassium (K)
ug/L635 ,

LDR=600
2014/06/18Total Sulphur (S)

20%4.22014/06/18Total Aluminum (Al)RPDAA17528654
20%NC2014/06/18Total Antimony (Sb)
20%NC2014/06/18Total Arsenic (As)
20%2.32014/06/18Total Barium (Ba)
20%NC2014/06/18Total Beryllium (Be)
20%NC2014/06/18Total Bismuth (Bi)
20%NC2014/06/18Total Boron (B)
20%NC2014/06/18Total Cadmium (Cd)
20%NC2014/06/18Total Chromium (Cr)
20%3.42014/06/18Total Cobalt (Co)
20%3.22014/06/18Total Copper (Cu)
20%1.22014/06/18Total Iron (Fe)
20%0.0792014/06/18Total Lead (Pb)
20%NC2014/06/18Total Lithium (Li)
20%0.872014/06/18Total Manganese (Mn)
20%NC2014/06/18Total Molybdenum (Mo)
20%9.62014/06/18Total Nickel (Ni)
20%NC2014/06/18Total Selenium (Se)
20%NC2014/06/18Total Silver (Ag)
20%1.82014/06/18Total Strontium (Sr)
20%NC2014/06/18Total Thallium (Tl)
20%NC2014/06/18Total Tin (Sn)
20%NC2014/06/18Total Titanium (Ti)
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ(CONT'D)

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

20%NC2014/06/18Total Uranium (U)
20%NC2014/06/18Total Vanadium (V)
20%0.142014/06/18Total Zinc (Zn)

80 - 120%1102014/06/18Total Mercury (Hg)Échantillon fortifié
[JV6332-01]

EL27530130

80 - 120%952014/06/18Total Mercury (Hg)Blanc fortifiéEL27530130
ug/L<0.00202014/06/18Total Mercury (Hg)Blanc de méthodeEL27530130

20%NC2014/06/18Total Mercury (Hg)RPD [JV6332-01]EL27530130
80 - 120%892014/06/18Total Mercury (Hg)Échantillon fortifié

[JV6363-01]
EL27530187

80 - 120%982014/06/18Total Mercury (Hg)Blanc fortifiéEL27530187
ug/L<0.00202014/06/18Total Mercury (Hg)Blanc de méthodeEL27530187

20%NC2014/06/18Total Mercury (Hg)RPD [JV6363-01]EL27530187

Réc = Récupération

NC (RPD des duplicatas) : La RPD des duplicatas n’a pu être calculée. La concentration dans l’échantillon et/ou le duplicata était insuffisante pour
permettre un calcul fiable (l’un des échantillons ou les deux < 5x LDR)

NC (Matrice d’échantillon fortifiée) : Le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié n’a pu être calculé. La différence relative entre la
concentration de l’ajout dosé et la concentration initiale de l’échantillon était insuffisante pour permettre un calcul fiable (la concentration de
l’échantillon fortifié était 2 fois plus petite que celle de l’échantillon initial)

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les
interférences dues à la matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du
prétraitement au dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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Dossier Maxxam: B449325
Date du rapport: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB433041

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Andy Lu

Rob Reinert

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les <<signataires>> requis, conformément
à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34810

Lieu de prélèvement : Y59007-01R\ST-1 Date de prélèvement : 02 juin 2014

Échantillon  : Y59007-01R\ST-1 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 16 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B431545

Date d'émission : 01 juillet 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34810
Échantillon  : Y59007-01R\ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59007-01R\ST-1 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 30 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

02 juin 2014
N/D
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Numéro de projet : V-34810
Échantillon  : Y59007-01R\ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59007-01R\ST-1 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34810
Échantillon  : Y59007-01R\ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59007-01R\ST-1 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0830

Justesse 97.3%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34810
Échantillon  : Y59007-01R\ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59007-01R\ST-1 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34811

Lieu de prélèvement : Y59104-01R\ST-2 Date de prélèvement : 02 juin 2014

Échantillon  : Y59104-01R\ST-2 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 16 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B431545

Date d'émission : 01 juillet 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34811
Échantillon  : Y59104-01R\ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59104-01R\ST-2 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 30 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

02 juin 2014
N/D

Page 2 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34811
Échantillon  : Y59104-01R\ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59104-01R\ST-2 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Page 3 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34811
Échantillon  : Y59104-01R\ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59104-01R\ST-2 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0830

Justesse 97.3%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34811
Échantillon  : Y59104-01R\ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59104-01R\ST-2 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34812

Lieu de prélèvement : Y59105-01R\ST-3 Date de prélèvement : 02 juin 2014

Échantillon  : Y59105-01R\ST-3 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 16 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B431545

Date d'émission : 01 juillet 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34812
Échantillon  : Y59105-01R\ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59105-01R\ST-3 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 30 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

02 juin 2014
N/D
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Numéro de projet : V-34812
Échantillon  : Y59105-01R\ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59105-01R\ST-3 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34812
Échantillon  : Y59105-01R\ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59105-01R\ST-3 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0830

Justesse 97.3%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34812
Échantillon  : Y59105-01R\ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59105-01R\ST-3 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34813

Lieu de prélèvement : Y59106-01R\ST-4 Date de prélèvement : 02 juin 2014

Échantillon  : Y59106-01R\ST-4 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 16 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B431545

Date d'émission : 01 juillet 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34813
Échantillon  : Y59106-01R\ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59106-01R\ST-4 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.006 Becquerels/L M-RA-2.0 30 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

02 juin 2014
N/D
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Numéro de projet : V-34813
Échantillon  : Y59106-01R\ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59106-01R\ST-4 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34813
Échantillon  : Y59106-01R\ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59106-01R\ST-4 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0830

Justesse 97.3%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34813
Échantillon  : Y59106-01R\ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59106-01R\ST-4 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34814

Lieu de prélèvement : Y59107-01R\BLANC-1 Date de prélèvement : 02 juin 2014

Échantillon  : Y59107-01R\BLANC-1 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 16 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B431545

Date d'émission : 01 juillet 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34814
Échantillon  : Y59107-01R\BLANC-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59107-01R\BLANC-1 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 30 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

02 juin 2014
N/D

Page 2 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34814
Échantillon  : Y59107-01R\BLANC-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59107-01R\BLANC-1 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34814
Échantillon  : Y59107-01R\BLANC-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59107-01R\BLANC-1 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0830

Justesse 97.3%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34814
Échantillon  : Y59107-01R\BLANC-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y59107-01R\BLANC-1 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

02 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34702

Lieu de prélèvement : Y67330-03R\ST-5 Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67330-03R\ST-5 Heure de prélèvement : 10:10

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 25 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34702
Échantillon  : Y67330-03R\ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67330-03R\ST-5 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
10:10
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Numéro de projet : V-34702
Échantillon  : Y67330-03R\ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67330-03R\ST-5 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
10:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34702
Échantillon  : Y67330-03R\ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67330-03R\ST-5 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0800

Justesse 93.8%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
10:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34702
Échantillon  : Y67330-03R\ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67330-03R\ST-5 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
10:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34703

Lieu de prélèvement : Y67403-03R\ST-6 Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67403-03R\ST-6 Heure de prélèvement : 10:35

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 25 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34703
Échantillon  : Y67403-03R\ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67403-03R\ST-6 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
10:35
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Numéro de projet : V-34703
Échantillon  : Y67403-03R\ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67403-03R\ST-6 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
10:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34703
Échantillon  : Y67403-03R\ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67403-03R\ST-6 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0800

Justesse 93.8%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
10:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34703
Échantillon  : Y67403-03R\ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67403-03R\ST-6 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
10:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34704

Lieu de prélèvement : Y67404-03R\ST-7S Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67404-03R\ST-7S Heure de prélèvement : 11:20

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 25 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34704
Échantillon  : Y67404-03R\ST-7S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67404-03R\ST-7S Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
11:20
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Numéro de projet : V-34704
Échantillon  : Y67404-03R\ST-7S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67404-03R\ST-7S Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
11:20

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34704
Échantillon  : Y67404-03R\ST-7S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67404-03R\ST-7S Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0800

Justesse 93.8%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
11:20

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Page 4 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34704
Échantillon  : Y67404-03R\ST-7S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67404-03R\ST-7S Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
11:20

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Page 5 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34705

Lieu de prélèvement : Y67405-03R\S-7F Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67405-03R\S-7F Heure de prélèvement : 11:35

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 25 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34705
Échantillon  : Y67405-03R\S-7F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67405-03R\S-7F Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
11:35
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Numéro de projet : V-34705
Échantillon  : Y67405-03R\S-7F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67405-03R\S-7F Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
11:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34705
Échantillon  : Y67405-03R\S-7F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67405-03R\S-7F Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0800

Justesse 93.8%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
11:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34705
Échantillon  : Y67405-03R\S-7F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67405-03R\S-7F Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
11:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34706

Lieu de prélèvement : Y67406-03R\ST-8 Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67406-03R\ST-8 Heure de prélèvement : 09:07

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 25 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34706
Échantillon  : Y67406-03R\ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67406-03R\ST-8 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
09:07
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Numéro de projet : V-34706
Échantillon  : Y67406-03R\ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67406-03R\ST-8 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
09:07

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34706
Échantillon  : Y67406-03R\ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67406-03R\ST-8 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0800

Justesse 93.8%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
09:07

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34706
Échantillon  : Y67406-03R\ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67406-03R\ST-8 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
09:07

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34707

Lieu de prélèvement : Y67407-03R\ST-9 Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67407-03R\ST-9 Heure de prélèvement : 13:10

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 26 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34707
Échantillon  : Y67407-03R\ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67407-03R\ST-9 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 26 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
13:10
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Numéro de projet : V-34707
Échantillon  : Y67407-03R\ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67407-03R\ST-9 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
13:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34707
Échantillon  : Y67407-03R\ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67407-03R\ST-9 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0810

Justesse 95%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
13:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34707
Échantillon  : Y67407-03R\ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67407-03R\ST-9 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
13:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34708

Lieu de prélèvement : Y67408-03R\ST-10 Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67408-03R\ST-10 Heure de prélèvement : 08:30

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 26 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34708
Échantillon  : Y67408-03R\ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67408-03R\ST-10 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 26 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
08:30
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Numéro de projet : V-34708
Échantillon  : Y67408-03R\ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67408-03R\ST-10 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
08:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34708
Échantillon  : Y67408-03R\ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67408-03R\ST-10 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0810

Justesse 95%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
08:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34708
Échantillon  : Y67408-03R\ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67408-03R\ST-10 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
08:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34709

Lieu de prélèvement : Y67409-03R\ST-11S Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67409-03R\ST-11S Heure de prélèvement : 13:45

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 26 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34709
Échantillon  : Y67409-03R\ST-11S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67409-03R\ST-11S Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 26 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
13:45
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Numéro de projet : V-34709
Échantillon  : Y67409-03R\ST-11S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67409-03R\ST-11S Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
13:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Page 3 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34709
Échantillon  : Y67409-03R\ST-11S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67409-03R\ST-11S Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0810

Justesse 95%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
13:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-34709
Échantillon  : Y67409-03R\ST-11S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67409-03R\ST-11S Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
13:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34710

Lieu de prélèvement : Y67410-03R\ST-11F Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67410-03R\ST-11F Heure de prélèvement : 14:00

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 26 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-34710
Échantillon  : Y67410-03R\ST-11F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67410-03R\ST-11F Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 26 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
14:00
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34710
Échantillon  : Y67410-03R\ST-11F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67410-03R\ST-11F Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
14:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34710
Échantillon  : Y67410-03R\ST-11F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67410-03R\ST-11F Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0810

Justesse 95%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
14:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34710
Échantillon  : Y67410-03R\ST-11F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67410-03R\ST-11F Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
14:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34711

Lieu de prélèvement : Y67411-03R\ST-12 Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67411-03R\ST-12 Heure de prélèvement : 15:00

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 26 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34711
Échantillon  : Y67411-03R\ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67411-03R\ST-12 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 26 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
15:00
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34711
Échantillon  : Y67411-03R\ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67411-03R\ST-12 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
15:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34711
Échantillon  : Y67411-03R\ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67411-03R\ST-12 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0810

Justesse 95%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

09 juin 2014
15:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34711
Échantillon  : Y67411-03R\ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67411-03R\ST-12 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

09 juin 2014
15:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-34712

Lieu de prélèvement : Y67412-03R\DUP-1 Date de prélèvement : 09 juin 2014

Échantillon  : Y67412-03R\DUP-1 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 12 juin 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B433041

Date d'émission : 26 juin 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34712
Échantillon  : Y67412-03R\DUP-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67412-03R\DUP-1 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 26 juin 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

09 juin 2014
N/D

Page 2 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-34712
Échantillon  : Y67412-03R\DUP-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Y67412-03R\DUP-1 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

09 juin 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Certificat contrôle qualité

Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0810

Justesse 95%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Numéro de projet : V-34712

Informations supplémentaires

Page 4 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Échantillon  : Y67412-03R\DUP-1 Date de prélèvement :
Lieu de prélèvement : Y67412-03R\DUP-1 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

09 juin 2014
N/D
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Annexe 3.2 
 

Certificats d’analyse des échantillons d’eau de 
surface de la campagne de juillet 2014





# DE DOSSIER MAXXAM: B445744
Reçu: 2014/07/30, 16:00

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # de commande: 70203
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # Bordereau: 110050-01, 110050-02

Date du rapport: 2014/10/28
# Rapport: R1936581

Version: 3 - Révisé

Attention:Danièle Rose Riopel

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, QC
CANADA          G1K 3X2

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 26

Référence PrimaireMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
extractionQuantitéAnalyses

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/07/30N/A16Alcalinité totale (pH final 4.5)***

MA. 300-Ions 1.3QUE SOP-001412014/07/31N/A16Anions*

MA. 300-Ions 1.3QUE SOP-001412014/07/31N/A16Anions*

MA. 315- DBO 1.1QUE SOP-001002014/08/052014/07/3116Demande biochimique en oxygène (5 jours)*

MA. 400 - Hyd. 1.1QUE SOP-002092014/08/022014/07/314Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

MA. 400 - Hyd. 1.1QUE SOP-002092014/08/022014/08/0112Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

HACH DR/890, 8000QUE SOP-001402014/07/312014/07/3116Demande chimique en oxygène*

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/07/30N/A16Conductivité*

2014/08/07N/A16Carbone Inorganique Dissous (1)

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/08/01N/A16Fluorures*

2014/09/032014/09/0319Dureté (2)

2014/09/042014/09/047Dureté (3)

2014/09/022014/09/027Mercure extractible total-vapeur froide (3)

2014/09/032014/09/0319Mercure extractible total-vapeur froide (2)

MA104 - S.S. 2.0 mSTL SOP-000152014/08/042014/08/0116Matières en suspension (4)*

MA200–Mét 1.2 R4 mSTL SOP-000062014/08/072014/08/0617Éléments extractibles totaux par ICP-MS (4)***

2014/09/022014/09/027Éléments extractibles totaux par ICP-MS (3)

N/AN/A19Éléments par ICPMS (basse limite) (2)

N/AN/A7Éléments par ICPMS (basse limite) (3)

USGS I-2522-90QUE SOP-001262014/08/04N/A16Azote ammoniacal*

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/07/30N/A16pH*

MA. 303 - P 5.0,QUE SOP-001232014/07/312014/07/3116Phosphore total basse limite*

N/AN/A16Radium 226 BASSE LIMITE (5)

MA 300 - S 1.1QUE SOP-001072014/07/302014/07/305Sulfures (exprimés en S2-)*

MA 300 - S 1.1QUE SOP-001072014/07/312014/07/3111Sulfures (exprimés en S2-)*

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/07/312014/07/3116Solides totaux dissous*

USGS I-2522-90QUE SOP-001282014/08/012014/07/3116Azote total KJELDAHL (TKN)*

2014/08/07N/A16Carbone organique total (1, 6)
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Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.



# DE DOSSIER MAXXAM: B445744
Reçu: 2014/07/30, 16:00

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # de commande: 70203
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # Bordereau: 110050-01, 110050-02

Date du rapport: 2014/10/28
# Rapport: R1936581

Version: 3 - Révisé

Attention:Danièle Rose Riopel

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, QC
CANADA          G1K 3X2

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 26

Référence PrimaireMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
extractionQuantitéAnalyses

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/07/312014/07/3116Solides totaux seche a 105°C**

MA.103-TUR. 1.0QUE SOP-001182014/07/30N/A16Turbidité*

2014/09/022014/09/027Uranium par ICP-MS (3)

2014/09/032014/09/0319Uranium par ICP-MS (2)

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Sub Quebec to Exova - PC
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(3) Cette analyse a été effectuée par CEAEQ - Ste-Foy
(4) Cette analyse a été effectuée par Maxxam -Ville St. Laurent
(5) Cette analyse a été effectuée par Multilab Val d'Or
(6) Le COT présent dans l'échantillon réfère au carbone organique total non volatil.

* Maxxam détient l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
** Maxxam ne détient pas l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
*** Cette analyse ne fait pas partie du programme d’accréditation du MDDELCC.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Chargé de projets
Courriel: MLetourneau@maxxam.ca
Téléphone (418) 658-5784
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1341773N/A1051089292%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1341773100<100<100<100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRBLANC-4DUP-2ST-12ST-11 FUNITÉS

110050-02110050-02110050-02110050-02# Bordereau

2014/07/28
 09:45

2014/07/28
2014/07/28

 09:45
2014/07/28

 11:15
Date d'échantillonnage

Z27829Z27828Z27827Z27826ID Maxxam

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1341773N/A9510310110610398%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1341773100<100<100<100<100<100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRST-11 SST-10ST-9ST-8ST-7 FST-7 SUNITÉS

110050-02110050-02110050-01110050-01110050-01110050-01# Bordereau

2014/07/28
 10:40

2014/07/28
 08:37

2014/07/28
 13:45

2014/07/28
 16:10

2014/07/28
 14:30

2014/07/28
 14:10

Date d'échantillonnage

Z27825Z27824Z27822Z27821Z27820Z27819ID Maxxam

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1341773N/A10310213411889111287102%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1341773100<100<1001341188<100<100210<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRST-6ST-5Lot CQST-4ST-3ST-2ST-1UNITÉS

110050-01110050-01110050-01110050-01110050-01110050-01# Bordereau

2014/07/28
 15:12

2014/07/28
 15:40

2014/07/29
 14:15

2014/07/29
 12:30

2014/07/29
 10:35

2014/07/29
 09:35

Date d'échantillonnage

Z27818Z27817Z27816Z27815Z27814Z27799ID Maxxam

2014/10/28 14:31

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYttrium (Y)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYtterbium (Yb)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LThulium (Tm)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LThorium (Th)

13436921.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTerbium (Tb)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LTantalum (Ta)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LNiobium (Nb)

13436925.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LScandium (Sc)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LSamarium (Sm)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRubidium (Rb)

13436920.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LRhodium (Rh)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRhénium (Re)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LPraséodyme (Pr)

13436923.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0ug/LNéodyme (Nd)

13436921.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LLutétium (Lu)

13436920.50<0.50<0.50<0.50<0.500.50<0.50<0.50ug/LLanthane (La)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGallium (Ga)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LHolmium (Ho)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGadolinium (Gd)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LEuropium (Eu)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LErbium (Er)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LDysprosium (Dy)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LCesium (Cs)

13436920.30<0.300.700.370.530.760.690.68ug/LCérium (Ce)

MÉTAUX ICP-MS

Lot CQLDRST-7 SST-6ST-5ST-4ST-3ST-2ST-1UNITÉS

110050-01110050-01110050-01110050-01110050-01110050-01110050-01# Bordereau

2014/07/28
 14:10

2014/07/28
 15:12

2014/07/28
 15:40

2014/07/29
 14:15

2014/07/29
 12:30

2014/07/29
 10:35

2014/07/29
 09:35

Date d'échantillonnage

Z27819Z27818Z27817Z27816Z27815Z27814Z27799ID Maxxam

2014/10/28 14:31

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYttrium (Y)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYtterbium (Yb)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LThulium (Tm)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LThorium (Th)

13436921.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTerbium (Tb)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LTantalum (Ta)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LNiobium (Nb)

13436925.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LScandium (Sc)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LSamarium (Sm)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRubidium (Rb)

13436920.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LRhodium (Rh)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRhénium (Re)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LPraséodyme (Pr)

13436923.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0ug/LNéodyme (Nd)

13436921.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LLutétium (Lu)

13436920.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LLanthane (La)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGallium (Ga)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LHolmium (Ho)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGadolinium (Gd)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LEuropium (Eu)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LErbium (Er)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LDysprosium (Dy)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LCesium (Cs)

13436920.30<0.30<0.300.400.410.70<0.30<0.30ug/LCérium (Ce)

MÉTAUX ICP-MS

Lot CQLDRST-11 FST-11 S
ST-10
Dup.

de Lab.
ST-10ST-9ST-8ST-7 FUNITÉS

110050-02110050-02110050-02110050-02110050-01110050-01110050-01# Bordereau

2014/07/28
 11:15

2014/07/28
 10:40

2014/07/28
 08:37

2014/07/28
 08:37

2014/07/28
 13:45

2014/07/28
 16:10

2014/07/28
 14:30

Date d'échantillonnage

Z27826Z27825Z27824Z27824Z27822Z27821Z27820ID Maxxam

2014/10/28 14:31

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYttrium (Y)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYtterbium (Yb)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LThulium (Tm)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LThorium (Th)

13436921.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTerbium (Tb)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LTantalum (Ta)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LNiobium (Nb)

13436925.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LScandium (Sc)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LSamarium (Sm)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRubidium (Rb)

13436920.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LRhodium (Rh)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRhénium (Re)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LPraséodyme (Pr)

13436923.0<3.0<3.0<3.0<3.0ug/LNéodyme (Nd)

13436921.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LLutétium (Lu)

13436920.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LLanthane (La)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGallium (Ga)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LHolmium (Ho)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGadolinium (Gd)

13436920.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LEuropium (Eu)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LErbium (Er)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LDysprosium (Dy)

13436922.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LCesium (Cs)

13436920.30<0.30<0.30<0.30<0.30ug/LCérium (Ce)

MÉTAUX ICP-MS

Lot CQLDR
BLANC DE

TRANSPORT
BLANC-4DUP-2ST-12UNITÉS

110050-02110050-02110050-02110050-02# Bordereau

2014/07/29
2014/07/28

 09:45
2014/07/28

2014/07/28
 09:45

Date d'échantillonnage

Z27865Z27829Z27828Z27827ID Maxxam

2014/10/28 14:31

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

134125210233148N/A3531mg/LSolides Totaux

134125510213045343430mg/LSolide Dissous Totaux

13418350.21.62.51.2N/A1.51.5mg/LMatières en suspension (MES)

13411640.50.90.80.9N/A0.90.9mg/LSulfates (SO4)

13411640.02<0.02<0.020.84N/A0.12<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13411630.010.010.010.84N/A0.12<0.01mg/LNitrates (N-NO3-)

13411630.01<0.01<0.01<0.01N/A<0.01<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13411640.050.530.161.5N/A0.550.26mg/LChlorures (Cl)

13411640.1<0.1<0.1<0.1N/A<0.1<0.1mg/LBromure (Br-)

134110812<1<1N/A<1<1mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13410890.10.70.90.5N/A0.60.6NTUTurbidité

13411290.02<0.02<0.02<0.02N/A<0.02<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

13411580.0020.0100.0130.013N/A0.0140.008mg/LPhosphore total

1341107N/A6.125.344.71N/A5.165.44pHpH

13415010.4<0.4<0.4<0.4N/A<0.4<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13422500.010.020.010.02N/A0.010.02mg/LFluorure (F)

13411424162237N/A2827mg/LDCO

13412122<2<2<2N/A<2<2mg/LDBO5

13411090.0010.0130.0110.020N/A0.0110.010mS/cmConductivité

13424830.02<0.02<0.02<0.02N/A<0.02<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRST-5ST-4ST-3
ST-2
Dup.

de Lab.
ST-2ST-1UNITÉS

110050-01110050-01110050-01110050-01110050-01110050-01# Bordereau

2014/07/28
 15:40

2014/07/29
 14:15

2014/07/29
 12:30

2014/07/29
 10:35

2014/07/29
 10:35

2014/07/29
 09:35

Date d'échantillonnage

Z27817Z27816Z27815Z27814Z27814Z27799ID Maxxam

2014/10/28 14:31

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

134125210201341252N/A25411341252N/Amg/LSolides Totaux

134125510161341255N/A12411341255N/Amg/LSolide Dissous Totaux

13418350.21.31341835N/A1.30.91341835N/Amg/LMatières en suspension (MES)

13411640.51.01341164N/A1.00.813411640.9mg/LSulfates (SO4)

13411640.02<0.021341164N/A<0.020.061341164<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13411630.01<0.011341163N/A<0.010.0613411630.01mg/LNitrates (N-NO3-)

13411630.01<0.011341163N/A<0.01<0.011341163<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13411640.050.251341164N/A0.251.113411640.52mg/LChlorures (Cl)

13411640.1<0.11341164N/A<0.1<0.11341164<0.1mg/LBromure (Br-)

1341108131341108N/A3<11341108N/Amg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13410890.10.513410890.70.70.41341089N/ANTUTurbidité

13416960.02<0.021341597N/A<0.02<0.021341129N/Amg/LSulfures (exprimés en S2-)

13411580.0020.0091341158N/A0.0090.0091341158N/Amg/LPhosphore total

1341107N/A6.351341107N/A6.255.211341107N/ApHpH

13415010.4<0.41341501N/A<0.4<0.41341501N/Amg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13422500.010.011342250N/A0.010.011342250N/Amg/LFluorure (F)

13411424141341142N/A13401341142N/Amg/LDCO

13412122<21341212N/A<2<21341212N/Amg/LDBO5

13411090.0010.0121341109N/A0.0120.0151341109N/AmS/cmConductivité

13424830.02<0.021342483N/A<0.02<0.021342483N/Amg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRST-7 FLot CQ
ST-7 S

 Dup. de
Lab.

ST-7 SST-6Lot CQ
ST-5
Dup.

de Lab.
UNITÉS

110050-01110050-01110050-01110050-01110050-01# Bordereau

2014/07/28
 14:30

2014/07/28
 14:10

2014/07/28
 14:10

2014/07/28
 15:12

2014/07/28
 15:40

Date d'échantillonnage

Z27820Z27819Z27819Z27818Z27817ID Maxxam

2014/10/28 14:31

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

134125210453936231341252N/Amg/LSolides Totaux

13412551017N/A31191341255N/Amg/LSolide Dissous Totaux

13418350.22.1N/A0.81.21341835N/Amg/LMatières en suspension (MES)

13411640.50.6N/A0.81.01341164N/Amg/LSulfates (SO4)

13411640.02<0.02N/A<0.020.021341164N/Amg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13411630.01<0.01N/A<0.010.021341163N/Amg/LNitrates (N-NO3-)

13411630.01<0.01N/A<0.01<0.011341163N/Amg/LNitrites (N-NO2-)

13411640.050.16N/A0.460.231341164N/Amg/LChlorures (Cl)

13411640.1<0.1N/A<0.1<0.11341164N/Amg/LBromure (Br-)

134110811N/A<131341108N/Amg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13410890.10.6N/A0.40.71341089N/ANTUTurbidité

13415970.02<0.02N/A<0.02<0.021341696N/Amg/LSulfures (exprimés en S2-)

13411580.0020.008N/A0.0100.0081341158N/Amg/LPhosphore total

1341107N/A5.78N/A5.376.381341107N/ApHpH

13415010.4<0.4N/A<0.4<0.41341501N/Amg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13422500.010.020.010.010.011342250N/Amg/LFluorure (F)

1341142417N/A29181341142N/Amg/LDCO

13412122<2N/A<2<21341212N/Amg/LDBO5

13411090.0010.007N/A0.0100.0121341109N/AmS/cmConductivité

13424830.02<0.02N/A<0.02<0.021342483<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRST-10
ST-9
Dup.

de Lab.
ST-9ST-8Lot CQ

ST-7 F
 Dup. de

Lab.
UNITÉS

110050-02110050-01110050-01110050-01110050-01# Bordereau

2014/07/28
 08:37

2014/07/28
 13:45

2014/07/28
 13:45

2014/07/28
 16:10

2014/07/28
 14:30

Date d'échantillonnage

Z27824Z27822Z27822Z27821Z27820ID Maxxam

2014/10/28 14:31

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

134125210201916134125227N/Amg/LSolides Totaux

134125510261613134125515N/Amg/LSolide Dissous Totaux

13418350.20.40.70.513418350.6N/Amg/LMatières en suspension (MES)

13411640.51.01.01.013411641.0N/Amg/LSulfates (SO4)

13411640.020.03<0.020.041341164<0.02N/Amg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13411630.010.03<0.010.041341163<0.01N/Amg/LNitrates (N-NO3-)

13411630.01<0.01<0.01<0.011341163<0.01N/Amg/LNitrites (N-NO2-)

13411640.050.250.230.2713411640.24N/Amg/LChlorures (Cl)

13411640.1<0.1<0.1<0.11341164<0.1N/Amg/LBromure (Br-)

1341108144413411084<1mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13410890.10.50.40.313410890.4N/ANTUTurbidité

13416960.02<0.02<0.02<0.021341597<0.02N/Amg/LSulfures (exprimés en S2-)

13411580.0020.0080.0070.01113411580.009N/Amg/LPhosphore total

1341107N/A6.456.436.2413411076.405.82pHpH

13415010.4<0.4<0.4<0.41341501<0.4N/Amg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13422500.010.010.010.0113422500.01N/Amg/LFluorure (F)

13411424121211134114215N/Amg/LDCO

13412122<2<2<21341212<2N/Amg/LDBO5

13411090.0010.0130.0120.01313411090.0120.007mS/cmConductivité

13424830.02<0.02<0.02<0.021342483<0.02N/Amg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRDUP-2ST-12ST-11 FLot CQST-11 S
ST-10
Dup.

de Lab.
UNITÉS

110050-02110050-02110050-02110050-02110050-02# Bordereau

2014/07/28
2014/07/28

 09:45
2014/07/28

 11:15
2014/07/28

 10:40
2014/07/28

 08:37
Date d'échantillonnage

Z27828Z27827Z27826Z27825Z27824ID Maxxam

2014/10/28 14:31

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

134125210N/A<10mg/LSolides Totaux

134125510N/A<10mg/LSolide Dissous Totaux

13418350.2N/A<0.2mg/LMatières en suspension (MES)

13411640.5N/A<0.5mg/LSulfates (SO4)

13411640.02N/A<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13411630.01N/A<0.01mg/LNitrates (N-NO3-)

13411630.01N/A<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13411640.05N/A<0.05mg/LChlorures (Cl)

13411640.1N/A<0.1mg/LBromure (Br-)

13411081N/A<1mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13410890.10.10.1NTUTurbidité

13417430.02N/A<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

13411580.002N/A0.002mg/LPhosphore total

1341107N/AN/A5.16pHpH

13415010.4N/A<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13422500.01N/A<0.01mg/LFluorure (F)

13411424N/A<4mg/LDCO

13412122N/A<2mg/LDBO5

13411090.001N/A<0.001mS/cmConductivité

13424830.02N/A<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDR
BLANC-4
 Dup. de

Lab.
BLANC-4UNITÉS

110050-02110050-02# Bordereau

2014/07/28
 09:45

2014/07/28
 09:45

Date d'échantillonnage

Z27829Z27829ID Maxxam

2014/10/28 14:31

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON excepté pour
pH: Analyses demandées avec délai de conservation dépassé:     Z27817,     Z27818,     Z27819,     Z27820,     Z27821,     Z27822,     Z27824,     Z27825,
Z27826,     Z27827,     Z27828,     Z27829

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

pH: Délai d'analyse non respecté. (tous sauf Z27799, Z27814, Z27815 et Z27816)

Veuillez noter qu'une nouvelle version du rapport a été émise suite à la modification de la limite de détection pour les fluorures, demandée par le
client. La limite originale ne correspondait pas à celle spécifiée par le client.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

%912014/07/30TurbiditéBlanc fortifiéFTN1341089
NTU<0.12014/07/30TurbiditéBlanc de méthodeFTN1341089

%992014/07/30pHMRCCG01341107
%1012014/07/30Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5MRCCG01341108

mg/L<12014/07/30Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5Blanc de méthodeCG01341108
%1002014/07/30ConductivitéMRCCG01341109

mS/cm<0.0012014/07/30ConductivitéBlanc de méthodeCG01341109
%892014/07/30Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1341129

mg/L<0.022014/07/30Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1341129
%962014/07/31DCOMRCJDE1341142
%962014/07/31DCOMRC DUPJDE1341142

mg/L<102014/07/31DCOBlanc de méthodeJDE1341142
mg/L<102014/07/31DCOBlanc de méthode DUPJDE1341142

%1002014/07/31Phosphore totalMRCMCC1341158
mg/L<0.0022014/07/31Phosphore totalBlanc de méthodeMCC1341158

%962014/07/31Nitrates (N-NO3-)MRCMCC1341163
%912014/07/31Nitrites (N-NO2-)Blanc fortifiéMCC1341163

mg/L<0.012014/07/31Nitrites (N-NO2-)Blanc de méthodeMCC1341163
mg/L<0.012014/07/31Nitrates (N-NO3-)

%1002014/07/31Bromure (Br-)MRCMCC1341164
%1092014/07/31Chlorures (Cl)
%962014/07/31Nitrate(N) et Nitrite(N)
%952014/07/31Sulfates (SO4)
%912014/07/31Nitrate(N) et Nitrite(N)Blanc fortifiéMCC1341164

mg/L<0.12014/07/31Bromure (Br-)Blanc de méthodeMCC1341164
mg/L<0.052014/07/31Chlorures (Cl)
mg/L<0.022014/07/31Nitrate(N) et Nitrite(N)
mg/L<0.52014/07/31Sulfates (SO4)

%932014/08/041-ChlorooctadécaneBlanc fortifiéIR31341188
%892014/08/04Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%912014/08/041-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeIR31341188

ug/L<1002014/08/04Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%1052014/08/05DBO5Blanc fortifiéCA31341212
%1032014/08/05DBO5Blanc fortifié DUPCA31341212

mg/L<22014/08/05DBO5Blanc de méthodeCA31341212
mg/L<22014/08/05DBO5Blanc de méthode DUPCA31341212

%992014/07/31Solides TotauxBlanc fortifiéBD1341252
mg/L<102014/07/31Solides TotauxBlanc de méthodeBD1341252

%992014/07/31Solide Dissous TotauxBlanc fortifiéBD1341255
mg/L<102014/07/31Solide Dissous TotauxBlanc de méthodeBD1341255

%1092014/08/01NTK Azote Total KjeldahlMRCCB81341501
mg/L<12014/08/01NTK Azote Total KjeldahlBlanc de méthodeCB81341501

%982014/07/31Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1341597
mg/L<0.022014/07/31Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1341597

%902014/07/31Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1341696
mg/L<0.022014/07/31Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1341696

%812014/08/01Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1341743
mg/L<0.022014/08/01Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1341743

%1052014/08/021-ChlorooctadécaneBlanc fortifiéGM21341773
%1032014/08/02Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%1062014/08/021-ChlorooctadécaneBlanc fortifié DUPGM21341773

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

%962014/08/02Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%902014/08/021-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeGM21341773

ug/L<1002014/08/02Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%992014/08/01Matières en suspension (MES)Blanc fortifiéALE1341835
%992014/08/01Matières en suspension (MES)Blanc fortifié DUPALE1341835

mg/L<0.22014/08/01Matières en suspension (MES)Blanc de méthodeALE1341835
%952014/08/01Fluorure (F)MRCCG01342250

mg/L<0.012014/08/01Fluorure (F)Blanc de méthodeCG01342250
%1012014/08/04Azote ammoniacal (N-NH3)MRCCB81342483

mg/L<0.052014/08/04Azote ammoniacal (N-NH3)Blanc de méthodeCB81342483
%962014/08/07Cérium (Ce)Blanc fortifiéJS21343692
%982014/08/07Cesium (Cs)
%992014/08/07Dysprosium (Dy)
%982014/08/07Erbium (Er)
%982014/08/07Europium (Eu)
%982014/08/07Gadolinium (Gd)
%942014/08/07Holmium (Ho)
%992014/08/07Gallium (Ga)
%982014/08/07Lanthane (La)
%972014/08/07Lutétium (Lu)
%972014/08/07Néodyme (Nd)
%972014/08/07Praséodyme (Pr)
%1022014/08/07Rhénium (Re)
%952014/08/07Rhodium (Rh)
%972014/08/07Rubidium (Rb)
%982014/08/07Samarium (Sm)
%972014/08/07Scandium (Sc)
%892014/08/07Niobium (Nb)
%1012014/08/07Tantalum (Ta)
%922014/08/07Terbium (Tb)
%982014/08/07Thorium (Th)
%942014/08/07Thulium (Tm)
%972014/08/07Ytterbium (Yb)
%1012014/08/07Yttrium (Y)

ug/L<0.302014/08/07Cérium (Ce)Blanc de méthodeJS21343692
ug/L<2.02014/08/07Cesium (Cs)
ug/L<2.02014/08/07Dysprosium (Dy)
ug/L<2.02014/08/07Erbium (Er)
ug/L<0.402014/08/07Europium (Eu)
ug/L<2.02014/08/07Gadolinium (Gd)
ug/L<0.402014/08/07Holmium (Ho)
ug/L<2.02014/08/07Gallium (Ga)
ug/L<0.502014/08/07Lanthane (La)
ug/L<1.02014/08/07Lutétium (Lu)
ug/L<3.02014/08/07Néodyme (Nd)
ug/L<0.402014/08/07Praséodyme (Pr)
ug/L<2.02014/08/07Rhénium (Re)
ug/L<0.502014/08/07Rhodium (Rh)
ug/L<2.02014/08/07Rubidium (Rb)
ug/L<2.02014/08/07Samarium (Sm)
ug/L<5.02014/08/07Scandium (Sc)

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

ug/L<2.02014/08/07Niobium (Nb)
ug/L<2.02014/08/07Tantalum (Ta)
ug/L<1.02014/08/07Terbium (Tb)
ug/L<2.02014/08/07Thorium (Th)
ug/L<0.402014/08/07Thulium (Tm)
ug/L<2.02014/08/07Ytterbium (Yb)
ug/L<2.02014/08/07Yttrium (Y)

Réc = Récupération

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la
méthode.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445744
Date du rapport: 2014/10/28

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70203
Initiales du préleveur: MT

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec

Emmanuelle Caron, Ph.D., chimiste

Galya Minkova,  Analyste II

Jonathan Fauvel, B.Sc, Chimiste

Miryam Assayag, B.Sc. Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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MAXXAM JOB #: B468294
Received: 2014/08/01, 09:00

CERTIFICATE OF ANALYSIS – REVISED REPORT

Your Project #: BB445744
Your C.O.C. #: 08395458

Report Date: 2014/10/15
Report #: R1663271
Version: 2 - Revision

Attention:SUBCONTRACTOR

MAXXAM ANALYTIQUE
SAINTE-FOY - QUEBEC
2690 DALTON AVENUE
SAINTE-FOY, PQ
CANADA          G1P 3S4

Sample Matrix: Water
# Samples Received: 19

Analytical MethodLaboratory Method
Date
Analyzed

Date
ExtractedQuantityAnalyses

EPA 6020a R1 mBBY7SOP-000022014/08/29N/A19Hardness Total (calculated as CaCO3)

BCMOE BCLM Oct2013 mBBY7SOP-000152014/08/272014/08/212Mercury (Total-LowLevel) by CVAF

BCMOE BCLM Oct2013 mBBY7SOP-000152014/08/272014/08/2713Mercury (Total-LowLevel) by CVAF

BCMOE BCLM Oct2013 mBBY7SOP-000152014/09/022014/08/294Mercury (Total-LowLevel) by CVAF

EPA 6020A R1 mBBY7SOP-000022014/08/29N/A19Na, K, Ca, Mg, S by CRC ICPMS (total)

EPA 6020A R1 mBBY7SOP-000022014/08/28N/A19Elements by ICPMS Low Level (total)

* RPDs calculated using raw data. The rounding of final results may result in the apparent difference.

Encryption Key

Please direct all questions regarding this Certificate of Analysis to your Project Manager.
Shanaz Akbar, Project Manager 
Email: SAkbar@maxxam.ca
Phone# (604) 734 7276
==================================================================== 
Maxxam has procedures in place to guard against improper use of the electronic signature and have the required "signatories", as per section 5.10.2 of ISO/IEC 17025:2005(E), 
signing the reports.  For Service Group specific validation please refer to the Validation Signature Page. 
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

RDL = Reportable Detection Limit

76171480.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

76171480.103.551.041.745.222.051.82ug/LTotal Zinc (Zn)

76171480.200.30<0.200.31<0.200.370.28ug/LTotal Vanadium (V)

76171480.00200.08900.1290.3260.06500.1010.188ug/LTotal Uranium (U)

76171480.0100.014<0.010<0.0100.0120.024<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

76171480.502.55<0.501.542.152.241.10ug/LTotal Titanium (Ti)

76171480.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

76171480.00200.00500.00400.00700.00500.00500.0040ug/LTotal Thallium (Tl)

76171480.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

76171480.0508.578.947.218.838.698.38ug/LTotal Strontium (Sr)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

7617148100284013101240203019602050ug/LTotal Silicon (Si)

76171480.0400.065<0.0400.051<0.0400.0520.042ug/LTotal Selenium (Se)

76171480.0200.7520.3240.2260.5770.6390.247ug/LTotal Nickel (Ni)

76171480.0500.2090.1080.2030.1060.1770.349ug/LTotal Molybdenum (Mo)

76171480.0504.965.405.316.636.374.42ug/LTotal Manganese (Mn)

76171480.501.540.520.781.380.850.99ug/LTotal Lithium (Li)

76171480.00500.2870.06900.2720.2020.2090.177ug/LTotal Lead (Pb)

76171481.0277128138217284194ug/LTotal Iron (Fe)

76171480.0501.020.5160.5301.210.6380.566ug/LTotal Copper (Cu)

76171480.00500.2800.04000.1430.2790.2580.116ug/LTotal Cobalt (Co)

76171480.100.340.200.190.250.330.19ug/LTotal Chromium (Cr)

76171480.00500.01500.00500.01300.01400.01200.0090ug/LTotal Cadmium (Cd)

761714820<20<20<20<20<20<20ug/LTotal Boron (B)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

76171480.0100.016<0.010<0.0100.013<0.0100.010ug/LTotal Beryllium (Be)

76171480.0205.094.145.315.184.564.33ug/LTotal Barium (Ba)

76171480.0200.2320.2190.2130.2120.7220.195ug/LTotal Arsenic (As)

76171480.020<0.0200.0260.0220.0210.068<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

76171480.5024475.6206248205166ug/LTotal Aluminum (Al)

Total Metals by ICPMS

76163470.0020<0.0020<0.0020<0.00200.00380.00660.0057ug/LTotal Mercury (Hg)

Elements

75932540.505.526.153.766.614.404.63mg/LTotal Hardness (CaCO3)

Calculated Parameters

QC BatchRDLST-6 (Z27818)ST-5 (Z27817)ST-4 (Z27816)ST-3 (Z27815)ST-2 (Z27814)ST-1 (Z27799)Units

083954580839545808395458083954580839545808395458COC Number

2014/07/28
 15:12

2014/07/28
 15:40

2014/07/29
 14:15

2014/07/29
 12:30

2014/07/29
 10:35

2014/07/29
 09:35

Sampling Date

KH4096KH4095KH4094KH4093KH4092KH4091Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

RDL = Reportable Detection Limit

75940953.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0mg/LTotal Sulphur (S)

75940950.0500.7030.6310.6310.6630.6800.730mg/LTotal Sodium (Na)

75940950.0500.1000.2990.2410.2290.2090.166mg/LTotal Potassium (K)

75940950.0500.4270.5030.2400.6060.2950.245mg/LTotal Magnesium (Mg)

75940950.0501.511.631.111.651.281.45mg/LTotal Calcium (Ca)

QC BatchRDLST-6 (Z27818)ST-5 (Z27817)ST-4 (Z27816)ST-3 (Z27815)ST-2 (Z27814)ST-1 (Z27799)Units

083954580839545808395458083954580839545808395458COC Number

2014/07/28
 15:12

2014/07/28
 15:40

2014/07/29
 14:15

2014/07/29
 12:30

2014/07/29
 10:35

2014/07/29
 09:35

Sampling Date

KH4096KH4095KH4094KH4093KH4092KH4091Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

RDL = Reportable Detection Limit

76171480.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

76171480.100.552.040.510.670.60ug/LTotal Zinc (Zn)

76171480.20<0.200.36<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

76171480.00200.3160.07900.06300.06600.0650ug/LTotal Uranium (U)

76171480.010<0.0100.017<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

76171480.500.531.620.54<0.500.56ug/LTotal Titanium (Ti)

76171480.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

76171480.00200.00500.00400.00300.00300.0030ug/LTotal Thallium (Tl)

76171480.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

76171480.0506.537.558.417.958.08ug/LTotal Strontium (Sr)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

761714810016401880113012001180ug/LTotal Silicon (Si)

76171480.040<0.0400.0400.0450.042<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

76171480.0200.1920.5720.2870.1680.299ug/LTotal Nickel (Ni)

76171480.0500.0890.1400.0940.0960.099ug/LTotal Molybdenum (Mo)

76171480.0503.367.286.885.355.40ug/LTotal Manganese (Mn)

76171480.500.920.76<0.50<0.50<0.50ug/LTotal Lithium (Li)

76171480.00500.08400.2130.07900.06800.0610ug/LTotal Lead (Pb)

76171481.0185397119106110ug/LTotal Iron (Fe)

76171480.0500.1940.5720.5181.740.260ug/LTotal Copper (Cu)

76171480.00500.04700.2180.03100.03700.0360ug/LTotal Cobalt (Co)

76171480.100.210.310.200.160.17ug/LTotal Chromium (Cr)

76171480.0050<0.00500.0090<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

761714820<20<20<20<20<20ug/LTotal Boron (B)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

76171480.010<0.010<0.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

76171480.0202.164.013.413.453.60ug/LTotal Barium (Ba)

76171480.0200.1980.8040.2190.2500.240ug/LTotal Arsenic (As)

76171480.020<0.0200.050<0.0200.0200.020ug/LTotal Antimony (Sb)

76171480.5010617660.062.161.4ug/LTotal Aluminum (Al)

Total Metals by ICPMS

76163470.00200.0037<0.00200.00300.00300.0037ug/LTotal Mercury (Hg)

Elements

75932540.502.884.015.805.795.88mg/LTotal Hardness (CaCO3)

Calculated Parameters

QC BatchRDLST-10 (Z27824)ST-9 (Z27822)ST-8 (Z27821)
ST-7 F

(Z27820)
ST-7 S

(Z27819)
Units

0839545808395458083954580839545808395458COC Number

2014/07/28
 08:37

2014/07/28
 13:45

2014/07/28
 16:10

2014/07/28
 14:30

2014/07/28
 14:10

Sampling Date

KH4101KH4100KH4099KH4098KH4097Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

RDL = Reportable Detection Limit

75940953.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0mg/LTotal Sulphur (S)

75940950.0500.6690.6390.5990.6080.598mg/LTotal Sodium (Na)

75940950.0500.2310.1830.3210.3070.319mg/LTotal Potassium (K)

75940950.0500.1980.2480.4710.4790.487mg/LTotal Magnesium (Mg)

75940950.0500.8261.191.541.531.55mg/LTotal Calcium (Ca)

QC BatchRDLST-10 (Z27824)ST-9 (Z27822)ST-8 (Z27821)
ST-7 F

(Z27820)
ST-7 S

(Z27819)
Units

0839545808395458083954580839545808395458COC Number

2014/07/28
 08:37

2014/07/28
 13:45

2014/07/28
 16:10

2014/07/28
 14:30

2014/07/28
 14:10

Sampling Date

KH4101KH4100KH4099KH4098KH4097Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

RDL = Reportable Detection Limit

76171480.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

76171480.100.481.751.420.64ug/LTotal Zinc (Zn)

76171480.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

76171480.00200.06500.06200.05600.0620ug/LTotal Uranium (U)

76171480.010<0.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

76171480.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LTotal Titanium (Ti)

76171480.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

76171480.00200.00200.00300.00300.0030ug/LTotal Thallium (Tl)

76171480.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

76171480.0508.218.288.118.17ug/LTotal Strontium (Sr)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

76171481001250119016001300ug/LTotal Silicon (Si)

76171480.040<0.040<0.040<0.0400.043ug/LTotal Selenium (Se)

76171480.0200.2610.1830.1950.242ug/LTotal Nickel (Ni)

76171480.0500.0750.0730.0670.089ug/LTotal Molybdenum (Mo)

76171480.0504.394.485.734.45ug/LTotal Manganese (Mn)

76171480.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LTotal Lithium (Li)

76171480.00500.04400.05000.06800.0450ug/LTotal Lead (Pb)

76171481.082.183.512177.7ug/LTotal Iron (Fe)

76171480.0500.2710.3422.440.270ug/LTotal Copper (Cu)

76171480.00500.01800.02300.02200.0200ug/LTotal Cobalt (Co)

76171480.100.160.190.150.15ug/LTotal Chromium (Cr)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

761714820<20<20<20<20ug/LTotal Boron (B)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

76171480.010<0.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

76171480.0203.534.593.963.51ug/LTotal Barium (Ba)

76171480.0200.2120.2340.1910.206ug/LTotal Arsenic (As)

76171480.020<0.0200.022<0.020<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

76171480.5054.355.762.252.3ug/LTotal Aluminum (Al)

Total Metals by ICPMS

76163470.0020<0.00200.00360.00700.0050ug/LTotal Mercury (Hg)

Elements

75932540.506.085.985.726.05mg/LTotal Hardness (CaCO3)

Calculated Parameters

QC BatchRDLDUP-2 (Z27828)ST-12 (Z27827)
ST-11 F

(Z27826)
ST-11 S

(Z27825)
Units

08395458083954580839545808395458COC Number

2014/07/28
2014/07/28

 09:45
2014/07/28

 11:15
2014/07/28

 10:40
Sampling Date

KH4105KH4104KH4103KH4102Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

RDL = Reportable Detection Limit

75940953.0<3.0<3.0<3.0<3.0mg/LTotal Sulphur (S)

75940950.0500.5800.6020.6050.591mg/LTotal Sodium (Na)

75940950.0500.3220.3170.3290.323mg/LTotal Potassium (K)

75940950.0500.4990.4970.4620.501mg/LTotal Magnesium (Mg)

75940950.0501.611.581.531.60mg/LTotal Calcium (Ca)

QC BatchRDLDUP-2 (Z27828)ST-12 (Z27827)
ST-11 F

(Z27826)
ST-11 S

(Z27825)
Units

08395458083954580839545808395458COC Number

2014/07/28
2014/07/28

 09:45
2014/07/28

 11:15
2014/07/28

 10:40
Sampling Date

KH4105KH4104KH4103KH4102Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

N/A = Not Applicable

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

RDL = Reportable Detection Limit

76171480.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

76171480.0020<0.0020<0.0020<0.0020<0.0020ug/LTotal Uranium (U)

76171480.010<0.010<0.010N/A<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

76171480.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LTotal Titanium (Ti)

76171480.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

76171480.0020<0.0020<0.0020<0.0020<0.0020ug/LTotal Thallium (Tl)

76171480.020<0.020<0.020N/A<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

76171480.050<0.050<0.050<0.050<0.050ug/LTotal Strontium (Sr)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

7617148100<100<100<100<100ug/LTotal Silicon (Si)

76171480.040<0.040<0.040<0.040<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

76171480.020<0.0200.050<0.020<0.020ug/LTotal Nickel (Ni)

76171480.050<0.050<0.050<0.050<0.050ug/LTotal Molybdenum (Mo)

76171480.050<0.050<0.050<0.050<0.050ug/LTotal Manganese (Mn)

76171480.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LTotal Lithium (Li)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Lead (Pb)

76171481.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTotal Iron (Fe)

76171480.0500.093<0.0500.0520.079ug/LTotal Copper (Cu)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Cobalt (Co)

76171480.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Chromium (Cr)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

761714820<20<20<20<20ug/LTotal Boron (B)

76171480.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

76171480.010<0.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

76171480.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Barium (Ba)

76171480.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Arsenic (As)

76171480.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

76171480.50<0.50<0.50<0.500.52ug/LTotal Aluminum (Al)

Total Metals by ICPMS

76205310.00200.00230.0035N/A<0.0020ug/LTotal Mercury (Hg)

Elements

75932540.50<0.50<0.50N/A<0.50mg/LTotal Hardness (CaCO3)

Calculated Parameters

QC BatchRDLBLANC-6 (Z27864)BLANC-5 (Z27853)
BLANC-4
(Z27829)
 Lab-Dup

BLANC-4 (Z27829)Units

08395458083954580839545808395458COC Number

2014/07/29
 09:35

2014/07/28
 13:45

2014/07/28
 09:45

2014/07/28
 09:45

Sampling Date

KH4108KH4107KH4106KH4106Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

N/A = Not Applicable

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

RDL = Reportable Detection Limit

75940953.0<3.0<3.0N/A<3.0mg/LTotal Sulphur (S)

75940950.050<0.050<0.050N/A<0.050mg/LTotal Sodium (Na)

75940950.050<0.050<0.050N/A<0.050mg/LTotal Potassium (K)

75940950.050<0.050<0.050N/A<0.050mg/LTotal Magnesium (Mg)

75940950.050<0.050<0.050N/A<0.050mg/LTotal Calcium (Ca)

76171480.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

76171480.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zinc (Zn)

QC BatchRDLBLANC-6 (Z27864)BLANC-5 (Z27853)
BLANC-4
(Z27829)
 Lab-Dup

BLANC-4 (Z27829)Units

08395458083954580839545808395458COC Number

2014/07/29
 09:35

2014/07/28
 13:45

2014/07/28
 09:45

2014/07/28
 09:45

Sampling Date

KH4108KH4107KH4106KH4106Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

RDL = Reportable Detection Limit

76171480.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

76171480.10<0.10ug/LTotal Zinc (Zn)

76171480.20<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

76171480.0020<0.0020ug/LTotal Uranium (U)

76171480.010<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

76171480.50<0.50ug/LTotal Titanium (Ti)

76171480.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

76171480.0020<0.0020ug/LTotal Thallium (Tl)

76171480.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

76171480.050<0.050ug/LTotal Strontium (Sr)

76171480.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

7617148100<100ug/LTotal Silicon (Si)

76171480.040<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

76171480.020<0.020ug/LTotal Nickel (Ni)

76171480.050<0.050ug/LTotal Molybdenum (Mo)

76171480.050<0.050ug/LTotal Manganese (Mn)

76171480.50<0.50ug/LTotal Lithium (Li)

76171480.0050<0.0050ug/LTotal Lead (Pb)

76171481.0<1.0ug/LTotal Iron (Fe)

76171480.050<0.050ug/LTotal Copper (Cu)

76171480.0050<0.0050ug/LTotal Cobalt (Co)

76171480.10<0.10ug/LTotal Chromium (Cr)

76171480.0050<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

761714820<20ug/LTotal Boron (B)

76171480.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

76171480.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

76171480.020<0.020ug/LTotal Barium (Ba)

76171480.020<0.020ug/LTotal Arsenic (As)

76171480.020<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

76171480.50<0.50ug/LTotal Aluminum (Al)

Total Metals by ICPMS

76205310.00200.0026ug/LTotal Mercury (Hg)

Elements

75932540.50<0.50mg/LTotal Hardness (CaCO3)

Calculated Parameters

QC BatchRDL
BLANC DE
(Z27865)

Units

08395458COC Number

2014/07/29Sampling Date

KH4109Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

LOW LEVEL TOTAL METALS WITH CV HG (WATER)

RDL = Reportable Detection Limit

75940953.0<3.0mg/LTotal Sulphur (S)

75940950.050<0.050mg/LTotal Sodium (Na)

75940950.050<0.050mg/LTotal Potassium (K)

75940950.050<0.050mg/LTotal Magnesium (Mg)

75940950.050<0.050mg/LTotal Calcium (Ca)

QC BatchRDL
BLANC DE
(Z27865)

Units

08395458COC Number

2014/07/29Sampling Date

KH4109Maxxam ID
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

GENERAL COMMENTS

Each temperature is the average of up to three cooler temperatures taken at receipt

10.0°CPackage 1

Results relate only to the items tested.
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

QUALITY ASSURANCE REPORT

QC LimitsUnits RecoveryValue
Date

AnalyzedParameterQC TypeInit
QA/QC
Batch

80 - 120%1082014/08/27Total Mercury (Hg)Matrix SpikeCJY7616347
80 - 120%1122014/08/27Total Mercury (Hg)Spiked BlankCJY7616347

ug/L<0.00202014/08/27Total Mercury (Hg)Method BlankCJY7616347
20%NC2014/08/27Total Mercury (Hg)RPDCJY7616347

80 - 120%1092014/08/29Total Aluminum (Al)Matrix Spike [KH4106-02]AD57617148
80 - 120%1052014/08/29Total Antimony (Sb)
80 - 120%1062014/08/29Total Arsenic (As)
80 - 120%1012014/08/29Total Barium (Ba)
80 - 120%1072014/08/29Total Beryllium (Be)
80 - 120%1042014/08/29Total Bismuth (Bi)
80 - 120%1072014/08/29Total Cadmium (Cd)
80 - 120%1002014/08/29Total Chromium (Cr)
80 - 120%992014/08/29Total Cobalt (Co)
80 - 120%1012014/08/29Total Copper (Cu)
80 - 120%1082014/08/29Total Iron (Fe)
80 - 120%1012014/08/29Total Lead (Pb)
80 - 120%1042014/08/29Total Lithium (Li)
80 - 120%1002014/08/29Total Manganese (Mn)
80 - 120%1032014/08/29Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1012014/08/29Total Nickel (Ni)
80 - 120%1072014/08/29Total Selenium (Se)
80 - 120%1052014/08/29Total Silver (Ag)
80 - 120%1012014/08/29Total Strontium (Sr)
80 - 120%1132014/08/29Total Tellurium (Te)
80 - 120%1002014/08/29Total Thallium (Tl)
80 - 120%1002014/08/29Total Tin (Sn)
80 - 120%1032014/08/29Total Titanium (Ti)
80 - 120%1002014/08/29Total Uranium (U)
80 - 120%1012014/08/29Total Vanadium (V)
80 - 120%1202014/08/29Total Zinc (Zn)
80 - 120%1072014/08/28Total Aluminum (Al)Spiked BlankAD57617148
80 - 120%1012014/08/28Total Antimony (Sb)
80 - 120%1012014/08/28Total Arsenic (As)
80 - 120%1022014/08/28Total Barium (Ba)
80 - 120%982014/08/28Total Beryllium (Be)
80 - 120%982014/08/28Total Bismuth (Bi)
80 - 120%1022014/08/28Total Cadmium (Cd)
80 - 120%1022014/08/28Total Chromium (Cr)
80 - 120%992014/08/28Total Cobalt (Co)
80 - 120%992014/08/28Total Copper (Cu)
80 - 120%1082014/08/28Total Iron (Fe)
80 - 120%1012014/08/28Total Lead (Pb)
80 - 120%982014/08/28Total Lithium (Li)
80 - 120%1012014/08/28Total Manganese (Mn)
80 - 120%1062014/08/28Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1002014/08/28Total Nickel (Ni)
80 - 120%952014/08/28Total Selenium (Se)
80 - 120%942014/08/28Total Silver (Ag)
80 - 120%1002014/08/28Total Strontium (Sr)
80 - 120%982014/08/28Total Tellurium (Te)
80 - 120%1012014/08/28Total Thallium (Tl)
80 - 120%992014/08/28Total Tin (Sn)
80 - 120%952014/08/28Total Titanium (Ti)
80 - 120%1012014/08/28Total Uranium (U)
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

QUALITY ASSURANCE REPORT(CONT'D)

QC LimitsUnits RecoveryValue
Date

AnalyzedParameterQC TypeInit
QA/QC
Batch

80 - 120%1012014/08/28Total Vanadium (V)
80 - 120%1072014/08/28Total Zinc (Zn)

ug/L<0.502014/08/28Total Aluminum (Al)Method BlankAD57617148
ug/L<0.0202014/08/28Total Antimony (Sb)
ug/L<0.0202014/08/28Total Arsenic (As)
ug/L<0.0202014/08/28Total Barium (Ba)
ug/L<0.0102014/08/28Total Beryllium (Be)
ug/L<0.00502014/08/28Total Bismuth (Bi)
ug/L<202014/08/28Total Boron (B)
ug/L<0.00502014/08/28Total Cadmium (Cd)
ug/L<0.102014/08/28Total Chromium (Cr)
ug/L<0.00502014/08/28Total Cobalt (Co)
ug/L<0.0502014/08/28Total Copper (Cu)
ug/L<1.02014/08/28Total Iron (Fe)
ug/L<0.00502014/08/28Total Lead (Pb)
ug/L<0.502014/08/28Total Lithium (Li)
ug/L<0.0502014/08/28Total Manganese (Mn)
ug/L<0.0502014/08/28Total Molybdenum (Mo)
ug/L<0.0202014/08/28Total Nickel (Ni)
ug/L<0.0402014/08/28Total Selenium (Se)
ug/L<1002014/08/28Total Silicon (Si)
ug/L0.0060 ,

RDL=0.0050
2014/08/28Total Silver (Ag)

ug/L<0.0502014/08/28Total Strontium (Sr)
ug/L<0.0202014/08/28Total Tellurium (Te)
ug/L<0.00202014/08/28Total Thallium (Tl)
ug/L<0.202014/08/28Total Tin (Sn)
ug/L<0.502014/08/28Total Titanium (Ti)
ug/L<0.0102014/08/28Total Tungsten (W)
ug/L<0.00202014/08/28Total Uranium (U)
ug/L<0.202014/08/28Total Vanadium (V)
ug/L<0.102014/08/28Total Zinc (Zn)
ug/L<0.102014/08/28Total Zirconium (Zr)

20%NC2014/08/28Total Aluminum (Al)RPD [KH4106-02]AD57617148
20%NC2014/08/28Total Antimony (Sb)
20%NC2014/08/28Total Arsenic (As)
20%NC2014/08/28Total Barium (Ba)
20%NC2014/08/28Total Beryllium (Be)
20%NC2014/08/28Total Bismuth (Bi)
20%NC2014/08/28Total Boron (B)
20%NC2014/08/28Total Cadmium (Cd)
20%NC2014/08/28Total Chromium (Cr)
20%NC2014/08/28Total Cobalt (Co)
20%NC2014/08/28Total Copper (Cu)
20%NC2014/08/28Total Iron (Fe)
20%NC2014/08/28Total Lead (Pb)
20%NC2014/08/28Total Lithium (Li)
20%NC2014/08/28Total Manganese (Mn)
20%NC2014/08/28Total Molybdenum (Mo)
20%NC2014/08/28Total Nickel (Ni)
20%NC2014/08/28Total Selenium (Se)
20%NC2014/08/28Total Silicon (Si)
20%NC2014/08/28Total Silver (Ag)
20%NC2014/08/28Total Strontium (Sr)
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Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

QUALITY ASSURANCE REPORT(CONT'D)

QC LimitsUnits RecoveryValue
Date

AnalyzedParameterQC TypeInit
QA/QC
Batch

20%NC2014/08/28Total Thallium (Tl)
20%NC2014/08/28Total Tin (Sn)
20%NC2014/08/28Total Titanium (Ti)
20%NC2014/08/28Total Uranium (U)
20%NC2014/08/28Total Vanadium (V)
20%NC2014/08/28Total Zinc (Zn)
20%NC2014/08/28Total Zirconium (Zr)

80 - 120%902014/09/02Total Mercury (Hg)Matrix SpikeCJY7620531
80 - 120%1082014/09/02Total Mercury (Hg)Spiked BlankCJY7620531

ug/L<0.00202014/09/02Total Mercury (Hg)Method BlankCJY7620531
20%NC2014/09/02Total Mercury (Hg)RPDCJY7620531

NC (Duplicate RPD): The duplicate RPD was not calculated. The concentration in the sample and/or duplicate was too low to permit a reliable RPD
calculation (one or both samples < 5x RDL).

Method Blank:  A blank matrix containing all reagents used in the analytical procedure. Used to identify laboratory contamination.

Spiked Blank: A blank matrix sample to which a known amount of the analyte, usually from a second source, has been added. Used to evaluate method
accuracy.

Matrix Spike:  A sample to which a known amount of the analyte of interest has been added. Used to evaluate sample matrix interference.

Duplicate:  Paired analysis of a separate portion of the same sample. Used to evaluate the variance in the measurement.

Page 15 of 16

Maxxam Analytics International Corporation o/a Maxxam Analytics Burnaby: 4606 Canada Way V5G 1K5 Telephone(604) 734-7276 Fax(604) 731-2386



Maxxam Job #: B468294
Report Date: 2014/10/15

MAXXAM ANALYTIQUE
Client Project #: BB445744

VALIDATION SIGNATURE PAGE

The analytical data and all QC contained in this report were reviewed and validated by the following individual(s).

Andy Lu, Data Validation Coordinator

Rob Reinert, Data Validation Coordinator

Maxxam has procedures in place to guard against improper use of the electronic signature and have the required "signatories", as per section 5.10.2 of ISO/IEC
17025:2005(E), signing the reports.  For Service Group specific validation please refer to the Validation Signature Page.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36833

Lieu de prélèvement : Z27819-02R\ST-7 S Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27819-02R\ST-7 S Heure de prélèvement : 14:10

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 22 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36833
Échantillon  : Z27819-02R\ST-7 S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27819-02R\ST-7 S Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 21 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
14:10
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Numéro de projet : V-36833
Échantillon  : Z27819-02R\ST-7 S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27819-02R\ST-7 S Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
14:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36833
Échantillon  : Z27819-02R\ST-7 S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27819-02R\ST-7 S Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
14:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36833
Échantillon  : Z27819-02R\ST-7 S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27819-02R\ST-7 S Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
14:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36832

Lieu de prélèvement : Z27818-02R\ST-6 Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27818-02R\ST-6 Heure de prélèvement : 15:12

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 22 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36832
Échantillon  : Z27818-02R\ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27818-02R\ST-6 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 21 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
15:12
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Numéro de projet : V-36832
Échantillon  : Z27818-02R\ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27818-02R\ST-6 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
15:12

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36832
Échantillon  : Z27818-02R\ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27818-02R\ST-6 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
15:12

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36832
Échantillon  : Z27818-02R\ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27818-02R\ST-6 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
15:12

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36831

Lieu de prélèvement : Z27817-02R\ST-5 Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27817-02R\ST-5 Heure de prélèvement : 15:40

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 22 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36831
Échantillon  : Z27817-02R\ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27817-02R\ST-5 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 21 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
15:40
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Numéro de projet : V-36831
Échantillon  : Z27817-02R\ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27817-02R\ST-5 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
15:40

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36831
Échantillon  : Z27817-02R\ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27817-02R\ST-5 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
15:40

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Page 4 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-36831
Échantillon  : Z27817-02R\ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27817-02R\ST-5 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
15:40

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36830

Lieu de prélèvement : Z27816-02R\ST-4 Date de prélèvement : 29 juillet 2014

Échantillon  : Z27816-02R\ST-4 Heure de prélèvement : 14:15

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 22 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36830
Échantillon  : Z27816-02R\ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27816-02R\ST-4 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 21 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

29 juillet 2014
14:15
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Numéro de projet : V-36830
Échantillon  : Z27816-02R\ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27816-02R\ST-4 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

29 juillet 2014
14:15

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Page 3 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-36830
Échantillon  : Z27816-02R\ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27816-02R\ST-4 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

29 juillet 2014
14:15

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36830
Échantillon  : Z27816-02R\ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27816-02R\ST-4 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

29 juillet 2014
14:15

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36829

Lieu de prélèvement : Z27815-02R\ST-3 Date de prélèvement : 29 juillet 2014

Échantillon  : Z27815-02R\ST-3 Heure de prélèvement : 12:30

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 22 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36829
Échantillon  : Z27815-02R\ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27815-02R\ST-3 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 21 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

29 juillet 2014
12:30
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Numéro de projet : V-36829
Échantillon  : Z27815-02R\ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27815-02R\ST-3 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

29 juillet 2014
12:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36829
Échantillon  : Z27815-02R\ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27815-02R\ST-3 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

29 juillet 2014
12:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36829
Échantillon  : Z27815-02R\ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27815-02R\ST-3 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

29 juillet 2014
12:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36828

Lieu de prélèvement : Z27814-02R\ST-2 Date de prélèvement : 29 juillet 2014

Échantillon  : Z27814-02R\ST-2 Heure de prélèvement : 10:35

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 22 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36828
Échantillon  : Z27814-02R\ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27814-02R\ST-2 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 21 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

29 juillet 2014
10:35
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Numéro de projet : V-36828
Échantillon  : Z27814-02R\ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27814-02R\ST-2 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

29 juillet 2014
10:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36828
Échantillon  : Z27814-02R\ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27814-02R\ST-2 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

29 juillet 2014
10:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Page 4 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-36828
Échantillon  : Z27814-02R\ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27814-02R\ST-2 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

29 juillet 2014
10:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36827

Lieu de prélèvement : Z27799-02R\ST-1 Date de prélèvement : 29 juillet 2014

Échantillon  : Z27799-02R\ST-1 Heure de prélèvement : 09:35

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 22 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36827
Échantillon  : Z27799-02R\ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27799-02R\ST-1 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 21 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

29 juillet 2014
09:35
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Numéro de projet : V-36827
Échantillon  : Z27799-02R\ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27799-02R\ST-1 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

29 juillet 2014
09:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36827
Échantillon  : Z27799-02R\ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27799-02R\ST-1 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

29 juillet 2014
09:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36827
Échantillon  : Z27799-02R\ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27799-02R\ST-1 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

29 juillet 2014
09:35

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36842

Lieu de prélèvement : Z27829-02R\BLANC-4 Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27829-02R\BLANC-4 Heure de prélèvement : 09:45

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 25 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36842
Échantillon  : Z27829-02R\BLANC-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27829-02R\BLANC-4 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
09:45
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Numéro de projet : V-36842
Échantillon  : Z27829-02R\BLANC-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27829-02R\BLANC-4 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
09:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36842
Échantillon  : Z27829-02R\BLANC-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27829-02R\BLANC-4 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
09:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36842
Échantillon  : Z27829-02R\BLANC-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27829-02R\BLANC-4 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
09:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36841

Lieu de prélèvement : Z27828-02R\DUP-2 Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27828-02R\DUP-2 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 25 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36841
Échantillon  : Z27828-02R\DUP-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27828-02R\DUP-2 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
N/D
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Numéro de projet : V-36841
Échantillon  : Z27828-02R\DUP-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27828-02R\DUP-2 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36841
Échantillon  : Z27828-02R\DUP-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27828-02R\DUP-2 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36841
Échantillon  : Z27828-02R\DUP-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27828-02R\DUP-2 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36840

Lieu de prélèvement : Z27827-02R\ST-12 Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27827-02R\ST-12 Heure de prélèvement : 09:45

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 25 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36840
Échantillon  : Z27827-02R\ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27827-02R\ST-12 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
09:45
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Numéro de projet : V-36840
Échantillon  : Z27827-02R\ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27827-02R\ST-12 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
09:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36840
Échantillon  : Z27827-02R\ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27827-02R\ST-12 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
09:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36840
Échantillon  : Z27827-02R\ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27827-02R\ST-12 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
09:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36839

Lieu de prélèvement : Z27826-02R\ST-11 F Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27826-02R\ST-11 F Heure de prélèvement : 11:15

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 25 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36839
Échantillon  : Z27826-02R\ST-11 F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27826-02R\ST-11 F Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
11:15
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Numéro de projet : V-36839
Échantillon  : Z27826-02R\ST-11 F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27826-02R\ST-11 F Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
11:15

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36839
Échantillon  : Z27826-02R\ST-11 F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27826-02R\ST-11 F Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
11:15

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36839
Échantillon  : Z27826-02R\ST-11 F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27826-02R\ST-11 F Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
11:15

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36838

Lieu de prélèvement : Z27825-02R\ST-11 S Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27825-02R\ST-11 S Heure de prélèvement : 10:40

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 25 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36838
Échantillon  : Z27825-02R\ST-11 S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27825-02R\ST-11 S Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
10:40
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Numéro de projet : V-36838
Échantillon  : Z27825-02R\ST-11 S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27825-02R\ST-11 S Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
10:40

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36838
Échantillon  : Z27825-02R\ST-11 S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27825-02R\ST-11 S Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
10:40

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36838
Échantillon  : Z27825-02R\ST-11 S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27825-02R\ST-11 S Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
10:40

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36837

Lieu de prélèvement : Z27824-02R\ST-10 Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27824-02R\ST-10 Heure de prélèvement : 08:37

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 25 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36837
Échantillon  : Z27824-02R\ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27824-02R\ST-10 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
08:37
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Numéro de projet : V-36837
Échantillon  : Z27824-02R\ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27824-02R\ST-10 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
08:37

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36837
Échantillon  : Z27824-02R\ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27824-02R\ST-10 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
08:37

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36837
Échantillon  : Z27824-02R\ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27824-02R\ST-10 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
08:37

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36836

Lieu de prélèvement : Z27822-02R\ST-9 Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27822-02R\ST-9 Heure de prélèvement : 13:45

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 25 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36836
Échantillon  : Z27822-02R\ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27822-02R\ST-9 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
13:45
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Numéro de projet : V-36836
Échantillon  : Z27822-02R\ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27822-02R\ST-9 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
13:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36836
Échantillon  : Z27822-02R\ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27822-02R\ST-9 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
13:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36836
Échantillon  : Z27822-02R\ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27822-02R\ST-9 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
13:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36835

Lieu de prélèvement : Z27821-02R\ST-8 Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27821-02R\ST-8 Heure de prélèvement : 16:10

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 25 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36835
Échantillon  : Z27821-02R\ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27821-02R\ST-8 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
16:10
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Numéro de projet : V-36835
Échantillon  : Z27821-02R\ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27821-02R\ST-8 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
16:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36835
Échantillon  : Z27821-02R\ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27821-02R\ST-8 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
16:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36835
Échantillon  : Z27821-02R\ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27821-02R\ST-8 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
16:10

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-36834

Lieu de prélèvement : Z27820-02R\ST-7 F Date de prélèvement : 28 juillet 2014

Échantillon  : Z27820-02R\ST-7 F Heure de prélèvement : 14:30

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 01 août 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B445744

Date d'émission : 25 août 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-36834
Échantillon  : Z27820-02R\ST-7 F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27820-02R\ST-7 F Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 25 août 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

28 juillet 2014
14:30
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Numéro de projet : V-36834
Échantillon  : Z27820-02R\ST-7 F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27820-02R\ST-7 F Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

28 juillet 2014
14:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36834
Échantillon  : Z27820-02R\ST-7 F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27820-02R\ST-7 F Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 27251
Valeur obtenue 0.0730

Justesse 85.6%
Intervalle 0.0725 - 0.0981

Certificat contrôle qualité

28 juillet 2014
14:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-36834
Échantillon  : Z27820-02R\ST-7 F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : Z27820-02R\ST-7 F Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

28 juillet 2014
14:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Annexe 3.3 
 

Certificats d’analyse des échantillons d’eau de 
surface de la campagne d’octobre 2014





# DE DOSSIER MAXXAM: B463900
Reçu: 2014/10/09, 18:00

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # Bordereau: 112848-01-01

Date du rapport: 2014/11/04
# Rapport: R1939403

Version: 2 - Révisé

Attention:Danièle Rose Riopel

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, QC
CANADA          G1K 3X2

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 18

Référence PrimaireMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
extractionQuantitéAnalyses

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/10/10N/A16Alcalinité totale (pH final 4.5)***

MA. 300-Ions 1.3QUE SOP-001412014/10/14N/A16Anions*

MA. 300-Ions 1.3QUE SOP-001412014/10/14N/A16Anions*

MA. 315- DBO 1.1QUE SOP-001002014/10/162014/10/1116Demande biochimique en oxygène (5 jours)*

MA. 400 - Hyd. 1.1QUE SOP-002092014/10/142014/10/142Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

MA. 400 - Hyd. 1.1QUE SOP-002092014/10/152014/10/148Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

MA. 400 - Hyd. 1.1QUE SOP-002092014/10/162014/10/141Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

MA. 400 - Hyd. 1.1QUE SOP-002092014/10/172014/10/145Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

HACH DR/890, 8000QUE SOP-001402014/10/152014/10/1514Demande chimique en oxygène*

HACH DR/890, 8000QUE SOP-001402014/10/162014/10/161Demande chimique en oxygène*

HACH DR/890, 8000QUE SOP-001402014/10/172014/10/171Demande chimique en oxygène*

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/10/10N/A16Conductivité*

SM 21 5310-B mSTL SOP-002432014/10/16N/A16Carbone Inorganique Dissous (1)***

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/10/10N/A16Fluorures*

2014/10/212014/10/2118Dureté (2)

2014/10/212014/10/2118Mercure extractible total-vapeur froide (2)

MA104 - S.S. 2.0 mSTL SOP-000152014/10/152014/10/1015Matières en suspension (1)*

MA200–Mét 1.2 R4 mSTL SOP-000062014/10/142014/10/1416Éléments extractibles totaux par ICP-MS (1)***

N/AN/A18Éléments par ICPMS (basse limite) (2)

USGS I-2522-90QUE SOP-001262014/10/15N/A16Azote ammoniacal*

MA.303-TitrAuto 2.1QUE SOP-001422014/10/10N/A16pH*

MA. 303 - P 5.0,QUE SOP-001232014/10/232014/10/2316Phosphore total basse limite*

N/AN/A15Radium 226 BASSE LIMITE (3)

MA 300 - S 1.1QUE SOP-001072014/10/142014/10/145Sulfures (exprimés en S2-)*

MA 300 - S 1.1QUE SOP-001072014/10/152014/10/157Sulfures (exprimés en S2-)*

MA 300 - S 1.1QUE SOP-001072014/10/162014/10/164Sulfures (exprimés en S2-)*

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/10/102014/10/104Solides totaux dissous*

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/10/142014/10/1410Solides totaux dissous*
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# DE DOSSIER MAXXAM: B463900
Reçu: 2014/10/09, 18:00

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)
Votre # Bordereau: 112848-01-01

Date du rapport: 2014/11/04
# Rapport: R1939403

Version: 2 - Révisé

Attention:Danièle Rose Riopel

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, QC
CANADA          G1K 3X2

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 18

Référence PrimaireMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
extractionQuantitéAnalyses

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/10/152014/10/152Solides totaux dissous*

USGS I-2522-90QUE SOP-001282014/10/162014/10/1515Azote total KJELDAHL (TKN)*

USGS I-2522-90QUE SOP-001282014/10/172014/10/151Azote total KJELDAHL (TKN)*

SM 21 5310-B mSTL SOP-002432014/10/17N/A16Carbone organique total (1, 4)*

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/10/102014/10/104Solides totaux seche a 105°C**

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/10/142014/10/1411Solides totaux seche a 105°C**

MA. 103 - S.T. 1.0QUE SOP-001192014/10/152014/10/141Solides totaux seche a 105°C**

MA.103-TUR. 1.0QUE SOP-001182014/10/10N/A16Turbidité*

2014/10/212014/10/2118Uranium par ICP-MS (2)

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam -Ville St. Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(3) Cette analyse a été effectuée par Multilab Val d'Or
(4) Le COT présent dans l'échantillon réfère au carbone organique total non volatil.

* Maxxam détient l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
** Maxxam ne détient pas l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
*** Cette analyse ne fait pas partie du programme d’accréditation du MDDELCC.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Chargé de projets
Courriel: MLetourneau@maxxam.ca
Téléphone (418) 658-5784
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1374459N/A7780807883%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1374459100<100<100<100<100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRDUP-3ST-12ST-11FST-11SST-10UNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
2014/10/08

 08:05
2014/10/08

 08:58
2014/10/08

 08:30
2014/10/08

 13:50
Date d'échantillonnage

AB9292AB9291AB9290AB9288AB9287ID Maxxam

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1374457N/A7784828872%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1374457100<100<100<100<100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRST-9ST-8ST-7FST-7SST-6UNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 09:40

2014/10/08
 13:00

2014/10/08
 10:45

2014/10/08
 10:20

2014/10/08
 11:15

Date d'échantillonnage

AB9286AB9284AB9283AB9282AB9276ID Maxxam

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1374457N/A8084768574%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1374457100<100<100<100<100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRST-5ST-4ST-3ST-2ST-1UNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 11:50

2014/10/07
 12:18

2014/10/07
 11:00

2014/10/07
 08:17

2014/10/07
 09:20

Date d'échantillonnage

AB9275AB9274AB9273AB9272AB9203ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1374459N/A77%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1374459100<100ug/LHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Lot CQLDRBLANC 7UNITÉS

112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 09:40

Date d'échantillonnage

AB9293ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYttrium (Y)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYtterbium (Yb)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LThulium (Tm)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LThorium (Th)

13744581.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTerbium (Tb)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LTantalum (Ta)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LNiobium (Nb)

13744585.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LScandium (Sc)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LSamarium (Sm)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRubidium (Rb)

13744580.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LRhodium (Rh)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRhénium (Re)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LPraséodyme (Pr)

13744583.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0ug/LNéodyme (Nd)

13744581.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LLutétium (Lu)

13744580.50<0.50<0.50<0.500.54<0.500.57ug/LLanthane (La)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGallium (Ga)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LHolmium (Ho)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGadolinium (Gd)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LEuropium (Eu)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LErbium (Er)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LDysprosium (Dy)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LCesium (Cs)

13744580.300.710.370.520.870.890.89ug/LCérium (Ce)

MÉTAUX ICP-MS

Lot CQLDRST-6ST-5ST-4ST-3ST-2ST-1UNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 11:15

2014/10/08
 11:50

2014/10/07
 12:18

2014/10/07
 11:00

2014/10/07
 08:17

2014/10/07
 09:20

Date d'échantillonnage

AB9276AB9275AB9274AB9273AB9272AB9203ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYttrium (Y)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYtterbium (Yb)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LThulium (Tm)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LThorium (Th)

13744581.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTerbium (Tb)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LTantalum (Ta)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LNiobium (Nb)

13744585.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LScandium (Sc)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LSamarium (Sm)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRubidium (Rb)

13744580.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LRhodium (Rh)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRhénium (Re)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LPraséodyme (Pr)

13744583.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0ug/LNéodyme (Nd)

13744581.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LLutétium (Lu)

13744580.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LLanthane (La)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGallium (Ga)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LHolmium (Ho)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGadolinium (Gd)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LEuropium (Eu)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LErbium (Er)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LDysprosium (Dy)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LCesium (Cs)

13744580.300.490.780.740.32<0.30<0.30ug/LCérium (Ce)

MÉTAUX ICP-MS

Lot CQLDRST-10
ST-9
Dup.

de Lab.
ST-9ST-8ST-7FST-7SUNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 13:50

2014/10/08
 09:40

2014/10/08
 09:40

2014/10/08
 13:00

2014/10/08
 10:45

2014/10/08
 10:20

Date d'échantillonnage

AB9287AB9286AB9286AB9284AB9283AB9282ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYttrium (Y)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LYtterbium (Yb)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LThulium (Tm)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LThorium (Th)

13744581.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LTerbium (Tb)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LTantalum (Ta)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LNiobium (Nb)

13744585.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LScandium (Sc)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LSamarium (Sm)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRubidium (Rb)

13744580.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LRhodium (Rh)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LRhénium (Re)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LPraséodyme (Pr)

13744583.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0ug/LNéodyme (Nd)

13744581.0<1.0<1.0<1.0<1.0<1.0ug/LLutétium (Lu)

13744580.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LLanthane (La)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGallium (Ga)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LHolmium (Ho)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LGadolinium (Gd)

13744580.40<0.40<0.40<0.40<0.40<0.40ug/LEuropium (Eu)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LErbium (Er)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LDysprosium (Dy)

13744582.0<2.0<2.0<2.0<2.0<2.0ug/LCesium (Cs)

13744580.30<0.300.41<0.30<0.30<0.30ug/LCérium (Ce)

MÉTAUX ICP-MS

Lot CQLDRBLANC 7DUP-3ST-12ST-11FST-11SUNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 09:40

2014/10/08
2014/10/08

 08:05
2014/10/08

 08:58
2014/10/08

 08:30
Date d'échantillonnage

AB9293AB9292AB9291AB9290AB9288ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1373893105010625510N/A46mg/LSolides Totaux

1373920103710504610N/A44mg/LSolide Dissous Totaux

13746130.22.10.20.21.40.2N/A1.5mg/LMatières en suspension (MES)

13744890.51.00.51.00.90.52.02.0mg/LSulfates (SO4)

13744890.02<0.020.02<0.02<0.020.02<0.02<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13744860.01<0.010.01<0.01<0.010.010.020.02mg/LNitrates (N-NO3-)

13744860.01<0.010.01<0.01<0.010.01<0.01<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13744890.050.150.051.30.660.050.900.91mg/LChlorures (Cl)

13744890.1<0.10.1<0.1<0.10.1<0.1<0.1mg/LBromure (Br-)

13741301<111<11N/A1mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13741370.10.80.10.50.60.1N/A0.6NTUTurbidité

13744540.02<0.020.02<0.02<0.020.02N/A<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

13790330.0020.0110.0020.0100.0090.002N/A0.008mg/LPhosphore total

1374129N/A5.61N/A5.585.50N/AN/A5.78pHpH

13754170.4<0.40.4<0.4<0.40.4N/A<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13741330.010.020.010.02<0.010.01N/A0.02mg/LFluorure (F)

1375068424430284N/A26mg/LDCO

13743302<22<2<22N/A<2mg/LDBO5

13741320.0010.0100.0010.0160.0130.001N/A0.012mS/cmConductivité

13746040.29.80.412110.2N/A9.6mg/LCarbone organique total

13745740.42.10.40.81.80.4N/A2.2mg/LCarbone inorganique dissous

13750410.02<0.020.02<0.02<0.020.02N/A<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRST-4LDRST-3ST-2LDR
ST-1
Dup.

de Lab.
ST-1UNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/07
 12:18

2014/10/07
 11:00

2014/10/07
 08:17

2014/10/07
 09:20

2014/10/07
 09:20

Date d'échantillonnage

AB9274AB9273AB9272AB9203AB9203ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1374544104913745441032137389310N/Amg/LSolides Totaux

1374542104713745421031137392010N/Amg/LSolide Dissous Totaux

13746130.20.313746130.21.213746130.2N/Amg/LMatières en suspension (MES)

13744890.51.013744890.52.013744890.5N/Amg/LSulfates (SO4)

13744890.02<0.0213744890.02<0.0213744890.02N/Amg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13744860.01<0.0113744860.010.0113744860.01N/Amg/LNitrates (N-NO3-)

13744860.01<0.0113744860.01<0.0113744860.01N/Amg/LNitrites (N-NO2-)

13744890.051.113744890.051.213744890.05N/Amg/LChlorures (Cl)

13744890.1<0.113744890.1<0.113744890.1N/Amg/LBromure (Br-)

13741301213741301413741301N/Amg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13741370.10.313741370.10.813741370.10.8NTUTurbidité

13750120.02<0.0213744540.02<0.0213744540.02N/Amg/LSulfures (exprimés en S2-)

13790330.0020.00713790330.0020.00813790330.002N/Amg/LPhosphore total

1374129N/A5.871374129N/A6.451374129N/AN/ApHpH

13754170.4<0.413754170.4<0.413754170.4N/Amg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13741330.010.0213741330.010.0213741330.01N/Amg/LFluorure (F)

1375068425137506841513750684N/Amg/LDCO

13743302<213743302<213743302N/Amg/LDBO5

13741320.0010.01513741320.0010.01413741320.001N/AmS/cmConductivité

13746040.41113746040.25.413746040.2N/Amg/LCarbone organique total

13745740.41.513745740.21.613745740.4N/Amg/LCarbone inorganique dissous

13750410.02<0.0213750410.02<0.0213750410.02N/Amg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRST-6Lot CQLDRST-5Lot CQLDR
ST-4
Dup.

de Lab.
UNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 11:15

2014/10/08
 11:50

2014/10/07
 12:18

Date d'échantillonnage

AB9276AB9275AB9274ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1374544103030N/A2810N/Amg/LSolides Totaux

1374542102929N/A2810N/Amg/LSolide Dissous Totaux

13746130.20.70.9N/A0.40.2N/Amg/LMatières en suspension (MES)

13744890.51.01.0N/A1.00.5N/Amg/LSulfates (SO4)

13744890.02<0.02<0.02N/A<0.020.02N/Amg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13744860.01<0.01<0.01N/A0.010.01N/Amg/LNitrates (N-NO3-)

13744860.01<0.01<0.01N/A<0.010.01N/Amg/LNitrites (N-NO2-)

13744890.050.240.23N/A0.230.05N/Amg/LChlorures (Cl)

13744890.1<0.1<0.1N/A<0.10.1N/Amg/LBromure (Br-)

1374130144N/A41N/Amg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13741370.10.60.5N/A0.50.1N/ANTUTurbidité

13750120.02<0.02<0.02N/A<0.020.02N/Amg/LSulfures (exprimés en S2-)

13790330.0020.0070.007N/A0.0070.0020.007mg/LPhosphore total

1374129N/A6.636.56N/A6.51N/AN/ApHpH

13754170.4<0.4<0.4N/A<0.40.4N/Amg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13741330.010.020.01N/A0.020.01N/Amg/LFluorure (F)

137506841314N/A114N/Amg/LDCO

13743302<2<2N/A<22N/Amg/LDBO5

13741320.0010.0140.013N/A0.0130.001N/AmS/cmConductivité

13746040.25.65.7N/A5.60.4N/Amg/LCarbone organique total

13745740.21.71.5N/A1.60.4N/Amg/LCarbone inorganique dissous

13750410.02<0.02<0.02<0.02<0.020.02N/Amg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRST-8ST-7F
ST-7S
Dup.

de Lab.
ST-7SLDR

ST-6
Dup.

de Lab.
UNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 13:00

2014/10/08
 10:45

2014/10/08
 10:20

2014/10/08
 10:20

2014/10/08
 11:15

Date d'échantillonnage

AB9284AB9283AB9282AB9282AB9276ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

137454410N/A2910414810N/Amg/LSolides Totaux

137454210N/A2610N/A4210N/Amg/LSolide Dissous Totaux

13746130.2N/A0.80.2N/A0.60.2N/Amg/LMatières en suspension (MES)

13744890.5N/A0.60.5N/A0.90.5N/Amg/LSulfates (SO4)

13744890.02N/A<0.020.02N/A<0.020.02N/Amg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13744860.01N/A<0.010.01N/A<0.010.01N/Amg/LNitrates (N-NO3-)

13744860.01N/A<0.010.01N/A<0.010.01N/Amg/LNitrites (N-NO2-)

13744890.05N/A0.180.05N/A0.510.05N/Amg/LChlorures (Cl)

13744890.1N/A<0.10.1N/A<0.10.1N/Amg/LBromure (Br-)

13741301221N/A21N/Amg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13741370.1N/A0.40.1N/A0.60.1N/ANTUTurbidité

13750120.02N/A<0.020.02N/A<0.020.02N/Amg/LSulfures (exprimés en S2-)

13790330.002N/A0.0080.002N/A0.0100.002N/Amg/LPhosphore total

1374129N/A6.156.15N/AN/A6.03N/AN/ApHpH

13754170.4N/A<0.40.4N/A<0.40.4<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13741330.010.020.010.01N/A<0.010.01N/Amg/LFluorure (F)

13750684N/A194N/A284N/Amg/LDCO

13743302N/A<22N/A<22N/Amg/LDBO5

13741320.0010.0090.0090.001N/A0.0120.001N/AmS/cmConductivité

13746040.2N/A7.10.410110.2N/Amg/LCarbone organique total

13745740.21.51.50.4N/A1.70.2N/Amg/LCarbone inorganique dissous

13750410.02N/A<0.020.02N/A<0.020.02N/Amg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDR
ST-10
Dup.

de Lab.
ST-10LDR

ST-9
Dup.

de Lab.
ST-9LDR

ST-8
Dup.

de Lab.
UNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 13:50

2014/10/08
 13:50

2014/10/08
 09:40

2014/10/08
 09:40

2014/10/08
 13:00

Date d'échantillonnage

AB9287AB9287AB9286AB9286AB9284ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13745441028137454426137454428mg/LSolides Totaux

13745421024137454227137454228mg/LSolide Dissous Totaux

13746130.20.313746130.31374613N/Amg/LMatières en suspension (MES)

13744890.51.013744891.513744890.9mg/LSulfates (SO4)

13744890.02<0.021374489<0.021374489<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

13744860.01<0.0113744860.0213744860.01mg/LNitrates (N-NO3-)

13744860.01<0.011374486<0.011374486<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

13744890.050.2313744890.4913744890.23mg/LChlorures (Cl)

13744890.1<0.11374489<0.11374489<0.1mg/LBromure (Br-)

1374130141374130413741304mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

13741370.10.313741370.813741370.4NTUTurbidité

13759890.02<0.021375989<0.021375012<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

13790330.0020.00813790330.00713790330.008mg/LPhosphore total

1374129N/A6.6213741296.6113741296.58pHpH

13754170.4<0.41376149<0.41375417<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

13741330.010.021374133<0.0113741330.01mg/LFluorure (F)

1375068411137669017137506812mg/LDCO

13743302<21374330<21374330<2mg/LDBO5

13741320.0010.01313741320.01313741320.013mS/cmConductivité

13746040.25.513746045.613746045.6mg/LCarbone organique total

13745740.21.813745741.713745741.7mg/LCarbone inorganique dissous

13750410.02<0.021375041<0.021375041<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDRST-12Lot CQST-11FLot CQST-11SUNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 08:05

2014/10/08
 08:58

2014/10/08
 08:30

Date d'échantillonnage

AB9291AB9290AB9288ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

N/A10N/A1374544<101375103N/A26mg/LSolides Totaux

N/A10N/A1375102<101375102N/A21mg/LSolide Dissous Totaux

N/A0.2N/A1374613<0.21374613N/A0.5mg/LMatières en suspension (MES)

N/A0.5N/A1374489<0.513744890.90.9mg/LSulfates (SO4)

N/A0.02N/A1374489<0.021374489<0.02<0.02mg/LNitrate(N) et Nitrite(N)

N/A0.01N/A1374486<0.011374486<0.01<0.01mg/LNitrates (N-NO3-)

N/A0.01N/A1374486<0.011374486<0.01<0.01mg/LNitrites (N-NO2-)

N/A0.05N/A1374489<0.0513744890.580.59mg/LChlorures (Cl)

N/A0.1N/A1374489<0.11374489<0.1<0.1mg/LBromure (Br-)

N/A1N/A1374130<11374130N/A4mg/LAlcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5

N/A0.1N/A1374137<0.113741370.70.7NTUTurbidité

N/A0.02N/A1375988<0.021375989N/A<0.02mg/LSulfures (exprimés en S2-)

N/A0.002N/A1379033<0.0021379033N/A0.007mg/LPhosphore total

N/AN/AN/A13741295.431374129N/A6.63pHpH

N/A0.4N/A1375417<0.41375417N/A<0.4mg/LNTK Azote Total Kjeldahl

N/A0.01N/A1374133<0.011374133N/A0.02mg/LFluorure (F)

13766904171375068131375068N/A16mg/LDCO

13743302N/A137433031374330N/A<2mg/LDBO5

13741320.001N/A1374132<0.0011374132N/A0.015mS/cmConductivité

13746040.2N/A13746042.11374604N/A5.5mg/LCarbone organique total

13745740.2N/A13745741.21374574N/A1.8mg/LCarbone inorganique dissous

13750410.02N/A1375041<0.021375041N/A<0.02mg/LAzote ammoniacal (N-NH3)

CONVENTIONNELS

Lot CQLDR
BLANC 7
 RÉPÉTÉ

Lot CQBLANC 7Lot CQ
DUP-3
Dup.

de Lab.
DUP-3UNITÉS

112848-01-01112848-01-01112848-01-01112848-01-01# Bordereau

2014/10/08
 09:40

2014/10/08
 09:40

2014/10/082014/10/08Date d'échantillonnage

AB9293AB9293AB9292AB9292ID Maxxam

2014/11/04 10:53

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON excepté pour
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9203
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9203
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9272
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9272
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9273
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9273
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9274
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9274
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9275
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9275
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9276
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9276
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9282
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9282
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9283
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9283
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9284
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9284
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9286
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9286
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9287
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9287
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9288
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9288
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9290
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9290
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9291
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9291
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9292
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9292
Anions: Échantillon congelé à la réception.:     AB9293
Demande biochimique en oxygène (5 jours): Échantillon congelé à la réception.:     AB9293

Noter qu'une nouvelle version du rapport a été émise suite aux reprises des analyses de métaux basses limites.

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Échantillons reçu après délai : AB9203, AB9272, AB9273, AB9274

pH: Délai d'analyse non respecté.

NH4: LDR 0.02

Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

%1092014/10/10Solides TotauxBlanc fortifiéAG51373893
mg/L<102014/10/10Solides TotauxBlanc de méthodeAG51373893

%1092014/10/10Solide Dissous TotauxBlanc fortifiéAG51373920
mg/L<102014/10/10Solide Dissous TotauxBlanc de méthodeAG51373920

%1002014/10/10pHMRCCG01374129
%1032014/10/10Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5MRCCG01374130

mg/L<12014/10/10Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5Blanc de méthodeCG01374130
%1002014/10/10ConductivitéMRCCG01374132

mS/cm<0.0012014/10/10ConductivitéBlanc de méthodeCG01374132
%982014/10/10Fluorure (F)MRCCG01374133

mg/L<0.012014/10/10Fluorure (F)Blanc de méthodeCG01374133
%1012014/10/10TurbiditéBlanc fortifiéFTN1374137

NTU<0.12014/10/10TurbiditéBlanc de méthodeFTN1374137
%762014/10/16DBO5Blanc fortifiéCA31374330
%902014/10/16DBO5Blanc fortifié DUPCA31374330

mg/L<22014/10/16DBO5Blanc de méthodeCA31374330
mg/L<22014/10/16DBO5Blanc de méthode DUPCA31374330

%1062014/10/14Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1374454
mg/L<0.022014/10/14Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1374454

%582014/10/141-ChlorooctadécaneBlanc fortifiéGM21374457
%712014/10/14Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%852014/10/141-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeGM21374457

ug/L160,
LDR=100

2014/10/14Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

%912014/10/14Cérium (Ce)Blanc fortifiéJS21374458
%942014/10/14Cesium (Cs)
%952014/10/14Dysprosium (Dy)
%922014/10/14Erbium (Er)
%902014/10/14Europium (Eu)
%942014/10/14Gadolinium (Gd)
%942014/10/14Holmium (Ho)
%892014/10/14Gallium (Ga)
%922014/10/14Lanthane (La)
%932014/10/14Lutétium (Lu)
%912014/10/14Néodyme (Nd)
%912014/10/14Praséodyme (Pr)
%952014/10/14Rhénium (Re)
%922014/10/14Rhodium (Rh)
%942014/10/14Rubidium (Rb)
%902014/10/14Samarium (Sm)
%892014/10/14Scandium (Sc)
%942014/10/14Niobium (Nb)
%1062014/10/14Tantalum (Ta)
%942014/10/14Terbium (Tb)
%862014/10/14Thorium (Th)
%952014/10/14Thulium (Tm)
%932014/10/14Ytterbium (Yb)
%942014/10/14Yttrium (Y)

ug/L<0.302014/10/14Cérium (Ce)Blanc de méthodeJS21374458
ug/L<2.02014/10/14Cesium (Cs)
ug/L<2.02014/10/14Dysprosium (Dy)
ug/L<2.02014/10/14Erbium (Er)
ug/L<0.402014/10/14Europium (Eu)

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

ug/L<2.02014/10/14Gadolinium (Gd)
ug/L<0.402014/10/14Holmium (Ho)
ug/L<2.02014/10/14Gallium (Ga)
ug/L<0.502014/10/14Lanthane (La)
ug/L<1.02014/10/14Lutétium (Lu)
ug/L<3.02014/10/14Néodyme (Nd)
ug/L<0.402014/10/14Praséodyme (Pr)
ug/L<2.02014/10/14Rhénium (Re)
ug/L<0.502014/10/14Rhodium (Rh)
ug/L<2.02014/10/14Rubidium (Rb)
ug/L<2.02014/10/14Samarium (Sm)
ug/L<5.02014/10/14Scandium (Sc)
ug/L<2.02014/10/14Niobium (Nb)
ug/L<2.02014/10/14Tantalum (Ta)
ug/L<1.02014/10/14Terbium (Tb)
ug/L<2.02014/10/14Thorium (Th)
ug/L<0.402014/10/14Thulium (Tm)
ug/L<2.02014/10/14Ytterbium (Yb)
ug/L<2.02014/10/14Yttrium (Y)

%712014/10/161-ChlorooctadécaneBlanc fortifiéVBO1374459
%832014/10/16Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%792014/10/161-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeVBO1374459

ug/L150,
LDR=100

2014/10/16Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

%992014/10/14Nitrates (N-NO3-)MRCMCC1374486
%992014/10/14Nitrites (N-NO2-)Blanc fortifiéMCC1374486

mg/L<0.012014/10/14Nitrites (N-NO2-)Blanc de méthodeMCC1374486
mg/L<0.012014/10/14Nitrates (N-NO3-)

%992014/10/14Bromure (Br-)MRCMCC1374489
%1042014/10/14Chlorures (Cl)
%992014/10/14Nitrate(N) et Nitrite(N)
%952014/10/14Sulfates (SO4)
%992014/10/14Nitrate(N) et Nitrite(N)Blanc fortifiéMCC1374489

mg/L<0.12014/10/14Bromure (Br-)Blanc de méthodeMCC1374489
mg/L<0.052014/10/14Chlorures (Cl)
mg/L<0.022014/10/14Nitrate(N) et Nitrite(N)
mg/L<0.52014/10/14Sulfates (SO4)

%1102014/10/14Solide Dissous TotauxBlanc fortifiéBD1374542
mg/L<102014/10/14Solide Dissous TotauxBlanc de méthodeBD1374542

%1102014/10/14Solides TotauxBlanc fortifiéBD1374544
mg/L<102014/10/14Solides TotauxBlanc de méthodeBD1374544

%1022014/10/16Carbone inorganique dissousMRCJL11374574
%1042014/10/16Carbone inorganique dissousBlanc fortifiéJL11374574

mg/L<0.22014/10/16Carbone inorganique dissousBlanc de méthodeJL11374574
%1012014/10/17Carbone organique totalMRCMR41374604
%1012014/10/17Carbone organique totalBlanc fortifiéMR41374604

mg/L<0.22014/10/17Carbone organique totalBlanc de méthodeMR41374604
%992014/10/15Matières en suspension (MES)Blanc fortifiéFSI1374613
%992014/10/15Matières en suspension (MES)Blanc fortifié DUPFSI1374613

mg/L<0.22014/10/15Matières en suspension (MES)Blanc de méthodeFSI1374613
%822014/10/15Sulfures (exprimés en S2-)MRCBD1375012

mg/L<0.022014/10/15Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeBD1375012
%1052014/10/15Azote ammoniacal (N-NH3)MRCCB81375041

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

mg/L<0.052014/10/15Azote ammoniacal (N-NH3)Blanc de méthodeCB81375041
%952014/10/15DCOMRCDP31375068

mg/L<42014/10/15DCOBlanc de méthodeDP31375068
%1022014/10/15Solide Dissous TotauxBlanc fortifiéMCC1375102

mg/L<102014/10/15Solide Dissous TotauxBlanc de méthodeMCC1375102
%1022014/10/15Solides TotauxBlanc fortifiéMCC1375103

mg/L<102014/10/15Solides TotauxBlanc de méthodeMCC1375103
%1042014/10/16NTK Azote Total KjeldahlMRCCB81375417
%1072014/10/16NTK Azote Total KjeldahlMRC DUPCB81375417

mg/L<12014/10/16NTK Azote Total KjeldahlBlanc de méthodeCB81375417
mg/L<12014/10/16NTK Azote Total KjeldahlBlanc de méthode DUPCB81375417

%832014/10/16Sulfures (exprimés en S2-)MRCAG51375988
mg/L<0.022014/10/16Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeAG51375988

%922014/10/16Sulfures (exprimés en S2-)MRCAG51375989
mg/L<0.022014/10/16Sulfures (exprimés en S2-)Blanc de méthodeAG51375989

%1072014/10/17NTK Azote Total KjeldahlMRCCB81376149
mg/L<12014/10/17NTK Azote Total KjeldahlBlanc de méthodeCB81376149

%942014/10/17DCOMRCDP31376690
mg/L<42014/10/17DCOBlanc de méthodeDP31376690

%1062014/10/23Phosphore totalMRCDP31379033
mg/L<0.0022014/10/23Phosphore totalBlanc de méthodeDP31379033

Réc = Récupération

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la
méthode.

LDR = Limite de détection rapportée

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Alexandre Lemire, M.Sc., Analyste 2

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Galya Minkova,  Analyste II

Miryam Assayag, B.Sc. Chimiste

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B463900
Date du rapport: 2014/11/04

Nemaska Lithium
Votre # du projet: WHABOUCHI (NEMASKA)

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION (SUITE)

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B493016
Reçu: 2014/10/15, 08:50

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # du projet: BB463900
Votre # bordereau: 08398619

Date du rapport: 2014/11/03
Report #: R1676727

Version: 3 - Révisé

Attention:SUBCONTRACTOR

MAXXAM ANALYTIQUE
SAINTE-FOY - QUEBEC
2690 DALTON AVENUE
SAINTE-FOY, PQ
CANADA          G1P 3S4

Matrice: Eau
Nombre d'échantillons reçus: 18

Méthode d'analyseMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
ExtraitQuantitéAnalyses

BBY7SOP-000022014/10/16N/A3Hardness Total (calculated as CaCO3)

BBY7SOP-000022014/10/20N/A15Hardness Total (calculated as CaCO3)

BBY7SOP-000152014/10/202014/10/2018Mercury (Total-LowLevel) by CVAF

BBY7SOP-000022014/10/172014/10/1615Elements by ICPMS Digested LL (total)

BBY7SOP-000022014/10/16N/A3Na, K, Ca, Mg, S by CRC ICPMS (total)

BBY7SOP-000022014/10/20N/A15Na, K, Ca, Mg, S by CRC ICPMS (total)

BBY7SOP-000022014/10/16N/A3Elements by ICPMS Low Level (total)

BBY7SOP-000022014/11/01N/A1Elements by ICPMS Low Level (total)

BBY7SOP-000022014/11/03N/A14Elements by ICPMS Low Level (total)

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Shanaz Akbar, 
Courriel: SAkbar@maxxam.ca
Téléphone (604) 734 7276
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les <<signataires>> requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 

Total Cover Pages : 1
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RÉSULTATS D'ANALYSES CHIMIQUES POUR LES ÉCHANTILLONS D' EAU

(1) Duplicate RPD above control limit - (10% of analytes failure allowed).

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

LDR = limite de détection rapportée

77016160.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

77016160.101.393.762.942.872.88ug/LTotal Zinc (Zn)

77016160.200.370.210.450.340.26ug/LTotal Vanadium (V)

77016160.00200.4020.07900.1120.1130.196ug/LTotal Uranium (U)

77016160.501.461.992.331.841.64ug/LTotal Titanium (Ti)

77016160.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

77016160.00200.00800.00600.00600.00600.0040ug/LTotal Thallium (Tl)

77016160.0507.528.8910.19.588.84ug/LTotal Strontium (Sr)

77016160.00500.0070<0.00500.00700.0140<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

77016165012602570240024602860ug/LTotal Silicon (Si)

77016160.0400.0670.0510.0400.0410.056ug/LTotal Selenium (Se)

77016160.0200.3300.5600.7670.825    0.686 (1)ug/LTotal Nickel (Ni)

77016160.0500.2570.1190.1970.1840.318ug/LTotal Molybdenum (Mo)

77016160.0504.414.126.956.134.49ug/LTotal Manganese (Mn)

77016160.500.931.751.141.071.15ug/LTotal Lithium (Li)

77016160.00500.2920.1610.2380.2250.184ug/LTotal Lead (Pb)

77016161.0126183407336265ug/LTotal Iron (Fe)

77016160.0500.6391.142.032.330.688ug/LTotal Copper (Cu)

77016160.00500.1300.1820.2970.2770.139ug/LTotal Cobalt (Co)

77016160.100.240.260.350.360.24ug/LTotal Chromium (Cr)

77016160.00500.01300.01200.01400.01200.0120ug/LTotal Cadmium (Cd)

770161610<10<10<10<10<10ug/LTotal Boron (B)

77016160.0050<0.0050<0.00500.00500.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

77016160.0100.0100.015<0.0100.0150.012ug/LTotal Beryllium (Be)

77016160.0205.055.024.724.584.44ug/LTotal Barium (Ba)

77016160.0200.2400.2070.7330.7380.208ug/LTotal Arsenic (As)

77016160.020<0.020<0.0200.0620.062<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

77016160.50205224214202191ug/LTotal Aluminum (Al)

Lot CQLDRST-4 (AB9274)ST-3 (AB9273)

ST-2
(AB9272)
 Dup. de

Lab.

ST-2 (AB9272)ST-1 (AB9203)UNITÉS

0839861908398619083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/07
 12:18

2014/10/07
 11:00

2014/10/07
 08:17

2014/10/07
 08:17

2014/10/07
 09:20

Date d'échantillonnage

KW3709KW3708KW3707KW3707KW3706ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RÉSULTATS D'ANALYSES CHIMIQUES POUR LES ÉCHANTILLONS D' EAU

LDR = limite de détection rapportée

77016160.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

77016160.100.480.720.483.001.75ug/LTotal Zinc (Zn)

77016160.20<0.20<0.20<0.200.320.21ug/LTotal Vanadium (V)

77016160.00200.06000.06700.07000.09000.153ug/LTotal Uranium (U)

77016160.50<0.50<0.50<0.502.49<0.50ug/LTotal Titanium (Ti)

77016160.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

77016160.00200.00300.00400.00400.00600.0040ug/LTotal Thallium (Tl)

77016160.0508.728.458.508.479.01ug/LTotal Strontium (Sr)

77016160.0050<0.0050<0.0050<0.00500.0070<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

77016165012101300134037301580ug/LTotal Silicon (Si)

77016160.0400.0400.0480.0460.040<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

77016160.0200.2760.2800.3090.6910.207ug/LTotal Nickel (Ni)

77016160.0500.0860.1210.1010.3650.163ug/LTotal Molybdenum (Mo)

77016160.0505.335.023.805.244.14ug/LTotal Manganese (Mn)

77016160.50<0.50<0.500.521.810.64ug/LTotal Lithium (Li)

77016160.00500.07100.06800.06100.2020.0780ug/LTotal Lead (Pb)

77016161.0157132107280193ug/LTotal Iron (Fe)

77016160.0500.3597.400.2920.8860.321ug/LTotal Copper (Cu)

77016160.00500.02500.02300.01900.1890.0220ug/LTotal Cobalt (Co)

77016160.100.190.180.170.320.19ug/LTotal Chromium (Cr)

77016160.00500.00500.00500.00500.00900.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

770161610<10<10<10<10<10ug/LTotal Boron (B)

77016160.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

77016160.010<0.010<0.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

77016160.0203.603.613.444.123.65ug/LTotal Barium (Ba)

77016160.0200.2390.2660.2550.2050.229ug/LTotal Arsenic (As)

77016160.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

77016160.5049.753.448.317956.6ug/LTotal Aluminum (Al)

Lot CQLDRST-8 (AB9284)ST-7F (AB9283)ST-7S (AB9282)ST-6 (AB9276)ST-5 (AB9275)UNITÉS

0839861908398619083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/08
 13:00

2014/10/08
 10:45

2014/10/08
 10:20

2014/10/08
 11:15

2014/10/08
 11:50

Date d'échantillonnage

KW3714KW3713KW3712KW3711KW3710ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RÉSULTATS D'ANALYSES CHIMIQUES POUR LES ÉCHANTILLONS D' EAU

LDR = limite de détection rapportée

77016160.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

77016160.100.450.950.690.842.10ug/LTotal Zinc (Zn)

77016160.20<0.20<0.20<0.20<0.200.42ug/LTotal Vanadium (V)

77016160.00200.06500.06800.07200.3630.0980ug/LTotal Uranium (U)

77016160.50<0.50<0.50<0.500.871.81ug/LTotal Titanium (Ti)

77016160.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

77016160.00200.00300.00300.00400.00400.0050ug/LTotal Thallium (Tl)

77016160.0507.858.558.477.119.04ug/LTotal Strontium (Sr)

77016160.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

77016165012401270127017202430ug/LTotal Silicon (Si)

77016160.040<0.0400.044<0.040<0.0400.051ug/LTotal Selenium (Se)

77016160.0200.2710.2440.2220.1871.55ug/LTotal Nickel (Ni)

77016160.0500.0970.1030.0910.0860.170ug/LTotal Molybdenum (Mo)

77016160.0502.714.743.853.555.62ug/LTotal Manganese (Mn)

77016160.500.58<0.50<0.501.101.03ug/LTotal Lithium (Li)

77016160.00500.03700.05600.05300.07600.176ug/LTotal Lead (Pb)

77016161.079.8117105200447ug/LTotal Iron (Fe)

77016160.0500.2810.6680.2951.180.570ug/LTotal Copper (Cu)

77016160.00500.01800.02400.01700.05300.169ug/LTotal Cobalt (Co)

77016160.100.170.170.200.260.40ug/LTotal Chromium (Cr)

77016160.0050<0.0050<0.0050<0.00500.00500.0110ug/LTotal Cadmium (Cd)

770161610<10<10<10<10<10ug/LTotal Boron (B)

77016160.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

77016160.010<0.010<0.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

77016160.0203.243.563.612.474.03ug/LTotal Barium (Ba)

77016160.0200.2500.2540.2600.2150.813ug/LTotal Arsenic (As)

77016160.020<0.020<0.020<0.020<0.0200.042ug/LTotal Antimony (Sb)

77016160.5043.149.148.2106172ug/LTotal Aluminum (Al)

Lot CQLDRST-12 (AB9291)ST-11F (AB9290)ST-11S (AB9288)ST-10 (AB9287)ST-9 (AB9286)UNITÉS

0839861908398619083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/08
 08:05

2014/10/08
 08:58

2014/10/08
 08:30

2014/10/08
 13:50

2014/10/08
 09:40

Date d'échantillonnage

KW3719KW3718KW3717KW3716KW3715ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RÉSULTATS D'ANALYSES CHIMIQUES POUR LES ÉCHANTILLONS D' EAU

LDR = limite de détection rapportée

77016160.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

77016160.100.56ug/LTotal Zinc (Zn)

77016160.20<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

77016160.00200.147ug/LTotal Uranium (U)

77016160.500.52ug/LTotal Titanium (Ti)

77016160.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

77016160.00200.0030ug/LTotal Thallium (Tl)

77016160.0508.60ug/LTotal Strontium (Sr)

77016160.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

7701616501530ug/LTotal Silicon (Si)

77016160.040<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

77016160.0200.287ug/LTotal Nickel (Ni)

77016160.0500.118ug/LTotal Molybdenum (Mo)

77016160.0503.48ug/LTotal Manganese (Mn)

77016160.500.57ug/LTotal Lithium (Li)

77016160.00500.0510ug/LTotal Lead (Pb)

77016161.0153ug/LTotal Iron (Fe)

77016160.0500.297ug/LTotal Copper (Cu)

77016160.00500.0250ug/LTotal Cobalt (Co)

77016160.100.18ug/LTotal Chromium (Cr)

77016160.0050<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

770161610<10ug/LTotal Boron (B)

77016160.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

77016160.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

77016160.0203.46ug/LTotal Barium (Ba)

77016160.0200.233ug/LTotal Arsenic (As)

77016160.020<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

77016160.5055.3ug/LTotal Aluminum (Al)

Lot CQLDRDUP-3 (AB9292)UNITÉS

08398619# Bordereau

2014/10/08Date d'échantillonnage

KW3720ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

76805220.050<0.050<0.050<0.050mg/LTotal Magnesium (Mg)

76805220.050<0.050<0.050<0.050mg/LTotal Calcium (Ca)

76807380.100.13<0.10<0.10ug/LTotal Zinc (Zn)

76807380.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Vanadium (V)

76807380.0020<0.0020<0.0020<0.0020ug/LTotal Uranium (U)

76807380.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

76807380.50<0.50<0.50<0.50ug/LTotal Titanium (Ti)

76807380.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

76807380.0020<0.0020<0.0020<0.0020ug/LTotal Thallium (Tl)

76807380.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

76807380.050<0.050<0.050<0.050ug/LTotal Strontium (Sr)

76807380.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

7680738100<100<100<100ug/LTotal Silicon (Si)

76807380.040<0.040<0.040<0.040ug/LTotal Selenium (Se)

76807380.0200.0470.2010.054ug/LTotal Nickel (Ni)

76807380.050<0.050<0.050<0.050ug/LTotal Molybdenum (Mo)

76807380.050<0.050<0.050<0.050ug/LTotal Manganese (Mn)

76807380.50<0.50<0.50<0.50ug/LTotal Lithium (Li)

76807380.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Lead (Pb)

76807381.0<1.0<1.0<1.0ug/LTotal Iron (Fe)

76807380.050<0.050<0.050<0.050ug/LTotal Copper (Cu)

76807380.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Cobalt (Co)

76807380.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Chromium (Cr)

76807380.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

768073820<20<20<20ug/LTotal Boron (B)

76807380.0050<0.0050<0.0050<0.0050ug/LTotal Bismuth (Bi)

76807380.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

76807380.0200.034<0.020<0.020ug/LTotal Barium (Ba)

76807380.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Arsenic (As)

76807380.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Antimony (Sb)

76807380.501.040.70<0.50ug/LTotal Aluminum (Al)

76850570.0020<0.0020<0.0020<0.0020ug/LTotal Mercury (Hg)

76804850.50<0.50<0.50<0.50mg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDR
BLANC 9
(AB9478)

BLANC 8
(AB9475)

BLANC 7
(AB9293)

UNITÉS

083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/08
 10:20

2014/10/08
 13:50

2014/10/08
 09:40

Date d'échantillonnage

KW3723KW3722KW3721ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LOW LEVEL TOTAL METALSWITH CV HG (EAU)

LDR = limite de détection rapportée

7680738600<600<600<600ug/LTotal Sulphur (S)

76805220.050<0.050<0.050<0.050mg/LTotal Sodium (Na)

76805220.050<0.050<0.050<0.050mg/LTotal Potassium (K)

Lot CQLDR
BLANC 9
(AB9478)

BLANC 8
(AB9475)

BLANC 7
(AB9293)

UNITÉS

083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/08
 10:20

2014/10/08
 13:50

2014/10/08
 09:40

Date d'échantillonnage

KW3723KW3722KW3721ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LL TOTAL METALS (DIGESTED)WITH CV HG

N/A = Non Applicable

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

LDR = limite de détection rapportée

76814330.00500.4260.08400.1170.2350.227ug/LTotal Uranium (U)

76814330.0100.0160.0160.037N/A0.025ug/LTotal Tungsten (W)

76814335.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LTotal Titanium (Ti)

76814330.200.29<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

76814330.00200.00700.00500.00600.00500.0050ug/LTotal Thallium (Tl)

76814330.020<0.020<0.020<0.020N/A<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

76814330.0507.969.7510.29.299.38ug/LTotal Strontium (Sr)

76814330.00500.00600.00500.00900.00900.0100ug/LTotal Silver (Ag)

768143310013102580264027302610ug/LTotal Silicon (Si)

76814330.0400.0610.0450.0740.0540.051ug/LTotal Selenium (Se)

76814330.100.420.741.020.440.43ug/LTotal Nickel (Ni)

76814330.0500.2870.1380.2510.4470.475ug/LTotal Molybdenum (Mo)

76814330.104.414.936.503.523.56ug/LTotal Manganese (Mn)

76814330.501.091.761.321.211.17ug/LTotal Lithium (Li)

76814330.0500.3000.1800.2860.1650.172ug/LTotal Lead (Pb)

76814335.0141184352248233ug/LTotal Iron (Fe)

76814330.200.631.282.120.650.62ug/LTotal Copper (Cu)

76814330.0100.1300.2160.2670.1080.106ug/LTotal Cobalt (Co)

76814330.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LTotal Chromium (Cr)

76814330.00500.01500.01200.01200.00900.0100ug/LTotal Cadmium (Cd)

768143350<50<50<50<50<50ug/LTotal Boron (B)

76814330.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Bismuth (Bi)

76814330.010<0.0100.015<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

76814330.105.515.504.834.504.47ug/LTotal Barium (Ba)

76814330.0200.2700.2340.7710.2450.242ug/LTotal Arsenic (As)

76814330.050<0.050<0.0500.076<0.050<0.050ug/LTotal Antimony (Sb)

76814333.0232244223184183ug/LTotal Aluminum (Al)

76850570.0020<0.00200.0082<0.0020N/A<0.0020ug/LTotal Mercury (Hg)

76804850.503.997.155.54N/A5.18mg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDRST-4 (AB9274)ST-3 (AB9273)ST-2 (AB9272)

ST-1
(AB9203)
 Dup. de

Lab.

ST-1 (AB9203)UNITÉS

0839861908398619083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/07
 12:18

2014/10/07
 11:00

2014/10/07
 08:17

2014/10/07
 09:20

2014/10/07
 09:20

Date d'échantillonnage

KW3709KW3708KW3707KW3706KW3706ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LL TOTAL METALS (DIGESTED)WITH CV HG

N/A = Non Applicable

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

LDR = limite de détection rapportée

76814333000<3000<3000<3000N/A<3000ug/LTotal Sulphur (S)

76805220.0500.7340.7591.15N/A0.918mg/LTotal Sodium (Na)

76805220.0500.2280.2420.287N/A0.214mg/LTotal Potassium (K)

76805220.0500.2520.6130.353N/A0.274mg/LTotal Magnesium (Mg)

76805220.0501.181.851.64N/A1.62mg/LTotal Calcium (Ca)

76814330.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

76814331.06.24.83.92.22.4ug/LTotal Zinc (Zn)

76814330.500.60<0.500.75<0.50<0.50ug/LTotal Vanadium (V)

Lot CQLDRST-4 (AB9274)ST-3 (AB9273)ST-2 (AB9272)

ST-1
(AB9203)
 Dup. de

Lab.

ST-1 (AB9203)UNITÉS

0839861908398619083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/07
 12:18

2014/10/07
 11:00

2014/10/07
 08:17

2014/10/07
 09:20

2014/10/07
 09:20

Date d'échantillonnage

KW3709KW3708KW3707KW3706KW3706ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LL TOTAL METALS (DIGESTED)WITH CV HG

LDR = limite de détection rapportée

76814331.01.52.63.04.91.3ug/LTotal Zinc (Zn)

76814330.50<0.50<0.50<0.500.82<0.50ug/LTotal Vanadium (V)

76814330.00500.07000.07300.07200.1000.148ug/LTotal Uranium (U)

76814330.010<0.0100.0120.0100.027<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

76814335.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0ug/LTotal Titanium (Ti)

76814330.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

76814330.00200.00300.00300.00400.00500.0030ug/LTotal Thallium (Tl)

76814330.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

76814330.0509.559.089.319.389.15ug/LTotal Strontium (Sr)

76814330.0050<0.00500.00500.00500.00500.0050ug/LTotal Silver (Ag)

768143310013401340140040701520ug/LTotal Silicon (Si)

76814330.0400.056<0.0400.0480.0440.041ug/LTotal Selenium (Se)

76814330.100.200.360.340.780.33ug/LTotal Nickel (Ni)

76814330.0500.1250.1250.1290.4720.178ug/LTotal Molybdenum (Mo)

76814330.106.625.135.715.596.39ug/LTotal Manganese (Mn)

76814330.500.520.65<0.502.170.66ug/LTotal Lithium (Li)

76814330.0500.1000.0790.0820.2230.080ug/LTotal Lead (Pb)

76814335.0184130146283218ug/LTotal Iron (Fe)

76814330.200.260.480.371.360.36ug/LTotal Copper (Cu)

76814330.0100.0290.0260.0270.1880.041ug/LTotal Cobalt (Co)

76814330.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50ug/LTotal Chromium (Cr)

76814330.00500.00500.00600.00500.0100<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

768143350<50<50<50<50<50ug/LTotal Boron (B)

76814330.020<0.020<0.020<0.020<0.020<0.020ug/LTotal Bismuth (Bi)

76814330.010<0.010<0.010<0.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

76814330.104.033.763.944.653.88ug/LTotal Barium (Ba)

76814330.0200.2800.2800.2950.2270.261ug/LTotal Arsenic (As)

76814330.050<0.050<0.050<0.050<0.050<0.050ug/LTotal Antimony (Sb)

76814333.092.391.293.621672.6ug/LTotal Aluminum (Al)

76850570.00200.0023<0.0020<0.0020<0.0020<0.0020ug/LTotal Mercury (Hg)

76804850.506.606.266.506.466.09mg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDRST-8 (AB9284)ST-7F (AB9283)ST-7S (AB9282)ST-6 (AB9276)ST-5 (AB9275)UNITÉS

0839861908398619083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/08
 13:00

2014/10/08
 10:45

2014/10/08
 10:20

2014/10/08
 11:15

2014/10/08
 11:50

Date d'échantillonnage

KW3714KW3713KW3712KW3711KW3710ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LL TOTAL METALS (DIGESTED)WITH CV HG

LDR = limite de détection rapportée

76814333000<3000<3000<3000<3000<3000ug/LTotal Sulphur (S)

76805220.0500.6390.8470.7201.360.702mg/LTotal Sodium (Na)

76805220.0500.3360.3240.3220.2930.333mg/LTotal Potassium (K)

76805220.0500.5220.4830.4850.4620.480mg/LTotal Magnesium (Mg)

76805220.0501.781.711.801.831.65mg/LTotal Calcium (Ca)

76814330.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

Lot CQLDRST-8 (AB9284)ST-7F (AB9283)ST-7S (AB9282)ST-6 (AB9276)ST-5 (AB9275)UNITÉS

0839861908398619083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/08
 13:00

2014/10/08
 10:45

2014/10/08
 10:20

2014/10/08
 11:15

2014/10/08
 11:50

Date d'échantillonnage

KW3714KW3713KW3712KW3711KW3710ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LL TOTAL METALS (DIGESTED)WITH CV HG

N/A = Non Applicable

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

LDR = limite de détection rapportée

76814330.00500.06800.07800.3930.108N/Aug/LTotal Uranium (U)

76814330.010<0.010<0.010<0.0100.033N/Aug/LTotal Tungsten (W)

76814335.0<5.0<5.0<5.0<5.0N/Aug/LTotal Titanium (Ti)

76814330.20<0.20<0.20<0.20<0.20N/Aug/LTotal Tin (Sn)

76814330.00200.00300.00300.00700.0050N/Aug/LTotal Thallium (Tl)

76814330.020<0.020<0.020<0.020<0.020N/Aug/LTotal Tellurium (Te)

76814330.0508.959.458.309.75N/Aug/LTotal Strontium (Sr)

76814330.00500.0060<0.00500.0050<0.0050N/Aug/LTotal Silver (Ag)

76814331001310137018102790N/Aug/LTotal Silicon (Si)

76814330.0400.0480.0560.0520.061N/Aug/LTotal Selenium (Se)

76814330.100.480.390.310.63N/Aug/LTotal Nickel (Ni)

76814330.0500.1270.1490.1110.195N/Aug/LTotal Molybdenum (Mo)

76814330.104.924.578.876.47N/Aug/LTotal Manganese (Mn)

76814330.500.540.521.171.14N/Aug/LTotal Lithium (Li)

76814330.0500.0750.0720.1170.201N/Aug/LTotal Lead (Pb)

76814335.0122120245541N/Aug/LTotal Iron (Fe)

76814330.200.480.320.860.59N/Aug/LTotal Copper (Cu)

76814330.0100.0280.0220.1280.201N/Aug/LTotal Cobalt (Co)

76814330.50<0.50<0.50<0.50<0.50N/Aug/LTotal Chromium (Cr)

76814330.00500.00500.00600.00800.0110N/Aug/LTotal Cadmium (Cd)

768143350<50<50<50<50N/Aug/LTotal Boron (B)

76814330.020<0.020<0.020<0.020<0.020N/Aug/LTotal Bismuth (Bi)

76814330.010<0.010<0.010<0.010<0.010N/Aug/LTotal Beryllium (Be)

76814330.104.093.942.844.50N/Aug/LTotal Barium (Ba)

76814330.0200.2970.2970.2570.877N/Aug/LTotal Arsenic (As)

76814330.050<0.050<0.050<0.0500.066N/Aug/LTotal Antimony (Sb)

76814333.078.582.2164224N/Aug/LTotal Aluminum (Al)

76850570.0020<0.0020<0.0020<0.0020<0.00200.0028ug/LTotal Mercury (Hg)

76804850.505.996.352.775.53N/Amg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDRST-11F (AB9290)ST-11S (AB9288)ST-10 (AB9287)ST-9 (AB9286)

ST-8
(AB9284)
 Dup. de

Lab.

UNITÉS

0839861908398619083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/08
 08:58

2014/10/08
 08:30

2014/10/08
 13:50

2014/10/08
 09:40

2014/10/08
 13:00

Date d'échantillonnage

KW3718KW3717KW3716KW3715KW3714ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LL TOTAL METALS (DIGESTED)WITH CV HG

N/A = Non Applicable

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

LDR = limite de détection rapportée

76814333000<3000<3000<3000<3000N/Aug/LTotal Sulphur (S)

76805220.0500.7320.6340.7560.845N/Amg/LTotal Sodium (Na)

76805220.0500.3130.3290.2440.274N/Amg/LTotal Potassium (K)

76805220.0500.4470.4890.2290.331N/Amg/LTotal Magnesium (Mg)

76805220.0501.661.741.111.67N/Amg/LTotal Calcium (Ca)

76814330.10<0.10<0.10<0.10<0.10N/Aug/LTotal Zirconium (Zr)

76814331.02.91.92.74.0N/Aug/LTotal Zinc (Zn)

76814330.500.56<0.50<0.500.66N/Aug/LTotal Vanadium (V)

Lot CQLDRST-11F (AB9290)ST-11S (AB9288)ST-10 (AB9287)ST-9 (AB9286)

ST-8
(AB9284)
 Dup. de

Lab.

UNITÉS

0839861908398619083986190839861908398619# Bordereau

2014/10/08
 08:58

2014/10/08
 08:30

2014/10/08
 13:50

2014/10/08
 09:40

2014/10/08
 13:00

Date d'échantillonnage

KW3718KW3717KW3716KW3715KW3714ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LL TOTAL METALS (DIGESTED)WITH CV HG

LDR = limite de détection rapportée

76814331.02.01.3ug/LTotal Zinc (Zn)

76814330.500.62<0.50ug/LTotal Vanadium (V)

76814330.00500.1580.0720ug/LTotal Uranium (U)

76814330.0100.010<0.010ug/LTotal Tungsten (W)

76814335.0<5.0<5.0ug/LTotal Titanium (Ti)

76814330.20<0.20<0.20ug/LTotal Tin (Sn)

76814330.00200.00300.0030ug/LTotal Thallium (Tl)

76814330.020<0.020<0.020ug/LTotal Tellurium (Te)

76814330.0509.798.98ug/LTotal Strontium (Sr)

76814330.00500.0050<0.0050ug/LTotal Silver (Ag)

768143310015101290ug/LTotal Silicon (Si)

76814330.0400.0440.043ug/LTotal Selenium (Se)

76814330.100.300.62ug/LTotal Nickel (Ni)

76814330.0500.1920.129ug/LTotal Molybdenum (Mo)

76814330.106.615.58ug/LTotal Manganese (Mn)

76814330.500.690.58ug/LTotal Lithium (Li)

76814330.0500.1180.063ug/LTotal Lead (Pb)

76814335.0230130ug/LTotal Iron (Fe)

76814330.200.360.24ug/LTotal Copper (Cu)

76814330.0100.0410.025ug/LTotal Cobalt (Co)

76814330.50<0.50<0.50ug/LTotal Chromium (Cr)

76814330.00500.0050<0.0050ug/LTotal Cadmium (Cd)

768143350<50<50ug/LTotal Boron (B)

76814330.020<0.020<0.020ug/LTotal Bismuth (Bi)

76814330.010<0.010<0.010ug/LTotal Beryllium (Be)

76814330.104.473.77ug/LTotal Barium (Ba)

76814330.0200.2710.290ug/LTotal Arsenic (As)

76814330.050<0.050<0.050ug/LTotal Antimony (Sb)

76814333.091.472.4ug/LTotal Aluminum (Al)

76850570.0020<0.0020<0.0020ug/LTotal Mercury (Hg)

76804850.506.315.96mg/LTotal Dureté (CaCO3)

Lot CQLDRDUP-3 (AB9292)ST-12 (AB9291)UNITÉS

0839861908398619# Bordereau

2014/10/08
2014/10/08

 08:05
Date d'échantillonnage

KW3720KW3719ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

LL TOTAL METALS (DIGESTED)WITH CV HG

LDR = limite de détection rapportée

76814333000<3000<3000ug/LTotal Sulphur (S)

76805220.0500.8900.649mg/LTotal Sodium (Na)

76805220.0500.3360.327mg/LTotal Potassium (K)

76805220.0500.4930.473mg/LTotal Magnesium (Mg)

76805220.0501.711.61mg/LTotal Calcium (Ca)

76814330.10<0.10<0.10ug/LTotal Zirconium (Zr)

Lot CQLDRDUP-3 (AB9292)ST-12 (AB9291)UNITÉS

0839861908398619# Bordereau

2014/10/08
2014/10/08

 08:05
Date d'échantillonnage

KW3720KW3719ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

4.3°CPackage 1

Les résultats s'appliquent seulement pour les paramètres analysés.
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

80 - 120%1012014/10/16Total Aluminum (Al)Échantillon fortifiéAA17680738
80 - 120%1042014/10/16Total Antimony (Sb)
80 - 120%1012014/10/16Total Arsenic (As)
80 - 120%962014/10/16Total Barium (Ba)
80 - 120%1002014/10/16Total Beryllium (Be)
80 - 120%952014/10/16Total Bismuth (Bi)
80 - 120%972014/10/16Total Cadmium (Cd)
80 - 120%972014/10/16Total Chromium (Cr)
80 - 120%952014/10/16Total Cobalt (Co)
80 - 120%1002014/10/16Total Copper (Cu)
80 - 120%1062014/10/16Total Iron (Fe)
80 - 120%972014/10/16Total Lead (Pb)
80 - 120%992014/10/16Total Lithium (Li)
80 - 120%972014/10/16Total Manganese (Mn)
80 - 120%942014/10/16Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1012014/10/16Total Nickel (Ni)
80 - 120%932014/10/16Total Selenium (Se)
80 - 120%962014/10/16Total Silver (Ag)
80 - 120%922014/10/16Total Strontium (Sr)
80 - 120%1012014/10/16Total Tellurium (Te)
80 - 120%962014/10/16Total Thallium (Tl)
80 - 120%982014/10/16Total Tin (Sn)
80 - 120%1012014/10/16Total Titanium (Ti)
80 - 120%902014/10/16Total Uranium (U)
80 - 120%952014/10/16Total Vanadium (V)
80 - 120%972014/10/16Total Zinc (Zn)
80 - 120%1042014/10/16Total Aluminum (Al)Blanc fortifiéAA17680738
80 - 120%1022014/10/16Total Antimony (Sb)
80 - 120%1002014/10/16Total Arsenic (As)
80 - 120%982014/10/16Total Barium (Ba)
80 - 120%952014/10/16Total Beryllium (Be)
80 - 120%982014/10/16Total Bismuth (Bi)
80 - 120%972014/10/16Total Cadmium (Cd)
80 - 120%982014/10/16Total Chromium (Cr)
80 - 120%972014/10/16Total Cobalt (Co)
80 - 120%982014/10/16Total Copper (Cu)
80 - 120%1102014/10/16Total Iron (Fe)
80 - 120%982014/10/16Total Lead (Pb)
80 - 120%942014/10/16Total Lithium (Li)
80 - 120%992014/10/16Total Manganese (Mn)
80 - 120%952014/10/16Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%992014/10/16Total Nickel (Ni)
80 - 120%952014/10/16Total Selenium (Se)
80 - 120%942014/10/16Total Silver (Ag)
80 - 120%932014/10/16Total Strontium (Sr)
80 - 120%992014/10/16Total Tellurium (Te)
80 - 120%962014/10/16Total Thallium (Tl)
80 - 120%992014/10/16Total Tin (Sn)
80 - 120%1092014/10/16Total Titanium (Ti)
80 - 120%922014/10/16Total Uranium (U)
80 - 120%1002014/10/16Total Vanadium (V)
80 - 120%1002014/10/16Total Zinc (Zn)

ug/L<0.502014/10/16Total Aluminum (Al)Blanc de méthodeAA17680738
ug/L<0.0202014/10/16Total Antimony (Sb)
ug/L<0.0202014/10/16Total Arsenic (As)
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ(CONT'D)

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

ug/L<0.0202014/10/16Total Barium (Ba)
ug/L<0.0102014/10/16Total Beryllium (Be)
ug/L<0.00502014/10/16Total Bismuth (Bi)
ug/L<202014/10/16Total Boron (B)
ug/L<0.00502014/10/16Total Cadmium (Cd)
ug/L<0.102014/10/16Total Chromium (Cr)
ug/L<0.00502014/10/16Total Cobalt (Co)
ug/L<0.0502014/10/16Total Copper (Cu)
ug/L<1.02014/10/16Total Iron (Fe)
ug/L<0.00502014/10/16Total Lead (Pb)
ug/L<0.502014/10/16Total Lithium (Li)
ug/L<0.0502014/10/16Total Manganese (Mn)
ug/L<0.0502014/10/16Total Molybdenum (Mo)
ug/L<0.0202014/10/16Total Nickel (Ni)
ug/L<0.0402014/10/16Total Selenium (Se)
ug/L<1002014/10/16Total Silicon (Si)
ug/L<0.00502014/10/16Total Silver (Ag)
ug/L<0.0502014/10/16Total Strontium (Sr)
ug/L<0.0202014/10/16Total Tellurium (Te)
ug/L<0.00202014/10/16Total Thallium (Tl)
ug/L<0.202014/10/16Total Tin (Sn)
ug/L<0.502014/10/16Total Titanium (Ti)
ug/L<0.0102014/10/16Total Tungsten (W)
ug/L<0.00202014/10/16Total Uranium (U)
ug/L<0.202014/10/16Total Vanadium (V)
ug/L<0.102014/10/16Total Zinc (Zn)
ug/L<6002014/10/16Total Sulphur (S)

20%NC2014/10/16Total Zinc (Zn)RPDAA17680738
80 - 120%NC2014/10/17Total Aluminum (Al)Échantillon fortifié

[KW3706-01]
AA17681433

80 - 120%992014/10/17Total Antimony (Sb)
80 - 120%952014/10/17Total Arsenic (As)
80 - 120%992014/10/17Total Barium (Ba)
80 - 120%952014/10/17Total Beryllium (Be)
80 - 120%1072014/10/17Total Bismuth (Bi)
80 - 120%962014/10/17Total Cadmium (Cd)
80 - 120%1012014/10/17Total Chromium (Cr)
80 - 120%1002014/10/17Total Cobalt (Co)
80 - 120%1012014/10/17Total Copper (Cu)
80 - 120%NC2014/10/17Total Iron (Fe)
80 - 120%1002014/10/17Total Lead (Pb)
80 - 120%982014/10/17Total Lithium (Li)
80 - 120%1022014/10/17Total Manganese (Mn)
80 - 120%1042014/10/17Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1002014/10/17Total Nickel (Ni)
80 - 120%902014/10/17Total Selenium (Se)
80 - 120%1052014/10/17Total Silver (Ag)
80 - 120%NC2014/10/17Total Strontium (Sr)
80 - 120%972014/10/17Total Tellurium (Te)
80 - 120%1012014/10/17Total Thallium (Tl)
80 - 120%1042014/10/17Total Tin (Sn)
80 - 120%1132014/10/17Total Titanium (Ti)
80 - 120%1032014/10/17Total Uranium (U)
80 - 120%992014/10/17Total Vanadium (V)
80 - 120%942014/10/17Total Zinc (Zn)
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ(CONT'D)

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

80 - 120%992014/10/17Total Aluminum (Al)Blanc fortifiéAA17681433
80 - 120%1022014/10/17Total Antimony (Sb)
80 - 120%1002014/10/17Total Arsenic (As)
80 - 120%942014/10/17Total Barium (Ba)
80 - 120%932014/10/17Total Beryllium (Be)
80 - 120%992014/10/17Total Bismuth (Bi)
80 - 120%982014/10/17Total Cadmium (Cd)
80 - 120%962014/10/17Total Chromium (Cr)
80 - 120%972014/10/17Total Cobalt (Co)
80 - 120%972014/10/17Total Copper (Cu)
80 - 120%1022014/10/17Total Iron (Fe)
80 - 120%972014/10/17Total Lead (Pb)
80 - 120%932014/10/17Total Lithium (Li)
80 - 120%992014/10/17Total Manganese (Mn)
80 - 120%982014/10/17Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%972014/10/17Total Nickel (Ni)
80 - 120%912014/10/17Total Selenium (Se)
80 - 120%962014/10/17Total Silver (Ag)
80 - 120%972014/10/17Total Strontium (Sr)
80 - 120%952014/10/17Total Tellurium (Te)
80 - 120%992014/10/17Total Thallium (Tl)
80 - 120%982014/10/17Total Tin (Sn)
80 - 120%1002014/10/17Total Titanium (Ti)
80 - 120%962014/10/17Total Uranium (U)
80 - 120%972014/10/17Total Vanadium (V)
80 - 120%992014/10/17Total Zinc (Zn)

ug/L<3.02014/10/17Total Aluminum (Al)Blanc de méthodeAA17681433
ug/L<0.0502014/10/17Total Antimony (Sb)
ug/L<0.0202014/10/17Total Arsenic (As)
ug/L<0.102014/10/17Total Barium (Ba)
ug/L<0.0102014/10/17Total Beryllium (Be)
ug/L<0.0202014/10/17Total Bismuth (Bi)
ug/L<502014/10/17Total Boron (B)
ug/L<0.00502014/10/17Total Cadmium (Cd)
ug/L<0.502014/10/17Total Chromium (Cr)
ug/L<0.0102014/10/17Total Cobalt (Co)
ug/L<0.202014/10/17Total Copper (Cu)
ug/L<5.02014/10/17Total Iron (Fe)
ug/L<0.0502014/10/17Total Lead (Pb)
ug/L<0.502014/10/17Total Lithium (Li)
ug/L<0.102014/10/17Total Manganese (Mn)
ug/L<0.0502014/10/17Total Molybdenum (Mo)
ug/L<0.102014/10/17Total Nickel (Ni)
ug/L<0.0402014/10/17Total Selenium (Se)
ug/L<1002014/10/17Total Silicon (Si)
ug/L<0.00502014/10/17Total Silver (Ag)
ug/L<0.0502014/10/17Total Strontium (Sr)
ug/L<0.0202014/10/17Total Tellurium (Te)
ug/L<0.00202014/10/17Total Thallium (Tl)
ug/L<0.202014/10/17Total Tin (Sn)
ug/L<5.02014/10/17Total Titanium (Ti)
ug/L<0.0102014/10/17Total Tungsten (W)
ug/L<0.00502014/10/17Total Uranium (U)
ug/L<0.502014/10/17Total Vanadium (V)
ug/L<1.02014/10/17Total Zinc (Zn)

Page 19 de 23



Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ(CONT'D)

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

ug/L<0.102014/10/17Total Zirconium (Zr)
ug/L<30002014/10/17Total Sulphur (S)

20%0.752014/10/17Total Aluminum (Al)RPD [KW3706-01]AA17681433
20%NC2014/10/17Total Antimony (Sb)
20%1.22014/10/17Total Arsenic (As)
20%0.602014/10/17Total Barium (Ba)
20%NC2014/10/17Total Beryllium (Be)
20%NC2014/10/17Total Bismuth (Bi)
20%NC2014/10/17Total Boron (B)
20%NC2014/10/17Total Cadmium (Cd)
20%NC2014/10/17Total Chromium (Cr)
20%1.92014/10/17Total Cobalt (Co)
20%NC2014/10/17Total Copper (Cu)
20%6.32014/10/17Total Iron (Fe)
20%NC2014/10/17Total Lead (Pb)
20%NC2014/10/17Total Lithium (Li)
20%1.22014/10/17Total Manganese (Mn)
20%6.12014/10/17Total Molybdenum (Mo)
20%NC2014/10/17Total Nickel (Ni)
20%NC2014/10/17Total Selenium (Se)
20%4.42014/10/17Total Silicon (Si)
20%NC2014/10/17Total Silver (Ag)
20%0.962014/10/17Total Strontium (Sr)
20%NC2014/10/17Total Thallium (Tl)
20%NC2014/10/17Total Tin (Sn)
20%NC2014/10/17Total Titanium (Ti)
20%3.52014/10/17Total Uranium (U)
20%NC2014/10/17Total Vanadium (V)
20%NC2014/10/17Total Zinc (Zn)
20%NC2014/10/17Total Zirconium (Zr)

80 - 120%932014/10/20Total Mercury (Hg)Échantillon fortifié
[KW3714-02]

CJY7685057

80 - 120%1102014/10/20Total Mercury (Hg)Blanc fortifiéCJY7685057
ug/L<0.00202014/10/20Total Mercury (Hg)Blanc de méthodeCJY7685057

20%NC2014/10/20Total Mercury (Hg)RPD [KW3714-02]CJY7685057
80 - 120%NC2014/11/03Total Aluminum (Al)Échantillon fortifié

[KW3707-01]
AD57701616

80 - 120%1062014/11/03Total Antimony (Sb)
80 - 120%1002014/11/03Total Arsenic (As)
80 - 120%972014/11/03Total Barium (Ba)
80 - 120%1012014/11/03Total Beryllium (Be)
80 - 120%1022014/11/03Total Bismuth (Bi)
80 - 120%1022014/11/03Total Cadmium (Cd)
80 - 120%1062014/11/03Total Chromium (Cr)
80 - 120%1062014/11/03Total Cobalt (Co)
80 - 120%1012014/11/03Total Copper (Cu)
80 - 120%NC2014/11/03Total Iron (Fe)
80 - 120%992014/11/03Total Lead (Pb)
80 - 120%972014/11/03Total Lithium (Li)
80 - 120%NC2014/11/03Total Manganese (Mn)
80 - 120%992014/11/03Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1042014/11/03Total Nickel (Ni)
80 - 120%1002014/11/03Total Selenium (Se)
80 - 120%1032014/11/03Total Silver (Ag)
80 - 120%NC2014/11/03Total Strontium (Sr)
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ(CONT'D)

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

80 - 120%972014/11/03Total Thallium (Tl)
80 - 120%1012014/11/03Total Tin (Sn)
80 - 120%1072014/11/03Total Titanium (Ti)
80 - 120%992014/11/03Total Uranium (U)
80 - 120%1042014/11/03Total Vanadium (V)
80 - 120%1112014/11/03Total Zinc (Zn)
80 - 120%1072014/11/03Total Aluminum (Al)Blanc fortifiéAD57701616
80 - 120%1072014/11/03Total Antimony (Sb)
80 - 120%1022014/11/03Total Arsenic (As)
80 - 120%992014/11/03Total Barium (Ba)
80 - 120%1052014/11/03Total Beryllium (Be)
80 - 120%1032014/11/03Total Bismuth (Bi)
80 - 120%1032014/11/03Total Cadmium (Cd)
80 - 120%1062014/11/03Total Chromium (Cr)
80 - 120%1062014/11/03Total Cobalt (Co)
80 - 120%1042014/11/03Total Copper (Cu)
80 - 120%1202014/11/03Total Iron (Fe)
80 - 120%1052014/11/03Total Lead (Pb)
80 - 120%1042014/11/03Total Lithium (Li)
80 - 120%1042014/11/03Total Manganese (Mn)
80 - 120%1042014/11/03Total Molybdenum (Mo)
80 - 120%1032014/11/03Total Nickel (Ni)
80 - 120%1012014/11/03Total Selenium (Se)
80 - 120%1002014/11/03Total Silver (Ag)
80 - 120%1092014/11/03Total Strontium (Sr)
80 - 120%1022014/11/03Total Thallium (Tl)
80 - 120%1012014/11/03Total Tin (Sn)
80 - 120%1002014/11/03Total Titanium (Ti)
80 - 120%1052014/11/03Total Uranium (U)
80 - 120%1032014/11/03Total Vanadium (V)
80 - 120%1102014/11/03Total Zinc (Zn)

ug/L<0.502014/11/03Total Aluminum (Al)Blanc de méthodeAD57701616
ug/L<0.0202014/11/03Total Antimony (Sb)
ug/L<0.0202014/11/03Total Arsenic (As)
ug/L<0.0202014/11/03Total Barium (Ba)
ug/L<0.0102014/11/03Total Beryllium (Be)
ug/L<0.00502014/11/03Total Bismuth (Bi)
ug/L<102014/11/03Total Boron (B)
ug/L<0.00502014/11/03Total Cadmium (Cd)
ug/L<0.102014/11/03Total Chromium (Cr)
ug/L<0.00502014/11/03Total Cobalt (Co)
ug/L<0.0502014/11/03Total Copper (Cu)
ug/L<1.02014/11/03Total Iron (Fe)
ug/L<0.00502014/11/03Total Lead (Pb)
ug/L<0.502014/11/03Total Lithium (Li)
ug/L<0.0502014/11/03Total Manganese (Mn)
ug/L<0.0502014/11/03Total Molybdenum (Mo)
ug/L<0.0202014/11/03Total Nickel (Ni)
ug/L<0.0402014/11/03Total Selenium (Se)
ug/L<502014/11/03Total Silicon (Si)
ug/L<0.00502014/11/03Total Silver (Ag)
ug/L<0.0502014/11/03Total Strontium (Sr)
ug/L0.0020,

LDR=0.0020
2014/11/03Total Thallium (Tl)

ug/L<0.202014/11/03Total Tin (Sn)
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ(CONT'D)

Limites
CQUNITÉS RecValeurDate AnalyséGroupeType CQInit

Lot
AQ/CQ

ug/L<0.502014/11/03Total Titanium (Ti)
ug/L<0.00202014/11/03Total Uranium (U)
ug/L<0.202014/11/03Total Vanadium (V)
ug/L<0.102014/11/03Total Zinc (Zn)
ug/L<0.102014/11/03Total Zirconium (Zr)

20%6.12014/11/03Total Aluminum (Al)RPD [KW3707-01]AD57701616
20%NC2014/11/03Total Antimony (Sb)
20%0.682014/11/03Total Arsenic (As)
20%2.92014/11/03Total Barium (Ba)
20%NC2014/11/03Total Beryllium (Be)
20%NC2014/11/03Total Bismuth (Bi)
20%NC2014/11/03Total Boron (B)
20%NC2014/11/03Total Cadmium (Cd)
20%NC2014/11/03Total Chromium (Cr)
20%7.02014/11/03Total Cobalt (Co)
20%142014/11/03Total Copper (Cu)
20%192014/11/03Total Iron (Fe)
20%5.62014/11/03Total Lead (Pb)
20%NC2014/11/03Total Lithium (Li)
20%132014/11/03Total Manganese (Mn)
20%NC2014/11/03Total Molybdenum (Mo)
20%7.32014/11/03Total Nickel (Ni)
20%NC2014/11/03Total Selenium (Se)
20%2.42014/11/03Total Silicon (Si)
20%NC2014/11/03Total Silver (Ag)
20%5.62014/11/03Total Strontium (Sr)
20%NC2014/11/03Total Thallium (Tl)
20%NC2014/11/03Total Tin (Sn)
20%NC2014/11/03Total Titanium (Ti)
20%0.892014/11/03Total Uranium (U)
20%NC2014/11/03Total Vanadium (V)
20%2.32014/11/03Total Zinc (Zn)
20%NC2014/11/03Total Zirconium (Zr)

Réc = Récupération

NC (RPD des duplicatas) : La RPD des duplicatas n’a pu être calculée. La concentration dans l’échantillon et/ou le duplicata était insuffisante pour
permettre un calcul fiable (l’un des échantillons ou les deux < 5x LDR)

NC (Matrice d’échantillon fortifiée) : Le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié n’a pu être calculé. La différence relative entre la
concentration de l’ajout dosé et la concentration initiale de l’échantillon était insuffisante pour permettre un calcul fiable (la concentration de
l’échantillon fortifié était 2 fois plus petite que celle de l’échantillon initial)

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les
interférences dues à la matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du
prétraitement au dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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Dossier Maxxam: B493016
Date du rapport: 2014/11/03

MAXXAM ANALYTIQUE
Votre # du projet: BB463900

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Rob Reinert

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les <<signataires>> requis, conformément
à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39369

Lieu de prélèvement : AB9292-02R/DUP-3 Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9292-02R/DUP-3 Heure de prélèvement : N/D

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39369
Échantillon  : AB9292-02R/DUP-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9292-02R/DUP-3 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.003 Becquerels/L M-RA-2.0 30 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
N/D
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Numéro de projet : V-39369
Échantillon  : AB9292-02R/DUP-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9292-02R/DUP-3 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39369
Échantillon  : AB9292-02R/DUP-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9292-02R/DUP-3 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0820

Justesse 92.2%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39369
Échantillon  : AB9292-02R/DUP-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9292-02R/DUP-3 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
N/D

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39368

Lieu de prélèvement : AB9291-02R/ST-12 Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9291-02R/ST-12 Heure de prélèvement : 08:05

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39368
Échantillon  : AB9291-02R/ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9291-02R/ST-12 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.003 Becquerels/L M-RA-2.0 30 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
08:05
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Numéro de projet : V-39368
Échantillon  : AB9291-02R/ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9291-02R/ST-12 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
08:05

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39368
Échantillon  : AB9291-02R/ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9291-02R/ST-12 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0820

Justesse 92.2%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
08:05

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39368
Échantillon  : AB9291-02R/ST-12 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9291-02R/ST-12 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
08:05

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39367

Lieu de prélèvement : AB9290-02R/ST-11F Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9290-02R/ST-11F Heure de prélèvement : 08:58

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39367
Échantillon  : AB9290-02R/ST-11F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9290-02R/ST-11F Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.003 Becquerels/L M-RA-2.0 30 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
08:58
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Numéro de projet : V-39367
Échantillon  : AB9290-02R/ST-11F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9290-02R/ST-11F Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
08:58

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39367
Échantillon  : AB9290-02R/ST-11F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9290-02R/ST-11F Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0820

Justesse 92.2%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
08:58

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39367
Échantillon  : AB9290-02R/ST-11F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9290-02R/ST-11F Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
08:58

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39366

Lieu de prélèvement : AB9288-01R/ST-11S Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9288-01R/ST-11S Heure de prélèvement : 08:30

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39366
Échantillon  : AB9288-01R/ST-11S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9288-01R/ST-11S Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 30 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
08:30
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Numéro de projet : V-39366
Échantillon  : AB9288-01R/ST-11S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9288-01R/ST-11S Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
08:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39366
Échantillon  : AB9288-01R/ST-11S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9288-01R/ST-11S Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0820

Justesse 92.2%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
08:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39366
Échantillon  : AB9288-01R/ST-11S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9288-01R/ST-11S Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
08:30

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39365

Lieu de prélèvement : AB9287-02R/ST-10 Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9287-02R/ST-10 Heure de prélèvement : 13:50

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39365
Échantillon  : AB9287-02R/ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9287-02R/ST-10 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.003 Becquerels/L M-RA-2.0 30 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
13:50
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Numéro de projet : V-39365
Échantillon  : AB9287-02R/ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9287-02R/ST-10 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
13:50

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39365
Échantillon  : AB9287-02R/ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9287-02R/ST-10 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0820

Justesse 92.2%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
13:50

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39365
Échantillon  : AB9287-02R/ST-10 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9287-02R/ST-10 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
13:50

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39364

Lieu de prélèvement : AB9286-02R/ST-9 Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9286-02R/ST-9 Heure de prélèvement : 09:40

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39364
Échantillon  : AB9286-02R/ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9286-02R/ST-9 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.004 Becquerels/L M-RA-2.0 30 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
09:40
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Numéro de projet : V-39364
Échantillon  : AB9286-02R/ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9286-02R/ST-9 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
09:40

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39364
Échantillon  : AB9286-02R/ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9286-02R/ST-9 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0820

Justesse 92.2%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
09:40

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39364
Échantillon  : AB9286-02R/ST-9 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9286-02R/ST-9 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
09:40

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39363

Lieu de prélèvement : AB9284-02R/ST-8 Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9284-02R/ST-8 Heure de prélèvement : 13:00

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39363
Échantillon  : AB9284-02R/ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9284-02R/ST-8 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.003 Becquerels/L M-RA-2.0 30 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
13:00
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Numéro de projet : V-39363
Échantillon  : AB9284-02R/ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9284-02R/ST-8 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
13:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39363
Échantillon  : AB9284-02R/ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9284-02R/ST-8 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0820

Justesse 92.2%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
13:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39363
Échantillon  : AB9284-02R/ST-8 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9284-02R/ST-8 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
13:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39362

Lieu de prélèvement : AB9283-02R/ST-7F Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9283-02R/ST-7F Heure de prélèvement : 10:45

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Page 1 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-39362
Échantillon  : AB9283-02R/ST-7F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9283-02R/ST-7F Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 30 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
10:45
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Numéro de projet : V-39362
Échantillon  : AB9283-02R/ST-7F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9283-02R/ST-7F Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
10:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Page 3 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-39362
Échantillon  : AB9283-02R/ST-7F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9283-02R/ST-7F Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0820

Justesse 92.2%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
10:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39362
Échantillon  : AB9283-02R/ST-7F Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9283-02R/ST-7F Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
10:45

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39361

Lieu de prélèvement : AB9282-02R/ST-7S Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9282-02R/ST-7S Heure de prélèvement : 10:20

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39361
Échantillon  : AB9282-02R/ST-7S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9282-02R/ST-7S Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.004 Becquerels/L M-RA-2.0 30 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
10:20
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Numéro de projet : V-39361
Échantillon  : AB9282-02R/ST-7S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9282-02R/ST-7S Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
10:20

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39361
Échantillon  : AB9282-02R/ST-7S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9282-02R/ST-7S Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0820

Justesse 92.2%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
10:20

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39361
Échantillon  : AB9282-02R/ST-7S Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9282-02R/ST-7S Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
10:20

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39360

Lieu de prélèvement : AB9276-02R/ST-6 Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9276-02R/ST-6 Heure de prélèvement : 11:15

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Page 1 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-39360
Échantillon  : AB9276-02R/ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9276-02R/ST-6 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.006 Becquerels/L M-RA-2.0 29 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
11:15
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Numéro de projet : V-39360
Échantillon  : AB9276-02R/ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9276-02R/ST-6 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
11:15

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39360
Échantillon  : AB9276-02R/ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9276-02R/ST-6 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0760

Justesse 85.5%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
11:15

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39360
Échantillon  : AB9276-02R/ST-6 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9276-02R/ST-6 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
11:15

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39359

Lieu de prélèvement : AB9275-02R/ST-5 Date de prélèvement : 08 octobre 2014

Échantillon  : AB9275-02R/ST-5 Heure de prélèvement : 11:50

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39359
Échantillon  : AB9275-02R/ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9275-02R/ST-5 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 29 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

08 octobre 2014
11:50
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Numéro de projet : V-39359
Échantillon  : AB9275-02R/ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9275-02R/ST-5 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

08 octobre 2014
11:50

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39359
Échantillon  : AB9275-02R/ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9275-02R/ST-5 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0760

Justesse 85.5%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

08 octobre 2014
11:50

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39359
Échantillon  : AB9275-02R/ST-5 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9275-02R/ST-5 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

08 octobre 2014
11:50

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39358

Lieu de prélèvement : AB9274-02R/ST-4 Date de prélèvement : 07 octobre 2014

Échantillon  : AB9274-02R/ST-4 Heure de prélèvement : 12:18

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39358
Échantillon  : AB9274-02R/ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9274-02R/ST-4 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.005 Becquerels/L M-RA-2.0 29 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

07 octobre 2014
12:18
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Numéro de projet : V-39358
Échantillon  : AB9274-02R/ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9274-02R/ST-4 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

07 octobre 2014
12:18

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39358
Échantillon  : AB9274-02R/ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9274-02R/ST-4 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0760

Justesse 85.5%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

07 octobre 2014
12:18

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39358
Échantillon  : AB9274-02R/ST-4 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9274-02R/ST-4 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

07 octobre 2014
12:18

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39357

Lieu de prélèvement : AB9273-02R/ST-3 Date de prélèvement : 07 octobre 2014

Échantillon  : AB9273-02R/ST-3 Heure de prélèvement : 11:00

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39357
Échantillon  : AB9273-02R/ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9273-02R/ST-3 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 29 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

07 octobre 2014
11:00
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Numéro de projet : V-39357
Échantillon  : AB9273-02R/ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9273-02R/ST-3 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

07 octobre 2014
11:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39357
Échantillon  : AB9273-02R/ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9273-02R/ST-3 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0760

Justesse 85.5%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

07 octobre 2014
11:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39357
Échantillon  : AB9273-02R/ST-3 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9273-02R/ST-3 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

07 octobre 2014
11:00

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39356

Lieu de prélèvement : AB9272-02R/ST-2 Date de prélèvement : 07 octobre 2014

Échantillon  : AB9272-02R/ST-2 Heure de prélèvement : 08:17

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39356
Échantillon  : AB9272-02R/ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9272-02R/ST-2 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 29 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

07 octobre 2014
08:17

Page 2 de 5

F-02-06

Version 3ième: 26/10/2005



Numéro de projet : V-39356
Échantillon  : AB9272-02R/ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9272-02R/ST-2 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

07 octobre 2014
08:17

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39356
Échantillon  : AB9272-02R/ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9272-02R/ST-2 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0760

Justesse 85.5%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

07 octobre 2014
08:17

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39356
Échantillon  : AB9272-02R/ST-2 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9272-02R/ST-2 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

07 octobre 2014
08:17

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Client : Maxxam Analytics Inc

Responsable : M. Mathieu Létourneau

Adresse : 2690, avenue Dalton

Sainte-Foy Quebec G1P 3S4

tél.: (418) 658-5784 (245)

fax.: (418) 658-6594

Numéro de projet : V-39355

Lieu de prélèvement : AB9203-02R/ST-1 Date de prélèvement : 07 octobre 2014

Échantillon  : AB9203-02R/ST-1 Heure de prélèvement : 09:20

Nom du préleveur : N/D Date de réception : 15 octobre 2014

Type d'échantillon : Eau surface

Réseau: B463900

Date d'émission : 30 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours à partir de la date du rapport à moins d'avis écrit du client.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.
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Numéro de projet : V-39355
Échantillon  : AB9203-02R/ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9203-02R/ST-1 Heure de prélèvement :
Paramètres Résultats Méthode d'analyse Date d'analyse
Radium (RA 226) <0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 29 octobre 2014

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Certificat d'analyse

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

07 octobre 2014
09:20
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Numéro de projet : V-39355
Échantillon  : AB9203-02R/ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9203-02R/ST-1 Heure de prélèvement :
Paramètre Valeur Unité Méthode Accréditation
Radium (RA 226) 0.002 Becquerels/L M-RA-2.0 Oui

Limite de détection rapportée

07 octobre 2014
09:20

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39355
Échantillon  : AB9203-02R/ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9203-02R/ST-1 Heure de prélèvement :
Paramètres
Radium (RA 226) Becquerels/L Blanc <0.002

Nom Standard STD 34949
Valeur obtenue 0.0760

Justesse 85.5%
Intervalle 0.0756 - 0.1022

Certificat contrôle qualité

07 octobre 2014
09:20

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Numéro de projet : V-39355
Échantillon  : AB9203-02R/ST-1 Date de prélèvement :

Lieu de prélèvement : AB9203-02R/ST-1 Heure de prélèvement :

Méthode laboratoire Méthode de référence

M-RA-2.0 APHA 7500-Ra B et EPA P.13 (EMSL-Cl)

Informations supplémentaires

07 octobre 2014
09:20

Sauf indication contraire, tous les échantillons ont été reçus en bon état.

Toute reproduction, sinon en entier, est interdite sans l'autorisation écrite du laboratoire.
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Résultats des échantillons d’assurance et de 
contrôle qualité de la campagne d'échantillonnage 

de la qualité de l’eau de juin 2014





Annexe 3.4 Résultats des échantillons d’assurance et de contrôle qualité de la campagne d'échantillonnage de la qualité de l’eau de juin 2014 

Type échantillon

ID Maxxam - Québec Y67406 Y67412 Y59107 Y67413 Y67414

ID Maxxam - Burnaby JV6325 JV6331 JU0465 JV6332 JV6363

Date d'échantillonnage 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-02 2014-06-09 2014-06-09

# Bordereau - Québec
106740-01-

01

106740-01-

01
106740-03

106740-01-

01

106740-01-

01

# Bordereau - Burnaby 8394025 8394025 8393857 8394025 8394025

Identification de l'échantillon ST-8
DUP-1 
(ST-8)

BLANC-1 BLANC-2 BLANC-3

CONVENTIONNELS
pH (labo) pH – 6,51 6,52 6,51 – 0,2 5,33 – – – – –

Conductivité spécifique mS/cm 0,001 0,013 0,012 0,013 13 8,0 <0,001 – – – – –

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4,5 mg/L 1 4 4 4 4 0 <1 – – – – –

Dureté calculée (CaCO3) mg/L 0,50 5,47 5,50 5,49 11 0,5 <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Carbone inorganique dissous mg/L 0,2 1,6 1,8 1,7 9 12 0,6 3 – – – –

Solide Dissous Totaux mg/L 10 16 20 18 2 22 <10 – – – – –

Solides Totaux mg/L 10 25 20 23 2 22 <10 – – – – –

Soufre (S) mg/L 3 <3,0 <3,0 <3,0 – – <3,0 – <3,0 – <3,0 –

Matières en suspension (MES) mg/L 0,4 1,2 1,7 1,5 4 34 1,6 4 – – – –

Turbidité UTN 0,1 0,5 0,7 0,6 6 33 <0,1 – – – – –

Carbone organique total mg/L 0,2 6,1 6,9 6,5 33 12 2,5 13 – – – –

DBO5 mg/L 2 <2 <2 <2 – – <2 – – – – –

DCO mg/L 4 13 11 12 3 17 <4 – – – – –

Anions

Bromure (Br
-
) mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 – – <0,1 – – – – –

Chlorures (Cl
-
) mg/L 0,05 0,22 0,22 0,22 4 0 <0,05 – – – – –

Fluorure (F) mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 1 0 <0,01 – – – – –

Sulfates (SO4) mg/L 0,5 0,9 0,9 0,9 2 0 <0,5 – – – – –

Sulfures (exprimés en S
2-

) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 – – <0,02 – – – – –

Cations

Calcium (Ca) mg/L 0,050 1,43 1,41 1,42 28 1,4 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Magnésium (Mg) mg/L 0,050 0,461 0,479 0,470 9 3,8 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Potassium (K) mg/L 0,050 0,298 0,294 0,296 6 1,4 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Sodium (Na) mg/L 0,05 0,569 0,571 0,570 11 0,4 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Nutriments

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0,02 <0,02 0,02 <0,02 – – <0,02 – – – – –

Nitrate (N) et Nitrite (N) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 – – <0,02 – – – – –

Nitrates (N-NO3
-
) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 – – <0,01 – – – – –

Nitrites (N-NO2
-
) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 – – <0,01 – – – – –

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 – – <0,4 – – – – –

Phosphore total mg/L 0,002 0,009 0,008 0,009 4 12 <0,002 – – – – –

HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 <100 <100 <100 – – <100 – – – – –

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES
Cérium (Ce) µg/L 0,30 <0,30 <0,30 <0,30 – – <0,30 – – – – –

Césium (Cs) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Dysprosium (Dy) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Erbium (Er) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Europium (Eu) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – –

Gadolinium (Gd) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Holmium (Ho) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – –

Gallium (Ga) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Lanthane (La) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – – – – –

Lutécium (Lu) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 – – <1,0 – – – – –

Néodyme (Nd) µg/L 3,0 <3,0 <3,0 <3,0 – – <3,0 – – – – –

Praséodyme (Pr) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – –

Rhénium (Re) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Rhodium (Rh) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – – – – –

Rubidium (Rb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Samarium (Sm) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Scandium (Sc) µg/L 5,0 <5,0 <5,0 <5,0 – – <5,0 – – – – –

Niobium (Nb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Tantalum (Ta) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Terbium (Tb) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 – – <1,0 – – – – –

Thorium (Th) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Thulium (Tm) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – –

Ytterbium (Yb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Yttrium (Y) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX
Mercure (Hg) µg/L 0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 – – 0,0031 1,6 <0,0020 – 0,0028 1,4

Aluminium (Al) µg/L 0,500 53,0 52,0 52,5 105 1,9 2,590 5 <0,50 – <0,50 –

Antimoine (Sb) µg/L 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 – – <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Arsenic (As) µg/L 0,020 0,179 0,173 0,176 9 3,4 <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Baryum (Ba) µg/L 0,02 3,76 3,66 3,71 186 2,7 0,02 1,0 0,16 7,8 <0,020 –

Béryllium (Be) µg/L 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 – – <0,010 – <0,010 – <0,010 –

Bismuth (Bi) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 – – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Bore (B) µg/L 50 <50 <50 <50 – – <50 – <50 – <50 –

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 0,0070 0,0060 0,0065 1 15 <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Chrome (Cr) µg/L 0,10 0,23 0,13 0,18 2 56 <0,10 – <0,10 – <0,10 –

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 0,0220 0,0220 0,0220 4 0 <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Cuivre (Cu) µg/L 0,050 0,238 0,473 0,356 7 66 <0,050 – 0,079 1,6 0,292 5,8

Fer (Fe) µg/L 1,0 75,5 70,0 72,8 73 7,6 <1,0 – <1,0 – 1,1 1,1

Plomb (Pb) µg/L 0,005 0,060 0,046 0,053 11 26 0,005 1,0 0,007 1,4 <0,0050 –

Lithium (Li) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Manganèse (Mn) µg/L 0,050 4,46 4,60 4,53 91 3,1 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Molybdène (Mo) µg/L 0,050 0,083 0,066 0,075 1 23 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Nickel (Ni) µg/L 0,020 0,188 0,173 0,181 9 8,3 0,094 5 <0,020 – <0,020 –

Sélenium (Se) µg/L 0,040 <0,040 <0,040 <0,040 – – <0,040 – <0,040 – <0,040 –

Silicium (Si) µg/L – – – – – – – – – – – –

Argent (Ag) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 – – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Strontium (Sr) µg/L 0,050 7,95 7,92 7,94 159 0,4 0,076 1,5 <0,050 – <0,050 –

Tellure (Te) µg/L 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 – – <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Thallium (Tl) µg/L 0,0020 0,0020 <0,0020 <0,0020 – – <0,0020 – <0,0020 – <0,0020 –

Étain (Sn) µg/L 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 – – <0,20 – <0,20 – <0,20 –

Titane (Ti) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Tungstène (W) µg/L 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 – – <0,010 – <0,010 – <0,010 –

Uranium (U) µg/L 0,0020 0,0500 0,0500 0,0500 25 0 <0,0020 – <0,0020 – <0,0020 –

Vanadium (V) µg/L 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 – – <0,20 – <0,20 – <0,20 –

Zinc (Zn) µg/L 0,10 1,00 0,89 0,95 9 12 <0,10 – 2,40 24 <0,10 –

Zirconium (Zr) µg/L – – – – – – – – – – – –

RADIOACTIVITÉ
Radium (RA 226) Bq/L 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 – – <0,002 – – – – –

Critère d'alerte: les résultats en grisés dépassent le critère d'alerte recommandé.

2
 Critère d'alerte pour les blancs: La concentration mesurée dans le blanc ne doit pas être plus grand que 2 fois la LDR.

3 
Le blanc 1 a été fait à la station ST-2, le blanc 2 à la station ST-8 et le blanc 3 à la station ST-7S.

BLANC-3 / 
LDR

1 Critère d'alerte pour les duplicata: si les concentrations mesurées sont plus de 5 fois la LDR, la différence relative entre l'échantillon régulier et le duplicata ne doit pas dépasser 50 % pour les analyses organiques 

et 80 % pour les analyses inorganiques.
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Annexe 3.5 Résultats des échantillons d’assurance et de contrôle qualité de la campagne d'échantillonnage de la qualité de l’eau de juillet 2014 

Type échantillon

ID Maxxam - Québec Z27825 Z27828 Z27829 Z27853 Z27864 Z27865

ID Maxxam - Burnaby KH4102 KH4105 KH4106 KH4107 KH4108 KH4109

Date d'échantillonnage 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-29 2014-07-29

# Bordereau - Québec 110050-02 110050-02 110050-02 110050-03 110050-04 110050-02

# Bordereau - Burnaby 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458 8395458

Identification de l'échantillon ST-11 S
DUP-2 

(ST-11S)
BLANC-4 BLANC-5 BLANC-6

BLANC DE 
TRANSPORT

CONVENTIONNELS
pH (labo) pH N/A 6,40 6,45 6,42 – 0,8 5,16 – – – – – – –

Conductivité spécifique mS/cm 0,001 0,012 0,013 0,013 13 8,0 <0,001 – – – – – – –

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4,5 mg/L 1 4 4 4 4 0 <1 – – – – – – –

Dureté calculée (CaCO3) mg/L 0,50 6,05 6,08 6,07 12 0,5 <0,50 – <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Carbone inorganique dissous mg/L 0,5 1,1 1,1 1,1 2 0 <0,5 – – – – – – –

Solide Dissous Totaux mg/L 10 15 26 21 2 54 <10 – – – – – – –

Solides Totaux mg/L 10 27 20 24 2 30 <10 – – – – – – –

Soufre (S) mg/L 3,0 <3,0 <3,0 <3,0 – – <3,0 – <3,0 – <3,0 – <3,0 –

Matières en suspension (MES) mg/L 0,2 0,6 0,4 0,5 3 40 <0,2 – – – – – – –

Turbidité UTN 0,1 0,4 0,5 0,5 5 22 0,1 1,0 – – – – – –

Carbone organique total mg/L 0,5 7,7 7,2 7,5 15 6,7 2,1 4,2 – – – – – –

DBO5 mg/L 2 <2 <2 <2 – – <2 – – – – – – –

DCO mg/L 4 15 12 14 3 22 <4 – – – – – – –

Anions

Bromure (Br
-
) mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 – – <0,1 – – – – – – –

Chlorures (Cl
-
) mg/L 0,05 0,24 0,25 0,25 5 4 <0,05 – – – – – – –

Fluorure (F) mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 1 0 <0,01 – – – – – – –

Sulfates (SO4) mg/L 0,5 1,0 1,0 1,0 2 0 <0,5 – – – – – – –

Sulfures (exprimés en S
2-

) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 – – <0,02 – – – – – – –

Cations

Calcium (Ca) mg/L 0,050 1,60 1,61 1,61 32 0,6 <0,050 – <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Magnésium (Mg) mg/L 0,050 0,501 0,499 0,500 10 0,4 <0,050 – <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Potassium (K) mg/L 0,050 0,323 0,322 0,323 6 0,3 <0,050 – <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Sodium (Na) mg/L 0,050 0,591 0,580 0,586 12 1,9 <0,050 – <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Nutriments

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 – – <0,02 – – – – – – –

Nitrate (N) et Nitrite (N) mg/L 0,02 <0,02 0,03 0,02 1 – <0,02 – – – – – – –

Nitrates (N-NO3
-
) mg/L 0,01 <0,01 0,03 0,02 2 – <0,01 – – – – – – –

Nitrites (N-NO2
-
) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 – – <0,01 – – – – – – –

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 – – <0,4 – – – – – – –

Phosphore total mg/L 0,002 0,009 0,008 0,009 4 12 0,002 1,0 – – – – – –

HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 <100 <100 <100 – – <100 – – – – – – –

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES
Cérium (Ce) µg/L 0,30 <0,30 <0,30 <0,30 – – <0,30 – – – – – <0,30 –

Césium (Cs) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Dysprosium (Dy) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Erbium (Er) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Europium (Eu) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – – <0,40 –

Gadolinium (Gd) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Holmium (Ho) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – – <0,40 –

Gallium (Ga) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Lanthane (La) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – – – – – <0,50 –

Lutécium (Lu) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 – – <1,0 – – – – – <1,0 –

Néodyme (Nd) µg/L 3,0 <3,0 <3,0 <3,0 – – <3,0 – – – – – <3,0 –

Praséodyme (Pr) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – – <0,40 –

Rhénium (Re) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Rhodium (Rh) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – – – – – <0,50 –

Rubidium (Rb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Samarium (Sm) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Scandium (Sc) µg/L 5,0 <5,0 <5,0 <5,0 – – <5,0 – – – – – <5,0 –

Niobium (Nb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Tantalum (Ta) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Terbium (Tb) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 – – <1,0 – – – – – <1,0 –

Thorium (Th) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Thulium (Tm) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – – <0,40 –

Ytterbium (Yb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

Yttrium (Y) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – – <2,0 –

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX –

Mercure (Hg) µg/L 0,0020 0,0050 <0,0020 0,003 2 – <0,0020 – 0,0035 1,8 0,0023 – 0,0026 1,3

Aluminium (Al) µg/L 0,50 52,3 54,3 53,3 107 3,8 0,52 1,0 <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Antimoine (Sb) µg/L 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 – – <0,020 – <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Arsenic (As) µg/L 0,020 0,206 0,212 0,209 10 2,9 <0,020 – <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Baryum (Ba) µg/L 0,020 3,51 3,53 3,52 176 0,6 <0,020 – <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Béryllium (Be) µg/L 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 – – <0,010 – <0,010 – <0,010 – <0,010 –

Bismuth (Bi) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 – – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Bore (B) µg/L 20 <20 <20 <20 – – <20 – <20 – <20 – <20 –

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 – – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Chrome (Cr) µg/L 0,10 0,15 0,16 0,16 2 6,5 <0,10 – <0,10 – <0,10 – <0,10 –

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 0,0200 0,0180 0,0190 4 11 <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Cuivre (Cu) µg/L 0,050 0,270 0,271 0,271 5 0,4 0,079 1,6 <0,050 – 0,093 0,34 <0,050 –

Fer (Fe) µg/L 1,0 77,7 82,1 79,9 80 5,5 <1,0 – <1,0 – <1,0 – <1,0 –

Plomb (Pb) µg/L 0,0050 0,0450 0,0440 0,045 9 2,2 <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Lithium (Li) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Manganèse (Mn) µg/L 0,050 4,45 4,39 4,42 88 1,4 <0,050 – <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Molybdène (Mo) µg/L 0,050 0,089 0,075 0,082 2 17 <0,050 – <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Nickel (Ni) µg/L 0,020 0,242 0,261 0,252 13 7,6 <0,020 – 0,050 2,5 <0,020 – <0,020 –

Sélenium (Se) µg/L 0,040 0,043 <0,040 <0,040 – – <0,040 – <0,040 – <0,040 – <0,040 –

Silicium (Si) µg/L 100 1300 1250 1 275,00 13 3,9 <100 – <100 – <100 – <100 –

Argent (Ag) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 – – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Strontium (Sr) µg/L 0,050 8,17 8,21 8,19 164 0,5 <0,050 – <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Tellure (Te) µg/L 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 – – <0,020 – <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Thallium (Tl) µg/L 0,0020 0,0030 0,0020 0,0025 1 40 <0,0020 – <0,0020 – <0,0020 – <0,0020 –

Étain (Sn) µg/L 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 – – <0,20 – <0,20 – <0,20 – <0,20 –

Titane (Ti) µg/L 0,5 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Tungstène (W) µg/L 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 – – <0,010 – <0,010 – <0,010 – <0,010 –

Uranium (U) µg/L 0,0020 0,0620 0,0650 0,0635 32 5 <0,0020 – <0,0020 – <0,0020 – <0,0020 –

Vanadium (V) µg/L 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 – – <0,20 – <0,20 – <0,20 – <0,20 –

Zinc (Zn) µg/L 0,10 0,64 0,48 0,56 6 29 <0,10 – <0,10 – <0,10 – <0,10 –

Zirconium (Zr) µg/L 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 – – <0,10 – <0,10 – <0,10 – <0,10 –

RADIOACTIVITÉ – – – –

Radium (RA 226) Bq/L 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 – – <0,002 – – – – – – –

Critère d'alerte: les résultats en grisés dépassent le critère d'alerte recommandé.

2
 Critère d'alerte pour les blancs: La concentration mesurée dans le blanc ne doit pas être plus grand que 2 fois la LDR.

3
 Le blanc 6 a été fait à la station ST-1, le blanc 5 à la station ST-9 et le blanc 4 à la station ST-12.

1 Critère d'alerte pour les duplicata: si les concentrations mesurées sont plus de 5 fois la LDR, la différence relative entre l'échantillon régulier et le duplicata ne doit pas dépasser 50 % pour les analyses organiques et 80 % pour les analyses 

inorganiques.
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Annexe 3.6 Résultats des échantillons d’assurance et de contrôle qualité de la campagne d'échantillonnage de la qualité de l’eau d'octobre 2014 

Type échantillon

ID Maxxam - Québec AB9275 AB9292 AB9293 AB9475 AB9478

ID Maxxam - Burnaby KW3710 KW3720 KW3721 KW3722 KW3723

Date d'échantillonnage 2014/10/08 2014/10/08 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-08

# Bordereau - Québec
112848-01-

01

112848-01-

01

112848-01-

01

112848-01-

01

112848-01-

01

# Bordereau - Burnaby 8398619 8398619 8398619 8398619 8398619

Identification de l'échantillon ST-5
DUP-3 
(ST-5)

BLANC 7 BLANC 8 BLANC 9

CONVENTIONNELS
pH (labo) pH N/A 6,45 6,63 6,5 – 2,8 5,43 – – – – –

Conductivité spécifique mS/cm 0,001 0,014 0,015 0,015 15 6,9 <0,001 – – – – –

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4,5 mg/L 1 4 4 4 4 0 <1 – – – – –

Dureté calculée (CaCO3) mg/L 0,50 6,09 6,31 6,20 12 3,5 <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Carbone inorganique dissous mg/L 0,2 1,6 1,8 1,7 9 12 1,2 6 – – – –

Solide Dissous Totaux mg/L 10 31 21 26 3 38 <10 – – – – –

Solides Totaux mg/L 10 32 26 29 3 21 <10 – – – – –

Soufre (S) mg/L 600/3000 <3000 <3000 <3000 – – <600 – <600 – <600 –

Matières en suspension (MES) mg/L 0,2 1,2 0,5 0,9 4 82 <0,2 – – – – –

Turbidité UTN 0,1 0,8 0,7 0,8 8 13 <0,1 – – – – –

Carbone organique total mg/L 0,2 5,4 5,5 5,5 27 1,8 2,1 10,5 – – – –

DBO5 mg/L 2 <2 <2 <2 – – 3 1,5 – – – –

DCO mg/L 4 15 16 15,5 4 6,5 13 3,3 – – – –

Anions

Bromure (Br
-
) mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 – – <0,1 – – – – –

Chlorures (Cl
-
) mg/L 0,05 1,2 0,59 0,90 18 68 <0,05 – – – – –

Fluorure (F) mg/L 0,01 0,02 0,02 0,02 2 0 <0,01 – – – – –

Sulfates (SO4) mg/L 0,5 2,0 0,9 1,5 3 76 <0,5 – – – – –

Sulfures (exprimés en S
2-

) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 – – <0,02 – – – – –

Cations

Calcium (Ca) mg/L 0,050 1,65 1,71 1,68 34 3,6 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Magnésium (Mg) mg/L 0,050 0,480 0,493 0,487 10 2,7 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Potassium (K) mg/L 0,050 0,333 0,336 0,335 7 0,9 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Sodium (Na) mg/L 0,05 0,702 0,89 0,796 16 24 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Nutriments

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 – – <0,02 – – – – –

Nitrate (N) et Nitrite (N) mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 – – <0,02 – – – – –

Nitrates (N-NO3
-
) mg/L 0,01 0,01 <0,01 <0,01 – – <0,01 – – – – –

Nitrites (N-NO2
-
) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 – – <0,01 – – – – –

NTK Azote Total Kjeldahl mg/L 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 – – <0,4 – – – – –

Phosphore total mg/L 0,002 0,008 0,007 0,008 4 13 <0,002 – – – – –

HYDROCARBURES PÉTROLIERS – – – –

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) µg/L 100 <100 <100 <100 – – <100 – – – – –

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES – – – –

Cérium (Ce) µg/L 0,30 0,37 0,41 0,39 1 10 <0,30 – – – – –

Césium (Cs) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Dysprosium (Dy) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Erbium (Er) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Europium (Eu) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – –

Gadolinium (Gd) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Holmium (Ho) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – –

Gallium (Ga) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Lanthane (La) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – – – – –

Lutécium (Lu) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 – – <1,0 – – – – –

Néodyme (Nd) µg/L 3,0 <3,0 <3,0 <3,0 – – <3,0 – – – – –

Praséodyme (Pr) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – –

Rhénium (Re) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Rhodium (Rh) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 – – <0,50 – – – – –

Rubidium (Rb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Samarium (Sm) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Scandium (Sc) µg/L 5,0 <5,0 <5,0 <5,0 – – <5,0 – – – – –

Niobium (Nb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Tantalum (Ta) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Terbium (Tb) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 – – <1,0 – – – – –

Thorium (Th) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Thulium (Tm) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 – – <0,40 – – – – –

Ytterbium (Yb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

Yttrium (Y) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 – – <2,0 – – – – –

MÉTAUX BASSES LIMITES TOTAUX
Mercure (Hg) µg/L 0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 – – <0,0020 – <0,0020 – <0,0020 –

Aluminium (Al) µg/L 0,50 56,6 55,3 56,0 112 2,3 <0,50 – 0,70 1,4 1,04 2,1

Antimoine (Sb) µg/L 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 – – <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Arsenic (As) µg/L 0,020 0,229 0,233 0,231 12 1,7 <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Baryum (Ba) µg/L 0,020 3,65 3,46 3,56 178 5,3 <0,020 – <0,020 – 0,034 1,7

Béryllium (Be) µg/L 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 – – <0,010 – <0,010 – <0,010 –

Bismuth (Bi) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 – – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Bore (B) µg/L 10 <10 <10 <10 – – <20 – <20 – <20 –

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 0,0050 <0,0050 <0,0050 – – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Chrome (Cr) µg/L 0,10 0,19 0,18 0,19 2 5,4 <0,10 – <0,10 – <0,10 –

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 0,0220 0,0250 0,0235 5 13 <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Cuivre (Cu) µg/L 0,050 0,321 0,297 0,309 6 7,8 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Fer (Fe) µg/L 1,0 193 153 173 173 23 <1,0 – <1,0 – <1,0 –

Plomb (Pb) µg/L 0,0050 0,0780 0,0510 0,0645 13 42 <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Lithium (Li) µg/L 0,50 0,64 0,57 0,605 1 12 <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Manganèse (Mn) µg/L 0,050 4,14 3,48 3,81 76 17 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Molybdène (Mo) µg/L 0,050 0,163 0,118 0,141 3 32 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Nickel (Ni) µg/L 0,020 0,207 0,287 0,247 12 32 0,054 2,7 0,201 10,1 0,047 2,4

Sélenium (Se) µg/L 0,040 <0,040 <0,040 <0,040 – – <0,040 – <0,040 – <0,040 –

Silicium (Si) µg/L 50 1580 1530 1555 31 3,2 <100 – <100 – <100 –

Argent (Ag) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 – – <0,0050 – <0,0050 – <0,0050 –

Strontium (Sr) µg/L 0,050 9,01 8,60 8,81 176 4,7 <0,050 – <0,050 – <0,050 –

Tellure (Te) µg/L 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 – – <0,020 – <0,020 – <0,020 –

Thallium (Tl) µg/L 0,0020 0,0040 0,0030 0,0035 2 29 <0,0020 – <0,0020 – <0,0020 –

Étain (Sn) µg/L 0,2 <0,20 <0,20 <0,20 – – <0,20 – <0,20 – <0,20 –

Titane (Ti) µg/L 0,5 <0,50 0,52 <0,50 – – <0,50 – <0,50 – <0,50 –

Tungstène (W) µg/L 0,010 <0,010 0,01 <0,010 – – <0,010 – <0,010 – <0,010 –

Uranium (U) µg/L 0,0020 0,1530 0,1470 0,1500 75 4,0 <0,0020 – <0,0020 – <0,0020 –

Vanadium (V) µg/L 0,20 0,21 <0,20 <0,20 – – <0,20 – <0,20 – <0,20 –

Zinc (Zn) µg/L 0,10 1,75 0,56 1,16 12 103 <0,10 – <0,10 – 0,13 1,3

Zirconium (Zr) µg/L 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 – – – – – – – –

RADIOACTIVITÉ
Radium (RA 226) Bq/L 0,002 0,002 0,003 0,003 1 40 – – – – – –

Critère d'alerte: les résultats en grisés dépassent le critère d'alerte recommandé.

2
 Critère d'alerte pour les blancs: La concentration mesurée dans le blanc ne doit pas être plus grand que 2 fois la LDR.

3
 Le blanc 7 a été fait à la station ST-9, le blanc 8 à la station ST-10 et le blanc 9 à la station ST-7.

1 Critère d'alerte pour les duplicata: si les concentrations mesurées sont plus de 5 fois la LDR, la différence relative entre l'échantillon régulier et le duplicata ne doit pas dépasser 50 % pour les analyses 

organiques et 80 % pour les analyses inorganiques

BLANC 7 / 
LDR

Vérification 
du critère 

d'alerte [2]

BLANC 8 / 
LDR

Vérification 
du critère 

d'alerte [2]

BLANC 9 / 
LDR

DUPLICATA

UNITÉS LDR
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Moyenne

Vérification du critère 

d'alerte [1]

Moyenne / 
LDR

Différence 
relative (%)

Vérification 
du critère 

d'alerte [2]



 



Annexe 3.7 
 

Résultat du blanc de terrain prélevé le 28 juillet 2014 
pour les analyses réalisées au CEAEQ





Vérification du critère 

d'alerte [1]

Blanc / LDM

Mercure-ICP-MS
Mercure (Hg) µg/l 0,01 <0,01 –

Métaux majeurs

Dureté calculée mg CaCO3/l 0,1 <0,1 –

Calcium (Ca) mg/l 0,02 <0,02 –

Magnésium (Mg) mg/l 0,02 <0,02 –

Potassium (K) mg/l 0,03 <0,03 –

Sodium (Na) mg/l 0,02 <0,02 –

Métaux terres rares extractibles totaux
Cérium (Ce) µg/L 0,002 0,18 90

Dysprosium (Dy) µg/L 0,003 0,011 3,7

Erbium (Er) µg/L 0,004 0,005 1,3

Europium (Eu) µg/L 0,003 <0,003 –

Gadolinium (Gd) µg/L 0,004 0,009 2,3

Holmium (Ho) µg/L 0,002 0,002 1,0

Lanthane (La) µg/L 0,002 0,16 80

Lithium (Li) µg/L 0,01 0,41 41

Lutécium (Lu) µg/L 0,001 0,001 1

Néodyme (Nd) µg/L 0,004 0,055 14

Niobium (Nb) µg/L 0,002 0,005 2,5

Praséodyme (Pr) µg/L 0,002 0,019 10

Samarium (Sm) µg/L 0,003 0,011 3,7

Scandium (Sc) µg/L 0,003 0,008 2,7

Terbium (Tb) µg/L 0,002 0,004 2,0

Thorium (Th) µg/L 0,002 0,004 2,0

Thulium (Tm) µg/L 0,001 0,001 1,0

Uranium (U) µg/L 0,001 0,010 10

Ytterbium (Yb) µg/L 0,004 0,005 1,3

Yttrium (Y) µg/L 0,003 0,089 30

Métaux traces extractibles totaux
Aluminium (Al) µg/L 0,5 0,5 1

Antimoine (Sb) µg/L 0,005 <0,005 –

Argent (Ag) µg/L 0,003 <0,003 –

Arsenic (Ar) µg/L 0,09 <0,09 –

Baryum (Ba) µg/L 0,03 <0,03 –

Béryllium (Be) µg/L 0,010 <0,010 –

Bore (B) µg/L 0,3 <0,3 –

Cadmium (Cd) µg/L 0,006 <0,006 –

Chrome (Cr) µg/L 0,04 <0,04 –

Cobalt (Co) µg/L 0,008 <0,008 –

Cuivre (Cu) µg/L 0,07 0,08 1,1

Fer (Fe) µg/L 0,5 0,6 1,2

Manganèse (Mn) µg/L 0,03 <0,03 –

Molybdène (Mo) µg/L 0,01 <0,01 –

Nickel (Ni) µg/L 0,05 <0,05 –

Plomb (Pb) µg/L 0,03 <0,03 –

Sélénium (Se) µg/L 0,3 <0,3 –

Strontium (Sr) µg/L 0,3 <0,3 –

Uranium (U) µg/L 0,006 <0,006 –

Vanadium (V) µg/L 0,10 <0,10 –

Zinc (Zn) µg/L 0,7 0,9 1,3

Critère d'alerte: les résultats en grisés dépassent le critère d'alerte recommandé.

Annexe 3.7  Résultat du blanc de terrain prélevé le 28 juillet 2014 pour les analyses réalisées au 
CEAEQ 

2
 Critère d'alerte pour les blancs: La concentration mesurée dans le blanc ne doit pas être plus grand que 5 

fois la LDM.

Paramètre Unité LDM Blanc-4



 



Annexe 3.8 
 

Résultats des échantillons prélevés lors de la 
campagne de la qualité de l'eau de juillet 2014 pour 

la comparaison interlaboratoire (laboratoires du 
CEAEQ et de Maxxam Burnaby) des analyses de 

métaux rares, de terres rares et de  
métaux basses limites





Annexe 3.8 Résultats des échantillons d'eau de surface prélevés en juillet 2014 pour la comparaison interlaboratoire (laboratoires du CEAEQ et de Maxxam Burnaby) des analyses de métaux rares, de terres rares et de métaux basses limites

LDR ST-7S ST-7F ST-8 ST-11S ST-11F ST-12 LDM ST-7S ST-7F ST-8 ST-11S ST-11F ST-12 ST-7S ST-7F ST-8 ST-11S ST-11F ST-12 ST-7S ST-7F ST-8 ST-11S ST-11F ST-12 ST-7S ST-7F ST-8 ST-11S ST-11F ST-12

TERRES RARES ET MÉTAUX RARES
Cérium (Ce) µg/L 0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 0,002 0,27 0,23 0,24 0,21 0,22 0,2 – – – – – – 135 115 120 105 110 100 – – – – – –

Dysprosium (Dy) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 0,003 0,013 0,013 0,011 0,01 0,009 0,01 – – – – – – 4,3 4,3 3,7 3,3 3,0 3,3 – – – – – –

Erbium (Er) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 0,004 0,01 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 – – – – – – 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 – – – – – –

Europium (Eu) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 0,003 0,005 0,004 0,004 0,004 0,003 0,004 – – – – – – 1,7 1,3 1,3 1,3 1,0 1,3 – – – – – –

Gadolinium (Gd) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 0,004 0,022 0,02 0,018 0,014 0,017 0,015 – – – – – – 5,5 5,0 4,5 3,5 4,3 3,8 – – – – – –

Holmium (Ho) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 – – – – – – 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 – – – – – –

Lanthane (La) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,002 0,18 0,16 0,16 0,15 0,16 0,14 – – – – – – 90,0 80,0 80,0 75,0 80,0 70,0 – – – – – –

Lutécium (Lu) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 – – – – – – 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – – – –

Néodyme (Nd) µg/L 3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 0,004 0,15 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 – – – – – – 37,5 32,5 32,5 30,0 32,5 30,0 – – – – – –

Niobium (Nb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 – – – – – – 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – – – –

Praséodyme (Pr) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 0,002 0,039 0,034 0,035 0,03 0,031 0,03 – – – – – – 19,5 17,0 17,5 15,0 15,5 15,0 – – – – – –

Samarium (Sm) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 0,003 0,024 0,019 0,024 0,02 0,02 0,017 – – – – – – 8,0 6,3 8,0 6,7 6,7 5,7 – – – – – –

Scandium (Sc) µg/L 5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 0,003 0,019 0,017 0,017 0,017 0,021 0,016 – – – – – – 6,3 5,7 5,7 5,7 7,0 5,3 – – – – – –

Terbium (Tb) µg/L 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 0,002 0,005 0,004 0,003 0,002 0,003 0,002 – – – – – – 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 1,0 – – – – – –

Thorium (Th) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 0,002 0,017 0,009 0,012 0,012 0,015 0,012 – – – – – – 8,5 4,5 6,0 6,0 7,5 6,0 – – – – – –

Thulium (Tm) µg/L 0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 – – – – – – 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – – – –

Ytterbium (Yb) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 0,004 0,007 0,006 0,007 0,007 0,006 0,005 – – – – – – 1,8 1,5 1,8 1,8 1,5 1,3 – – – – – –

Yttrium (Y) µg/L 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 0,003 0,100 0,07 0,07 0,065 0,065 0,066 – – – – – – 33,3 23,3 23,3 21,7 21,7 22,0 – – – – – –

MÉTAUX BASSES LIMITES ET DURETÉ CALCULÉE
Dureté calculée mg/L 0,50 5,88 5,79 5,80 6,05 5,72 5,98 0,1 5,1 5,1 5,0 5,1 5,4 5,4 11,8 11,6 11,6 12,1 11,4 12,0 51,0 51,0 50,0 51,0 54,0 54,0 14,2 12,7 14,8 17,0 5,8 10,2
Mercure (Hg) µg/L 0,0020 0,0037 0,0030 0,0030 0,0050 0,0070 0,0036 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,9 1,5 1,5 2,5 3,5 1,8 1,0 – – – – – 92,0 – – – – –

Aluminium (Al) µg/L 0,50 61,4 62,1 60,0 52,3 62,2 55,7 0,5 53 53 57 45 53 44 123 124 120 105 124 111 106 106 114 90 106 88,0 14,7 15,8 5,1 15,0 16,0 23,5
Antimoine (Sb) µg/L 0,020 0,020 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,022 0,005 0,021 0,023 0,02 0,02 0,02 0,02 1,0 1,0 – – – 1,1 4,2 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,9 14,0 – – – 9,5

Argent (Ag) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Arsenic (As) µg/L 0,020 0,240 0,250 0,219 0,206 0,191 0,234 0,09 0,25 0,28 0,22 0,27 0,21 0,25 12,0 12,5 11,0 10,3 9,6 11,7 2,8 3,1 2,4 3,0 2,3 2,8 4,1 11,3 0,5 26,9 9,5 6,6

Baryum (Ba) µg/L 0,020 3,60 3,45 3,41 3,51 3,96 4,59 0,03 3,5 3,5 3,7 3,4 3,7 3,4 180 173 171 176 198 230 117 117 123 113 123 113 2,8 1,4 8,2 3,2 6,8 29,8
Béryllium (Be) µg/L 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bore (B) µg/L 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 0,3 1,6 1,8 1,8 1,4 1,6 1,3 – – – – – – 5,3 6,0 6,0 4,7 5,3 4,3 – – – – – –

Cadmium (Cd) µg/L 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,006 0,007 0,015 0,006 <0,006 <0,006 <0,006 – – – – – – 1,2 2,5 1,0 – – – – – – – – –

Chrome (Cr) µg/L 0,10 0,17 0,16 0,20 0,15 0,15 0,19 0,04 0,17 0,16 0,15 0,12 0,13 0,12 1,7 1,6 2,0 1,5 1,5 1,9 4,3 4,0 3,8 3,0 3,3 3,0 0,0 0,0 28,6 22,2 14,3 45,2

Cobalt (Co) µg/L 0,0050 0,0360 0,0370 0,0310 0,0200 0,0220 0,0230 0,008 0,038 0,042 0,037 0,026 0,022 0,028 7,2 7,4 6,2 4,0 4,4 4,6 4,8 5,3 4,6 3,3 2,8 3,5 5,4 12,7 17,6 26,1 0,0 19,6

Cuivre (Cu) µg/L 0,050 0,260 1,74 0,518 0,270 2,44 0,342 0,07 0,29 1,4 0,33 0,24 2,1 0,24 5,2 34,8 10,4 5,4 48,8 6,8 4,1 20,0 4,7 3,4 30,0 3,4 10,9 21,7 44,3 11,8 15,0 35,1

Fer (Fe) µg/L 1,0 110 106 119 77,7 121 83,5 0,5 99 100 120 73 120 74 110 106 119 78 121 83,5 198 200 240 146 240 148 10,5 5,8 0,8 6,2 0,8 12,1
Lithium (Li) µg/L 0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,01 0,47 0,44 0,4 0,42 0,39 0,4 – – – – – – 47,0 44,0 40,0 42,0 39,0 40,0 – – – – – –

Manganèse (Mn) µg/L 0,050 5,40 5,35 6,88 4,45 5,73 4,48 0,03 5 5,1 6,5 3,9 5,4 3,9 108 107 138 89 115 89,6 167 170 217 130 180 130 7,7 4,8 5,7 13,2 5,9 13,8
Molybdène (Mo) µg/L 0,050 0,099 0,096 0,094 0,089 0,067 0,073 0,01 0,09 0,1 0,1 0,08 0,07 0,09 2,0 1,9 1,9 1,8 1,3 1,5 9,0 10,0 10,0 8,0 7,0 9,0 9,5 4,1 6,2 10,7 4,4 20,9

Nickel (Ni) µg/L 0,020 0,299 0,168 0,287 0,242 0,195 0,183 0,05 0,16 0,18 0,15 0,14 0,19 0,14 15,0 8,4 14,4 12,1 9,8 9,2 3,2 3,6 3,0 2,8 3,8 2,8 60,6 6,9 62,7 53,4 2,6 26,6

Plomb (Pb) µg/L 0,0050 0,0610 0,0680 0,0790 0,0450 0,0680 0,0500 0,03 0,06 0,07 0,08 0,04 0,06 0,04 12,2 13,6 15,8 9,0 13,6 10,0 2,0 2,3 2,7 1,3 2,0 1,3 1,7 2,9 1,3 11,8 12,5 22,2

Sélénium (Se) µg/L 0,040 <0,040 0,042 0,045 0,043 <0,040 <0,040 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 – 1,1 1,1 1,1 – – – – – – – – – – – – – –

Strontium (Sr) µg/L 0,050 8,08 7,95 8,41 8,17 8,11 8,28 0,3 8 8,1 8,2 7,8 7,8 7,8 162 159 168 163 162 166 26,7 27,0 27,3 26,0 26,0 26,0 1,0 1,9 2,5 4,6 3,9 6,0
Uranium (U) µg/L 0,0020 0,0650 0,0660 0,0630 0,0620 0,0560 0,0620 0,001 0,070 0,067 0,065 0,069 0,061 0,066 32,5 33,0 31,5 31,0 28,0 31,0 70,0 67,0 65,0 69,0 61,0 66,0 7,4 1,5 3,1 10,7 8,5 6,3
Vanadium (V) µg/L 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,10 0,12 0,13 0,13 <0,10 <0,10 <0,10 – – – – – – 1,2 1,3 1,3 – – – – – – – – –

Zinc (Zn) µg/L 0,10 0,60 0,67 0,51 0,64 1,42 1,75 0,7 1,2 <0,7 <0,7 <0,7 1,3 <0,7 6,0 6,7 5,1 6,4 14,2 17,5 1,7 – – – 1,9 – 66,7 – – – 8,8 –

Calcium (Ca) mg/L 0,050 1,55 1,53 1,54 1,60 1,53 1,58 0,02 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 31,0 30,6 30,8 32,0 30,6 31,6 65,0 65,0 65,0 65,0 70,0 70,0 17,5 16,3 16,9 20,7 8,9 12,1
Magnésium (Mg) mg/L 0,050 0,487 0,479 0,471 0,501 0,462 0,497 0,02 0,45 0,44 0,43 0,46 0,45 0,47 9,7 9,6 9,4 10,0 9,2 9,9 22,5 22,0 21,5 23,0 22,5 23,5 7,9 8,5 9,1 8,5 2,6 5,6

Potassium (K) mg/L 0,050 0,319 0,307 0,321 0,323 0,329 0,317 0,03 0,29 0,31 0,28 0,28 0,31 0,29 6,4 6,1 6,4 6,5 6,6 6,3 9,7 10,3 9,3 9,3 10,3 9,7 9,5 1,0 13,6 14,3 5,9 8,9

Sodium (Na) mg/L 0,050 0,598 0,608 0,599 0,591 0,605 0,602 0,02 0,63 0,57 0,56 0,57 0,6 0,58 12,0 12,2 12,0 11,8 12,1 12,0 31,5 28,5 28,0 28,5 30,0 29,0 5,2 6,5 6,7 3,6 0,8 3,7

[1] Le calcul de la différence relative est applicable lorsque les deux concentrations mesurées sont > 10 x LDR ou LDM. Les nombres en gras et encadrés de traits épais identifient les concentrations mesurées qui sont > 10 x la LDR ou LDM, 

Burnaby

CM / LDR

[2] Critère d'alerte pour les duplicatas interlaboratoires: si les concentrations mesurées sont plus de 10 fois la LDR ou la LDM, la différence relative entre les duplicatas ne doit pas dépasser 50 % pour les analyses organiques et 80 % pour les analyses inorganiques.

Vérification du critère d'alerte [2]

Différence relative (%)
CM / LDM

Applicabilité du calcul du critère d'alerte [1]

CEAEQ

Burnaby CEAEQ
Paramètre Unité
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Certificats d’analyse des échantillons de sédiments 
de la campagne de juillet 2014





# DE DOSSIER MAXXAM: B445947
Reçu: 2014/07/30, 16:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # de commande: 70218
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # Bordereau: 110174-01

Date du rapport: 2014/08/12
# Rapport:   R1905028

Version: 1

Attention:Danièle Rose Riopel

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, PQ
CANADA          G1K3X2

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 8

Référence PrimaireMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
extractionQuantitéAnalyses

MA.400-HYD. 1.1QUE SOP-002102014/08/022014/07/318Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)*

MA 200-Mét 1.2QUE SOP-001322014/08/082014/08/068Métaux extractibles totaux*

MA200–Mét 1.2 R4 mSTL SOP-000062014/08/072014/08/068Éléments extractible total par ICP (1)***

MA. 100- pH 1.1QUE SOP-001032014/07/312014/07/318pH*

N/AN/A8Granulométrie et sédimentométrie (2)

N/AN/A8Radioactivité (3)

MA310-CS 1.0 R3 mSTL SOP-000282014/08/06N/A8Soufre (1)*

MA310–CS 1.0 R3 mSTL SOP-000682014/08/082014/08/078Carbone organique total (1)**

MA. 100 - S.T. 1.1QUE SOP-001202014/07/312014/07/314Solides totaux séchés à 105°C*

MA. 100 - S.T. 1.1QUE SOP-001202014/08/012014/08/014Solides totaux séchés à 105°C*

MA. 100 - S.S. 1.1QUE SOP-001202014/07/312014/07/314Matière volatile à  550°C (4)*

MA. 100 - S.S. 1.1QUE SOP-001202014/08/012014/08/014Matière volatile à  550°C (4)*

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam -Ville St. Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Bedford
(3) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Becquerel
(4)  La matière volatile à 550°C (base sèche) est considérée comme équivalente à la matière organique totale à 550°C  (base sèche).

* Maxxam détient l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
** Maxxam ne détient pas l’accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.
*** Cette analyse ne fait pas partie du programme d’accréditation du MDDELCC.
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Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B445947
Reçu: 2014/07/30, 16:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # de commande: 70218
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # Bordereau: 110174-01

Date du rapport: 2014/08/12
# Rapport:   R1905028

Version: 1

Attention:Danièle Rose Riopel

Nemaska Lithium
450 rue de la gare du palais
1 etage
Quebec, PQ
CANADA          G1K3X2

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Chargé de projets
Email: MLetourneau@maxxam.ca
Phone# (418) 658-5784
==================================================================== 
Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1341680N/A79N/A91N/A77---%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1341680300<300100<100200<2003500700300mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

N/AN/A84N/A69N/A74---%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRDUP-1LDRST-7LDRST-6CBAUNITÉS

110174-01110174-01110174-01# Bordereau

2014/07/26
2014/07/27

 10:05
2014/07/27

 09:44
Date d'échantillonnage

Z28831Z28620Z28619ID Maxxam

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1341680N/A7977N/A737972---%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates (%)

1341680100<100<100300<300<300<3003500700300mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

N/AN/A6346N/A908388---%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRST-5ST-4LDRST-3ST-2ST-1CBAUNITÉS

110174-01110174-01110174-01110174-01110174-01# Bordereau

2014/07/27
 08:45

2014/07/29
 14:45

2014/07/29
 13:00

2014/07/26
 13:46

2014/07/26
 14:52

Date d'échantillonnage

Z28618Z28617Z28616Z28615Z28578ID Maxxam

2014/08/12 10:41

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1343764122911850010050mg/kgNickel (Ni)

13437330.20N/A1.61.21.41.3---mg/kgNiobium (Nb)

13437642<2<2361440102mg/kgMolybdène (Mo)

13437330.20N/A11142227---mg/kgNéodyme (Nd)

134376422225100998822001000770mg/kgManganèse (Mn)

134376410500580100011001100---mg/kgMagnésium (Mg)

13437330.030N/A0.0670.0760.0740.11---mg/kgLutétium (Lu)

134376410<10<10<10<10<10---mg/kgLithium (Li)

13437330.020N/A13212733---mg/kgLanthane (La)

13437330.20N/A1.41.62.93.0---mg/kgGallium (Ga)

13437330.020N/A0.200.220.250.35---mg/kgHolmium (Ho)

13437330.040N/A1.71.82.63.4---mg/kgGadolinium (Gd)

13437330.030N/A0.270.390.560.68---mg/kgEuropium (Eu)

1343764101700200049001600014000---mg/kgFer (Fe)

1343764566766300505mg/kgEtain (Sn)

13437330.030N/A0.550.590.690.97---mg/kgErbium (Er)

13437330.030N/A1.11.21.52.0---mg/kgDysprosium (Dy)

13437642<2<25853005015mg/kgCobalt (Co)

134376412245192950010040mg/kgCuivre (Cu)

13437642338211880025085mg/kgChrome (Cr)

13437330.20N/A1.71.81.11.4---mg/kgCesium (Cs)

13437330.020N/A25304755---mg/kgCérium (Ce)

134376430900980320021002500---mg/kgCalcium (Ca)

13437640.2<0.2<0.20.60.30.32051.5mg/kgCadmium (Cd)

13437645<5<5<5<5<5---mg/kgBore (B)

13437645<5<5<5<5<5---mg/kgBismuth (Bi)

13437640.5<0.5<0.5<0.5<0.5<0.5---mg/kgBéryllium (Be)

1343764512154735452000500200mg/kgBaryum (Ba)

13437642<2<2213350306mg/kgArsenic (As)

13437642<2<2<2<2<240202mg/kgArgent (Ag)

13437642<2<2<2<2<2---mg/kgAntimoine (Sb)

134376420140016004700870010000---mg/kgAluminium (Al)

MÉTAUX

N/AN/A4646908388---%% HUMIDITÉ

Lot CQLDR
ST-4
Dup.

de Lab.
ST-4ST-3ST-2ST-1CBAUNITÉS

110174-01110174-01110174-01110174-01110174-01# Bordereau

2014/07/29
 14:45

2014/07/29
 14:45

2014/07/29
 13:00

2014/07/26
 13:46

2014/07/26
 14:52

Date d'échantillonnage

Z28617Z28617Z28616Z28615Z28578ID Maxxam

2014/08/12 10:41

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

134376456712035591500500110mg/kgZinc (Zn)

13437330.20N/A6.07.17.511---mg/kgYttrium (Y)

13437330.020N/A0.480.500.540.78---mg/kgYtterbium (Yb)

13437645<5<5114139---mg/kgVanadium (V)

13437645<5<5<5<58---mg/kgUranium (U)

13437645<5<5<5<5<5---mg/kgTungstene (W)

13437645160180250430390---mg/kgTitane (Ti)

13437330.020N/A0.0730.0760.0850.12---mg/kgThulium (Tm)

13437330.10N/A4.51.12.32.0---mg/kgThorium (Th)

13437642<2<2<2<2<2---mg/kgThallium (Tl)

13437330.020N/A0.200.210.290.38---mg/kgTerbium (Tb)

134376420<20<20<20<20<20---mg/kgTellure (Te)

13437330.20N/A<0.20<0.20<0.20<0.20---mg/kgTantalum (Ta)

134376410<10<10191417---mg/kgStrontium (Sr)

1343764104850766774---mg/kgSodium (Na)

134376410<10<10<10<10<101031mg/kgSélénium (Se)

13437330.50N/A1.11.21.41.2---mg/kgScandium (Sc)

13437330.10N/A2.12.33.54.4---mg/kgSamarium (Sm)

13437330.20N/A5.64.72.93.4---mg/kgRubidium (Rb)

13437330.020N/A<0.020<0.020<0.020<0.020---mg/kgRhodium (Rh)

13437330.20N/A<0.20<0.20<0.20<0.20---mg/kgRhénium (Re)

13437645<5<526157100050050mg/kgPlomb (Pb)

13437330.10N/A2.93.95.87.1---mg/kgPraséodyme (Pr)

134376450190230410370480---mg/kgPotassium (K)

13437640.05<0.05<0.050.130.110.091020.2mg/kgMercure (Hg)

Lot CQLDR
ST-4
Dup.

de Lab.
ST-4ST-3ST-2ST-1CBAUNITÉS

110174-01110174-01110174-01110174-01110174-01# Bordereau

2014/07/29
 14:45

2014/07/29
 14:45

2014/07/29
 13:00

2014/07/26
 13:46

2014/07/26
 14:52

Date d'échantillonnage

Z28617Z28617Z28616Z28615Z28578ID Maxxam

2014/08/12 10:41

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

134376411272750010050mg/kgNickel (Ni)

13437330.201.40.950.781.0---mg/kgNiobium (Nb)

1343764262<2<240102mg/kgMolybdène (Mo)

13437330.2022125.511---mg/kgNéodyme (Nd)

13437642100190167222001000770mg/kgManganèse (Mn)

134376410110013002801500---mg/kgMagnésium (Mg)

13437330.0300.0760.057<0.0300.050---mg/kgLutétium (Lu)

134376410<10<10<10<10---mg/kgLithium (Li)

13437330.02027157.814---mg/kgLanthane (La)

13437330.203.01.50.381.4---mg/kgGallium (Ga)

13437330.0200.250.190.0710.15---mg/kgHolmium (Ho)

13437330.0402.61.60.661.4---mg/kgGadolinium (Gd)

13437330.0300.570.310.130.24---mg/kgEuropium (Eu)

134376410160001600016005500---mg/kgFer (Fe)

1343764510776300505mg/kgEtain (Sn)

13437330.0300.690.500.190.42---mg/kgErbium (Er)

13437330.0301.51.00.400.92---mg/kgDysprosium (Dy)

1343764295<223005015mg/kgCobalt (Co)

134376412066750010040mg/kgCuivre (Cu)

13437642211821980025085mg/kgChrome (Cr)

13437330.201.11.00.901.0---mg/kgCesium (Cs)

13437330.02048301326---mg/kgCérium (Ce)

1343764302000170016001800---mg/kgCalcium (Ca)

13437640.20.30.3<0.2<0.22051.5mg/kgCadmium (Cd)

13437645<5<5<5<5---mg/kgBore (B)

13437645<5<5<5<5---mg/kgBismuth (Bi)

13437640.5<0.5<0.5<0.5<0.5---mg/kgBéryllium (Be)

13437645352715292000500200mg/kgBaryum (Ba)

13437642146<2<250306mg/kgArsenic (As)

13437642<2<2<2<240202mg/kgArgent (Ag)

13437642<2<2<2<2---mg/kgAntimoine (Sb)

1343764208700510013004700---mg/kgAluminium (Al)

MÉTAUX

N/AN/A84697463---%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRDUP-1ST-7ST-6ST-5CBAUNITÉS

110174-01110174-01110174-01110174-01# Bordereau

2014/07/26
2014/07/27

 10:05
2014/07/27

 09:44
2014/07/27

 08:45
Date d'échantillonnage

Z28831Z28620Z28619Z28618ID Maxxam

2014/08/12 10:41

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1343764536308231500500110mg/kgZinc (Zn)

13437330.207.55.32.24.6---mg/kgYttrium (Y)

13437330.0200.520.420.170.35---mg/kgYtterbium (Yb)

134376454120<513---mg/kgVanadium (V)

13437645<5<5<5<5---mg/kgUranium (U)

13437645<5<5<5<5---mg/kgTungstene (W)

13437645440430150460---mg/kgTitane (Ti)

13437330.0200.0860.0650.0260.055---mg/kgThulium (Tm)

13437330.102.03.31.53.6---mg/kgThorium (Th)

13437642<2<2<2<2---mg/kgThallium (Tl)

13437330.0200.280.190.0750.17---mg/kgTerbium (Tb)

134376420<20<20<20<20---mg/kgTellure (Te)

13437330.20<0.20<0.20<0.20<0.20---mg/kgTantalum (Ta)

13437641014<1011<10---mg/kgStrontium (Sr)

1343764106810055110---mg/kgSodium (Na)

134376410<10<10<10<101031mg/kgSélénium (Se)

13437330.501.41.20.551.1---mg/kgScandium (Sc)

13437330.103.62.20.901.9---mg/kgSamarium (Sm)

13437330.202.94.81.04.3---mg/kgRubidium (Rb)

13437330.020<0.020<0.020<0.020<0.020---mg/kgRhodium (Rh)

13437330.20<0.20<0.20<0.20<0.20---mg/kgRhénium (Re)

134376451615<59100050050mg/kgPlomb (Pb)

13437330.105.83.31.63.0---mg/kgPraséodyme (Pr)

134376450390600100580---mg/kgPotassium (K)

13437640.050.11<0.05<0.05<0.051020.2mg/kgMercure (Hg)

Lot CQLDRDUP-1ST-7ST-6ST-5CBAUNITÉS

110174-01110174-01110174-01110174-01# Bordereau

2014/07/26
2014/07/27

 10:05
2014/07/27

 09:44
2014/07/27

 08:45
Date d'échantillonnage

Z28831Z28620Z28619Z28618ID Maxxam

2014/08/12 10:41

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13422140.2204.929---% g/gMatières volatiles à 550 C

13422100.2163224---% g/gSolides Totaux

13436830.010.230.060.100.20.10.04% g/gSoufre (S)

1341637N/A5.645.555.20---pHpH

13443080.58.32.06.4---% g/gCarbone organique total

CONVENTIONNELS

N/AN/A846974---%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRDUP-1ST-7ST-6CBAUNITÉS

110174-01110174-01110174-01# Bordereau

2014/07/26
2014/07/27

 10:05
2014/07/27

 09:44
Date d'échantillonnage

Z28831Z28620Z28619ID Maxxam

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

13422140.24.513415476.0301919---% g/gMatières volatiles à 550 C

13422100.238134154548111712---% g/gSolides Totaux

13436830.010.0413436830.030.280.220.260.20.10.04% g/gSoufre (S)

1341637N/A5.5913416375.605.545.715.61---pHpH

13443080.51.813443081.5188.08.5---% g/gCarbone organique total

CONVENTIONNELS

N/AN/A63N/A46908388---%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRST-5Lot CQST-4ST-3ST-2ST-1CBAUNITÉS

110174-01110174-01110174-01110174-01110174-01# Bordereau

2014/07/27
 08:45

2014/07/29
 14:45

2014/07/29
 13:00

2014/07/26
 13:46

2014/07/26
 14:52

Date d'échantillonnage

Z28618Z28617Z28616Z28615Z28578ID Maxxam

2014/08/12 10:41

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés ». Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  « Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ».
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats ont été corrigés pour le blanc de méthode.

Dû à un taux d'humidité élevé, les limites de détections pour les échantillons X28578, Z28615, Z28616, Z28619 et Z28831 sont ajustées.

HYDROCARBURES PAR GCFID (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Veuillez noter que le résultat de TOC inclut le carbone graphitique.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SÉDIMENT)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

%1142014/07/31Solides TotauxBlanc fortifiéCG01341545
% g/g<0.22014/07/31Solides TotauxBlanc de méthodeCG01341545

%1052014/07/31Matières volatiles à 550 CMRCCG01341547
% g/g<0.22014/07/31Matières volatiles à 550 CBlanc de méthodeCG01341547

%1002014/07/31pHBlanc fortifiéFTN1341637
%782014/08/021-ChlorooctadécaneBlanc fortifiéIR31341680
%892014/08/02Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
%792014/08/021-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeIR31341680

mg/kg150 ,
LDR=100

2014/08/02Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

%992014/08/01Solides TotauxBlanc fortifiéFTN1342210
% g/g<0.22014/08/01Solides TotauxBlanc de méthodeFTN1342210

%1012014/08/01Matières volatiles à 550 CBlanc fortifiéFTN1342214
% g/g<0.22014/08/01Matières volatiles à 550 CBlanc de méthodeFTN1342214

%1032014/08/06Soufre (S)MRCJL11343683
% g/g<0.012014/08/06Soufre (S)Blanc de méthodeJL11343683

%992014/08/07Cérium (Ce)Blanc fortifiéJS21343733
%1002014/08/07Cesium (Cs)
%1032014/08/07Dysprosium (Dy)
%1002014/08/07Erbium (Er)
%1002014/08/07Europium (Eu)
%1012014/08/07Gadolinium (Gd)
%972014/08/07Holmium (Ho)
%1002014/08/07Gallium (Ga)
%1012014/08/07Lanthane (La)
%992014/08/07Lutétium (Lu)
%992014/08/07Néodyme (Nd)
%1002014/08/07Niobium (Nb)
%1002014/08/07Praséodyme (Pr)
%1052014/08/07Rhénium (Re)
%1012014/08/07Rhodium (Rh)
%982014/08/07Rubidium (Rb)
%992014/08/07Samarium (Sm)
%1012014/08/07Scandium (Sc)
%1282014/08/07Tantalum (Ta)
%952014/08/07Terbium (Tb)
%1022014/08/07Thorium (Th)
%972014/08/07Thulium (Tm)
%1002014/08/07Ytterbium (Yb)
%1032014/08/07Yttrium (Y)

mg/kg<0.0202014/08/07Cérium (Ce)Blanc de méthodeJS21343733
mg/kg<0.202014/08/07Cesium (Cs)
mg/kg<0.0302014/08/07Dysprosium (Dy)
mg/kg<0.0302014/08/07Erbium (Er)
mg/kg<0.0302014/08/07Europium (Eu)
mg/kg<0.0402014/08/07Gadolinium (Gd)
mg/kg<0.0202014/08/07Holmium (Ho)
mg/kg<0.202014/08/07Gallium (Ga)
mg/kg<0.0202014/08/07Lanthane (La)
mg/kg<0.0302014/08/07Lutétium (Lu)
mg/kg<0.202014/08/07Néodyme (Nd)
mg/kg<0.202014/08/07Niobium (Nb)

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

mg/kg<0.102014/08/07Praséodyme (Pr)
mg/kg<0.202014/08/07Rhénium (Re)
mg/kg<0.0202014/08/07Rhodium (Rh)
mg/kg<0.202014/08/07Rubidium (Rb)
mg/kg<0.102014/08/07Samarium (Sm)
mg/kg<0.502014/08/07Scandium (Sc)
mg/kg<0.202014/08/07Tantalum (Ta)
mg/kg<0.0202014/08/07Terbium (Tb)
mg/kg<0.102014/08/07Thorium (Th)
mg/kg<0.0202014/08/07Thulium (Tm)
mg/kg<0.0202014/08/07Ytterbium (Yb)
mg/kg<0.202014/08/07Yttrium (Y)

%1132014/08/08Aluminium (Al)MRCNS1343764
%732014/08/08Antimoine (Sb)
%812014/08/08Argent (Ag)
%1002014/08/08Arsenic (As)
%1022014/08/08Baryum (Ba)
%852014/08/08Béryllium (Be)
%882014/08/08Bore (B)
%902014/08/08Cadmium (Cd)
%992014/08/08Calcium (Ca)
%952014/08/08Chrome (Cr)
%992014/08/08Cuivre (Cu)
%952014/08/08Cobalt (Co)
%1112014/08/08Etain (Sn)
%1002014/08/08Fer (Fe)
%1052014/08/08Magnésium (Mg)
%992014/08/08Manganèse (Mn)
%922014/08/08Molybdène (Mo)
%952014/08/08Nickel (Ni)
%1052014/08/08Mercure (Hg)
%1122014/08/08Potassium (K)
%912014/08/08Plomb (Pb)
%952014/08/08Sélénium (Se)
%1002014/08/08Sodium (Na)
%1032014/08/08Strontium (Sr)
%952014/08/08Thallium (Tl)
%1162014/08/08Titane (Ti)
%832014/08/08Vanadium (V)
%942014/08/08Zinc (Zn)
%1052014/08/08Aluminium (Al)Blanc fortifiéNS1343764
%992014/08/08Antimoine (Sb)
%1052014/08/08Argent (Ag)
%1052014/08/08Arsenic (As)
%1052014/08/08Baryum (Ba)
%942014/08/08Béryllium (Be)
%1032014/08/08Bismuth (Bi)
%972014/08/08Bore (B)
%1002014/08/08Cadmium (Cd)
%1112014/08/08Calcium (Ca)
%1042014/08/08Chrome (Cr)
%1002014/08/08Cuivre (Cu)

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

%1022014/08/08Cobalt (Co)
%1032014/08/08Fer (Fe)
%852014/08/08Lithium (Li)
%992014/08/08Magnésium (Mg)
%892014/08/08Manganèse (Mn)
%1062014/08/08Molybdène (Mo)
%1002014/08/08Nickel (Ni)
%1012014/08/08Mercure (Hg)
%992014/08/08Potassium (K)
%1162014/08/08Plomb (Pb)
%1092014/08/08Sélénium (Se)
%962014/08/08Sodium (Na)
%1172014/08/08Strontium (Sr)
%1012014/08/08Tellure (Te)
%1032014/08/08Thallium (Tl)
%1182014/08/08Titane (Ti)
%992014/08/08Tungstene (W)
%1032014/08/08Uranium (U)
%932014/08/08Vanadium (V)
%1132014/08/08Zinc (Zn)

mg/kg<202014/08/08Aluminium (Al)Blanc de méthodeNS1343764
mg/kg<22014/08/08Antimoine (Sb)
mg/kg<22014/08/08Argent (Ag)
mg/kg<22014/08/08Arsenic (As)
mg/kg<52014/08/08Baryum (Ba)
mg/kg<0.52014/08/08Béryllium (Be)
mg/kg<52014/08/08Bismuth (Bi)
mg/kg<52014/08/08Bore (B)
mg/kg<0.22014/08/08Cadmium (Cd)
mg/kg<302014/08/08Calcium (Ca)
mg/kg<22014/08/08Chrome (Cr)
mg/kg<12014/08/08Cuivre (Cu)
mg/kg<22014/08/08Cobalt (Co)
mg/kg7 ,

LDR=5
2014/08/08Etain (Sn)

mg/kg<102014/08/08Fer (Fe)
mg/kg<102014/08/08Lithium (Li)
mg/kg<102014/08/08Magnésium (Mg)
mg/kg<22014/08/08Manganèse (Mn)
mg/kg<22014/08/08Molybdène (Mo)
mg/kg<12014/08/08Nickel (Ni)
mg/kg<0.052014/08/08Mercure (Hg)
mg/kg<502014/08/08Potassium (K)
mg/kg<52014/08/08Plomb (Pb)
mg/kg<102014/08/08Sélénium (Se)
mg/kg<102014/08/08Sodium (Na)
mg/kg<102014/08/08Strontium (Sr)
mg/kg<202014/08/08Tellure (Te)
mg/kg<22014/08/08Thallium (Tl)
mg/kg<52014/08/08Titane (Ti)
mg/kg<52014/08/08Tungstene (W)
mg/kg<52014/08/08Uranium (U)

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

UNITÉS RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

mg/kg<52014/08/08Vanadium (V)
mg/kg<52014/08/08Zinc (Zn)

%1092014/08/08Carbone organique totalMRCJL11344308
% g/g<0.52014/08/08Carbone organique totalBlanc de méthodeJL11344308

Réc = Récupération

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la
méthode.

LDR = Limite de détection rapportée

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Dossier Maxxam: B445947
Date du rapport: 2014/08/12

Nemaska Lithium
Votre # du projet: Whabouchi
Votre # de commande: 70218

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec

Jonathan Fauvel, B.Sc, Chimiste

Marc Bouchard, B.Sc., Biochimiste, Québec

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans I’autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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MAXXAM JOB #: B4D6831
Received: 2014/08/01, 09:13

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Your Project #: B445947
Your C.O.C. #: N/A

Report Date: 2014/08/08
Report #:   R3114551

Version: 1

Attention:Mathieu Letourneau

Maxxam Analytics
Sainte-Foy to Bedford
2690 Dalton Ave
Sainte-Foy, QC
CANADA          G1P3S4

Sample Matrix: Soil
# Samples Received: 8

ReferenceLaboratory Method
Date
Analyzed

Date
ExtractedQuantityAnalyses

MSAMS 1978 mATL SOP 000122014/08/08N/A8Particle size in solids (pipette&sieve) (1)

Reporting results to two significant figures at the RDL is to permit statistical evaluation and is not intended to be an indication of analytical precision.

Remarks:

* RPDs calculated using raw data. The rounding of final results may result in the apparent difference.

(1) Note: Graphical representation of larger fractions (PHI-4, PHI -3 and PHI -2) not applicable unless these optional parameters are specifically requested.

Encryption Key

Please direct all questions regarding this Certificate of Analysis to your Project Manager.
Melissa DiPinto, Project Manager
Email: mdipinto@maxxam.ca
Phone# (902) 420-0203
==================================================================== 
Maxxam has procedures in place to guard against improper use of the electronic signature and have the required "signatories", as per section 5.10.2 of ISO/IEC 17025:2005(E), 
signing the reports.  For Service Group specific validation please refer to the Validation Signature Page. 
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Maxxam Job #: B4D6831
Report Date: 2014/08/08

Maxxam Analytics
Client Project #: B445947

RESULTS OF ANALYSES OF  SOIL

(1) Sample observation comment: fraction contained twigs

QC Batch = Quality Control Batch

RDL = Reportable Detection Limit

36998310.10123.3344549%Clay

36998310.107513223741%Silt

36998310.10138443189.6%Sand

36998310.10<0.10<0.100.37<0.10<0.10%Gravel

36998310.106.83.0273233%< +9 Phi (0.0020 mm)

36998310.10123.3344549%< +8 Phi (0.0039 mm)

36998310.10173.3405356%< +7 Phi (0.0078 mm)

36998310.10464.5497177%< +6 Phi (0.016 mm)

36998310.10766.9547888%< +5 Phi (0.031 mm)

36998310.108716568290%< +4 Phi (0.062 mm)

36998310.109465649294%< +3 Phi (0.12 mm)

36998310.109889769798%< +2 Phi (0.25 mm)

36998310.10    100 (1)97    91 (1)100100%< +1 Phi (0.5 mm)

36998310.10    100 (1)100    98 (1)100100%< 0 Phi (1 mm)

36998310.10    100 (1)100    100 (1)100100%< -1 Phi (2 mm)

Inorganics

QC BatchRDL
Z28618-02R \

ST-5
Z28617-02R \

ST-4
Z28616-02R \

ST-3
Z28615-02R \

ST-2
Z28578-02R \

ST-1
Units

N/AN/AN/AN/AN/ACOC Number

2014/07/27
 08:45

2014/07/29
 14:45

2014/07/29
 13:00

2014/07/26
 13:46

2014/07/26
 14:52

Sampling Date

WY1289WY1288WY1287WY1286WY1285Maxxam ID
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Maxxam Job #: B4D6831
Report Date: 2014/08/08

Maxxam Analytics
Client Project #: B445947

RESULTS OF ANALYSES OF  SOIL

(2) Sample observation comment: fraction contained twigs

(1) Sample observation comment: fraction contained twigs and acorns

QC Batch = Quality Control Batch

RDL = Reportable Detection Limit

36998310.1046127.5%Clay

36998310.1040577.4%Silt

36998310.10143176%Sand

36998310.10<0.10<0.109.0%Gravel

36998310.10329.47.4%< +9 Phi (0.0020 mm)

36998310.1046127.5%< +8 Phi (0.0039 mm)

36998310.1052168.3%< +7 Phi (0.0078 mm)

36998310.10682910%< +6 Phi (0.016 mm)

36998310.10774812%< +5 Phi (0.031 mm)

36998310.10866915%< +4 Phi (0.062 mm)

36998310.10949734%< +3 Phi (0.12 mm)

36998310.109810072%< +2 Phi (0.25 mm)

36998310.10100100    85 (2)%< +1 Phi (0.5 mm)

36998310.10100100    89 (2)%< 0 Phi (1 mm)

36998310.10100100    91 (1)%< -1 Phi (2 mm)

Inorganics

QC BatchRDL
Z28831-02R \

DUP-1
Z28620-02R \

ST-7
Z28619-02R \

ST-6
Units

N/AN/AN/ACOC Number

2014/07/26
2014/07/27

 10:05
2014/07/27

 09:44
Sampling Date

WY1292WY1291WY1290Maxxam ID
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Maxxam Job #: B4D6831
Report Date: 2014/08/08

Maxxam Analytics
Client Project #: B445947

GENERAL COMMENTS

Each temperature is the average of up to three cooler temperatures taken at receipt

13.0°CPackage 1

Results relate only to the items tested.
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Maxxam Job #: B4D6831
Report Date: 2014/08/08

Maxxam Analytics
Client Project #: B445947

QUALITY ASSURANCE REPORT

QC LimitsUnits RecoveryValue
Date

AnalyzedParameterQC TypeInit
QA/QC
Batch

35%NC2014/08/08GravelRPD [WY1286-01]SLT3699831
35%8.02014/08/08Sand
35%4.02014/08/08Silt
35%0.32014/08/08Clay

NC (Duplicate RPD): The duplicate RPD was not calculated. The concentration in the sample and/or duplicate was too low to permit a reliable RPD
calculation (one or both samples < 5x RDL).

Duplicate:  Paired analysis of a separate portion of the same sample. Used to evaluate the variance in the measurement.
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Maxxam Job #: B4D6831
Report Date: 2014/08/08

Maxxam Analytics
Client Project #: B445947

VALIDATION SIGNATURE PAGE

The analytical data and all QC contained in this report were reviewed and validated by the following individual(s).

Mike MacGillivray, Scientific Specialist (Inorganics)

Maxxam has procedures in place to guard against improper use of the electronic signature and have the required "signatories", as per section 5.10.2 of ISO/IEC
17025:2005(E), signing the reports.  For Service Group specific validation please refer to the Validation Signature Page.

Page 6 of 6

Maxxam Analytics International Corporation o/a Maxxam Analytics  200 Bluewater Rd, Suite 105, Bedford, Nova Scotia Canada B4B 1G9  Tel: 902-420-0203  Toll-free: 800-565-7227  Fax: 902-420-8612  www.maxxamanalytics.com





















MAXXAM JOB #: B4D7141
Received:  2014/08/01,  12:13

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Your Project #: B445947

Report  Date:  2014/08/11
Report #:   R3117524

Version: 1

Attention:Mathieu Letourneau

Maxxam Analytique Sainte Foy
2690, avenue Dalton
Sainte-Foy, QC
Canada          G1P 3S4

Sample Matrix: SOLID
# Samples Received: 8

ReferenceLaboratory Method
Date
Analyzed

Date
ExtractedQuantityAnalyses

Gamma SpectrometryBQL SOP-000072014/08/06N/A2NORM Group Analysis

Gamma SpectrometryBQL SOP-000072014/08/07N/A6NORM Group Analysis

Becquerel is an ISO 17025 accredited laboratory for certain tests listed within the scope of accreditation.
This test report shall not be reproduced, except in full, without written approval of Becquerel Laboratories Inc.

Remarks:

Encryption Key

Please direct all questions regarding this Certificate of Analysis to your Project Manager.
Simona Vatamanescu, 
Email: SVatamanescu@maxxam.ca
Phone# (905)826-3080
==================================================================== 
Maxxam has procedures in place to guard against improper use of the electronic signature and have the required "signatories", as per section 5.10.2 of ISO/IEC 
17025:2005(E), signing the reports.  For Service Group specific validation please refer to the Validation Signature Page. 
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Maxxam Job #: B4D7141
Report Date: 2014/08/11

Maxxam Analytique Sainte Foy
Client Project #: B445947

RESULTS OF ANALYSES OF  SOLID

QC Batch = Quality Control Batch

RDL = Reportable Detection Limit

37015570.10<0.10<0.10Bq/gRadium-226

QC BatchRDLDUP-1ST-7Units

2014/07/26
2014/07/27

 10:05
Sampling Date

WY3425WY3424Maxxam ID

QC Batch = Quality Control Batch

RDL = Reportable Detection Limit

37015570.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10Bq/gRadium-226

QC BatchRDLST-6ST-5ST-4ST-3ST-2ST-1Units

2014/07/27
 09:44

2014/07/27
 08:45

2014/07/29
 14:45

2014/07/29
 13:00

2014/07/26
 13:46

2014/07/26
 14:52

Sampling Date

WY3423WY3422WY3421WY3420WY3419WY3418Maxxam ID
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Maxxam Job #: B4D7141
Report Date: 2014/08/11

Maxxam Analytique Sainte Foy
Client Project #: B445947

GENERAL COMMENTS

Results relate only to the items tested.
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Maxxam Job #: B4D7141
Report Date: 2014/08/11

Maxxam Analytique Sainte Foy
Client Project #: B445947

QUALITY ASSURANCE REPORT

QC
LimitsUnitsRecoveryValue

Date
AnalyzedParameterQC TypeInit

QA/QC
Batch

74 - 126%902014/08/08Radium-226QC StandardDS23701557
Bq/g<0.102014/08/08Radium-226Method BlankDS23701557

N/A%NC2014/08/08Radium-226RPD [WY3418-01]DS23701557

NC (Duplicate RPD): The duplicate RPD was not calculated. The concentration in the sample and/or duplicate was too low to permit a reliable
RPD calculation (one or both samples < 5x RDL).

Method Blank:  A blank matrix containing all reagents used in the analytical procedure. Used to identify laboratory contamination.

QC Standard: A sample of known concentration prepared by an external agency under stringent conditions.  Used as an independent check
of method accuracy.

Duplicate:  Paired analysis of a separate portion of the same sample. Used to evaluate the variance in the measurement.

N/A = Not Applicable
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Maxxam Job #: B4D7141
Report Date: 2014/08/11

Maxxam Analytique Sainte Foy
Client Project #: B445947

VALIDATION SIGNATURE PAGE

The analytical data and all QC contained in this report were reviewed and validated by the following individual(s).

Steven Simpson, Becquerel

Maxxam has procedures in place to guard against improper use of the electronic signature and have the required "signatories", as per section 5.10.2 of
ISO/IEC 17025:2005(E), signing the reports.  For Service Group specific validation please refer to the Validation Signature Page.
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Annexe 3.10 Résultats de l'échantillon de sédiments prélevé en duplicatas à la station ST-2 en juillet 2014 

ID Maxxam Z28615 Z28831

Date d'échantillonnage 2014-07-26 2014-07-26

# Bordereau 110174-01 110174-01

Identification de l'échantillon ST-2 DUP-1
GRANULOMETRIE / SEDIMENTOMÉTRIE
Gravier (> 2 mm) % 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 – –

Sable (0,062 à 2 mm) % 0,10 18 14 16 160 25

Limon (0,0039 à 0,062 mm) % 0,10 37 40 39 385 8

Argile (< 0,0039 mm) % 0,10 45 46 46 455 2

CONVENTIONNELS
% Humidité % – 83 84 84 – 1

Carbone organique total % g/g 0,5 8,0 8,3 8,2 16 4

pH pH – 5,71 5,64 5,67 – 1

Soufre (S) % g/g 0,01 0,22 0,23 0,23 23 4

Solides Totaux % g/g 0,2 17 16 17 83 6

Matières volatiles à 550°C % g/g 0,2 19 20 20 98 5

HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 300 <300 <300 <300 – –

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX
Aluminium (Al) mg/kg 20 8700 8700 8700 435 0

Antimoine (Sb) mg/kg 2 <2 <2 <2 – –

Argent (Ag) mg/kg 2 <2 <2 <2 – –

Arsenic (As) mg/kg 2 13 14 14 7 7

Baryum (Ba) mg/kg 5 35 35 35 7 0

Béryllium (Be) mg/kg 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 – –

Bismuth (Bi) mg/kg 5 <5 <5 <5 – –

Bore (B) mg/kg 5 <5 <5 <5 – –

Cadmium (Cd) mg/kg 0,2 0,3 0,3 0,3 2 0

Calcium (Ca) mg/kg 30 2100 2000 2050 68 5

Chrome (Cr) mg/kg 2 21 21 21 11 0

Cuivre (Cu) mg/kg 1 19 20 20 20 5

Cobalt (Co) mg/kg 2 8 9 9 4 12

Etain (Sn) mg/kg 5 6 10 8 2 50

Fer (Fe) mg/kg 10 16000 16000 16000 1600 0

Lithium (Li) mg/kg 10 <10 <10 <10 – –

Magnésium (Mg) mg/kg 10 1100 1100 1100 110 0

Manganèse (Mn) mg/kg 2 99 100 100 50 1

Molybdène (Mo) mg/kg 2 6 6 6 3 0

Nickel (Ni) mg/kg 1 11 12 12 12 9

Mercure (Hg) mg/kg 0,05 0,11 0,11 0,11 2 0

Potassium (K) mg/kg 50 370 390 380 8 5

Plomb (Pb) mg/kg 5 15 16 16 3 6

Sélénium (Se) mg/kg 10 <10 <10 <10 – –

Sodium (Na) mg/kg 10 67 68 68 7 1

Strontium (Sr) mg/kg 10 14 14 14 1 0

Tellure (Te) mg/kg 20 <20 <20 <20 – –

Titane (Ti) mg/kg 5 430 440 435 87 2

Tungstène (W) mg/kg 5 <5 <5 <5 – –

Uranium (U) mg/kg 5 <5 <5 <5 – –

Vanadium (V) mg/kg 5 41 41 41 8 0

Zinc (Zn) mg/kg 5 35 36 36 7 3

MÉTAUX RARES ET TERRES RARES EXTRACTIBLES TOTAUX
Cérium (Ce) mg/kg 0,020 47 48 48 2375 2

Césium (Cs) mg/kg 0,20 1,1 1,1 1,1 6 0

Dysprosium (Dy) mg/kg 0,030 1,5 1,5 1,5 50 0

Erbium (Er) mg/kg 0,030 0,69 0,69 0,69 23 0

Europium (Eu) mg/kg 0,030 0,56 0,57 0,57 19 2

Gadolinium (Gd) mg/kg 0,040 2,6 2,6 2,6 65 0

Holmium (Ho) mg/kg 0,020 0,25 0,25 0,25 13 0

Gallium (Ga) mg/kg 0,20 2,9 3,0 3,0 15 3

Lanthane (La) mg/kg 0,020 27 27 27 1350 0

Lutécium (Lu) mg/kg 0,030 0,074 0,076 0,075 3 3

Néodyme (Nd) mg/kg 0,20 22 22 22 110 0

Niobium (Nb) mg/kg 0,20 1,4 1,4 1,4 7 0

Praséodyme (Pr) mg/kg 0,10 5,8 5,8 5,8 58 0

Rhénium (Re) mg/kg 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 – –

Rhodium (Rh) mg/kg 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 – –

Rubidium (Rb) mg/kg 0,20 2,9 2,9 2,9 15 0

Samarium (Sm) mg/kg 0,10 3,5 3,6 3,6 36 3

Scandium (Sc) mg/kg 0,50 1,4 1,4 1,4 3 0

Tantalum (Ta) mg/kg 0,20 <0,20 <0,20 <0,20 – –

Terbium (Tb) mg/kg 0,020 0,29 0,28 0,29 14 4

Thallium (Tl) mg/kg 2 <2 <2 <2 – –

Thorium (Th) mg/kg 0,10 2,3 2,0 2,2 22 14

Thulium (Tm) mg/kg 0,020 0,085 0,086 0,086 4 1

Ytterbium (Yb) mg/kg 0,020 0,54 0,52 0,53 27 4

Yttrium (Y) mg/kg 0,20 7,5 7,5 7,5 38 0

RADIOACTIVITÉ
Radium-226 Bq/g 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 – –

Moyenne

Vérification du critère 

d'alerte [1]

Moyenne / 
LDR

Différence 
relative (%)

1 Critère d'alerte pour les duplicata: si les concentrations mesurées sont plus de 5 fois la LDR, la différence relative entre l'échantillon régulier et le 

duplicata ne doit pas dépasser 100 %.

UNITÉS LDR
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